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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wzmocnienia
geosyntetykiem podtoza w gruncie stabono$nym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie drogi
dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Garwolinie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia rowu krytego na gruncie stabono$nym
za pomocg geosyntetyku zastosowanego przy budowie drogi

— Wykonaniem wzmocnienia podloza stabonosnego km geowtdkning-300g/m2
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wtokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in.
duza wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowlokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowloknina - material nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktérych
spOjnos$¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki
chemiczne, polaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie
dwoch Iub wigcej uktadow przedz, widkien, filamentow, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat zlozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych
geosyntetykow, np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewngtrznie polaczonych elementow wytrzymatych na rozciaganie,
wykonanych jako ciagnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci
geosyntetyku przy rozciaganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci
mechanicznych gruntu nasypu.
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1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie
pasa drogowego.

1.4.9. Stabe podloze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan,
wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do
uzytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomoca geowtdkniny
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobata technicznag
IBDiM. , geowldknina- 400g/m2

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wihasciwosci powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej ( geowldknina, ).

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od stabego
podloza zaleca si¢ materialy o wytrzymatoSci co najmniej 8 kN/m oraz duzej
odksztatcalnosei (np. widkniny o wydtuzeniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materialy te
powinny zapewni¢ swobodny przeplyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury.
Wymiary (szerokos$¢, dlugo$¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamowien (niektore wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowana przeciw dzialaniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wpltywa¢ na wlasciwosci geosyntetykow.
Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materialy, zwlaszcza geowldkniny przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwalym (np. parotygodniowym)
dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywaé¢ wytacznie w rolkach
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opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrownanym podtozu. Nie nalezy uktadad
na nich zadnych obciazen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich
temperatur.

2.2.3. Grunty do zasypki

Kruszywo tamane stab. mech.0-31,5mm bezposrednio wbudowywany na
geowlokning

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem nasypu

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.
b) do wykonania robdt ziemnych
réwniarki, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom
SST D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod
warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozciaé geowtokniny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy,
ew. usunigcia przeszkod, przygotowania podioza i usunigcia gornej warstwy ,darnina
humus, oraz karczowania

Przygotowanie podtoza wymaga:
— usunigcia , wigkszych kamieni, ktore moglyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a takze
ziemi roslinne;j,
— wyrownania powierzchni, najlepiej przez Scigcie tyzka w ruchu do tytu, aby ukladany
materiat geotekstylny przylegat na calej powierzchni do podloza warstwy odsaczajace;.

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm,
kierunek postepu robot, kolejno§¢é uktadania pasm, szeroko$é zaktadow, sposob taczenia,
mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,,pod gorg”.

Geosyntetyki nalezy tak uklada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku
zasypywania. Zaklady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 50 cm, . Jezeli pokrywana
powierzchnia jest wgzsza niz dwie szeroko$ci pasma, to mozna je uktada¢ wzdluz osi.
Nalezy wowczas szczegélnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami
w ksztatcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczg$ciej na budowie za
pomoca zszycia, potaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest
zaktadow i potaczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny
jest uktad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i
podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczna dwukierunkowa wspolpracg materiatu.

Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstrukcji, to rolki
materialu mozna cia¢ na potrzebny wymiar za pomoca odpowiednich urzadzen, np. pily
mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie
spowodowac¢ sklejania warstw rolki.

Zasypywanie kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5mm powinno nastgpowac
od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na catej powierzchni
odpowiednim urzadzeniem,
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Niedopuszczalny jest ruch pojazdéow gasienicowych, walcow okolkowanych i
innych cigzkich maszyn bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Sposéb
wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i
odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

s L. ., Czestotliwosé Wartosci
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badaf dopuszczalne
1 [ Oczyszczenie i wyré6wnanie terenu Cale podtoze Wg pktu 5.3
2 . . . Wg dokumentacji

2 | Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Kontrola biezaca projektowe]

3 | Prawidlowo$¢ ulozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do warstwy odsaczajacej, Jw. projektowej, aprobaty
wymiary, wielko$¢ zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
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przemieszczeniem, prawidtowos$¢ pota- Jw. Jw.
czen, zakotwien, balastu itp.
Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D-02.00.00

Przestrzeganie ograniczen ruchu
roboczego pojazdow

Jw. Wg pktu 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

—  m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,(geowtdkniny)

Jednostki obmiarowe innych robot sa ustalone w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie geosyntetyku.( geowldkniny)

Odbioér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.:
— wykonanie robot przygotowawczych,
— ulozenie geowtokniny-300g/m2

10.0 przepisy zwiazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002



