Kielce, 07.07.2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze projekt pt.: ,Przebudowa budynku wraz ze zraigposobu
uzytkowania pomieszczeinternatu na lokale socjalne wraz z zagospodareman
terenu i infrastruktur towarzysaca” — Branza Drogowa — droga dojazdowa,
zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych nr: 12%)/51290/54, przy ul.
Stacyjnej w miejscowiei Garwolin, zostat spogrizony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis zawartgci:

1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz ogolne
zalozenia organizacji budowy

3. Rysunki:

1. Plan Orientacyjny
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Plan zagospodarowania terenu
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. Przekroje typowe, szczegoty

4. Przekroje poprzeczne

5. Plan warstwicowy
4. Zakaczniki
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cegdublicznego, znak TIP.7331-1-
24/10/12
2. Warunki Techniczne z PGE Mk Mazowiecki, pismo znak: RE-
5/6613/2718/0W/2013
3. Warunki Techniczne z Mazowieckiej Spotki Gazostwia Sp. Z 0.0., pismo
znak R430/P/016/2013 z dnia 10.06.2013r.
4. Warunki techniczne dotygze kanalizacji deszczowej, wydane przez gdrz

miasta Garwolin w gmie znak: KS.5544.9.2013 z dnia 28.05.2013
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1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania oraz inwestyegit czé¢ drogowa projektu
przebudowy budynku wraz ze zmiasposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale
socjalne przy ul. Stacyjnej w miejsco$eo Garwolin. Dziatki ewidencyjne nr 1290/52 i 1258/

Powyzsze opracowanie dotyczy wgkznie wykonania drogi dojazdowej, brandrogowa.

2 Podstawa opracowania

Opracowanie spoggzono na podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatadrogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

- Umowa zawarta porailzy Inwestorem a jednostlorojektows: PIO-SAN,
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoectinicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficbnego z dnia 23 listopada 2012
roku, znak: TIP.7331-1-24/10/12

— Mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego
geodet,

— Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Norm oraz wjedzhniczi



3 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Urzad Miasta Garwolin

08-400 Garwolin
Ul. Staszica 15

4 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przySthcyjnej w miejscowdzi Garwolin,
gmina Garwolin, wojewodztwo mazowieckie.

Teren na ktorym znajduje ¢sibudynek internatu przeznaczonego do adaptacji na
mieszkania socjalne zlokalizowany jest na dziatkachumerach ewidencyjnych 1290/52 oraz
1290/54 i jest oxciowo zagospodarowany, otoczony wysokielena w postaci drzew
lisciastych oraz w cafoi ogrodzony.

Przedmiotowe dziatki majksztalt nieregularny igs w catgci wikasndgcia Inwestora.

W bezpdrednim gsiedztwie inwestycji znajdaljsic nastpujace sieci :

-kable teletechniczne;
-kanalizacja deszczowa,;
-kable energetyczne;

- sie¢ gazowa,;

-stupy gwietleniowe;

5 Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu polega na przebudowie budwraz ze zmian sposobu
uzytkowania pomieszczeinternatu przy ul. Stacyjnej, na lokale socjalmazona wykonaniu
drogi dojazdowej z mdiwosciag wykonania nawrotki pod budynkiem.



Docelowo dojazd do dziatki, na ktorej zlokalizowajegt budynek internatu oraz droga
dojazdowa odbywasie bedzie przez zaprojektowany w km 17+570 str. P, zjaggwidualny z
Drogi Krajowej nr 76. Zjazd dmzie posiadat szeroké 6m. Przegicie krawedzi zjazdu i
krawedzi jezdni zaprojektowano jako wylukowane promiemidR=5m. Caté¢ nawierzchni
zjazdu zaprojektowano jako obramowdaaweznikiem 20x30 wystajcym na 4 cm w stosunku
do nawierzchni. Na szerokm zjazdu w cigu krawedzi pasa ruchu DK 76 zaprojektowano
usytuowanie krawznika 20x30 wystajcego na 4cm w stosunku do krglzi jezdni, a
obnizonego o 1 cm od nawierzchni zjazdu. W odlégtaokoto 10,30m od kraydzi DK 76
wystepuje w przegiciu ze zjazdem istniggy chodni dla pieszych, ktéry w ramach paszego
tematu nalgy obnizy¢ o okoto 10 cm i dostosowavysokaciowo do projektowanego zjazdu
indywidualnego. Dla przektadanego chodnika zaptokno pochylenia podime max. 6% a

poprzeczne max 3%.

Pod zjazdem, w odlegioi 2,40m od krawdzi drogi DK76 zaprojektowano przepusty o
srednicy fi 400 i diugéci 13m z monolitycznyméciankami czotowymi. Rana wlotu wpustu
wynosi 130,93, a wylotu 130,67. Spadek przepuspugektowano na 2,0%.

W odlegtaci 3,50 m od krawdzi jezdni zaprojektowangciek typu ACO 150 w poprzek
nawierzchni zjazdu. W ten sposébe¢ksza¢ wody opadowej zebranej ze zjazdu zostanie

sprowadzona do rowu otwartego.
UWAGA!!!! Pozwolenie na budowe samego zjazdu stanowi odibne opracowanie.

Nastpnie od zjazdu pod sam budynek mieszkalny doprowadinga dojazdowa o
szerokdci 4,0m obramowana krasnikiem betonowym 20/30. Nawierzchlnirogi dojazdowej
na szerokgci 1,5 m stanowi kostka brukowa wraz z oliera betonowym, a na szerégko2,5 m
pityty azurowe betonowe. dczna szerok& jezdni dojazdowej wynosi 4,0m. Droga dojazdowa
zostata obramowana krawnikiem betonowym 20/30 cm wystaym ponad nawierzchgi
zjazdu na 4 cm. Pod samym budynkiem zaprojektovpéamz maliwosciag wykonania manewru

nawracania.

Inwestycji zostata oznaczona znakami D-40 i D-4&rgh Zamieszkania”.



Zjazd i drog dojazdow projektuje s¢ do kilku mieszka socjalnych, w zwjzku z

powyzszym przedmiotowa inwestycja nie powinien genekowsacznego ruchu.

Powyzsze rozwizania dotycz jedynie branzy drogowej. W ramach inwestycji w razie
potrzeby nagpi zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego na odcmkalidugcych lub jego

przebudowa.

6 Urzadzenia obce

Pod powierzchni projektowanej drogi wyspuja nastpujace sieci uzbrojenia
podziemnego:

-kable teletechniczne;
-kanalizacja deszczowa;
-kable energetyczne;

- sie¢ gazowa,;

Powyzsze opracowanie dotyczy jedynie brardrogowej. Zabezpieczenie, ewentualnie

przebudowa kolidugcych z brang drogows powinno stanowi oddzielne opracowanie braowe.

UWAGA! Wszelkie prace drogowe przebiegag w pobliu istniepcego uzbrojenia
terenu kable teletechniczneiwoetlenie, sié gazowa, kanalizacja deszczowa, pglprowadzé
recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanegez pwitgciciela sieci. Przed rozpogziem
robét, przebiegarych w pobliu istniepcego uzbrojenia terenu, najeprobnymi przekopami

ustalc potazenie tych sieci.



7 Niweleta

Pochylenie podine projektowanej drogi dojazdowej wynosi:

- 6.06% od jezdni na diuga 5.5m (spadek nawierzchni w kierunku DK 76),
- 2,7% na diugéeri 32,09m (spadek nawierzchni w kierunku DK 76),
- 0,3% na diugéri 78,52m spadek w kierunku DK 76,

Wszelkie szczegélty zaprojektowanej niwelety zapmeasano na rysunku nr 5, Plan

warstwicowy.

8 Przekroje typowe

Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi dojazdowgnosi 2,0% na calej swojej
diugdsci i uksztattowane zostato w dopasowaniu do paahgl istniejcego terenu. Szerokd
drogi dojazdowej zaprojektowano na 4,0m. po obonstch nawierzchni znajdujecdiraneznik
betonowy 20/30 na fawie betonowej, wysty; ponad nawierzchgi na wysoké¢ 4 cm.
Nawierzchnia drogi dojazdowej zostata zmitowana. Na Szerokoi 1,42 m zaprojektowano
nawierzchng z kostki betonowej, naginie zaprojektowano obrze betonowe o wymiarach 8/30
na fawie betonowej, a nagphie na szerokwi 2,5 m zaprojektowano nawierzchnz piyt
azurowych betonowych, ktérej zadaniengdzie wchtanianie wody opadowej z powierzchni
drogi dojazdowe;.

Wszelkie wymagane szczegoty dotyce przekrojow typowych na drodze dojazdowej
zostaly przedstawione na rysunku nr 3, ,PRZEKROYPOWE, SZCZEGOLY".

9 Odwodnienie

Ze wzgkdu na brak m@diwosci zaprojektowania kanalizacji deszczowej i modenia jej
do odbiornika, zaprojektowano na catej digodrogi dojazdowej, na szerdd® 2,5m,
nawierzchng typu chtonnego z ptytzarowych betonowych. Znajdaga se pod nawierzchmai

betonow podbudowa o gcznej grubéci 35 cm kruszywa tamanego stabilizowanego



mechanicznie zapewni odbiér wod opadowych z powlarz projektowanej drogi dojazdowe;.
Ze wzgkdu na to, 1 przylegte do drogi dojazdowej tereny gesto pordnicte drzewami jak i
roslinnoscia powierzchniow nie przewiduje si mazliwosci naptywania wod opadowych z
sasiednich dziatek.

10 Konstrukcja i hawierzchnie

Nawierzchnia drogi dojazdowej:
- w miejscu wysgpowania kostki brukowej:
— warstwascieralna z kostki brukowe betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 20cm
— warstwa z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie 15cm

Razem: min 46cm

- W miejscu wysfpowania nawierzchni chtonnej:
— warstwascieralna z betonowych ptytarowych 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 20cm
— warstwa z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie 15cm

Razem: min 46cm
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11 Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych gitin terenu przysziej inwestycji orazasgednich
zjazdow, nie istnieje potrzeba wykonania had@eologiczno - imynierskich oraz
geotechnicznych warunkow posadowienia przedmiotowsgektu. Z uwagi na posadowienie w
prostych warunkach gruntowych projektowatrog: dojazdows nalezy zaliczy do —I kategorii

geotechnicznej.

Uwaga!!! Po dokonaniu zdjcia warstwy organicznej oraz wykonaniu wykopow pod
projektowany zjazd Kierownik Budowy winien zapoznsie z podidgem na jakim ma by
posadowiona konstrukcja nawierzchni drogi. W razekichkolwiek wgtpliwosci dotyczcych
wyskpowania | kategorii geotechnicznej,  Projektant dogzcza pogrubienie warstwy
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczroegdgubasci 20cm. Powyszy zamiar

nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem i powiad@Wirojektanta.

12 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale uporadkowa: teren i zdg¢ warstwe
humusu na peingrubaé¢ jego zalegania. Ziemiz wykopdw, z uwagi na jej wéaiwosci, nalery
wykorzyst& do niwelacji terenu na miejscu lub przy innych @stycjach. Nadmiar ziemi nale
wywiez¢ poza teren budowy. Brakigy materiat (0 odpowiednich wdaiwosciach) na nasypy

nalezy pozysk& poza terenem inwestycji.

Nasypy wykona nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzeen do nasypow w granicy

przemarzania wg PN-02205.

13 Whioski i uwagi

Wszystkie prace naleéy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot

budowlano-montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

Roboty budowlane natg prowadzt pod nadzorem osoby uprawnione;.
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14 Zestawienie powierzchni

Dla powyzszej inwestycji przewiduje sizagcie 250m2 pod nawierzchniz kostki
brukowej oraz 570 m2 pod nawierzchire ptyt aurowych betonowych. Suma tych
powierzchni czyli 820m2 stanowi powierzchmirogi dojazdowej.
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