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BK-G1,6 25 0,016 1,2 25 1" 130 210 67 205 157 1.9
BK-G1,6 2,5 0,016 2 25 2’ 130 250 71 226 163 3,0
BK-G1,6 25 0,016 2 25 2" 250 241 71 327 163 35
Krétka informacja Krzywa spadku cisnienia
2.0
Gazomierz typ BK-G1,6 V1,2 i V2 jest gazomierzem mie-
chowym przeznaczonym do pomiaru zuzycia gazu w go- E 1/
1.5
spodarstwach domowych wyposazonych w kuchenke % /// /
gazowg i podgrzewacz wody typu ,junkers”. Gazomierz E 1.0 ,/
= Powietrze d=1 L~
ten cechuje m. in.: objetodé cykliczna V=1,2N=2 dm¢/ 2 A~
3 //,Gaz ziemny d=0.62
h, maksymalne cisnienie robocze 50 kPa lub 10 kPa dla T 0.5 — =
Q
T1=650°C, zakres temperatury pracy -25°C do +55°C, @
duza dokfadnos$¢ pomiaru, cicha bezawaryjna praca, diu- o . , 5 . .
gotrwata stabilno$¢ metrologiczna, mozliwos¢ podigcze- d=gestos¢ Obciazenie [m’/h]

nia nadajnika impulséw. Podstawowg wielkoscig gazo-

mierza typu BK V1,2 jest gazomierz BK-G2,5, natomiast Krzywa bigedu

gazomierza BK V2 jest gazomierz BK-G4. Gazomierz ten +3 | | | | | | I/Elli 71'/3|§ |
posiada najnowoczesniejsze, antywtamaniowe liczydto +2 77
Z6 z opcja Chekker. Liczydio to zabezpieczone jest przed g+ OIML R31
pcla Yy P jestp = / ~ _~
wszystkimi obecnie znanymi rodzajami ingerencji i ma- s 9
nipulacji. Zastosowane wysokiej klasy materiaty i kom- -1
o , , , -2
ponenty gwarantujg, ze gazomierz ten jest urzgdzeniem | | | | | | | | | |
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pomiarowym o najwyzszej jakosci. ] 1 2 3 4
Qmin Obciazenie [m*/h]
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