
B
K
-G

1
,6GAZOMIERZ MIECHOWY

Odporny na magnesy neodymowe



Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „INTERGAZ” Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44

tel. (032) 285 88 15, fax (032) 285 24 65

intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu

Krótka informacja Krzywa spadku ciśnienia

Krzywa błędu

Dane techniczne
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BK-G1,6 2,5 0,016 1,2 25 1¼” 130 210 67 205 157 1,9

BK-G1,6 2,5 0,016 2 25 2” 130 250 71 226 163 3,0

BK-G1,6 2,5 0,016 2 25 2” 250 241 71 327 163 3,5

Gazomierz typ BK-G1,6 V1,2 i V2 jest gazomierzem mie-

chowym przeznaczonym do pomiaru zużycia gazu w go-

spodarstwach domowych wyposażonych w kuchenkę 

gazową i podgrzewacz wody typu „junkers”. Gazomierz 

ten cechuje m. in.: objętość cykliczna V=1,2/V=2 dm3/

h, maksymalne ciśnienie robocze 50 kPa lub 10 kPa dla 

T1=650°C, zakres temperatury pracy -25°C do +55°C, 

duża dokładność pomiaru, cicha bezawaryjna praca, dłu-

gotrwała stabilność metrologiczna, możliwość podłącze-

nia nadajnika impulsów. Podstawową wielkością gazo-

mierza typu BK V1,2 jest gazomierz BK-G2,5, natomiast 

gazomierza BK V2 jest gazomierz BK-G4. Gazomierz ten 

posiada najnowocześniejsze, antywłamaniowe liczydło 

Z6 z opcją Chekker. Liczydło to zabezpieczone jest przed 

wszystkimi obecnie znanymi rodzajami ingerencji i ma-

nipulacji. Zastosowane wysokiej klasy materiały i kom-

ponenty gwarantują, że gazomierz ten jest urządzeniem 

pomiarowym o najwyższej jakości.


