Instalacje sanitarne wewtnzne w budynku przebudowywanego internatu na ekatjalne

Garwolin, ul. Stacyjna
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1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wtsznej instalacji gazowej
w budynku przebudowywanego internatu na lokale aoej zlokalizowanego w miejscowam
Garwolin przy ul. Stacyjnej dz. nr ewid. 1290/5290/54.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— wewretrzna instalacja gazowa do kuchenek gazowych.

1.3 Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitah %
— umowa z pracowniprojektows BMart Projekt sp. z 0,0,,
— uzgodnienia midzybrarrowe,
— podktady budowlane,
— wytyczne technologiczne,
— obowigzujace normy i przepisy,

— warunki techniczne wydane przez Mazowie@&potke Gazownictwa, nr warunkow:
MRG/W/8146/WZ/1/2011.

2 Opis techniczny

2.1 Instalacja gazu

Wewretrzna instalacja gazowa ma nha celu doprowadzenimu gaZ50 o symbolu E
do kuchenek gazowych. Zaczyna ed kurka gidwnego odcingiego zlokalizowanego w szafce
nasciennej na zewytrz budynku i doprowadza gaz do poszczegoélnychlilokeeszkalnych. Kady

lokal posiada swdj kurek gtéwny oraz gazomierz ingeey G1,6.

Instalacje naley wykona z rur stalowych czarnych bez szwow. Zastosowamg riksztattki
stalowe powinny speitntazalecenia normy PN-EN 12732:2004ackenie elementow stalowych

powinno odbywé sii poprzez spawanie elektryczne. Wykorzystane tecigml spawalnicza
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powinna by zgodna z wytycznymi Polskiej Normy PN-EN 15614PN(EN 288-3 lub PN-EN
288-9).

Wewretrzna instalacja gazowa dostarcza paliwo zlokalemyeh w poszczegoélnych lokalach

kuchenek gazowych czteropalnikowych.

Na scianie budynku naley zabudowé skrzynlke gazows punktem redukcyjno-pomiarowym (wg
odrebnego opracowania P.B. Prggta gazu) oraz zaworem kulowym odcitgim petnacym funkcg

kurka gtéwnego.

Przewody rozprowadzgje naley prowadzé pod stropem, ze spadkiem 3%o w kierunku odbiornika.
Przewody instalacji gazowej nale prowadzé po wierzchuscian wewrtrznych. W przypadku
prowadzenia przewodow gazowych wzdtnstalacji elektrycznych oraz innych instalacjngarnych
nalezy zachowa odlegta¢ 15 cm. Przewody gazowe najeumieszczéa nad przewodami instalacji

elektrycznej i wodoaigowej.

Wszystkie przeéicia przez przegrody budowlane nglewykona w rurach ochronnych. PrZeja
nalezy wykon& jako gazoszczelne. W miejscach pézgirzewodow przez przegrody niedopuszczalne

jest lokalizowanie ziczy rur w miejscu przeégia.

Instalacg gazows nalezy montowa& na $cianie wewrtrznej budynku na podporach

montaowych w rozstawie L=1,0m.

Instalacja gazowa podczas prébynéeniowej powinna by poddana énieniu nie mniejszemu i
iloczyn wspétczynnika 1,5 maksymalnegamienia roboczego, lecz nie przekraazamu iloczynu
wspoétczynnika 0,9 i @nhienia krytycznego szybkiej propagacji ekpie¢ zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiaglaieci gazowe. (Dz. U. z dnia 11 wéne 2001 r.) .
p = 15[10kPa =15kPa

Do wykonania proby szczelba nalery zastosowéa powietrze. Probuwaza sk za udan, jezeli po
wyréwnaniu s¢ temperatury powietrza wewz i zewnytrz przewodu manometr ediowy nie
wykazuje spadku énienia w cagu 30 minut. Z przeprowadzonej proby szczéthmalery w 3 egz.

sporadzi¢ protokot.
Przy trzykrotnie powtarzagej st ujemnej probie szczelkoi instalacg nalery zdemontowéa

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szca®lri rurocagi nalezy zabezpieczy przed korozj
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu orazgbawanie (nie pgniej niz po 4 godzinach od

oczyszczenia) faep podktadova chlorokauczukow. Po wyschnjciu farby podkiadowej nadyc
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warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej aldezezéttym. Roboty te naley wykona

w temperaturze powietrza minimum 10 °C i wilgafcianie wickszej niz 75%.

Obliczenie zapotrzebowania na gaz dla jednego lokamieszkalnego:

Godz nowe zapotrzebowanie gazu GZ-50 o symbolu E

lloé¢ gazu potrzebna jednej kuchenki= 1,0 ni/h

Zapotrzebowanie godzinowe gazu dla jednego miesakéyr 1,0 m/h
lloé¢ godzin pracy kuchenki gazowej wagu roku —750 h/rok

Vgroczne k= 1,000750 =750,0 ni/rok

Zapotrzebowanie roczne gazu dla jednego lokglitne= 750,0 m/rok

Dobor gazomierza

Dobrano gazomierz miechowy G1,6 nadlgazu na potrzebjednej kuchenki wynoaza
q=1,0 ni/h.

Urzadzenia gazowe

Projekt przewiduje montkuchenek gazowych czteropalnikowych widham mieszkaniu.

Uzyte materiaty

Do wykonania instalacji gazowejyto rury i ksztattki stalowe czarne bez szwow spag¢dce
zalecenia normy PN-EN 12732:2004.

Dobdér srednic instalacji

Dobér sérednic przewoddw jest przedstawiony tabelarycznie zahczniku ,A”. Przewody
rozprowadzajce gaz od gazomierza do odbiornikéw peyj DN20. Srednice piondw
doprowadzajcych gaz oraz odcinek poziomy paaity kurkiem gtdwnym a gazomierzem prgg
DN 40.

Stray cénienia na instalacji wynios#5,5 Pa.
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Wentylacja pomieszcza

Pomieszczenia kuchenne nale wyposay¢é w wentylacg grawitacyjm wg P.B. bragy
architektonicznej i obowkujacych  przepisow. ROZPORZADZENIE  MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czeraa 2002 r.) — Rozdziat 7,
§ 93.

Powyzsze opracowani e wenetrznej instalacji gazu nie zawiera rozwigzan wentylacji grawitacyjnel
lokali.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Branza budowlano-konstrukcyjna
— zaprojektowa i wykona przefcia przez stropydciany, dla instalacji gazowej,
— zaprojektowa i wykona: szachty do prowadzenia pionéw gazowych i zabudgaapmierzy,

— przegpcia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych jako gazoszczelne.

4 Uwagi koncowe

- Ww. instalacje natey wykona z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przegoie

instytucje do tego upowaione

- Instalacje sanitarne powinny wykonyévaosoby posiadage odpowiednie uprawnienia

wykonawcze
— Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje zpalektadnie wyregulowa

- NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA
INSTALACJI SANITARNYCH .

5 Zataczniki

Opracowat:

mgr inz. Michat Kwieczko



