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Tamow, 17.03. 2011 r
/ miejscowosc, data/

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 ze zmianami) o§wiadczam, ze : ‘
Projekt Budowlano - wykonawczy

Konstrukcja
Na zadanie :

PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN INTERNATU NA LOKALE SOCJALNE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM

/ nazwa inwestycji/

Dz. nrewid. 1290/52, 1290/54 ul. Stacyjna w Garwolinie

/ adres budowy.
Miasto Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

...........................................................................................................................................

/ nazwa 1 adres inwestora/

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym
prawem budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarzadzeniami, normami, wiedza
techniczng 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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WOJEWODA MAELOPOLSKI
RR.XII1.7131/75/02

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nr ewid. 326 /2002

Krakéw, dnia 13 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dmaé;?l lipca
zm.),
udy - na pod-
stawie dokument6w stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na
tawie pozytywnej oceny z egzammu na uprawnienia budowlane ztozonego przed

1994 r.~ Prawo budowlane (tekst ]cdnulny Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
w zwigzku z art. 104 § 1 - k.p.a po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Witolda

omisjg Egzaminacyjng,

_mdsje-

Panu int. Witoldowi CHUDY
kierunek studiéw: "budownictwo"

urodzonemu dnia 24 czerwca 1965 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWN[ENIA BUDOWIANE
1; | bez ograniczen
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ﬂfz;ﬂﬁﬁaahﬁﬁgﬁxﬁﬁ .7 TPardbw 19688-08-01

Na_podstawie § 2 ust,T pkt.l , § & wst.2 ,"§ 6 ust3,; § 7
i § 13 ust,t pkt.z mzqudzma Minis’h::‘a'ccs;mdam Terenowe]

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawle samd7.iel
nych funkeji techmicznych w budownictwie / Dz,U.Nr 8,poz.46
gtwiervrdze siq:, zZe

Obywatsl Rajuund SCHEFFLER . -
inZzynier budownictwa : a ‘__:__:4 o

urodzomy daia 29 lipca 1950r. w Zielonej Gérze

posiada przysotowanie zawodowe tpowaznigjace do w'lmnywania
samodzielnej fumkcjl 4
- pro jektanta
W specja_lméci konstrukcyjno - budowlanej .
Obywatel Rajmund SCHEFFLER jest wupowazniony do :

- sparzadzania projektow « zakresie mm-riqzar konstrukcyjno -
.. budowlanych budyakdw oraz innych budowld , .z wylgczeniem -
linpii,wezXdw i stacji kolejowych , drdg :}raz lotniskowych

drég startowych 1 ma.nipulacy;}uych y mostdéw , budowli hydro -

) tecimicznych i melioracji wodnych ,

~ sporzgdzania w budownictwie osdb ﬁzycsz;:h prs;}ektéw
w zakresie rozwigzal architektonicznych ¢

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych , adaptacji.
projektéw typowych 1 powtarzalnych inaych budynkow
oraz sporzadzania pla.ndm zagospodarowania dziaiki

zwigzanych z realizacjg tych budynkdw ,
b/ budowll aie bgdgeych budynkami , L s
- kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy , ‘

kierowania i kontrolowaniz wytwerzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
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Zaswiadczenie

Pan!PamRaJmundscthﬂer S R e
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MAP/BO/0218/03

0 numerze ewidencyjnym ...........

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 126323559 www. map.piib.org.pl.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1stycznr32011r
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Ocena geologiczna

Ocena techniczna istniejgcego budynku
Projektowane elementy konstrukcyjne
Wytyczne wykonawcze

Warunki bezpieczenstwa

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

. CZESC RYSUNKOWA

Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut Il pietra
Rzut Il pietra

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne — belki, podwalina
Schody wewnetrzne — piwnic
Schody wewnetrzne — pietra

10 Szczegoty konstrukcyjne

11.

Dach stalowy



1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— dokumentacja architektoniczna
— normy i wytyczne branzowe
— Umowa zawarta z Biurem Projektowym BM art. Projekt Sp.zo.o.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje ocene konstrukcyjng istniejgcego budynku

pod katem zmiany sposobu uzytkowania, dokonania robot adaptacyjnych i
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw przeciw pozarowych w budynku

. Z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne w miejscowosci Garwolin.

3. Ocena geologiczna

Do niniejszego opracowania wykonano dwie odkrywki w miejscu budowy schodéw
zewnetrznych do gtebokosci 1,0m.
Przyjeto nastepujace zatozenia:

- grunty w strefie posadowienia no$ne, jednorodne reprezentowane przez gliny
piaszczyste i gliny pylaste o konsystencji zwiezte;.

- normowy jednostkowy odpér gruntu przyjeto q = 0,14 MPa

- poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow

Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na podstawie Rozp..Nr.839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. nr.126 2 1998r)&§. 5,617

oraz na podstawie oceny geologicznej okresla sie :

e Warunki posadowienia w | kategorii geotechnicznej
e Rodzaj warunkow ustala sie jako proste warunki gruntowe



4. Ocena techniczna

4.1 Opis istniejgcego obiektu.

Istniejgcy budynek wolno stojacy , trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany wx
systemie tradycyjnym, konstrukcja dachu to stropodach wentylowany z

prefabrykowanych ptyt.

Fundamenty

Budynek posadowiony jest na fundamentach monolitycznych betonowych.

stwierdzono zadnych uszkodzen majgcych wplyw na wytrzymatosc.
Whytrzymatos$é i trwato$¢ betonu okresla sie jako wystarczajgcg na dalszg eksploatacje

budynku.
Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane na zaprawie cementowe;.
‘Sciany konstrukcyjne ocenia sie, ze wykonano prawidiowo z zachowaniem warunkéw
technologicznych murowania scian i zasad wytrzymatosciowych .
Nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub peknie¢ majgcych wptyw na warunki
statyczno-wytrzymatosciowe scian nosnych.

Strop
Stropy wykonane z piyt kanatowych grubosci 24cm.Ptyty oparte na Scianach
wewnetrznych i zewnetrznych. Stropy ocenia sie, Zze wykonano prawidiowo
z zachowaniem warunkéw technologicznych, montazu i zasad wytrzymatosciowych.
Nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub peknie¢ majgcych wptyw na warunki

statyczno-wytrzymatosciowe stropu.

4.2. Whnioski |
Zgodnie z § 206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Projektowana dokumentacja zmiany sposobu uzytkowania budynku zostata

sporzadzona w oparciu o przeprowadzong ekspertyze w ktérej stwierdza sie ze:

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz

stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukgiji.

Na podstawie odkrywek ustalono ze:
- nie wystepujg pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynku

tj. Scian fundamentowych, konstrukcyjnych, wiency w czesci budynku objetego

opracowaniem, majgce wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji;

Nie



- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatceh majgcych wptyw na konstrukcje
oraz jej przydatno&¢ uzytkows;
- w budynku nie stwierdzono drgan majgcych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w

nim przebywajgcych;

Adaptacja pomieszczen wykonana zgodnie z dokumentacjg i zamieszczonymi tam
uwagami nie stwarza zagrozen dla bezpieczernstwa uzytkownikow oraz istniejacego
obiektu. Budynek spetnia warunki bezpieczenstwa konstrukcji oraz odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

5. Projektowane elementy konstrukcyjne
e Nadproze nad przekuciem w czesci Istniejgcej

Nadproza typu L-19 wykona¢ z zachowaniem nastepujacej kolejnosci robot:

-Wyciaé sprzetem mechanicznym bruzde w $cianie murowanej, nastepnie

poszerzyc i pogiebi¢ recznie wneke z jednej strony na gtebokosc¢ ok.15 cm

- osadzi¢ prefabrykowane nadproze L-19, nastepnie podklinowa¢, uzupetni¢ cegta
i wstepnie zabetonowac.

- wyku¢ bruzde ze strony drugiej, osadzi¢ belke, jw. i uzupetnic¢ betonowanie,

szczegoty na rysunkach.
- po zwigzaniu betonu min.14 dni wyku¢ otwor drzwiowy , cato$¢ nadproza

wykonczy¢ tynkiem cementowym .

e Schody wewnetrzne zelbetowe
Projektuje sie nowg klatke schodowg . Schody zelbetowe monolityczne wylewane na
mokro, grubos¢ ptyty schodowej 10cm, grubo$¢ spocznikow 12cm, schody zbrojone
pretami #12mm, co 10cm, montazowo #8mm, co 20cm. W piwnicy schody oparte na
klocku fundamentowym o wymiarach 25x80cm. Pod oparcie biegéw schodowych
zaprojektowano zebra zelbetowe o wymiarach 25x30cm zbrojone pretami 4#12mm.
Projektowane spoczniki nalezy oprze¢ w istniejacej Scianie. Nalezy wykuc¢ otwor do
glebokosci istniejacego wienca i osadzi¢ prety zbrojeniowe.

Szczegoty na rysunkach konstrukcji



e Schody zewnetrzne zelbetowe
Projektuje sie nowe schody zewnetrzne , zelbetowe monolityczne, wylewane na
mokro grubos$c¢ ptyty schodowej i spocznika 12cm, dotem bieg oparty na klocku
fundamentowym o wymiarach 25x100cm, pod fundament wykonac¢ warstwe chudego
betonu o grubosci 10cm .Spocznik oparty na stupach i belkach .Pod sciany z cegtly
silikatowej jako wypetnienie wykona¢ podwaling o wymiarach 20x70cm zbroi€ siatkg
z pretéw #10mm co 15cm. Schody zbroi¢ pretami #10mm, co 10cm. Stupy
zelbetowe St-1 zbrojone pretami 4 #10mm strzemiona wykona¢ z preta @6mm w
rozstawie co 10(20) cm, diugosc¢ strzemion76cm. Belki zelbetowe Bs-11 Bs-2 o
wymiarach przekroju 25x30cm zbrojone pretami 4#12mmm , strzemiona wykonac z
preta @6mm w rozstawie co 10(20) cm, diugoéé strzemion102cm.

Szczegodty na rysunkach konstrukciji.

e Poszerzenie istniejacych otworow
Poszerzenie otwordow, wyburzenie czesciowe $cian nosnych nalezy wzmocnic
katownikami stalowymi. Wstawienie katownikdw wykonaé z zachowaniem
nastepujgce] kolejnosci robét :
- wycig¢ sprzetem mechanicznym bruzde w Scianie murowanej, nastepnie
poszerzy¢
| pogtebi¢ recznie wneke z jednej strony na gtebokos€ ok.15 cm
- osadzi¢ katownik 80x80x8 i wstepnie zabetonowac.
- wyku¢ bruzde ze strony drugiej, osadzi¢ katownik jw. i uzupetni¢ betonowanie,
- po zwigzaniu betonu min.14 dni wyku¢, okienny catoS¢ nadproza wykonczy¢

tynkiem cementowym .

o Zadaszenie stalowe
Projektuje sie zadaszenie stalowe nad gtownym wejsciem o wymiarach
2,35x8,76m. Uktad konstrukcyjny stanowig kratownice jednospadowe
wspornikowe. Kratownice mocowane do sciany zewnetrznej budynku. Dach o

spadku 17st. kryty blachg . Stal ksztattowa S235JR

Wiazar kratowy wk-1 szt. 5
Kratownice w rozstawie co 2,06m diugos¢ kratownicy 2,3m wysokos¢ 0,76m

-pas dolny i gorny z profila zimnogietego 060x60x4 , stupek i krzyzulec z profila

zimnogietego 040x40x4.



Ptatew
Konstrukcje noéng pod pokrycie dachu blachg m stanowig ptatwie Pt-1i Pt-2 (szt.3)

z profili zamknietych 060x60x4 zimnogigtych. Rozstaw pfatwi co 1,0m.

6.Wytyczne wykonawcze

1. Wszelkie roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" pod nadzorem oséb uprawnionych.

2. Przy monfaZu i wykonawstwie elementéw zelbetowych, stalowych i pokry¢,
Scisle przestrzegac przepisow BHP. _

3. Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ preparatem Fobos.

4. Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

5. Materiaty
« Stal zbrojeniowa A-lll; A-ll; A-O
« Beton B20; B15

7. Warunki bezpieczenstwa
1. Srodki zabezpieczajace pracownikéw
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ zaopatrzeni
w kaski , rekawice , okulary i odpowiedni sprzet (narzedzia) .
Robotnicy pracujacy bezposrednio przy skuciach tynkow i wyburzeniach, winni by¢
zaopatrzeni w maski przeciwpytowe.

2. Pozostafe wytyczne .
- Robotnicy bioracy udziat w robotach rozbiérkowych winni by¢ doktadnie

poinformowani przez kierownika budowy o zakresie, charakterze i technologii

prowadzonych robot.
- Zabezpieczy¢ teren transportu zewnetrznego odpowiednimi ogrodzeniami i

tablicami informacyjnymi.
- Zabezpieczy¢ pozostate pomieszczenia, korytarze ekranami chronigecymi przed

zapyleniem z folii PCV



