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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania 6l@dg odnosi s do wymagéa wspélnych
dla poszczegdblnych wymagatechnicznych dotyerych wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:
.Przebudowa budynku wraz ze zmiasposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale socjalne wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukttowarzysaca”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specydjkal echniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych nalgy odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogéine wspélne dla Robotetygh realizaci
zadania

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne gz ustawy prawo zamowig publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z p&niejszymi zmianami i uwzgtiniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno gytkowa
(droge) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakéczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy— dziennik, wydany zgodnie z obamaujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdeirp&olicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.4.6. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaezprzez Zamawiagego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcaddpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.11. Konstrukcja négna (przesto lub przestami obiektu mostowego) czs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celizaehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoepbe przez Zamawigjego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakosci materiatlow oraz Robat.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdtijojektovy

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga st¢ miedzy warstvy Scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa gioa do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stisca do przenoszenia obzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwngadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.17. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieardwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokasici
przemarzania.

1.4.22. Podtdge ulepszone nawierzchni- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhktora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego genia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow gegoztych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.

1.4.26. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rejestr obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z penovanymi stronami shacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.28. Przedmiar Rob6t- wykaz Rob6t z podaniem ich §ld (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren Budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako twgce czs$¢ Terenu Budowy.

1.4.30. Wyréb budowlany— wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgagamo(Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 pozl8Bdnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lubgakestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkowa.

1.4.31. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odegbng catas¢ konstrukceyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego petnienia przewidywanych funkafhniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.32. Znak budowlany— zastrzeony znak wskazgfy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczyze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Palilormg wyrobu albo aprobattechniczg.

1.4.33. Znak CE- zastrzeony znak wskazgpy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,ntaczy,ze
dany wyrdb budowlany jest zgodny z narmharmonizowasy Europejsk Aprobaty Techniczig lub Krajow
Specyfikacy Techniczig paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gakspozego.

1.4.34. ZRID — Zezwolenie na Realizacjlnwestycji Drogowej — wydana przez jednastkdministracii
panstwowej decyzja, na podstawie ktoreplaie realizowane przedsiziecie.

1.5. Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norrpriepiséw,o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej

Dla warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzytych materiatéw do ich produkcji wymaga sk stosowania
zapisow Wymaga Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 wg najnowszeg wydania.

1.6. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkovykonanych Robét, bezpieamwo wszelkich czynnigi na Terenie
Budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodhoz Dokumentag Projektows, STWIORB

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkavykonywanych Robo6t i bezpiearswo wszelkich czynrigi
na terenie budowy i terenie przyleglym do budowsizobezpieczestwo terendw, na ktdérych megvystpié
zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyyie przy budowie wyrzajace s¢
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rodzajem zastosowanej technologii, maszyngdeen i sprztu musa zapewnid skuteczp ochrore ludzi,
srodowiska budynkoéw i budowli na tych obszarach wzsgoélndci przed:
hatasem
wibracja
drganiami i wstrgsami
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korinymai gleb, wod i powietrza
zanieczyszczeniem powietrza ermigazow, pytow i dymow
zanieczyszczeniegtodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyaofetalami ogzkimi
znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntovayc
Wykonawca przede wszystkim zapewni skutgoachrorg przed:
pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowgsiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie)
zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produkigrmchodzcymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki
z chudego betonu, itp.)
O zalewaniem przylegtego do budowy terenu wazku z procesami budowy.
Koszty wykonania zabezpieazebcihzaja Wykonawe.
Wykonawca ubezpieczy swej dziatalnosé¢ przed roszczeniami wynikapcymi z wystpienia szkod, ktérych
zrédlem bylyby zdefiniowane powyej zagrazenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zagrazen Wykonawca, wg wiasnej oceny, opracuje i wdrgy program monitoringu
i zabezpieczenia ludzi,srodowiska i obiektéw budowlanych w trakcie trwania Robét i w okresie
gwarancyjnym.
Elementem wyciowym programu monitorowania powinna ¢oppracowana przez Wykonagvekspertyza
(dokumentacja) techniczna ocenEg i dokumentujca istniejcy stan techniczny budynkéw i budowli
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.
Opracowania programu monitorowania i zabezpieczéudai, srodowiska budynkéw i budowli przed w/w
zagraeniami naley wykona na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie powstajege winy uszkodzenia, na
whasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaggodnie z trécia zawartej umowy, a w szczegOGhoo
Z ustaleniami:
(1) - warunkéw ogolnych i szczegoinych Budowy zawen w Umowie i SIWZ
(2) — szczegotowej specyfikacji technicznej
(3) - Dokumentacji Projektowej
(4) - wymaganiami Inspektora Nadzoru
(5) - ustaleniami pozwolenia na budpw
Wykonawca musi uwzgtini¢ i uwidocznt w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasag istniejca
na terenie budowy i terenie przylegtym infrastrultdechniczna (wodogji, kanalizacja, siec.o., gaz, linie
kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechnéitp.) musi pozostaczynna do kaca prowadzenia
robot chyba,ze projekt przewiduje jej likwidagj lub przewidziana jest jej przebudowa / budowaasypi
przehczenie starych instalacji do nowobudowanej, co mdzmachowé ciggtos¢ dostaw medidéw. Przyjmuje
si¢, ze koszty zwizane z konieczrgia zachowania ggtosci dostaw medidw, koszty dziewy swiattowodow i
otworéw kanalizacji teletechnicznej, nie podlegapdrcbnej zaptacie i obgraja Wykonawe Robot.
Wykonawca uzgodni odgiia przyhczy z wigcicielami poszczegolnych mediow. Wykonawca sieepbiej
musi tak zorganizowarealizacg Robot aby przerwy w dostawie ciepta nie przekrbcgan.
Organizacja Rob6t realizowanego zadania, powinnazglgdniaé lokalizacg drég tymczasowych,
technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdow z hugoKoszt wykonania i likwidacji drég technologiczarh
obcigzajg Wykonawe Roboét.
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, deaysji zgodami, lokalizagj punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Boloraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiettié¢ za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagake Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.6.2.Dokumentacja Projektowa
1.6.2.1. Dokumentacja jalg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie prz&kazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanaggeego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera:
Projekty wykonawcze:

— Brarza drogowa

B. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Qg

Kontraktowe;j:

Oooooogogd
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagoie Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
1.6.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6a Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasriyoszt:
projekt zabezpieczenia Rob6t uwadhiajacy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego,
projekt obnkenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z agaligtywu na budowle istnigge,
projekty rusztowa i deskowa elementéw betonowych,
projekty warsztatowe: balustrad, ekranéw itp.,
projekty technologiczne wykonania i moateprefabrykatow,
projekt warsztatowy mocouwidamp i wysegnikow do fundamentéw,
projekt osnowy realizacyjnej,
projekt bada geofizycznych majce na celu ocenskutecznéci wykonanych prac podsadzkowych,
projekt organizacji Robot palowych,
projekt wykonania warstw nasypu,
projekty posadowig separatorow dostosowane do wymageoducenta,
projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow nasdradowy,
projekt szczeg6towego rozaviania odwodnienia obiektow,
drobne projekty robocze wyszczegdlnione i nie wgsgolnione w STWIORB,
uzupetniagce projekty tymczasowej organizacji ruchu dobranezaleznosci od przygtej technologii
zZwigzanej z prowadzeniem Robdét,
projekty rozbioérek,
plan BIOZ,
program zapewnienia jakad,
program gospodarki odpadami,
recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i inne,
projekttechnologii i organizacji Robot,
Wi/w projekty powinny by zaakceptowane przez Zamaw@go.
Koszty w/w uzgodnig i zatwierdz@ obchzajg Wykonawe Robot.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptaainawiajcemu Projekty Organizacji i Technologii
Robot dla poszczegdlnych obiektow i Robot.
Wykonawca we witasnym zakresie dokona zgtoszenibidda budynkéw gospodarczych, ogrodzip. oraz
ujmie koszt rozbiérki lub demonta w/w obiektow.
Wykonawca uzgodni z wéaicielami terenu oraz wdaicielami reklam przeznaczonych do useim sposéb ich
demontau i ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ukogzt tych czynndi.
Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i TechnoloBiob6t dla poszczegdinych obiektow i Rob6t naubgé
zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.
Opracowania mugzby¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przechdreogramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich Robét. Opdienia w powyszym terminie g jednoznaczne z opdieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robét.
1.6.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonavwgc
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzeine i inne dane potrzebne do wykonania
Robét oraz osggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakéig/konawca mge sktadd te
informacje kolejno
w czgéciach, ale kada przedtaona czs$¢ musi by dostatecznym stopniu kompletna by mogté bgrawdzona
i zaopiniowana przez upowaione jednostki niezakdie od catéci projektu. W terminach okéonych w pkt.
1.6.2.2.
1.6.2.4. Rysunki przygte przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru powinien sformutoévkomentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykongwev ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeenia naley uwazaté za przygte przez Wykonawg jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi
zastrzeen na pémie. Wykonawca przed zteniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien shdtowa
sie z Inspektor Nadzoru.
Notatka dotyczca konsultacji powinna lsydostarczona, co najmniej 7 dni przedadibnsultacji oraz, jdi
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca pewikiostarczy rysunki w wymaganej ikei kopii co
najmniej 7 dni przed dakonsultacji.
1.6.2.5. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétaiokumentag oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonambd®R Wykonawca powinien dostarézinspektorowi
Nadzoru rysunki powykonawcze w przejrzystej, prosiermie w trzech egzemplarzach dla zBago
ukonczonego odcinka Robdét, ktorgdrie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistygzn
firme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nigng niz 14 dni przed dagtprzekazania.
Op&nienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczejlgbtraktowane jako opdienia w terminowym
wykonaniu Robét.
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Wykonawca we wlasnym zakresie opracujgepiwymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska ageane

uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektordadizoru:

1. Powykonawcz dokumentagj odbiorovs (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pld.B.

2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty aiigiaintow uzyskanych z wykopow.

3. Miejsc pozyskania materiatléw miejscowych.

4. Projekty technologiczne i organizacyjne Roboét.

5. Projekty objazdow tymczasowych o ile wystja.

6. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych diekéw drogowych wg statej organizacji ruchu.

7. Projekty szczegdtowe tablic drogowych stalej orgagji ruchu.

8. Technolog¢ wykonywania wykopéw pod fundamenty.

9. Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamegitdw

10.Drobne projekty robocze wyszczeg6lnione w Specyjikeh Technicznych (w tym projekty tymczasowego
zabezpieczenia lub przeniesienia sieci, wyniklydolzjnasci wykonywania robot).

11.Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz Robét — 1 kom oraz 1 kop w wersji elektronicznej
umazliwiajacej edycg — format *.dwg lub *.dxf lub *.dgn.

Ponadto Wykonawca spaizi receptury na wykonanie szczegolnie:

O Podbud6w oraz warstw wiacych iscieralnych,

O Mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betonu

O Innych, jeeli wymaga tego technologia Robot

W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atasgp przed
rozpoczciem Robét okrdonych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien widieuwagi i/lub zastrzeenia
dotyczice rysunkéw, dokumentacji i danych przedioych przez Wykonawc w ciggu 28 dni od ich
przedienia, a uwagi te i/lub zastrzmnia winny by uwazane za przyte przez Wykonawg o ile nie
oprotestuje ich pisemnie wagu 7 dni od ich otrzymania. Przed przegoiem rysunkéw, dokumentéw i
danych Wykonawca winien skonsultodvaic z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultagiery
poinformowa& z 7-dniowym wyprzedzeniem i jeli konsultacji takiej zayczy sobie Inspektor Nadzoru
wowczas Wykonawca winien dostarézlpokumentagj Projektowe w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed dat tychze konsultaciji.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejgazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i STWIORB na wilasny koszt i przedio
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozaaa, wyniklych z kolejndci wykonywania robot, zostgnwykonane
kosztem i staraniem Wykonawcy Robo6t. Uzyskanie éwmanych decyzji lub uzgodnmedla projektow
tymczasowych rozwzan nalezy do Wykonawcy Rob6ét.

1.6.3. Zgodndéé Robét z Dokumentacy Projektows i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dolentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéinspektora Nadzoru.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjglzgodne z DokumentacProjektows i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORRdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektows lub STWIORB

i wplynie to na niezadawatgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwiocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wrié poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét i przegté Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca
winien dostarcz§ Inspektorowi Nadzoru DokumentacProjektowy powykonawcz w jasnej, przejrzystej
i czytelnej formie, dla kadego wykonanego odcinka Robét, ktéry mac bgrzekazany do zegia lub
wykorzystania przez specjalistyezfirme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskimi przepisami, niezpi@j niz
na 14 dni przed jego przekazaniem/ pgeigm.

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacjaichu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego i istqjogich obiektdw na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulydgia¢ zamieszczenie tablic informygych
uzytkownikéw drogi o:

0 zmianie organizacji ruchu,
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O oraz tablic z logo Zamawigego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegowvy zoitej naley stosowd materiaty tatwe do

usunicia po zakéczeniu okresu tymczasow®. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesiuzupetné

punktowymi elementami odblaskowymi z odbiiikami takee barwyzdtte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinné taykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaaaley

stosowé: farby, tdmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdBtesowanie farb dopuszczes si

wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidymyah Robo6t nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakaiczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykrybeva warstw $cieralry nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tysoa@go powinny tale posiadé aprobaty techniczne,

a producent powinien wystawiaeklaracg zgodndci.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorbadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zamdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt zabezpieczenia Robo6t w okresie

trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pospu Robét projekt organizacji ruchu powinien ¢by

aktualizowany przez Wykonawcna biegco. Wykonawca winien uzyskaod wiladz wszelkie nieziine
pozwolenia, opinie

i uzgodnienia. Wykonawca powinien opracéwarojekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robobkwesie

trwania budowy w oparciu o opracowanie Zasady degaji ruchu na czas Robét przekazanej przez

Zamawiajcego.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfarieaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggayv ten sposéb

bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzglldw bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne glzenia zabezpieczgje lkeda

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, ejsoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,

tablic informacyjnych, ktdrych té€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtif@mmacyjne kda

utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji Roboét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy podlega odbnej zaptacie i przyjmuje i ze jest

wiaczony

w Cere Kontraktows.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieveealizacji Kontraktu zado

zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje Teren

Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pahiiplacu budowy winny hy utrzymywane przez Wykonawma

jego koszt przez caly czas budowy. Wjazdy i wyjazdgrenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn

pracupcych przy realizacji Robo6t, Wykonawca odpowiedninakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru i lgdzie je utrzymywat w nalgtym stanie. Wykonawcacghzie réwnig utrzymywat w naleytym

stanie trasy komunikacyjne, ktoreda obstugiwaty budow.

1.6.6. Zachowanie ejgtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowjzany jest do zapewnieniaggitosci komunikacji na istnigcych trasach komunikacyjnych

oraz zabezpieczeniemagtosci przeptywu na ciekach potonych w obebie prowadzenia robét przy budowie

obiektéw Inspektor Nadzoru na czas prowadzenia tgob6t. Wykonawca zobowdany jest we wilasnym
zakresie i na koszt wlasny do spgizenia, dla kadego obiektu isynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba
zachowania agtosci komunikacji lub cagtosci przeptywu na potoku w trakcie prowadzenia rolwdzelkich
niezkednych opracowaprojektowych.

Do obowizkéw Wykonawcy naley réwniez uzyskanie wszelkich nieznych uzgodnig dla tych projektow.

1.6.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcaizie:

a) utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orgdaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wlasnéei spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:
= Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych
= Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru,

mozliwoscia zalania terendw,




-9-

O uszkodzeniami drzew wysiedztwie prowadzonych Robot,

O uszkodzeniami budynkéw i budowli ysedztwie prowadzonych Robat.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfp6t norm/zakazéw okénych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.
1.6.8. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowezyte do Robét bdg miaty aprobai technicza wydary przez uprawniom
jednostle, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw #@dowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azakaczeniu Rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a icliycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.6.10. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagzenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia
i uzgodnienia od wikziwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowoutakbw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie ¢gizie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadznae polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgie z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwizane z naprawami drég publicznych, ktére zostabhkodzone przez transport Wykonawcy.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dnlg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawvszelkich Rob6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspielktora Nadzoru.
1.6.11. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.
W szczegollnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dunlzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda zApewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robo6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefobdt i za wszelkie materiaty i widzenia aywane do Robot od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzympaiginno by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemelyyy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokipgeiomu wod gruntowych, odwodnienie wykopow na
czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
Jezeli, na skutek zaniedhaNVykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek& budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora zbiad dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajc budowt drogows lub jej element do zgoddoi z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwizane z takimi naprawami.
Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlegacbdej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
1.6.13. Stosowanie esido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralméejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg sv jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@lczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Rob6t i w sposOboty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Irigpea Nadzoru.

1.6.14. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére magpetnid
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgo®jzasadniczo réwny lub wigzy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawt przedi@one Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni drdat
oczekiwanego przez Wykonawezatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpariku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewniaasadniczo rownego lub wgzego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje db norm powotanych w dokumentach.

1.6.15. Ochrona wihasnfxi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigasndci publicznej

i prywatnej. Jeeli w zwigzku z niewtaciwym prowadzeniem Robét, zaniedbaniem lub brakiziatar ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie whastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndg¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej widsndyt nie
gorszy nk przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni terenu i za anizenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiadz gblacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawizggo, dotycacych doktadnego polenia tych urzdzehn w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do Robot w pobiu tych uradzer lub instalacji, Bdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i urzdzen

w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamaweggo

i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Walaa.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodici dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydomieszkaniowej w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Wykonawca przed rozpoeziem Robot winien spogdzi¢ inwentaryzagi i ocerg stanu technicznego
istniejgcych budynkoéw, studni i drég dojazdowychzdeych w strefie wptywu drga oraz innych skutkow
prowadzenia robdt, dla unikmia ewentualnych roszciezainteresowanych stron, dokumentujstan
techniczny tych obiektow. Nieagtizrg cze$cig tej dokumentaciji éda zdjecia, skatalogowane w sposob nie
budzicy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentuj.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty agane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawceyasdcicieli
istniejgcych  nieruchomézi w gsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatdhig zwigzam

z prowadzeniem Rob6t budowlanych.

W strefach niekorzystnego wpltywu prowadzonych Rplégkonawca winien prowadziroboty tak, aby skutki
jego dziatalnéci nie wptyrety na stan techniczny obiektéwssadupcych z Terenem Budowy. Po zalkaeniu
budowy Wykonawca spogdzi wtérmy ocerg techniczg istniegcych budynkow, studni i drég dojazdowych oraz
pokryje szkody wynikle z tej wtérnej oceny i udokemtuje wyptag odszkodowa w uzasadnionych
przypadkach.

W sytuacji konieczrnéei wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonaniaastfuktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umpowyczenia terenu. Za kde nie uzgodnione wgjie w teren
odpowiedzialné ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadéma 7 dni przed wégiem w teren —
wilasciciela nieruchoméxi na ktérym leda prowadzone prace zgdane z czasowym zgjiem terenu.

Po zak@éczeniu Rob6t - winien upogdkowa: teren, naprawi zaistniate szkody i wyptaei wkascicielom
stosowne, uzgodnione odszkodowania za nig uzytkowania, hdz inne trwale szkody. Na koniec
podpisze protokdt stwierdzgjy, iz ten nie rdci sobie ju zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych
odszkodowa nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zoboavian z tytutu utraty wartéci nieruchoméci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra
jest przyczyn pomniejszenia warksi dziatki — naley przekazé Inwestorowi informag o koniecznéci
uregulowania nalaosci.
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W przypadku uszkodze uktadéw drenarskich na dziatkach wdaieli nieruchoméci Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie fogavigzane z czasowym zgiem dziatek
wynikajace z przygtej technologii Robot.

Przed rozpoczxiem Robét budowlanych Wykonawca spatzi dokumentagj stanu technicznego istmaeych
drég lokalnych, znajdagych sé w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégip
wykorzystywanych do eikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyj@savarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyim dngtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samogzlowych. Nieodiczrg czgscia tej dokumentacii &da zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentui. Wykonawca podpisze
dwustronne protokoty z zagdcami tych drég.

Wykonawca bdzie mégt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy wigiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposoélpotwierdzony u Zarglcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszcaeodszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahdmedowy Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.6.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot twmtoych obiektu archeologicznego, co do ktérego
istnieje przypuszczenige jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobgainy do niezwtocznego przerwania
Robdt, ktére mog uszkodzé lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu ijscie jego
odkrycia oraz powiadomienia osoby pebej nadzdr archeologiczny na budowie i Inspektoad2éru.

Osoba petrica nadzér archeologiczny na budowie jest zobpavia niezwtocznie, nie ditaj niz w terminie

3 dni, przekazawojewddzkiemu konserwatorowi zabytkOw prag zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeofwgigo i miejsca jego odkrycia oraz koszty gaaine

Z przeprowadzeniem ratowniczych badarcheologicznych w niezgdnym zakresie poniesie Zamaviiay.
Jeseli

w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowedia ratowniczych badaarcheologicznych wyspia
op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniiamawiagcym i Wykonawg ustali wydhienie
czasu kontraktu.

1.6.17. Inwentaryzacja istniejcych budynkow

Wykonawca jest zobowzany do spormizenia szczegOlowej inwentaryzacji stanu budynk&imiepcych
zlokalizowanych w pobiu terenu budowy i natanych na oddziatywanie Robét. Inwentaryzacja wiliya
sporadzona przez bieglego rzeczoznawd zawierd czs¢ opisows i dokumentag fotograficzn.
Inwentaryzacja powinna Bypotwierdzona przez wdaiciela budynku.

1.6.18. Ochrona saperska terenu robét

Wykonawca przed rozpoeziem Robot budowlanych zobayziany jest do sprawdzenia catego terenu budowy
pod lgtem wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypaith wykrycia do usugcia tych
przedmiotéw we wkciwy sposéb, zgodnie z odpowiednimi przepisamiypmgkorzystaniu upowaionych
specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowgzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru gqipieniu do sprawdzenia terenu
i kazdorazowo o wykryciu przedmiotow niebezpiecznych zorpostpowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych s i informowania o nich Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokument@efhnicznej oznaczdedzie

definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosiawarprojekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétanformacje dotycge zamawiania materiatdw

i odpowiednie aprobaty techniczne Iudwiadectwa bada laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie

materiaty

i wyroby stosowane do wykonania Rob6t powinny spétwymagania polskich norm (PN), w tym norm

europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktprawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw

i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat tétmych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r.

0 wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany mze by wprowadzony, jeeli nadaje s do stosowania przy wykonywaniu Rob6t budowlanych,

w zakresie odpowiadgjym jego whciwosciom wzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma detavosci uzytkowe

umazliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektondowlanym, w ktérych ma Byzastosowany

w sposob trwaly, spetienie wymagaodstawowych. Dopuszcza siztery sposoby oznakowania wyrobow:

O oznakowanie CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowas albo europejsk
aprobaj techniczig badz krajowg specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznarzez Komis; Europejsk za zgods z wymaganiami
podstawowymi;

O oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

O wyroby regionalne, ktoregola znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyndthowlany;

O wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dolemtacji technicznej, spajdzonej przez
Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ¥bbr producent wydat swiadczenie wskazage, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z innymi przepisami.
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2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informatptycace proponowanegdrédia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatyczni®e, wszelkie materiaty z danego

zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie redli

Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiekzrédet miejscowych wgczagc w to zrodta wskazane przez Zamawgieg¢go i jest zobowezany

dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatdenia dokumentagjzawierajca raporty z bada

terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac

aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wyglna materiatow, dziemwy i inne koszty jakie oka sie

potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniadematéw miejscowych

beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@awTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie lgdg w maksymalnym stopniu wbudowane. Nadmiar matemtwykopu powinien zosta

zutylizowany przez Wykonawdigdz przewieziony w miejsce wskazane przez Inspektadzdru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziagd Wykonawca niedalzie prowadi zadnych

wykopow w obtebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcébeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadétsfvych, a take te w ktdrych produkcja odbywagesi

w miejscach nie natgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh ¢

sprawdzenia zgoddoi produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mduy¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich witasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcivytwérni beda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji;

b) Inspektor Nadzoruduizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizéojitraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru /Kierownika projektu zezwolenie dla przepadzenia inspekcji i badav tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione

w miejscu, ktére zorganizuje wkasnym staraniem Whakeca. Jeeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych Robétzne dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheariatow zostanie

odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwizany z usuriciem materiatow nie podlega @thnej zaptacie i musi yuwzgkdniony w Cenie

Kontraktowe;.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje

na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do Robdét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaldjy $akos¢ i whasciwos¢ do Rob6t i byty dospne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy wjstéeh zorganizowanych przez Wykonawc

i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania rigleodwiez¢ na skladowisko odpaddéw. Koszty am@ne

z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysleszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpad

poniesie Wykonawca.
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W przypadku, gdy tymczasowe skladowisko odpadéwjdzj@ st poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty sktadowania na nim matexiattb czasu ich piniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza si mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@anych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za&pa, co najmniej 3 tygodnie przedyaiem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiati maze by pé&niej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materiaty rozbiorkowe i odpadowe

Wszystkie materiaty z rozbiérek obejmog elementy i urgdzenia organizacji ruchu nagdeg¢ sé do ponownego
wykorzystania naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiajcemu — transport na baz
materiatovy ODW Tempoczow na koszt Wykonawcy.

Materialy z rozbiérek ogrodaez prefabrykowanych elementdwlbetowych, bram i furtek przeznaczoneds
ponownego wbudowania i naleje skladowa poza terenem budowy w trakcie jej trwania. Koszansportu

i skladowania ponosi Wykonawca.

Pozostale materialy, ktdre powstaty z rozbiorekmeety i uradzer organizacji ruchu i nie nadgjsic do
ponownego wykorzystania oraz materialy z pozostalymzbiorek s wilasndcia Wykonawcy i winny by
zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisaochroniesrodowiska [1, 2]. Transport materiatu
pozostaje w gestii Wykonawcy.

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i gjge) za odptatnicia przechodzi na wkasiié Wykonawcy.
Pozostaly materiat z karczowania drzew przechodzaviasné¢ Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usiawodpadach. Transport materiatu pozostaje w géstkonawcy.

Materialy z rozbiérki oraz inne materiaty odpadowgkonawca usunie poza plac budowy przy przestrzegan
zapisbw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odphd@z. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustalzeczywiste odlegkei odwozu materiatdw na sktadowisko
odpaddw i uwzgldni¢ to w cenie ofertowe;.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgeflrez wiscicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawaz odpowiednim wiécicielem tych sieci na koszt wtasny.z8& nie zaistnieje
zadna z ww. okoliczniei z materialem z rozbiérki nalg postpowa zgodnie z zasadami opisanymi pawjy
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspakti@dzoru i wtcicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakfowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spez uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiad&a pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektbi@zoru; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami stagmi

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroggodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sgtn do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy paézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpce zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do Robét.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sptem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami ©brgmi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniammspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydspetni@a wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na & i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzmds usunéte z Terenu Budowy.
Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z plaadowy na drogi publiczne, wdzenia do czyszczenia
kot pojazdow, ktére wyelimingjnanoszenie na jezdnie przyklejonej do két ziemi.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdgitdnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéiha Dokumentag Projektovy, wymaganiami STWiORB,
PZzJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniarapbktora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wlasny koszt projekty objazdéprzejazdéw na czas Rob6t w oparciu o Zasady
organizacji ruchu na czas RobOt dostarczone przamnadviajcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dmnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafiych Wykonawca zobowg#any jest zglosi
prace do érodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane od#oie pastwowej osnowy sytuacyjno-
wysokdciowej, a nasipnie po zakaczeniu budowy — zio¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna rkigat i sprawow#& nad nimi bezpgedni nadzér

i kontrole wytacznie osoba posiadaja odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z aganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystikarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot lzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBcojektowej i w STWIORB, a taie w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoadtoru uwzgidni wyniki bada materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i w badaniach materiatow s@@mdczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkiplawach zwizanych z jakécia Robot, ocen jakosci
stosowanych materialéw i pepem Robot, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotycgch akceptaciji wypetnienia warunkéw Kontraktu mrze
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru jest upowsiony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatldastarczonych na budew
lub na jej terenie produkowanych, agkagc w to przygotowanie i produkgjmateriatéw. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spemigj
wymaga jakosciowych. Przed przygpieniem do Robét naly wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych wdzer obcych. W przypadku ich wygiienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia wdzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniga yetascicielem oraz wszelkie roboty
z tym zwpzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlggafircbnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie
Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podsewizygtej wlasnej technologii Robét. Dla przigj
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technolo@rganizacji Robot lub inne Projekty wymagane
w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, pkojprzeprowadzenia cieku na czas Robét itp.
Zastosowany spet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemignikajace z przygtych rozwhzan
technicznych i technologicznych w ramach opraacoWéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu naly uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac natg zwrdci szczegdllp uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktow geodezyjnych, ktére podlegajochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjn
i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiad@mitascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed przygiieniem
do robo6t zwazanych z ususgctiem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznyckanalizacyjnych,
melioracyjnych wodoagowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlggagjircbnej zaptacie i naly ujac je

w Cenie Kontraktowe;.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekitadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeayia robo6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumendaejojektova, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingp@kNadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&

a) czes¢ 0golm opisupca:

O organizac} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaeabdt,

O organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét i etapéem oddawania dazytkowania,

O sposob zapewnienia bhp,

O wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

O wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

O system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,

O wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

0 sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo

sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:

O wykaz maszyn i urgdzean stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedglitta wtasciwosci w czasie transportu,

00 spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robdt,

O sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaose

Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrkontrok Rob6t i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez éktgra Nadzoru, wtzapc personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia

bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz Roboét zstatliwoscia zapewniajca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dokumentacji Projektowej

i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w STWIORB, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy

posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm

okreslajgcych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ staty i nieograniczony dagi do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji oraz bdzie mi€ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeefriip.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach

dotyczicych uradzer laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod

badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do Rob6t badanych materiatow i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy

niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko

tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na

zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem

wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, WykonawedZzie przeprowadzana wiasny koszt dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez

Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
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Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzordd odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany prgpektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, steomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnitub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Na 3 dni przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senigi
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpniat je na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.
Wyniki bada (kopie) keds przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badagrzez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i Roboét, Inspektor ddaru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateriatéw niezalenie od Wykonawcy. Zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waakoy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekoutroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawgoprzez
miedzy innymi swoje badaniagbzie ocenia jakas¢, zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami STWIORB
i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede widyn wynikdw wiasnych bada
Inspektor Nadzoru powinien pobiérarobki materiatlow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze s wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i Robdét z Dokumentac]
Projektovs i STWIORB. Maze rOwnie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgimzez Wykonawe Podstaw oceny obiektow $
wyniki Zamawiagcego.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzo
przed rozpoogziem Robot:
O badania materiatdw przewidzianych do wbudowania,
2. wtrakcie Robot:
O badania jakéci stosowanych materiatow i wykonywanych Robot,
O badania sprawdzgje do odbioru rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
0 badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg p@&sginych asortymentowych STWIORB.
W czasie trwania budowy probki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu Robot.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nmi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1.Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby nie posiadage znaku CE - pod warunkiete:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
O w zgodzie z istniejca Polsky Norma, a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 norms,
O w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmécy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskaaprobad
technicza, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ty aprobad,
0 posiada znak budowlanywiadczicy o zgodnéci wyrobu z Polsk Normg albo aprobat technicza,
a producent zatzyt odpowiednj informacg o wyrobie;
b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsite udzielono mu aprobaty technicznej, a prodtice
zakczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobad;
C. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklakapgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3. jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym — vlymdytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjakwéadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentagj oraz jej
przepisami.

=
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lnbkzbudowlany, albo posiada deklatazgodndci, nie

moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczajych do wbudowania. W przypadku

zastosowania modyfikacji nalg uzysk& aproba¢ techniczig dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatiedbie posiada odpowiednie dokumenty, oldlajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Wyroby mygszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby

poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeeds dostarczone przez

Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaioa okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obapwicymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidiiab®wego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilg,

w porzzdku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumyebéda oznaczone kolejnym numerem szinika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru /KierdarProjektu.

Do Dziennika Budowy naley wpisywaé w szczegoInéci:

O dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

O dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowe;j,

O uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika jékto programu zapewnienia jada i

harmonograméw Robot,

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Rob6t wraz zstdamEm sposobu i zakresu

tymczasowej organizacji ruchu,

przebieg Robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownikaj&ktu,

daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robdét zanigajich i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub

wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

O dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

O dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

O dane dotycgzce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budoleda przediaone Inspektorowi

Nadzoru/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu \aps do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru/Kierownika Projektu do ustosunkowasija

Projektant nie jest jednak stepontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow

Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawsisposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie

Slepym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentuparastajco pos¢p rzeczowy Robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Namdzi s one potwierdzane przez Kierownika

Budowy/Kierownika Robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jadad

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na

kazdezyczenie Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

(4) Raporty tygodniowe o posgpie

I O

OO
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Raport tygodniowy zawieragy w szczegOlnéei: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogodgkaz

i lokalizacja bada laboratoryjnych, plan baddaboratoryjnych, spet uzywany do wykonywania prac, wykaz
uzytych materiatéw (rodzaj, ik&), opis i lokalizacja Rob6t, plan Rob6t.

Wz6r raportow tygodniowych zaproponuje Wykonawcazdtwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

(5) Raport miesiczny o posgpie

Miesieczne raporty o pogpie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przespdktora Nadzoru. deli
Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej Wykonawcaegtary raport w 3 egzemplarzach Inspektorowi
Nadzoru. Pierwszy raporetzie obejmowat okres do koa pierwszego miegia kalendarzowego po miesu,
w ktérym miata miejsce Data Rozp@cm. Nasgpne raporty bda przedktadane comiesiznie, kady w ciagu

7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany tagatyczy.

Raporty kedg skladane do czasuz &Vykonawca ukaczy cah prae, o ktérej wiadomoze jest zalegta na dat
ukonczenia Robot.

Kazdy raport lgdzie zawierat:

a) wykresy i szczeg6towe opisy pgsti pracy, obejmupe kady etap projektowania @& jest), powstawania
Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawyRlac Budowy, budowy, moria dokonywania
prob, whcznie z takimi samymi czyngoiami dla Rob6t realizowanych przezzBago Podwykonaves

b) fotografie przedstawigge stan zaawansowania wyrobu i gpst na Placu Budowy, dla wyrobu Adej
gtownej pozycji Uradzer i Materiatow, nazw producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowanmiy
faktyczne lub spodziewane daty:

O rozpoczcia wyrobu,

O inspekcji Wykonawcy,

O proéb, oraz wysyiki i przybycia na Plac Budowy.

c) szczegotowe informacje dotyee listy personelu i speiu wykonawcy,

d) kopie dokumentdw zapewnienia jakn wynikow prob i atestow Materiatow,

e) lisk powiadomid, wystanych do Inspektora Nadzoru i Zamawdajgo,

f) dane statystyczne dotygz bezpieczestwa, whczapc szczegotowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzé i czynnaci odnoszacych sk do ochronyrodowiska i kontaktow ze spotecmtwem,

g) poréwnanie faktycznego i planowanego ppstpracy, ze szczegdtami wszelkich wydarkeo okoliczndci,
ktére mogtyby zagroziukonczeniu Robét zgodnie z Kontraktem okaadkow przedsiwzietych (lub magcych
by¢ przedsiwziete) w celu zapobignia opénieniom.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza;sbprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagétie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektuziegstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokntacy Projektove
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w WycenionymskimrysieSlepym. W obmiarach Rob6t podaje; si
rzeczywiste iléci wykonanych Robdét.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powanaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Arkuszy Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie igdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawclyobowjzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nape.
Obmiar gotowych Robétdazie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
Nadzoru.
Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecnéri Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptaciji.
7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatéw
Dtugosci | odlegtasci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.
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Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, obtosci beda wyliczone

w m?® jako diugd¢ pomnaona przezredni przekréj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje asuizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie dokladdoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przez Wykonayww obecnéci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetow) przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, az@kv przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Roboébn@ar Robot zanikapych przeprowadza i
w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezelexds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razigklp miejsca szkice magby¢ doliczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wz6ér zostamgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotanymi

w formie zajcznika do Arkuszy Obmiaru. Wz6r zaknika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB roboty podlegaj nasgpujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziaj&kdvawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych

Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu Robét.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebizika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. OdbiGdtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @&wd i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentow zawierggych

komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiaw konfrontacji

z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdegjrzeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbidr czxsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici Robot. Odbioru cgciowego Robot

dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dirob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny Robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania Robét w odniesieniu do ickélojakasci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadeni@m na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakaohczenie Robét musi zosipotwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem deribaka Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

O przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych hadapomiaréow wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego Robét

O uzyskanie pozytywnych wynikow baflapomiarow
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Odbiér ostateczny Robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakzenia Robo6t i przgcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentacj

Projektows i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigego, na probkach

pobranych przez Wykonawow obecnéci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazujejsoa poboru

probek. Proby do badadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeego Inspektor Nadzoru.

Podstaw do odbioru ostatecznego Robégtmszede wszystkim wyniki badd.aboratorium Zamawiagego.

Odbierajicy dokonuje odbioru ostatecznego Robdatefieich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaemii poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty

z wadami nie &dg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozea gealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralmitpetniagcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pspoavych lub Robét uzupetniggych w warstwie

scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Rtayeej i STWIORB z uwzgldnieniem tolerancji i nie

ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdistwo ruchu, komisja dokona paten,

oceniajc pomniejszop wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osiadgm Robot jest Protok6t Odbioru Ostatecznego

Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

0 Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyn ew. uzupetiajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP

opinie technologiczy sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZD,

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, @ietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych Robot whcicielom uradzen,

O geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robét.

Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzufitych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny Robo6t”.

Ooooogo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarows ustalon

dla danej pozycji Kosztoryssiepego.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéii, wymagania i badania sktadag¢ sé na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumerijtderojektowe;.

Cena jednostkowachdzie obejmowé:

O robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

O wartes¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
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O kwoty zmniejszenia warfsi Rob6t rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatovwozbiérkowych
przechodzcych na witasn@& Wykonawcy,

O koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodigrawem ochrongrodowiska,

O warteé¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ¢przna Teren Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

O koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty ugdlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyez oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zawiane z zawarciem umoéwzyczenia gruntdw, opfaty za dzieme terenu,
koszty transportu materiatéw na miejsce utylizadiylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupejg@ych
i ich uzgodni&, koszty szkolenia BHP pracownikoéw i dozoru budovkpszty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalytym stanie techniczno eksploatacyjnym, koszty medbgii Robo6t wynikaice
przyjetych rozwhzan technicznych itechnologicznych w ramach opradow&ykonawcy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, wszelkie koszty wynilkag z warunkéw wykorzystania terenu w fazie reajizac
i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwgdhieniem konieczriei ochrony cennych waroi przyrodniczych,
zasobOw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeniazliwosci dla terenéw gsiednich, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaywczBkumentacji
geodezyjno-kartograficznej,

O zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych

wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami,

wszystkie koszty zwizane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przelgdvanych linii/sieci przez

wiascicieli sieci,

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzovdesciciela sieci,

koszty wyhczenia linii caglych i z gotowdcia ruchowg,

koszty wyhcze i przehczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadow przégiowych na czas budowy,

wartas¢ zakupu i zaytych materiatdbw do wykonania tymczasowych dréditedogicznych wedtug potrzeb

wynikajgcych z przygtej technologii w Robdt,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych Robot i wywozdilych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko

Wykonawcy,

zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji wynikagych z przygtej technologii Robét,

przeprowadzenie pomiaréw, badaodbioréw zgodnie z wymaganiami STWiORB,

koszty organizacji i odszkodowania,

prace porgdkowe.

podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nate wliczy¢ podatek VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaicdan pozycg w Wycenionym Kosztorysi§lepym jest

ostateczna i wyklucza nmliwos$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robéteysh @ pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie waruwikieslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione

w kosztorysie.

Koszt dostosowania esido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej, nie wyszczegdllnionych w Przedmiarzéod®o Wykonawca ma obowiek uwzgédnic przy

wycenie Kosztorys§lepego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wprowadzenia i utrzymania Czasowej Organizaé¢jRuchu spoczywa na Wykonawcy.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organjizachu obejmuje:

O koszt zakupu i dostarczenia materiatow nigiztych do wykonania Robét,

O wykonanie wszelkich zabezpie@zeynikajagcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

O opracowanie technologii Robét wykonywanych w wamotk czynnego ruchu na obiekcie lub drodze

poprzecznej,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

optaty/dziepawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikbéw, barier, oznakows drenau

i konstrukcji zabezpieczggych tymczasow przebudow urzdzen obcych oraz koszty zwrane

z odszkodowaniami wyniktymi z konieczsw niezkzdnych przerw w dostawie mediow,

O koszty zwizane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecgcioniezlzdnych przerw w ruchu na drogach
poprzecznych,

O wszelkie dodatkowe koszty jakie mpgwyniknaé przy spetnianiu wymada administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z ningjpktow organizacji @igtosci ruchu,

O I B A OO
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O wszelkie dodatkowe koszty jakie mpgvyniknagé przy spetnianiu wymagda administratorow ciekow
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organjzRobo6t przy zabezpieczeniwgtosci przeptywu na
potoku,

O wszelkie koszty administratorow innych sdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

0 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ueciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

O utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

O usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

O doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001.62.628 wraz z gaiejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwvgeblicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz zzpéejszymi
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr&ngdowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz zzpéejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U.2004.92.881 wraz z Améejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002vrsprawie systemow oceny zgodobwyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iEn{Dz.U.2002.209.1779)

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakieravaliatlym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D1094.89.414 wraz z pdiejszymi zmianami)

8. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolkieiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB3g swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zadanych

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punkidsokaciowych w terenie réwninnym, dla zadania pn.:

,Przebudowa budynku wraz ze zmjaposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale

socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrlagirg towarzyszcy’.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycprowadzenia robdét zwzanych z odtworzeniem

i wyznaczeniem w terenie réwninnym przebiegu trafiypgowej zgodnie z DokumentacjProjektovy

i obejmuje:

a) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) odtworzenie reperéw wysokciowych w terenie,

g) wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu Robét, zgodnie z Dokumentaéfrojektovy.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy- Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgoocatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostale okienia ¢ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaosgaéine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

0Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wyraaa ogoélne” pkt. 2.
2.1.1. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istg@j nawierzchni), stupki betonowe albo rury metatow
o dlugdci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczoneasiesiztwie punktow zalamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie; 0.15-0.20 m i dhugéi 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd szpilki stalowe i paliki drewniane o diugo okoto 0.30m

i srednicy 50-80 mmSwiadki whijane obok palikow osiowych powinny midtugai¢ okoto 0.50 m i przekrdj
prostolgtny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8Ipkt. 3.
3.2. Sprat do Robét pomiarowych

Do wykonania Robo6t konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

O teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

O tasmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnymbwinien gwarantow@ uzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

0
0
0
0

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania 0g6lne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyaraig ogoélne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu
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Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
Robét mae odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00. "Wymagania ogoélne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zygiane z realizagj Robot naleég do obowijzkéw Wykonawcy. Roboty, ktére

bazuj na pomiarach Wykonawcy nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez

Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za nasfpstwa niezgodn@i wykonanych Robét z Dokumentacj

Projektovs oraz niniejszymi STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych (w tym punktéw

referencyjnych) i ich oznacaev czasie trwania Robét, a w przypadku ich znisazzenusz by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne tgozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaly,

przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowazane do punktéw pomocniczych, padmych

poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie

maoze przekracza500 m.

Maksymalna odlegkd pomidzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna

wynosi 500 m.

Reper roboczy nahy zatary¢ poza granicami Robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszcych. Jako repery robocze pama wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach

wzdtuz trasy drogowe;.

Rzedne repera naky okresli¢ z dokladnécia do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwdéjry w nawipzaniu do

reperéw pastwowych.

Repery robocze powinny Bbywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne i jednoznaczne

okreslenie nazwy repera i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagpProjektovs przekazas przez Zamawiajcego.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowe] niezeno

by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktéw osi trasy nate wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do

rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalaly ktérych

usuntcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca Roasgtipi je odpowiednimi palami po obu stronach

0si, umieszczonymi poza gragiRobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuije:

a) wyznaczenie kragdzi trasy,

b) wyznaczenie krawdzi wykopow na powierzchni terenu (oklenie granicy rob6t ziemnych)

C) wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zakemturéw) wykopéw w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)

i powinno by wykonane zgodnie z Dokumentagirojektowy oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanymz pnspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi trasy naley stosowa szpilki stalowe.

Do wyznaczenia kraydzi wykopow naley stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale

stosowé w przypadku wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami nalg

dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegié¢ ta co najmniej powinna

odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni oraz

wykopow o ksztalcie zgodnym z DokumentacProjektovy. Konieczne jest profilowanie przekrojow

poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych traggdnie z DokumentagjProjektows oraz w innych

dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inspeiadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaagdine" pkt. 6.
Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w ter@st sztuka [sztukal.
Jednostl obmiarows robét zwazanych z odtworzeniem reperéw wységiowych w terenie jest sztuka [szt].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBD-M30MO0. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér Robo6t nagpuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada InspektoNeadzoru.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswtia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platroi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyznaczenia zjazdu w terenie obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie i odtworzenie reperéw roboczych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu Robot, zgodnie z Dokumentaéjrojektove,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydiecii.
Cena 1 sztuki [szt.] odtworzonego repera wysokmwego obejmuje:

roboty przygotowawcze,

nawigzanie do istnigjcej osnowy,

wyznaczenie wysokai istniegcych reperow,

przeniesienie wysokai repera,

stabilizacja reperéw odtworzonych,

sporzdzenie operatu pomiarowego,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegHlecii.

OooooOoogod O I o

o

. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokaciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giowny badzGeodezji i Kartografii, Warszawa
1979

Wytyczne techniczne G-3.10snowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.2Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe, GUGIK, 1979

PodPER

No o
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D-01.02.01. Usurgcie drzew i krzakéw

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotyege wykonania iodbioru robét zyaanych
z usungciem drzew i krzewoéw dla zadania pn.: ,Przebudowdylnku wraz ze zmiansposobu #ytkowania
pomieszczé internatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@materenu i infrastruktgrtowarzysaca”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z karczowaniem
drzew, krzakéw i poszycia, wykonywanych w ramadhatgorzygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Karczowanie- usuwanie drzew i krzewdw wraz z pniami i korzemi w celu oczyszczenia gruntu.
Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wygenia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarj@loe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3.
3.2. Sprat do karczowania drzew, krzakoéw i poszycia

Do wykonywania rob6t zwzanych z karczowaniem drzew, krzakéw i poszyciaayastosowa:

0 pity mechaniczne,

0 specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

O spycharki,

O koparki lub ciagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwmanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynt@gagdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naleyy przewozé transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z karczowaniem drzew krzakéw i poszycia obgjmuyciccie i wykarczowanie drzew,

krzakéw i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie

dotow.

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i 2§@ge) za odptatnicia przechodzi na wlkasié Wykonawcy.

Pozostaly materiat z karczowania drzew, krzakévoszycia przechodzi na wlasitoWykonawcy, ktéry jest

odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnigtaw o odpadach. Transport materialu pozostaje w gestii

Wykonawcy.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych

w Dokumentacji Projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew, krzewéw izywoptotdw powinna b§ uzyskana przez

Zamawiajcego.

Drzewa przewidziane do usgnia powinny by $cigte do poziomu gruntu, pniaki nale sfrezowg na

gfebokas¢ 45 cm lub wykarczowa

Roslinnos¢ istniegca w pasie Robot drogowych, nie przeznaczona doigea, powinna by przez Wykonawe

zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub

zniszczona przez Wykonawcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéaeany

przez odpowiednie wladze.

5.3. Karczowanie drzew, krzakOw i poszycia

Pnie drzew, krzakéw i poszycia znajgtg s¢ w pasie robo6t ziemnych, powinny dwykarczowane, za

wyjatkiem nasgpujacych przypadkow:

O w obrbie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanerdny drogi albo powierzchni skarpy
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nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny doiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspewve nasypu,
O w obrbie wyoknglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
Scigte réwno z powierzchaiskarpy albo potej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02000,Roboty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nale tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesw nich
wody.
Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartéc¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wtaciwosci w czasie Robot.
5.4. Wyw0z pozostatéci po usunktej roslinnosci
Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i gjge) za odptatnicia przechodzi na wkasiié Wykonawcy.
Pozostaly materiat z karczowania drzew, krzakéveszycia przechodzi na wlasitoWykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnigtaw o odpadach. Transport materialu pozostaje w gestii
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew, krzakdw iposzycia

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplgtiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z karczowaniem drzew jest 1 szt. (sztuka).
Jednostk obmiarove robot zwizanych z karczowaniem krzakow i poszycia jest {hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuije:

O $ciecie drzewa

O wyrwanie karpiny drzewa,

O wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy,

O

O

zasypanie dotéw,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych Robdét.
Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i gijfge) za odptatrizia przechodzi na wias§é Wykonawcy.
Pozostaty materiat z karczowania drzew przechodaviasnéé Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usiawodpadach. Transport materialu pozostaje w géstkonawcy.
Cena karczowania 1 ha krzakéw i poszycia obejmuje:
O wyciecie i wykarczowanie krzewowzywoptotow,
O wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy,
O zasypanie dotéw,
O uporzdkowanie miejsca prowadzonych Robét,
O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszeg\decii.
Materiat z karczowania krzakéw i poszycia przechoda wlasné¢ Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za
jego zagospodarowanie zgodnie z ugtavodpadach. Transport materiatu pozostaje w géstikonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DNr 62, poz. 628 ) z gaiejszymi zmianami.

STWIORB

D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu lub/i darniny
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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu lub/i darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgaanych ze zdciem
warstwy humusu, dla zadania pn. ,Przebudowa budymiaz ze zmiasm sposobu zytkowania pomieszcze
internatu na lokale socjalne wraz z zagospodaremiérenu i infrastruktgrtowarzyszcy”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyg@owadzenia rob6t zezanych ze zdciem warstwy humusu
o sredniej grubéci 15 cm zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; ggodne z obowrzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagasgaine" p. 1.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogb6Ine wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Przy robotach zwizanych z usugtiem humusu nafs stosowa:

O  réwniarki,

O spycharki,

O lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachgiggrawidtowe
wykonanie Rob6t spezem zmechanizowanym nie jest #iwe,

O koparki i samochody samowytadowcze,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wyntagagdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdjg¢ spycharkami z powierzchni catego pasa robét ziamyaz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclgar Inspektora Nadzoru. Humus rigledja¢ na
petrg glebokas¢ jego zalegania, ktéra jest oklena w Dokumentacji Projektowej lub wskazana naoozio
przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stapstepowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynni@i zwigzanych ze zdgciem humusu.

Zdjety humus jest wiasrigia Wykonawcy i winien by zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MY0®MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jed&osﬂ; obmiarow rob6t zwigzanych ze zdciem warstwy humusu jest metr szienny [n].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty zwjzane ze zdciem humusu podlegajodbiorowi Rob6t zanikagych ulegajcych zakryciu na
zasadach podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagagiolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyere podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpe9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [M] wykonania zdjcia humusu obejmuije:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

zdjecie humusu na pedrgiebokas¢ jego zalegania,

wywéz humusu na odktad lub utylizagjadmiaru,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

zabezpieczenie powierzchni po @dy humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw ctferycznych,
mechanicznych, itp..

przewiezienie na plac sktadowy w gbie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymanikwidacji
sktadowiska w celu odwiezienia poza teren budowyisu,

O koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,

O przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w STWIORB,

O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej EIWB.

Zdjety humus jest wilasrgcia Wykonawcy i winien by zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie
Z przepisami o ochroniérodowiska [1, 2]. Koszty wynikage z ustalenia miejsca odktaddéw i rekultywacji
ponosi Wykonawca.

OoDooooo

O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANr 62, poz. 628) z gaiejszymi zmianami.

2. Rozporzdzeniem Ministrerodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawieylistdzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw me przekazywa& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym bedgcym
przedsgbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (DANr 75, poz. 527).

STWIORB
D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu lub/i darniny
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D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodze przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z rozbiork
elementéw drdg, dla zadania pn. ,Przebudowa budymkaz ze zmiap sposobu zytkowania pomieszcze
internatu na lokale socjalne wraz z zagospodaramiérenu i infrastruktgrtowarzyszcy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Roboty rozbiérkowe obejmajj

rozebranie krawznikow betonowych wraz z tambetonovy (materiat przechodzi na wlasigoNykonawcy),
rozebranie przepustow z rur betonowych (materizéginodzi na wtasrsé Wykonawcy),

rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (matereahawi wlkasné¢ Zamawiagcego),

rozebranie tarcz i tablic znakéw drogowych (matesianowi wtasné¢ Zamawiajcego),

rozebranie stupkéw prowagizych (materiat stanowi wlasgbZamawiajcego),

rozebranie ogrodzez przset stalowych (materiat do ponownego wbudowania),

rozebranie ogrodzedrewnianych (materiat przechodzi na wiagnd/ykonawcy),

rozebranie bram (materiat do ponownego wbudowania),

rozebranie furtek (materiat do ponownego wbudowania

ciecie nawierzchni asfaltowej pitarczow (materiat przechodzi na wlasigoWykonawcy).

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreilenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanmpodanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robét i ich zgodééd z Dokumentagj
Projektowg, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru Ogolngmagania dotycge rob6t podano
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Ooooooooood

2. MATERIALY
Materiaty nie wyspuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8Ipkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkelementéw drég natg stosowad:
szpadle,

topaty,

kilofy,

spycharki,

koparki,

zrywarki przyczepne,

tadowarki,

mioty pneumatyczne,

pita tarczowa,

samochody samowytadowcze.

Ooooooogogood

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Og6lne wymagania dla transportu podano w STWiORBIHD0.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materialy pochodgce z rozbiérki powinny by usunéte z placu budowy zaraz po zakaeniu Robot
rozbiérkowych.

Materiat z rozbio6rki naley przewozé transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotyce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw

technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/0.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Wszystkie materialy z rozbiérek obejmog elementy i urtlzenia organizacji ruchu nadeg sé do ponownego
wykorzystania naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiajcemu — transport na baz
materiatovg ODW Tempoczéw na koszt Wykonawcy.

Materiaty z rozbiorek ogrodhez przset stalowych, bram i furtek przeznaczonels ponownego wbudowania
i nalezy je skladowda poza terenem budowy w trakcie jej trwania. Kosuagnsportu i skladowania ponosi
Wykonawca.

Pozostale materialy, ktére powstaly z rozhiérekmelsty i uradzer organizacji ruchu i nie nadgjsic do
ponownego wykorzystania oraz materialy z pozostaly@zbiérek § wlasndcia Wykonawcy i winny by
zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przapisaochroniesrodowiska [1, 2]. Transport materiatu
pozostaje w gestii Wykonawcy.

Ewentualne doly powstate po rozbiérce elementéwgdmmajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektows beda wykonywane wykopy drogowe powinny dytymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyenal
wypeti¢ gruntem do poziomu okélenego w Dokumentacji Projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiedniej STWIORB, wskaik zag:szczeniad do gkbokasci 20 cm powinien b§=1.0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangdme" pkt. 6.
6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakii robo6t polega na sprawdzeniu komplégiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérivegmrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego doty po ususiych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinn
spetnigd wymagania okrdone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO. " Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowyJjm

b) dla kraveznikow betonowych wraz z taybetonovg — metr [m],

c) dla przepustéw z rur betonowych — metr [m],

d) dla stupkéw do znakéw drogowych — sztuka [szt.],

e) dlatarczitablic znakéw drogowych — sztuka [szt.]

f) dla stupkéw prowadgcych — sztuka [szt.],

g) dla ogrodzé z przset stalowych — metr [m],

h) dla ogrodzé drewnianych — metr [m],

i) dla bram — sztuka [szt.],

j) dlafurtek — sztuka [szt.],

k) dla cicia nawierzchni asfaltowej pitarczovs — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty zwjzane ze zdciem humusu podlegajodbiorowi Rob6t zanikagych ulegajcych zakryciu na
zasadach podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpe9.
Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowa pozyskanie utrzymanie i likwidagjsktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochronysrodowiska o ile materialy niegda nadawaty s do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania
materiatdw i sprgtu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykamaRobét zgodnie z przyig
technology wykonania.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje opréczi@s wyzej wymienionych:
a) dlarozebrania podbudowy z kruszywa:

0 oznakowanie robot,

O rozebranie podbudowy,
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wywOz materiatu z placu budowy wraz z utylizgcj

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrioi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegydiecii.

Materiaty z rozbiorki 8 wtasndgcia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2]. Transport materiatlu pozostajeastd Wykonawcy.

b) dla rozebrania kraggnikéw betonowych wraz z tapwbetonowy:

oznakowanie robot,

odkopanie krawznikdw wraz z ich wygciem,

zerwanie podsypki i tawy betonowe;j,

wywOz materiatu z placu budowy wraz z utylizgcj

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrioi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegydiecii.

Materiaty z rozbiorki 8 wtasndgcia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2] . Transport materiatu pozostajgestii Wykonawcy.

dla rozebrania przepustéw z rur betonowych:

oznakowanie robot,

odkopanie przepustow wraz z ich wgiem,

zerwanie podsypki i fawy,

wywOz materiatu z placu budowy wraz z utylizgcj

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszeg\decii.

Materiaty z rozbiorki 8 wtasndgcia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2]. Transport materiatlu pozostajeastd Wykonawcy.

d) dlarozebrania stupkéw do znakéw drogowych:

oznakowanie robot,

odkopanie i wydobycie stupkow,

wywOz materiatu na baavskazan przez Inwestora,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszeg\deacii.

Wszystkie materiaty z rozbiorek obejmog elementy i urdzenia organizacji ruchu nadeg¢ sé do ponownego
wykorzystania nalig/, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiagcemu — transport na baz
materiatovg ODW Tempoczow na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty, ktdre powstaly z rozbiorekmelety | uradzen organizacji ruchu i nie nadgjsie do
ponownego wykorzystania svlasnaécia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2]. Transport materiatlu pozostajeastd Wykonawcy.

dla rozebrania tarcz i tablic znakéw drogowych:

oznakowanie robot,

zdjecie tarcz lub znakéw drogowych,

wywOz materiatu na baavskazan przez Inwestora,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej\decii.

Wszystkie materialy z rozbiérek obejmacg elementy i urlzenia organizacji ruchu nadeg sé do ponownego
wykorzystania naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiajcemu — transport na baz
materiatovg ODW Tempoczow na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty, ktére powstaly z rozbiorekmelety | uradzen organizacji ruchu i nie nadgjsie do
ponownego wykorzystania svlasnacia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronigodowiska [1, 2]. Transport materiatu pozostajeasti Wykonawcy.

dla rozebrania stupkéw prowagtzch:

oznakowanie robot,

rozebranie stupkdéw prowagizych,

wywOz materiatu na baavskazan przez Inwestora,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrioi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegydiecii.

Wszystkie materialy z rozbiérek obejmacg elementy i urlzenia organizacji ruchu nadeg sé do ponownego
wykorzystania naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiajcemu — transport na baz
materiatovg ODW Tempoczow na koszt Wykonawcy.

Oooogogood I

OoooooooL

Oooooooe Oooooogoo

ooooogoogos=
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Pozostale materialy, ktére powstaly z rozhiérekmelsty i uradzer organizacji ruchu i nie nadgjsic do
ponownego wykorzystania svtasndciag Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
Z przepisami o ochronigodowiska [1, 2]. Transport materiatlu pozostajeestg Wykonawcy.

g) dlarozebrania ogrodae przset stalowych:

oznakowanie robot,

rozebranie ogrodze

wywoz i skladowanie materiatu poza placem budowy,

wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegecii.

Materialy z rozbiérek ogrodaeprzeznaczonegsdo ponownego wbudowania i najeje sktadowdé poza
terenem budowy w trakcie jej trwania. Koszty traorsp i sktadowania ponosi Wykonawca,

h) dla rozebrania ogrodaelrewnianych:

oznakowanie robot,

rozebranie ogrodze

wywdéz materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejyiecii.

Materiaty z rozbidrki $ wltasndgciag Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
Z przepisami o ochronigodowiska [1, 2] . Transport materiatlu pozostajgestii Wykonawcy.

i) dlarozebrania bram:

oznakowanie robot,

rozebranie bram,

wywoz i skladowanie materiatu poza placem budowy,

wyréwnanie poditga i uporgdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydiecii.

Materiaty z rozbiorki bram przeznaczone do ponownego wbudowania i najeje skladowd poza terenem
budowy w trakcie jej trwania. Koszty transportikisglowania ponosi Wykonawca.

i) dlarozebrania furtek:

oznakowanie robot,

rozebranie furtek,

wywoOz i skladowanie materiatu poza placem budowy,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejiecii.

Materiaty z rozbiorki bram przeznaczone do ponownego wbudowania i najeje skladowd poza terenem
budowy w trakcie jej trwania. Koszty transportikieglowania ponosi Wykonawca.

k) dla cicia nawierzchni asfaltowej pitarczowy:

oznakowanie robot,

ciecie nawierzchni pittarczovs,

wywOz materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegecii.

Materiaty z rozbiorki 8 wlasndgcia Wykonawcy i winny by zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochroniodowiska [1, 2]. Transport materiatu pozostajeasty Wykonawcy.

N I I o Ooooood

Ooooogd

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANr 62, poz. 628) z gaiejszymi zmianami.

2. Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawieylistdzajéw odpadow, ktore
posiadacz odpadéw me przekazywa& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym bedgcym
przedsgbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku .(Db). Nr 75, poz. 527).
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnychadl
zadania pn. ,Przebudowa budynku wraz ze zmiaposobu #ytkowania pomieszczeinternatu na lokale
socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrkitrg towarzysacs”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt uetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotygzowadzenia robét ziemnych dla w/w tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokdé nasypu lub gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzene poza pasem robot ziemnych, jednak
w obrebie pasa Robét drogowych.
1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypamigzone poza pasem Robét drogowych
1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwmanych z trag
drogowy.
1.4.7. Wskanik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

| =04/ Pas
gdzie:
Pd - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, [Mg/fih

Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej, okr&ona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481§luzagca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/ [3].
1.4.8. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d1o
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60%tgrymm]
dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]
1.4.9. Wskanik odksztafcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
wzoru:

|0=E2/E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsopuigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205 [2],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérromigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205 [2].
1.4.10. Pozostate okigenia - s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolpdt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jskavykonywanych Robot oraz za ich zgodfia Dokumentagj
Projektows, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagasgaélne" pkt 1.5.
Przed przysgfpieniem do wykonania robét ziemnych naleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robét przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania okéono w STWIORB D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulew STWiIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty i materiaty z wykopdw powinny bByprzewiezione przez Wykonawon miejsce ich wbudowania.
Inspektor Nadzoru ni® nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrisi. Grunty nieprzydatne powinny by
zutylizowane zgodnie z Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) zZpi@jszymi zmianami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogblplt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia korzystania

Z nas¢pujgcego spretu do:

O odspajania i wydobywania gruntdw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

O jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruri&ycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

O transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, temocigi itp.),

O sprztu zag:szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiIORBI{D0.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu nalg stosowd samochody samowytadowcze. Wykonawca ma olpedd
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpieczstwa, zarbwno w obbie pasa Robét
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszaie st po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnigd odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargupcych pojazdy, w szczegllba w
odniesieniu do gabarytéw i oheéenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.

Zwickszenie odleghi transportu ponad waoi zatwierdzone nie i@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gszone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/B0.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk

+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanycldnych rob6t ziemnych nie me przekracza0 cmi (-2 )em.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g®r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza0 cm przy pomiarze
latg

3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie robdét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych w projekcie
przebudowy urzdzer, Wykonawca powinien wykoida urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby yabez¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonania Robét, aby powierzchniom wpgw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania Rob6t spadki poprzeczne i pashizapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wkadzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w DokumentaRjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniedt byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejriei i
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sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonysvamnych Robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny l#ywykonane zgodnie z DokumentadpProjektows i STWIORB. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz £5 cm. Doktadné¢ wykonania
skarp rowOw oraz ich ewentualnego umocnienia poaitwy zgodna z zapisami STWIORB D-06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéciekow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robét

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podamyr8 TWiIORB
D-M-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentadjrojektovs.

Szczeg0la uwag; nalezy zwrdci na:

O wlasciwe uicie i odprowadzenie wod opadowych,

O wlasciwe uicie i odprowadzenie wysgidéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jd@kowykonania Rob6t ok&tono w punkcie 6 odpowiednich
STWIORB.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢all.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokei korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerol&i dna rowow

3 Eomlar rzdnych - powierzchni korpusuPomiar tama, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub
ZIemnego - niwelatorem co 20m, a na odcinkach krzywoliniowgch10m

4 | Pomiar pochylenia skarp '

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchriPomiar niwelatorem ezrinych w odsipach co 200 m org
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy

lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000 mvarstwy

6.3.2. Szerok&t korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.

6.3.3. Szerok&é dna rowéw

Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz 0 cm lub( -2)
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sic od pochylenia projektowanego o¢egj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6. Rowndé¢ korony korpusu

Réwna¢ korony korpusu ziemnego nale mierzy tatg 3-metrows. Nieréwndgci powierzchni korpusu
ziemnego nie mag przekracza3cm.

6.3.7. Réwnd¢ skarp

Rownai¢ skarp naley mierzy fatg 3-metrovs. Nieréwndci powierzchni skarp nie magprzekraczé&+10 cm.
6.3.8. Spadek podtiany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splomy przez pomiar niwelatorenmednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu podida
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [3] powiniendy
O Iﬁ 1,0 dla gérnej warstwy o gruke 20 cm,
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O 11,0 na gtbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.

Wskaznik zagszczenia gruntu nmie by okreslony take metod piyty o srednicy 300mm obgizanej

dynamicznie po odpowiednim skalibrowaniu gpuzdo danego rodzaju materiatu/gruntu.

W przypadku gruntow dla ktérych nie dra okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okrésli¢c wskanik

odksztalceniagl wg zahcznika B do normy PN-S-02205 [2].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byviekszy ni:

O dlazwiréw, pospotek i piaskéw — 2,2 przy wymaganej wéat Is=>1,0; E>100 MPa

O dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych, itow —
2,0; E>60 MPa

O dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw prazystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystynticztych) — 3,0; B>60 MPa

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas

odrzucone. Ji materialy nie speilniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je nadetae, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazjwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji

powinny by ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzna wad; za nie majca zasadniczego wptywu

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostl obmiarows jest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét podano w STWIORB 1M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wiasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlpe9.
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkowy podano w odpowiednich STWIORB pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgnun

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @ania i badania
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja badé podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
6. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligth

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIiIORBg swymagania dotyegce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
nieskalistych, dla zadania pn. ,Przebudowa budymkaz ze zmiap sposobu gytkowania pomieszcze
internatu na lokale socjalne wraz z zagospodaremiérenu i infrastruktgrtowarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt uetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycprowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogi
i obejmup wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWiIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdline
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/30.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORRDO.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkod@gewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdlemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopdéw mae wyskpié konieczngé obnizenia poziomu wody gruntowej lub
wypompowywania wody z wykopow.

Miejsca odktadéw mas ziemnych ustala swoim stamarW@ykonawca i musi ki ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wynikag z ustalenia miejsca odktadow rekultywacji porwgkonawca.

5.3. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie oraz roos¢ gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét zigaim powinno spetnia
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskanika zagszczeniadi nosnosci E,, podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia oraz Baosci w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Strefa korpusu ol E,

Minimalna warto §¢é

Grunty - G >1,03 80 MPa
Grunty - @Gs G4 >1,0 60 MPa

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyak spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia
oraz ndénosci, to przed uteeniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci |s i E; podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia i nénosci okreslone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowaniérodki,

o ile nie g okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawsaadkceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach zerowylghudyskania specyfikowanych parametréw odbywa si
na koszt Wykonawcy.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynnd¢ budowlam. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych pawywarunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami ok&onymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegpiwag; nalezy zwrdck na:

spos6b odspajania gruntdw nie pogargaajch wiasciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigfo zakaiczeniu,

doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.3.

Ooooo

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M302D1 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwizanych z wykonaniem wykopéw jest metr &ienny [n].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 pkt. 8

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyece platnasci

Ustalenia ogélne dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogoIn&t. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup dostarczenie i skladowanie materiatow,

przygotowanie materiatow,

ewentualy cerg ulepszenia gruntu wraz z eewytego spoiwa i materiatu doziarniapgo,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

wykonanie wykopow,

zatadunek i transport urobku na odktad,

koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadokyis

wykonanie i rozebranie ew. umochje

profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumejat&rojektovy,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnyrkiutkami czynnikbw atmosferycznych,
mechanicznych itp.,

zagyszczenie powierzchni wykopu do wiekllod podanej w STWIORB,

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywama czas prowadzenia wszystkich Robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz ezlgdnymi urzdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na terenie budowy,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych wymaganych w STWIiORB,

koszt wykonania, utrzymania orazamiejszej rozbiérki drég technologicznych,

koszt utrzymania czysfoi na drogach w zweku z transportem gruntu,

koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu,

Oooooooooggg

OO OO

[ B R
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O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej\decii.

llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Roboéstayg okrdlone na podstawie przekrojow
poprzecznych, bez uwzglnienia spulchnienia i zagzczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfjania i badania

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

4. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza 200
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.03.01. Przepusty.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB 3 swymagania dotyegce wykonania iodbioru robét zydanych
z wykonywaniem przepustu pod zjazdem dla zadania,Preebudowa budynku wraz ze zmiasposobu
uzytkowania pomieszcze internatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@mmarterenu i infrastruktyr
towarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robo6t amanych z wykonaniem
przepustu pod zjazdem. Zakres rzeczowy obejmuje:

O wykonanie przepustu pod zjazdem indywidualnyrérealinicy @500 mm z PVC-U, SN-12

O wykonanie umocnig wlotéw i wylotéw przepustéw pod zjazdem, sciankimolityczne,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row

1.4.1.1.ROw kryty - réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciera catej swej diugi.
1.4.2.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.2.1.Studnia rewizyjna — studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatan@miasi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.2.2.Studnia osadnikowo-wlotowa— studnia przejmgga wod z rowow.

1.4.2.3 Wylot $ciekdéw — element na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3. Elementy studzienek i komér

1.4.3.1. Komora robocza zasadnicza €%¢ studni lub komory przeznaczona do czyui@ksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.3.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajca komog robocz.

1.4.3.3. Wihaz kanalowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigikzk rewizyjnych
lub kom6r kanalizacyjnych, unbwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.3.4. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekow.

1.4.3.5. Spocznik element dna studni lub komory kanalizacyjnej paizy kinet, asciang komory robocze;.
1.4.5. Pozostate ok&enia - s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6!pé&t. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialng”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

ochronysrodowiska;

warunkow bezpiecZstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

OoooooOod

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2.2. Rury

2.2.1.Rowy kryte przepusty pod zjazdami

Do budowy kolektora rowu krytego oraz przepustéw pmzdami natey zastosowarure PVC-U SN8 SDR 34
o srednicy @500mm.

2.3. Podsypki i zasypki

Zasypk rowu krytego i przepustow pod zjazdami rglevykona z piaskusredniego.

Zasypka powinna kiywykonywana:
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O réwnomiernie i rGwnoczmie z obu stron kanatu rowu krytego i przepustow pazdami,

O warstwami o grubiei dostosowanej do wysokt zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia
>0,98,

O ze zwrdceniem uwagi, abirednica ziaren kruszywa, ukladanego béppanio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Szczegdlnie starannie najewykona& podsyplk wspieragca przepust, umieszczennad tavwe. Material na

podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom dla tawy z kruszywa tamanego.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagymaganiom PN-EN 998-2.

2.5. Studnie

Studnie rewizyjne betonowe @ednicy @1200mm/@1600mmykona zgodnie z DokumentagjProjektove,

w ktérej przewidziano studnie zdgdw zelbetowych @1200mm/@1600mm. Studnie pglerykona na fawie

z betonu C8/10 gr. 15cm. afiza prefabrykatow powinny Byzaspoinowane i zatarte zaptasementow na

gtadko. Komog robocz nalezy przykry¢ zelbetowy ptytg pokrywowy. Studzienki powinny miewtazy zgodne

z Dokumentagj Projektows. Stopnie ziazowe wvécianie komory roboczej nalg montow& mijankowo w

dwadch rzdach.

Studné osadnikowo-wlotow betonovg o srednicy @1400mm wykorazgodnie z DokumentagjProjektovs,

w ktorej przewidziano studnie zdgow o srednicy @1400mm. Studnie nale wykona na tawie z betonu

C8/10 gr. 15cm. Zkcza kegdéw powinny by zaspoinowane i zatarte zapgaeementow na gtadko. Komar

robocz nalezy przykry¢ zelbetows plyta pokrywowy. Studzienki powinny miewtazy zgodne z Dokumentacj

Projektowy. Stopnie ztazowe vcianie komory roboczej nalg montowa mijankowo w dwdch radach.

Studzienki osadnikowo-wlotowe wyposme w krag zeliwng zabezpieczaga wlot wod opadowych z rowdéw

przydraznych.

Studnie naley zabezpieczy/ przed wilgoca i korozjg betonu zgodnie z Dokumentadéfrojektovy.

2.5.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana zddw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom

PN-EN 1917 z betonu o klasie ekspozycji XF2 C 2%@0PN-EN 206-1.

2.5.2. Dno studzienki

Dno studzienki - monolit z betonu o klasie ekspgiz¢e2 C 25/30 wg PN-EN 206-1; W-8, F150.

2.5.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe naly wykonywa, jako wiazy zeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124: 2000

umieszczane w korpusie drogi.

2.5.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101:2002.

2.6. Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw pod zidami, przepustéw pod drog gidwna i wylotow

rowu krytego

Wyloty z rowu krytego oraz wloty i wyloty przepusidod zjazdami naky wykona umocnione:

O brukiem tamanym 13-16cm na podsypce piaskamwdgrowej gr. 10cm,

O brukiem tamanym 13-16cm na warstwie betonu C8/1Q@cm.

Umocniehr nalezy dokon& w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wiloty i wyloty przepustéw pod dragytéwns zabezpieczy$cianami czotowymi monolitycznymi.

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnaéhiytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvsmarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczegodinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb

zapewniajcy stateczn& oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblinych stoséw lub pojedynczych rur.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji poziomej wysékoskladowania nie powinna przekraéza,8m.

Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.7.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &yskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy

powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidrpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

Materialy wyte do budowy przewodu powinny dygodne z DokumentagjProjektows i powinny spetnia

warunki okrdélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazku braku norm, powinny

odpowiadé warunkom technicznym wytworni lub innym umownymrakom.

Dokumentacja Projektowa przewiduje #iiwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonyweimy

robotach, dlatego Wykonawca powinien powiadoinispektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciejtiak

mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przezpéhsora Nadzoru. W przypadku nie

zaakceptowania materialu ze wskazanegmlta, Wykonawca powinien przedstgwdo akceptacji Inspektora

Nadzoru materiat z innegaddia.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykcaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongprac.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
3.2. Sprat do wykonania rowu krytego

Wykonawca przyspujacy do wykonania rowu krytego powinien wykézasic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

koparka

przyczepa skrzyniowa

samochdd dostawczy

samochéd samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

spycharka gsienicowa

zuraw samojezdny kotowy

pita tarczowa

sprzarka powietrza elektryczna

sprzarka przeweéna spalinowa

ubijak spalinowy

walec statyczny

walec wibracyjny

wibrator powierzchniowy

wyciag

zag:szczarka wibracyjna

betoniarka

innego sprgtu zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

OoD0DoDoDooDooogogogooooooo

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagoine".

4.2. Transport rur

Rury naley przewoz¢ w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi kedwiakami i spjtych metalow tasma
lub luzem. Kdice rur musg by¢ zabezpieczone gie@pkami odpowiednimi darednicy rur. Rury naley
przewozé w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywanisgkiadowania rur naky je
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszegzadiroztadunku lin stalowych. W czasie
transportu natey rury zabezpieczy przed wplywami atmosferycznymi. Ksztaltki naje przewozé

w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopudmgzgest transport ksztattek luzem. Szczegoin
ostraznos¢ nalezy zachowa przy transporcie materialdw w olinnych temperaturach otoczenia p@i5°C.
Transport wyrobow jest zabroniony, gdy temperaticezenia spadnie pamij - 15°C.

4.3. Transport kregow

Transport kegbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemawmonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&linéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanieghmw o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalov.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktdére nie spowogu;j
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, iemyszczenia mieszanki i obmnia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposOb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB @M)0.00. "Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca dokona ich wytyczeniiavale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi

sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetine przekae Inspektor Nadzoru.

Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deseeej ma opracowaWykonawca Robot.

Przed przysipieniem do Robét naty odtworzyé w terenie przebieg i posadowienie istpégjgo uzbrojenia

podziemnego. W przypadku niezgodoio z Dokumentag Projektowg lub obowizujacymi przepisami

powiadomt i zawezwa Nadzo6r Autorski.

5.3. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poéin jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie ®plpodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lub

zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm, zgodnie z Dokumeniajojektovy.

Zagszczenie podia naley sprawdzt zgodnie z badaniem Proctora — min. 95% lub dgilyta dynamicza.

Rury utazy¢ na podsypce piaskowej. Parametry wedtug rgzaii projektowych i danych producenta rur.

5.4. Roboty ziemne

Wykop pod budow rowu krytego naley wykona& recznie lub mechanicznie zgodnie z Dokumentac]

Projektovs oraz STWIORB D-02.00.00. ,Roboty ziemne"

Wykopy naley wykon&, jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robot - wykopu egznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ghokdsci

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie

0,4m jako zapas potrzebny na deskowdian i uszczelnienie stykéw. Deskowasigan naley prowadzé

w miare jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgna odktad.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfaojektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rgzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno¢ byykonane bezpoednio przed ulgeniem

przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektor

Nadzoru. Roboty nakly odpowiednio zsynchronizowa robotami drogowymi.

5.5. Wykonanie rowu krytego i przepustéw pod zjazdani

Na wyréwnanym i zagszczonym podtau naley utozy¢ warstwe podsypki i zagscié.

Rury naley ukltada& na wykonanej podsypce piaskowej. W celu unigim@enia przesuwania si rur, naley

zastosowa podsypk zapieragca wykonary z piasku.

Na wlotach i wylotach rury nalg przycing skasnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury pglégaczy¢ za

pomog firmowych ksztaltek.

5.5.1. Studnie

Przy wykonywaniu studzienek najeprzestrzeganastpujacych zasad:

O studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50m i 70m prgdnicach powgej 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

0 studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

O wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

O studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwtucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

O studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie agkoprzestrzennym.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa

budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)6a8onadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw

Studzienki rewizyjne sktadajsic z nasgpujacych czsci:

0 komory roboczej,

O dna studzienki,

0 wiazu kanatowego,

O stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢é minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich (liegiebokas¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza si

wysokasi¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym lub

elastomerowym ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bérpdnio na komorze roboczej

nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-EN 124,

Dngmstudzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
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Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny

z przekrojem kanatu, a powgj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyniejscach natanych na obaizenia dynamiczne)

powinny mi€ wiaz typu cgzkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach zna stosowé& wiazy typu

lekkiego wg PN-EN 124. Poziom wtazu w powierzchmvardzonej powinien by z nig rowny, natomiast

w trawnikach i zielacach gérna krawdZz wlazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalg zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdctedach, w odlegtéciach

pionowych 0,30m i w odlegkei poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

5.5.2.1. Obsypka i zagszczenie rury

Do osypek i podiza naley uzywaé gruntéw sypkich: piasek,wir, pospoétka. Do obsypki nie wolnazywaé

gruntéw zamarzgtych. W celu uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia podia i obsypki, wykop na czas

budowy powinien b§ osuszony. W przypadku posadowienia rury na w weesstabych gruntéw rodzimych

(np. torf) naley przewidzi€ konstrukcg przeciwdziatagca przemieszczaniu gimateriatu obsypki w kierunku

gruntu rodzimego - np. poprzez szczeio@ny oporowe, wylgenie wykopu tkanig geotechnicza

Zagzszczenie w strefie rury nalg przeprowad#i recznie lub lekkim sprgem mechanicznym. Rura podczas

przemieszczania nie powinna ulec przemieszczataegb wykonuje si jednoczénie z obu jej bokéw lub

warstwami na przemian.

5.5.2.1. Zasypka

Przy wykonaniu zasypki rowu krytego najeprzestrzega nastpujgcych zasad:

O zasypka powinna liywykonywana réwnomiernie i rGwnocaee z obu stron rury,

O zasypka powinna kiywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggagzonymi do wskanika zagszczenia
>0,94 (w bezpgrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) ora,00 w pozostatej strefie rowu krytego,

O podczas zagszczania zasypki nalg kontrolow& rzgdne posadowienia rowu krytego nie dopuszgzao
jego wypychania,

O zasypk naley wykona& z mieszanki kruszywa naturalnego.

5.5.2.3. Umocnienie wlotow i wylotéw rowu krytego przepustow pod zjazdami

Wyloty z rowu krytego oraz wloty i wyloty przepusi®od zjazdami naly wykona umocnione:

O brukiem tamanym 13-16cm na podsypce piaskawarowej gr. 10cm,

O brukiem tamanym 13-16cm na warstwie betonu C8/1Q@cm.

Umocnier nalezy dokon& w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.6. Wykonanie przepustow pod drog gtéwna

Na wyréwnanym i zagszczonym podtzu nalery utozy¢ warstwe tawy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

grubasci 25cm i zagsci¢. Rury naley ukltad& na wykonanej tawie. W celu unieddiwienia przesuwania i

rur, naley zastosowéa podsypk zapieragca wykonary z piasku.

Nad rug przepustu nale utozy¢ warstwe ochronmn z piasku o gruliei 20cm.

5.6.1. Obsypka i zagszczenie rury

Do osypek i podiza naley uzywaé gruntéw sypkich: piasek,wir, pospoétka. Do obsypki nie wolnazywaé

gruntéw zamarzetych. W celu uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia podita i obsypki, wykop na czas

budowy powinien b§ osuszony. W przypadku posadowienia rury na w wéesstabych gruntéw rodzimych

(np. torf) naley przewidzi€ konstrukcg przeciwdziatajica przemieszczaniu gsimateriatu obsypki w kierunku

gruntu rodzimego - np. poprzez szczelaany oporowe, wytgenie wykopu tkanigmp geotechniczap

Zageszczenie w strefie rury nadg przeprowadz recznie lub lekkim sprgem mechanicznym. Rura podczas

przemieszczania nie powinna ulec przemieszczartaegb wykonuje si jednoczénie z obu jej bokéw lub

warstwami na przemian.

5.6.2. Zasypka

Przy wykonaniu zasypki przepustu pod droggpwrg nalezy przestrzega nastpujacych zasad:

O zasypka powinna lywykonywana réwnomiernie i rownocaee z obu stron rury,

O zasypka powinna kiywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggagzonymi do wskanika zagszczenia
>0,94 (w bezpgrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) ora,00 w pozostatej strefie przepustu,

0 podczas zagszczania zasypki nalg kontrolowa rzedne posadowienia przepustu nie dopusaczdp jego
wypychania,

O zasypk nalezy wykona z mieszanki kruszywa naturalnego.

5.6.3. Umocnienie wlotéw i wylotow przepustéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw naje wykona& za pomog monolitycznychscian czotowych

posadowionych na fawie z betonu C8/10 o géabtt5cm zgodnie z Dokumentadprojektovs.

Wyloty dwdch przepustowagpoliczone ze studniami rewizyjnymi @1600mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@log".
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6.2. Kontrola wykonania robot
Badania, ocena wynikdw i pestowanie z parii elementéw niezgodnych z wymaganiami dla rur z PVC-U
musi by zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyRobot w zakresie
i z czstotliwoécia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
O sprawdzenie rdnych zalgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do | cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
badanie i pomiary szczelém, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodgoi z Dokumentagj Projektows zatazenia rur i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora rowu krytego,
sprawdzenie prawidtowoi utozenia rur,
sprawdzenie prawidtovégoi uszczelniania rur,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz £5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0, I m,
odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracza3 cm,
odchylenie szerokmi warstwy podi@a nie powinno przekracza5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodtegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks +5 mm,
odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niavipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt(% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),
O wskaznik zagszczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt. 5.5.6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycyre obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiarow jednostls wykonania jest jeden metr (m) wykonanego rowu lggte rur PVC-U z wszystkimi
robotami towarzyscymi zgodnie z DokumentagjProjektovy. Dla wykonania studni rewizyjnej, rewizyjnej
(wlotowo-osadnikowej) jest jedna sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MB0MO ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty
zwigzane z budow rowu krytego uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektovg, STWIORB

i wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoblIne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolmdt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rowu krytego aljejm

O oznakowanie robot,

zakup i dostaw materiatow,

wykonanie robo6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat lll-IV wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
ngygotowanie podim i fundamentow,

O
O
O
O




-47 -

O ulozenie rur,

O przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
O doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

O wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badanipujty znakowanie,
sterowanie jakéciag

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

4.PN-EN 295:2002 Rury i k&atki kamionkowe i ich paejczenia w sieci  dremawej
i kanalizacyjnej

6.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma daasmwa przyszigciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa norne PN-B-06712 [10])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazdwy¢ymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

9. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnid

10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwtanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramic@egty kanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastosowany na ggeo

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

16. PN-EN 998-2 Wymagania dotyce zapraw do muréw -- €& 2

19. PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowtbetowe i zbrojone witoknem stalowym

20.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21.Instrukcja zabezpieczania przed kogoKpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytgchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) — Studzienki ppizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) — Studzienki przelotowe (lipiec 1980
KB4-4.12.1.(8) — Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) — Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) — Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) — Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysoléei 30 lub 60 cm

23. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgmsprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek niezganych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBs svymagania dotyee wykonania i odbioru podbudowy z mieszanek

niezwigzanych, dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku wezmian sposobu gytkowania pomieszcze

internatu na lokale socjalne wraz z zagospodaramiérenu i infrastruktartowarzyszcy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgptych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyee robot zwazanych z wykonaniem

warstwy:

O podbudowy z mieszanki niezgganej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grddo 20cm
na zjazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwjzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym, ktéry jest

stosowany do wykonania ulepszonego paaltoraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyigania ogoélne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18]

Mieszanki niezwgzane do drég krajowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargsloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw STWIORB D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w poniszej tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nigzamych do warstw podbudowy i ulepszonego
podiaza

. . Odniesienie
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek do tablic
Rozdziat niezwizanych przeznaczonych do zastosowahia, PN-EI\)II
w PN-EN | Wiasciwosé w warstwie: 13242 [1]
13242 [1] ulepszonego podia podbudowy
KR1 KR1- KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
41-42 | Zestaw sit 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw l)sl'abl. 1
Gc80/20 Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Gg80 Gg80 Tabl. 2
Gp75 Ga75
Ogélne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach $pednich wg| GT:NR GTc20/15 Tabl. 3
PN-EN 933-1[2]
Tolerancje typowego uziarnienia kruszyv
433 drobnego i kruszywa o agtym uziarnieniu E?NRR g?% Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 [2] A A
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
3]
4.4 a) maksymalne warfoi wskanika ptaskéci | Flyg Flso Tabl. 5
lub
b) maksymalne wartoi wskanika ksztattu | Slyr Slgg Tabl. 6
Kategorie procentowych zawafth ziaren
o0 powierzchni przekruszonej lub tamanygh
45 oraz ziaren catkowicie zaalglonych c Tabl. 7
w kruszywie gruby wg PN-EN 933-5 [4] R Coos
ZawartG¢ pytow wg PN-EN 933-1 [2]
4.6 a). w kruszywie grubym foekiarowana Tabl. 8
b). w kruszywie drobnym foeklarowan abl.
Odporng¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 1097-2 [6], kategoria nie wigza nk LA LA Tabl. 9
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Odpornd¢ nascieranie kruszywa grubego wg
5.3 PN-EN 1097-1 [5] MpeDeklarowana Tabl. 11
54 ggscfcgc wg PN-EN 1097-6 [7] rozdziat 7’3Deklarowana
55 Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 [7], rozdziat W.,NR
' 7, 8 albo 9 (w zalmosci od frakcji) WA,2"
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 PN-EN 1744.1 [8] AS\a Tabl. 12
6.3 (fr%?owna zawart& siarki wg PN-EN 1744 Sug Tabl. 13
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PNBrak substancji szkodliwych w stosunku do
o EN 1744-3 [9] srodowiska wg odibnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich jak drewnp,
6.4.4 Zanieczyszczenia szklo i plastik, mogcych pogorsz§ wyréb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
7.2 [11], wg PN-EN 1097-2 [6] gBLA Deklarowana SBLA
733 Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 8/16 - skaly magmowe i przeobtane: F4 Tabl. 18
" wg PN-EN 1367-1 [5] - skaly osadowe: F10 )
éalqczmk Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszas¢ substancji niebezpiecznych okanych
Zalkycznik w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veypstjs
C, , . w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jed
. | Istotne cechyrodowiskowe S . )
podrozdzi w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychezya
atC.3.4 bad& czy zawarté& substancji niebezpiecznych nie przekra

wartdsci dopuszczalnych wg oglsnych przepisow

nak

Lza

) Pod warunkiem, gdy zawastow mieszance nie przekracza 50% m/m
") W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione,zyadprawdzé mrozoodporngt

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nale stosowd wock nie zawierajca sktadnikow wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajgcag wkasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych

2.4.1. Wymagania ogélne
Mieszanki kruszyw powinny liytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaehe jednakowych
wlasciwosci i spetnialy widciwosci z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny¢bjednorodnie
wymieszane i charakteryzowaie réwnomierm wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadawymaganiom
tablicy 1. W mieszankach, ktora svyprodukowane z thych kruszyw, kady ze skfadnikdw musi spetidia
wymagania z tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezzédnych do warstw podbudowy

. . Odniesienie
Wymagania wobec mieszanek .

i ) : do tablicy
Rozdziat niezwigzanych przeznaczonych do w PN-EN
w PN-EN i zastosowania w warstwie:

13285 Wiasciwosé | 13285 [12]
ulepszonego
[12] podiaza podbudowy
KR1 KR1 - KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/63 0/31,5 Tab. 4
Maksymalna zawarté pytow:
4.3.2 kategoria UF UFs UF, Tab. 2
Minimalna zawart&¢ pytow:
4.3.2 kategoria LF LFnR Tab. 3
4.3.3 Zawarté¢ nadziarna: kategoria OC QC Tab.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarienia | Krzywe uziarnienia Tab.5i6
wg rys. 2 wgrys. 1
Wymagania wobec jednorodsui
4.4.2 uziarnienia poszczegolnych partii — | 5 wymaga Wg tab. 3 Tab. 7
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta warteia (S)
Wymagania wobec jednorodsw
4.4.2. uziarnienia na sitach kontrolnych - | Brak wymaga Wg tab. 4 Tab. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razl|w05c ng) mroz: vyskﬁ;n[k 35 45 -
piaskowy SE”' co najmniej
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Odporna¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) WY A LA -
PN-EN 1097-1 [5], kategoria nie NR =

wyzsza ni

Odporna¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki )
wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 F4
wg PN-EN 1367-1 [10]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczenia 1s=1,0 i >40 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmnie

deklarowana -

Wodoprzepuszczaldé mieszanki w
warstwie odgczapcej po
zag:szczeniu wg metody Proctora dg
wskaznika zagszczenia 1s=1,0;

4.5 wspotczynnik filtracji k, co najmniej
cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance
zag;szczanej, % (m/m) wilgotroi 70-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

>0,0093 Brak wymaga -

Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia

4.5 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
kruszyw sztucznych i odpadowych naje
bada czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wécio
dopuszczalnych wg oelonych przepiséw

**) Badanie wskanika piaskowego SE nailg wykona na mieszance poduiokrotnym zagszczeniu metagdProctora wg PN-EN 13286-2
(13]

2.4.2. Zawarta¢ pytow

Maksymalna zawarté pytow <0,063 mm w mieszankach kruszyw niegasinych do podbudowy i ulepszonego
podiaza powinna spetntawymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawéttpytdw nalery okresla¢ wg PN-
EN 933-1 [2].

W przypadku stabych kruszyw zawastqytdw w mieszance kruszyw naleréwniez bad& i deklarowa, po

5 krotnym zagszczeniu metaglProctora. Zawartg pytdow w takiej mieszance poguiokrotnym zagszczeniu
metody Proctora powinna réwniespetnid wymagania podane w tablicy 2.

2.4.3. Zawarta¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1[2] zawagtonadziarna w mieszankach kruszyw powinna spéiwgmagania
podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszywydege zawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zagszczaniu metagdProctora.

2.4.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanedskyw przeznaczonych do warstw podbudowy
powinny spetnia wymagania przedstawione na rys. 1, natomiast dstwg ulepszonego podta na rys.2. Jako
wymagane obowguje tylko wymienione wartéci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamyskyw naley réwniez bada i deklarowd, po 5 krotnym
zagszczeniu metag Proctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgdem uziarnienia, jest
spetnione, jeeli uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczaniu metagdProctora, migci sic w krzywych
granicznych podanych narys. 1i 2.
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Rys.2. Mieszanka kruszywa 0/63 mm do warstwy ulepsgo podioa

Oprécz wymaga podanych na rys. 1, wymaga siby 90 % uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesty spetnialo wymagania kategorii podanych w talolic8 i 4, aby zapewéijednorodnéc¢
i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorod§td uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanideklarowan
przez producenta wakcig (S). Wymagania dotyazprodukowanej i dostarczanej mieszankgliJamieszanka
zawiera nadmiemzawart@¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia
mieszanki po giciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Mieszanka | Poréwnanie z deklarowamprzez producenta wakta (S)
niezwigzana| Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315

0/31,5 +5 +5 7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemtszanek powinna nie tylko m@¢ sie w odpowiedniej
krzywej uziarnienia (rys.1) ograniczonej przerywamyliniami (SDV) z uwzgtdnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spa&intakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec ggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas
bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawasofrakcji w mieszankach
Mieszanka |_Lréznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. max min. max min,| max min. mag min. max min. axm min. max min. max|
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

2.4.5. Wrazliwosé na mrdz, wodoprzepuszczalni
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Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwepstonego podia powinny spetnia wymagania wg
tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wapstdbudowy i ulepszonego pod& odndnie
wrazliwosci na mréz (wskanik SE) dotycz badania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu w aparacie
Proctora wedlug PN-EN 13286-2.

Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczakod zag:szczonej mieszanki niezgdanej do podbudowy

i ulepszonego podia, o ile nie przewidgjtego szczegotowe rozgaania.

2.4.6. Zawartcé wody

Zawartd¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaymaganej zawartci wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2 [13], w granicach podanw tablicy 2.

2.4.7. Wartcs¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy malevykona& na mieszance zasgczonej metad Proctora do
wskaznika zagszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywarjiavjevodzie. CBR oznaczZywg PN-EN
13286-47 [16]. Wymaganie wg tablicy 2.

2.4.8. Istotne cechyrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi slwiadczeniami, dotyeymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mga je zaliczg do wyrobow budowlanych, ktore nie oddziatywagkodliwie na
srodowisko. Wekszas¢ substancji niebezpiecznych okienych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanmi@szankach kruszyw w stosunku do ktérych brak
jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywo z ragykli kruszywa z pewnych odpadéw przemystowycleca
sie zachowanie ostémosci. Przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane, ni® by oceniona zgodnie
Z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypatkagtpliwych nalery uzysk& ocer ekologiczn takiej
mieszanki przez wigiwe jednostki.

2.5.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrodta materiatéw powinny lywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozp@cem Robot.
Przyjmuje s, ze materiat musi hiydostarczony do 30 dni przed rozpegzem Robot.

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi Nadzoru wyniki baddaboratoryjnych dcznie z projektowan
krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawmdta kzdg zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru jeeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzowykazg zgodnd¢ cech materialowych

Z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrédta materiatdbw nie oznaczae wszystkie materialy z tegerodta kedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, kideespetniaj wymaga zostal odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nglestosowa:

O Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kyus wyposaone w urzdzenia dozujce woa,

O Rowniarki lub uktadarki kruszywa do
rozktadania materiatu,

0 Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczre zhgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbyivasie w sposOb przeciwdzialfgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanyodtazu drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giariia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowy powinno spetdiaymagania okrdone w STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".
Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dwne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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Warstwa powinna hiywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektovy
lub wedtug zaleaeInspektora Nadzoru z tolerancjami akomymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiad
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robdt i niexgano by wicksze, nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodsc materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzigdgjsegregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowane).

Warstwy kruszywa powinny Ry rozkladane w spos6b zapewn@j osigniccie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada ¢siz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedimzch
wysokaiciowych. Rozpoogeie ukladania nagpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach énjkth widoczna jest jego segregacja powinné jgzed
zag;szczeniem zagpione materialem o odpowiednich Wtawosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturgoenaley przystpi¢ do jej
zagszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierésendub zagebienia powstate w czasie zmgczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa daioe lub usumcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw podbudowa powinnattmagszczona
zag:szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynaild ubijakami mechanicznymi.

Jezeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdingch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy

przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej ¢amgzania powinna Iy dostosowana do metody
zagszczenia i rodzaju stosowanego sgpuz Decydugcym kryterium jest madiwosé zagszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondnagoi.

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdaonniejsza od optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i nhapowietrzaniezelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) nagnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg. "Instrukcji badaodiaza gruntowego ¢z¢ 2" (badanie
ptyta VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatlvarunkom podanym w tabeli 5.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia djeych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnie wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelkich jak opady deszczéniegu i
mréz.

Wykonawca zobowgzany jest wstrzym@aruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwo$¢é uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagan@olne” pkt. 6.
Producent powinien prowadzraktadovg kontrok produkcji (ZKP) opisamw zahczniki C do WT-4 2010 [18],
aby zapewrd, ze wyréb spetnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWIORB

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykérmdania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych
do wykonania Rob6t i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wg zasad okomych w pkt .2.
w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinngjoibwa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Czstotliwosé badan

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowykruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych eaticznie
Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

2 600

Wyszczegolnienie bada Maksymalna  powierzchnia  podbudo

Lp.
przypadajca na jedno badanie fn

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 Badanie wihéciwosci kruszywa
wg tab. 1i 2, pkt. 2

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki halpobierd
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Zagszczenie warstwy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika odksztaicenia,
wg. opinii IBDIM w sprawie interpretacji warstwy sgtzapcej na budowie autostrady A-4, odc. Krzywa-
Wroctaw, stosunek modutu odksztatcenia wtérnegadg pierwotnego E nie powinien by wiekszy niz 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Wiaciwosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpgcim Robot powinny obejmoweaocere wszystkich wtdciwosci okreslonych
zgodnie z tablig 2.

Prébki do bad& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiarbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tghlic

Tablica 4. Czgstotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow Minimalna czstotliwosé¢

i pomiarow na drodze krajowej i chodnikach pomiaréw na zjazdach

publicznych i indywidualnycH
1 | Szerokd&¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowndi¢ podiizna co 20 m ta4 o ;
3 | ROGwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km \?v?(lzc?rr:la? :\gonl;r;lr]a?xu%aing %
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km powierzchni wykonywanej
5 | Rzedne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdnif \yarstwy. Wyboru powierzchni
6 | Uksztattowanie osi w planié* | co 20 m na prostych i co 10 m na tukach | 4o pada i pomiaréw dokona
7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nazd@j| na budowie Inspektor
dzialce roboczej Nadzoru
8 Nosnos¢e warstwy: co najmniej w dwoch przekrojach nazkie
- modut odksztatcenia 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie naly wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubg¢ warstwy

Grubas¢ warstwy nie mae st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:

O dla podbudowy na zjazdach indywidualnych oraz ciladri+ 10%,

O dla podbudowy na skrzgwaniach i ulepszonego podi na zjazdach publicznych i indywidualnych
+10%, -15%.

6.4.2. Ndnos¢ warstw

Przy pomiarze ptytVSS wykonana warstwa powinna spetniastpujgce wymagania dotygee nagnosci:

a) nagnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu (badanie ptytVSS o srednicy 30 cm) powinna odpowiatla

warunkom podanym w tab. 5.

O wskaznik nasnaoéci dla podbudowy na chodniku powinien wyriosie mniej nk 60,

O wskaznik nasnaoéci dla podbudowy na wjazdach powinien wyréasie mniej nk 80.

Tablica 5. Wymagania dla rimosci

Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyt
o srednicy 30 cm MPa
od pierwszego obgienia &

Podbudowa z kruszywa o wskaku nanosci
W, Nie mniejszym ri %

od drugiego obgienia &

60 60 120

80 80 140
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Dla zaktadanego ohgienia ruchem modut odksztatcenia rglevyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,15 do
0,25 MPa, a kicowy nacisk 0,45 MPa.

ElyEZ =

gdzie:

Ap - r&nica nacisku w MPa,

As - przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskdw w milimetrach,
D -érednica ptyty w milimetrach.

b) wskanik zag:szczeniad mierzony ptys VSS zgodnie z zak@oscia;

&

lo=Er

powinien mi€ wartaé nie mniej nk 2,2.

W przypadku nie mdiwosci wykonania badametod, VSS dla zjazddw i chodnika, Inspektor Nadzoruwzeno

odstpi¢ od tego badania i océnrag:szczenie makroskopowo. Warunkiem takiego pimikejjest odebrane pod

wzgledem zagszczenia podiae pod ¢ warstve.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Réwné&¢ warstwy

Réwndici podiuzne warstwy naley mierzy¢ fatg 4-metrows zgodnie z normp BN-68/8931-04 [15],

z czstotliwoscig podan w tablicy w p.6.4.

Réwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwnaici nie powinny przekracza

0 10 mm dla podbudowy na zjazdach indywidualnych atamnikach,

0 20 mm dla podbudowy na skemywaniach z drogami bocznymi i dla ulepszonego paditona
zjazdach indywidualnych.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog metrowej faty i poziomicy z estotliwoscia podanm w tablicy

w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z DokumentagcProjektovy z tolerancj £0,5 %.

6.4.3.3. Redne warstwy

Rzedne naley sprawdza na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 20 m na prostych i co 10 m nadihk

Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychgmieszczonych nie

rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie mi@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej aoéj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok&t warstwy

Szeroké¢ nalery sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd@¢ warstwy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubdé warstwy

Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz +1 cm.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wiakciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigp wymaga dotyczcych uziarnienia i wigciwosci podanych w odpowiednich

punktach niniejszej specyfikacji, zostandrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga zostaty

wbudowane to &g, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione pkdgkonawe na wiaciwe, na koszt

Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéangesionych przez Zamawigiego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykaauyvieksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w p. 6.4.3.

powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dghajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé warstwy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia

warstwom leéacym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszenmarstwe przez spulchnienie

warstwy na petpgrubaé, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zagci¢ warstwe.

6.5.3. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci, Wykonawca wykona naprawwvarstwy.

Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,

zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialenodpowiednich wiéciwosciach,

wyréwnane i ponownie zggzczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MI0MO. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.25é]ednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fih wykonanej warstwy z kruszywa tamanego stabilizoago
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eftiowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego Jnwykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizoego mechanicznie
obejmuje:

e

10.

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.

14.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszgg@dnie z receptar
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdregaiem wymaganych baftla
przygotowanie mieszanek zgodnie z regept

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem rgdmlgch pomiaréw i sprawdae
oczyszczenie podia,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie rozizonej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w STWiORB,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot,

koszt utrzymania czystoi na przylegajcym terenie,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegecii.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezamanych i zwazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Cegs¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw. Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu (oryg.)

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dohavosci kruszyw. Cgs$¢ 5: Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub tamania
kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw. Czs¢ 1: Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw. Cezs¢ 2: Metody
oznaczania odporioi na rozdrabnianie (oryg.)

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $efaosci kruszyw. Cezs¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych §glavosci kruszyw Cz$¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpotd (oryg.)

PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania

PN-EN 13285 Mieszanki niezyzane. Specyfikacja (oryg.)

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwizane hydraulicznie. €% 2: Metody bada
laboratoryjnych gstosci na sucho i zawargoi wody. Zagszczanie metaedProktora
(oryg.)

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym. ¢ 47: Metoda
badania do ok&enia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego
wskaznika ngnosci i pecznienia liniowego

17. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

10.2. Inne dokumenty

18. WT - 4 2010 Wymagania technicziMieszanki niezwizane do drég krajowych.

19. Instrukcja Bada Podiaa Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998

5&




D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podi® z gruntu lub mieszanek zwjzanych
spoiwem hydraulicznym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB3 svymagania dotyere wykonania i odbioru podbudowy z mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym dla zadania pn.: ,Bugewa budynku wraz ze zmignsposobu
uzytkowania pomieszcze internatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@mmarterenu i infrastruktyr
towarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyee robdt zwjzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podia z gruntow stabilizowanych cementem o klasie wytratosci C, 52,01 grubdsci 10
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym— mieszanka, w ktdrej ngpiuje wizanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznej.

1.4.2. Mieszanka zwhzana cementem (CBGM) - mieszanka zwrana hydraulicznie, skladajp st

z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszana w sposob zapewn®@j uzyskanie jednorodnej
mieszanki.

1.4.3. Ulepszone podi@® z mieszanki zwgzanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub iclesmanig i spoiwo hydrauliczne, zapewmap umdaliwienie
ruchu technologicznego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.4. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka gruntu ze spoiwem hydraulicznym
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania.

1.4.5. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wygenia ogélne” pkt 1.4 oraz WT-5 2010. Mieszanki
zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw STWIORB D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ulepszone podize z mieszanki zwizanej cementem

2.2.1. Wymagania wobec kruszyw

Mozna stosowénastpujace rodzaje kruszywa:

O kruszywo naturalne lub sztuczne

O kruszywo z recyklingu

O polaczenie obu w/w kruszyw

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w ponkszej tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekszanych cementem do warstw ulepszonego padto

Wymagania wobec kruszywa do Odniesienie
. mieszanek niezwzanych przeznaczonych do tablicy
Eﬁfgﬂm w Whadciwose do zastos_owania w PN-EN
w warstwie: 13242
13242
ulepszonego podia
KR3
1;2; 4;5,6; 8;11,2; 16; 22,4, 31,5; 45; 6B i
41-4.2 | Zestaw sitt 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) | Tapl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gg80 Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienig
4.3.2 kruszywa grubego na sitachgpednich | GTcNR Tabl. 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia GT.NR
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa o GTFNR Tabl. 4
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
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Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4
a) maksymalne warfoi wskaznika

4.4 plaskcxfci lub gllDekIarowana 122: g
b) maksymalne warfgi wskaznika Deklarowana '
ksztattu
Kategorie procentowych zawasétd
ziaren o powierzchni przekruszonej lub

4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Cur Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie gruby wg
PN-EN 933-5
Zawartgé pytow ’ wg PN-EN 933-1

4.6 a) w kruszywie grubym foeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foekiarowan.

4.7 Jaké¢ pytow brak wymaga
Odporna¢ na rozdrabnianie wg PN-EN

52 1097-2 , kategoria nie viigza nk LAso Tabl. 9
Odporna¢ nascieranie kruszywa

53 grubego wg PN-EN 1097-1 MoeNR Tabl. 11

54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, Deklarowana
8 albo 9
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,

5.5 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zatacdici od Deklarowana
frakciji)

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg Kruszywo kamienne Ag0,2 Tabl. 12

' PN-EN 1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AR0,1 '

6.3 Catkowita zawartét siarki wg PN-EN | Kruszywo kamienne g Tabl. 13

' 1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy S '
Skiadniki wptywajice na szybka

6.4.1 wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana
zwigzanych hydraulicznie

643 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg| Brak substancji szkodliwych w stosunku

T PN-EN 1744-3 do srodowiska wg odsbnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak drewno, szkig

6.4.4 Zanieczyszczenia i plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb

koncowy

72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB,

' 1367-3 , wg PN-EN 1097-2 A
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (j&li kruszywo nie spetnia

7.3.2 wymagania WA,2, to naley bad& WA 42 Tabl. 16
jego mrozoodporrig wg pkt. 7.3.3
niniejszej tablicy)

Mrozoodpornéé¢ na frakcji kruszywa . . i
8/16 wg PN-EN 1367-1 (badanie - skaty magmowe i przeobiane: F4

7.3.3 wykonywane tylko jéi nasakliwosé - skaly osadowe: F_10 Tabl. 18
kruszywa przekracza W) - kruszywo z recyklingu: F10 (F25**)

Zalgcznik C | Skiad mineralogiczny Deklarowany

Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych oklianych
: w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystje
Zalcznik i o
C w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednal

podrozdziat
C.34

Istotne cechyrodowiskowe

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych n
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglsnych
przepisow

) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywhepo jest badanie wskaika ptaskéci
™) Laczna zawarté® pyléw w mieszance powinnassiniescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt. 1.2.3.T\K.

2.2.2. Wymagania wobec spoiwa
Spoiwem do mieszanki jest cement, ktéry powiniegtigpé wymagania PN-EN 197-1.

Cement stosowany do stabilizacji kruszywa powitigéh cementem powszechnegaytku wg PN-EN 197-1.
2.2.3. Wymagania wobec wody zarobowej

Woda zarobowa powinna byggodna z PN-EN 1008.
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2.2.4. Wymagania wobec mieszanek zg@anych cementem

Sklad mieszanek nale projektowd ze wzgédu na wytrzymaté nasciskanie prébek zagzczanych meted
Proctora wg PN-EN 13286-50. Do projektowania miaskanaley stosowdé wytgcznie materialy spetnigge
wymagania pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 niniejszej STWIORB.

2.2.4.1. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinnadgparta na probkach laboratoryjnych i/lub na pololwprzeprowadzonych na
tych samych sktadnikach, z tych samyehdet i o takich samych wdaiwosciach jak te, ktore dula zastosowane
w okreslonej ilosci wyrobu lub kontrakcie.

Sktad mieszanek projektujegsze wzgédu na wytrzymatét na $ciskanie probek (System 1), zggczanych
metody; Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych HIDKlasy wytrzymatéci przyjmuje s¢ wg
tablicy 2.

Wytrzymatai¢ nasciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328@eaMinna by réwna
lub wieksza od wytrzymali nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatgpodanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatdci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymato §¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymato §¢ charakterystyczna R :
Probki walcowe Probki walcowe Klasa wytrzymateci
H/D*=2,0 H/D*=1,0**
1 Brak wymaga Co
2 1,5 | 2,0 Cusia

*H/D=stosunek wysokézi do srednicy probki
**H/D=0,8 do 1,21

Okreslone w badaniu progowe H#oi wody powinny uwzgidnia¢ wilasciwe zagszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Ngle@kresli¢ procentowy udziat skladnikéw w stosunku do calkeyvi
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie¢sta§f objctosciows. Proporc nalery okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychswliadczé z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikéw i w tych samych warunkach, spekpiaj wymagania niniejszych STWiORB.

2.2.4.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiersic w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rys. 1.1- 1.2 odpowiednio dlzdieggo rodzaju mieszanki.

Mieszanka 0/8
100

100 100
90 v

10
/ 88 /
80 I8¢ 20

£ /

B 75 / E
< 70 // / 3 e
g R
Z 60 / 40 g
N L2
N 50 / ] 50 g
.3 / )l45 =
3§ 60 =
LN | i
é 30 : & 0 3

20 80

10 ,‘gh 90

ppresnrr=} 12

o LI65 100

g § 8 g - % TEcprypes
sito # mm

Rys. 1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8

61




-62 -

Mieszanka 0/31,5
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g 80 80 Jes 20
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5

2.2.4.3. Zawartg¢ spoiwa
Zawartag¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wasoi przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarté spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [15]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalrawartgé¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

2.2.4.4. Zawartg¢ wody
Zawart@¢ wody w mieszance powinna dpkreslona na podstawie procedury projektowej wg metorhctra

i doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawastowody
nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.2.4.5. Warunki przygotowania i pieégnacji probek

Prébki walcowe, zagszczane ubijakiem Proctora, powinny¢kprzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Prébki naley przechowywd przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieien przed wysychaniem
(w komorze o wilgotnéci powyzej 95%-100% lub w wilgotnym piasku) i naghie zanurzg§ na 14 dni do wody

o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek avodbywa s pod cénieniem normalnym i przy catkowitym
zanurzeniu w wodzie.

2.2.4.6. Wytrzymalcé na sciskanie
Wytrzymatai¢ nasciskanie mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13W86e 28 dniach piefjnaciji.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozHostabilizowanego cementem powinien wykaza

sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-
spoiwowych w mieszarkach:

O mieszarek stacjonarnych,
O ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
O walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

O zagszczarek ptytowych, ubijakbéw mechanicznych lub roblywalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodaoginych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbyivasie w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Transport cementu powinien odbyaie zgodnie z BN-88/6731-08.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Ulepszone podize z mieszanki zwizanej cementem

5.2.1. Przygotowanie podiza

Podiaze pod ulepszone podie z mieszanek zwikanych cementem powinno spethiaymagania okrdone
w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dwne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektove
lub wedtug zaleaeInspektora Nadzoru z tolerancjami aitomymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaiad
nacggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i niewgono byt wieksze, nk co 10 m.

5.2.2. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazetb§ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@miriy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoruwstpnych probach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materialdbw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zape&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.

Przed utégeniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. ®kab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grufam warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych

i poprzecznych. Przy ayciu réwniarek do rozkladania mieszanki rglewvykorzystd prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiedrj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po
wyprofilowaniu naléy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.2.3. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ poszczegdlnych warstw ulepszonego paadl(ila jednej warstwy) nie powinna przekrac2a cm przy
mieszaniu w mieszarce stacjonarnegelieprojektowana grubig warstwy ulepszonego poddm jest wiksza od
maksymalnej, to stabilizagcpalezy wykonywa w dwoch warstwach.

5.2.4. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy natg prowadzé przy wyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych,
w zestawie wskazanym w STWIORB.

Zageszczanie ulepszonego pogdoo przekroju daszkowym powinno rozpgesie od kravedzi i przesuwa
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgEzsic od nizej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami podtnymi,
cze$ciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagpzczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudmg natychmiast naprawiane przez wymian
mieszanki na peln glcbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mié prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeternych operacje zesgczania i obrdbki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.
Specjala uwag naley pdswieci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch

i poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mubz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pejruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
i ponowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cadej
szerokdci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gizwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwuif¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzatoej
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i zageszczonej mieszance, naje niezwtocznie obegic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy

wbudowa kolejny pas. W podobny spos6b nalevykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek

roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy

zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozgogam wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60

minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by

wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.2.6. Pie¢gnacja warstwy z mieszanki zwjzanej cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) skropienie warstwy emutsisfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/fm

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdérczyposiadajcymi aprobat technicziy wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora Nadzoru,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wog w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdilia z tworzywa sztucznego, wory na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymymim jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykonawénne materiaty przeznaczone do pgglacji mog

by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradiad

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkré dni po wykonaniu. Po

tym czasie ewentualny ruch technologicznyzenodbywa si¢ wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.

5.2.7. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pazeitdo

ruchu budowlanego, to jest obawany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piaez

ruch. Koszt napraw wyniktych z niewilzwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia baeych napraw warstwy uszkodzonej wskutek

oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢ggdady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowrany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli

wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavéirby przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub

zabezpieczona przed nisgcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sjiw zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
Producent powinien prowadzizaktadovg kontrok produkcji (ZKP) opisap w Czs¢ 5 w WT-5 2010, aby
zapewnd, ze wyrdb spetnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWIORB

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot dla ulepszonego podéoz mieszanki zwazanej cementem

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego paaltstabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ badah
Maksymalna powierzchnia
Lp. |Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana ulepszonego podia
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnas¢é mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m2
3 | Zagszczenie warstwy
4 | Grubd¢ ulepszonego podia 3 400 m2
5 Wytrzyma}_(ﬁc nasmskanle” ) 6 probek 400 m2
- 28-dniowa przy stabilizacji cementem
6 | Mrozoodporné przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa: . . : - N
- cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzlej zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
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| 9 |Badanie wiciwosci kruszywa | dla kazdej partii i przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie ulepszonego podia

Prébki do bada nalery pobierd z mieszarek. Uziarnienie kruszywa
podanymi w STWIORB.

6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,

z toleranc} +10% -20% jej warteci.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna lé¢yzag;szczana do ogjniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

6.3.5. Grubag¢ ulepszonego podiza

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraxzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1,5 cm.

6.3.6. Wytrzymatasé na sciskanie

Badanie wytrzymakzi na sciskanie nalgy przeprowadzi na prébkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistametody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.
Wytrzymatci¢ na $ciskanie mieszanki powinna byznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnaciji i powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB do#pymi ulepszonego podia.

6.3.7. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.8. Mrozoodporngé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymalo na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dogmzh
poszczegodlnych rodzajéw ulepszonego paato

6.5. Wymagania dotycace cech geometrycznych i
stabilizowanego cementem

6.5.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 5.

powinna lzgodne z wymaganiami

wytrzymakziowych ulepszonego podia

Tablica 5. Czestotliwoi¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego ulepszonego padicstabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

P . o Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw badai i pomiaréw

1 Szeroké 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne¥*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni
6 Uksztaltowanie osi w planie*) w przekrojach poprzecznych

7 Grubdé warstwy w 3 punktach, lecz nrifrzrzadziejzrraz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2. Szerokéé ulepszonego podiza

Szerokdé¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kragznikdw szeroké¢ ulepszonego podia powinna b§ wicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowej.

6.5.3. Rowndé¢ ulepszonego podiza

Nieréwndici podtwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrowy tats.

Nieréwndici nie powinny przekracZal5 mm dla ulepszonego podéo

6.5.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podio

Spadki podbudowy powinny By godne dokumentagj projektows z tolerancg + 0,5 %.

6.5.5. Rzdne wysokdciowe ulepszonego podia

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanego ulepszonego padioa rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczatolerancji +1, -2 cm.

6.5.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podt

O$ ulepszonego podia w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej niece@j niz 5
cm.

6.5.7. Grubasé ulepszonego podiza

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.6. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.6.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego pozio
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Jezeli po wykonaniu bada na stwardnialej warstwie stwierdziesize odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbG¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza snny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szerokdé warstwy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi® przez zerwanie warstwy na
petra grubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rot®Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.6.2. Niewtdciwa grubosé ulepszonego podiza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawlepszonego
podtaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wiéciwosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.6.3. Niewtdciwa wytrzymatosé ulepszonego podiza

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w STWIORB dla ulepszonego
podiaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanawvyimieniona na now o odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MY0®MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poziaz mieszanek zwianych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gie
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zoberany jest do ich usugtia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z mieszanek zwzanych cementem obejmuije:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

O koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

O zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie raigki i jej transport na miejsce wbudowania,

O dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepewadnic oraz innych materiatbw i gdzen
pomochiczych,

O roztozenie i zagszczenie mieszanki,

O pielegnacja wykonanej warstwy,

O przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

O utrzymanie warstwy w czasie robaét,

d koszt utrzymania czysfoi na przylegajcym terenie,

0 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

d wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do

wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowan
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

3. PN-EN933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw. Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu (oryg.)

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsgio
ziarn o powierzchniach powstaltych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw
grubych
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-41

PN-EN 13286-50

PN-EN 14227-1

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

BN-68/8931-04
BN-88/6731-08
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-2
PN-EN 1097-3

10.2. Inne dokumenty
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Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw. Oznaczanie odporsod na
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw. Cezs¢ 2: Metody
oznaczania odporioi na rozdrabnianie (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw - Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Badania chemicznych $elavosci kruszyw. Cezs¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)

Badania chemicznych §glavosci kruszyw Czé¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpotd (oryg.)

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania

Mieszanki niezygane i zwizane hydraulicznie. €% 2: Metody bada
laboratoryjnych gstosci na sucho i zawargoi wody. Zagszczanie metaedProktora
(oryg.)

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €# 41: Metoda
oznaczania wytrzymadoi na $ciskanie mieszanek zwdanych spoiwem
hydraulicznym

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. @# 50: Metoda
sporzdzania probek zwrzanych hydraulicznie za pompcaparatu Proctora lub
zag:szczania na stole wibracyjnym

Mieszanki zy@ane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.e&cz 1: Mieszanki
Zwigzane cementem
Cement - €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniébgk, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejprocesow
produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
Cement. Transport i przechowywanie
Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataci
Metody badania cementu. Oznaczaniedezadgzania i statéci objetosci
Metody badania cementueécz2: Analiza chemiczna cementu
Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie egtaici
nasypowej i jamistei

24. WT - 5 2010 Wymagania techniczne. Mieszankigzame spoiwem hydraulicznym do drog krajowowych
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D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotyecre wykonania iodbioru rob6t zadanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukpwi#a zadania pn.: ,Przebudowa budynku wraz ze
zmiary sposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale socjalne wraz z zagospodarmmarierenu i
infrastruktug towarzyszcy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgptych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukovweejgrubgci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdgci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczomybddowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgy@u si ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakteryzayy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina- odstp pomidzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dfivdienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale okegtenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggéloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudew STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Wymagania ogélne

Kostke betonowy nalezy wykona zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [6].

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @ren zgodnie z zat¢znikiem J normy, nie powinna
wykazywa& wad, takich jak rysy lub odpryski. Nie powinna zakmi& pekni¢¢, ubytkbw betonu, szczerb,
uszkodzé krawedzi i naray.

Nalezy stosowa kostki jednowarstwowe wibroprasowane.

Jezeli kostki brukowe produkowaneg ¢ powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b
opisana przez producenta.

Je&li nie ma znaczcych r@nic w teksturze, zgodidé elementdéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczorpmez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore;.

W przypadku stosowania kostek barwionych, nalstosowa kostki barwione w catej objosci, a nie tylko
w warstwie przypowierzchniowe;.

Jeili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie z azahikiem
J normy, powinna hiyustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosz

O nadlugdci +2 mm,

O na szerokéci 2 mm,

O nagrubdci +3 mm.

Kolory kostek powinien odpowiaddokumentacji Projektowe;.

2.2.4.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom bkowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [6] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe] kostki brukowej, ustalam PN-EN 1338 [6] do stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, maych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zakeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytkiw mmod | C Dlugas¢  Szeroké¢ Grubd¢ | Réznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiaram
grubdgci grubdci, tej samej
<100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna
>100 mm +3 +3 4 by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé whistosé
>300 mm), przy diugixi pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné& na D
zamraanie/rozmraanie z udziatem Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
soli odladzajcych (wg klasy 3, zal. przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
D)
2.1.a| Nasikliwos¢ E Nasikliwos¢, % masy
<5 (zgodnie z pismem GDDKIiA-DT-WM-zk-
520/10/10)
2.2 | Wytrzymald¢ na rozciganie przy F Wytrzymalt@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
rozlupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic)
wytrzymalaic) jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy3 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — badaniewg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mnY5000 mm
25 Odporné na pglizg/paslizgniccie I j&sli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowand|
polerowana — zadawaigja odpornéc,
jesli wyj atkowo wymaga si podania warteci
odporndci na pdlizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalryg jej wartg¢ pomierzomn wg
zal. | normy (wahadlowym przygdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs
i odpryskaow,
nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J kostki z powierzchgio specjalnej teksturze — producer
powinien opisé rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinnyélggoréwnane
Z probly producenta, zatwierdzgmprzez odbiore,
ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianammi

warstwascieralna lub caly element)

we wiasciwosciach surowcoéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowuikostki na powierzchniach innychzprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowa do ustalé PN-EN-1338 [6].
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogvnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley
stosowé do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2.5.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostkog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [13] (kategdarlab 2).

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem powszechnegaytku
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej treodbywa sie:

O recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

O mechanicznie przy zastosowaniu atfizeh ukladajcych (ukladarek), sktadgych se¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieich utaenia;
urzadzenie to, po skitzonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tgamtu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobneed rozpyleniem.

Cement powinien byprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalew; lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rma transportow@dowolnymisrodkami transportu
w fabrycznie zamkgtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/30.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podiae

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay betonowej kostki brukowej powinien byggodny
z Dokumentagj Projektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdayymaganiom STWIORB 04.04.01 ,Podbudowa z mieszanek
niezwigzanych”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektove lub STWIORB.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno by zgodne
Z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWiIORB.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&o nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.4. Podsypka

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje giodsypk cementowo-piaskoav 1:4 o grubéci 3 cm po
zagszczeniu.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje s w betoniarkach, a nagtnie rozciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotné&t ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisni¢cciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nag@igciu palcami podsypka rozsypywatae.si
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RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz wése uktadania powinny yzgodne
z Dokumentagj Projektova STWIORB, a w przypadku braku wystarcmgjch ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania InspeltorNadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni lesstinspektor Nadzoru me polecé Wykonawcy utgenie po
1 nf wskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

5.5.2.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wigkszym
fragmencie Robot zalecacsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw

i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykara¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich ulenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie eamiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykko przywieraty do
siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsze musivigparte pragcbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza s

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdip.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy krgagmikach, obrzgach i studzienkach nmioa wywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych wszystkie kraedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypciwwymiarach, wolp przestrzé uzupetnia s kostky
cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zagcaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem Robétwigarycznie utgong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuraé¢ wraz z podsypk

5.5.3.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczeie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@ei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie

w kierunku wzdhinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostiszkodzone (np. giknicte) naley
wymienié na kostki cate. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.4.Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pormadzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagttego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wefjlie rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng ze spoinami wypetnionymi piaskiem vma odda do wzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
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Przed przyspieniem do Robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
deklaracg zgodndci wg pkt 2.2.1 niniejszej STWIORB.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodoip Wykonawca powiniegdat od producenta wynikow higcych
bada wyrobu na roztupywanie. Zalecag saby do badania wytrzymalad na roztupywanie pobie¢a8 probek
(kostek) dziennie.
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt.
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie Robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg STWIORB D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy Wg STWIORB, norm, wytycinyeymienionych w punkcie
5.2
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.4; odchyiki
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dzialki roboczej: grubd, | od projektowanej
spadkéw i cech konstrukcyjnych \Wrubgici =1 cm
poréwnaniu z Dokumentac
Projektows i STWIORB
5 Badania wykonywania nawierzchni |z kostki

zgodna¢ z Dokumentagj Projektovy

Sukcesywnie na kdej dzialce
roboczej

potazenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowanej do 2 cm

rzedne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz
we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2cm

charakterystycznych
rownas¢ w profilu podhznym (wg BN- Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 [7] tat czterometrow)
réwnas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy tah

(sprawdzona tatprofilowsa z poziomnig

a powierzchryj do

i pomiarze przéwitu klinem cechowanym 8 mm

oraz przymiarem liniowym wzgtinie

metod; niwelacii)

spadki poprzeczne (sprawdzone metod Jw. Odchyiki od

niwelaciji) Dokumentaciji
Projektowej do 0,3%

szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szerokgi

przymiarem liniowym)

projektowanej dot5
cm

szerokdc¢ i gikebokas¢ wypetnienia spoin
szczelin (ogldziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.5.4

sprawdzenie koloru kostek i desenia ict
utozenia

nKontrola biezgca

Wg Dokumentacji
Projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, prawidtowaici desenia, kolorow kostek, gdn, plam,
sciekow deformaciji, wykrusz& spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2,

Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnivg

podtuwzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké

metod i dopuszczalnych waétd podan
5c do 5q)

ych w tab. 2, Ip. od
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4 Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5.4
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér Robét zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

O przygotowanie podiea i wykonanie koryta,

O wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych Rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” oraz
niniejszej STWiORB.

8.3. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

0 przygotowanie podiea,

O koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkgciji,

O zakup materiatéw, dostarczenie materiatow i sforz

O wykonanie podsypki,

O utozenie i ubicie kostek,

O wypetnienie spoin,

O przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegdlecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagferania prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejceséw
produkcji betonu.

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materialtdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN EN 206-1 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

4. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodto dotyczce cementu
powszechnegoaytku

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

8. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

9. Zalecenia w zakresie wymagaotyczcych nasikliwosci betondw: pismo GDDKIA-DT-WM-zk-520/10/10

z 06.08.2010r.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIiORBg3 swymagania dotycgce wykonania i odbioru robd6t zydanych

Z przeciwerozyjnym umochieniem powierzchniowym gkatla zadania pn.: ,Przebudowa budynku wraz ze
zmiary sposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@mmarierenu i
infrastruktug towarzyszcy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humusémwalbsianiem przy gruboi humusu 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdélinna zawierajca co najmniej 2% #ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie- zespét czynngi przygotowujcych powierzchni gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi maftkj z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.4.Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggéloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev STWIORB D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekdéw obgtymi niniejszz STWIORB g:

O ziemia urodzajna,

O nasiona traw oraz $bin motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacéby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inspektor Nadzoru nie zlect wykonanie bad@aw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijagcym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawarta¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

zawartd¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

O kwasowd¢ pH=5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023 [1] i PN-B-12074 [2].

I B A

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegowinien wykazé si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
réwniarek,
ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o0 gcznym prowadzeniu,
chwastownika - zgrzebta, watowtéki,
piyt ubijajacych,
cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
. TRANSPORT

|

O
O
0
0
0
4
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4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wyntagaogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewozi dowolnymis$rodkami transportu w warunkach zabezpiepagih przed obsypaniem
sie ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa ziemi

urodzajnej powinna sga¢ poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubd¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi 10 lub 20 cm po moletowaniu i zgggczeniu,

w zaleznosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgeni skarpy naly wykonywa

rowki poziome lub pod d#em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach, co 0,5 do 1,0 m. Utong

warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprepbsianie nasionami traw i o motylkowatych

polega na wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi aejoej przez:

O humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

O wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamkowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czgsci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

O obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw, r@lin motylkowatych i bylin w iléci od
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do wabunkiedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz
pochylenia skarp),

0 naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej mefothulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavods obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualne] jakb wykonanych Robét i ich zgodsd z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie pammigtych miejsc nie powinna ldywicksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekracga2 nf.
Na zardnictej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z amigim skarp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MB0MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswtia na wlasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1frhumusowania z obsianiem:

O roboty pomiarowe i przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

O koszt zapewnienia niezbnych czynnikow produkgciji,

O zakup, dostarczenie i roZienie humusu wraz z zgggczeniem,

O obsianie,

O uporadkowanie terenu,

O przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegdecii.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

2.  PN-B-12074 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianjgowierzchni

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
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D-06.04.01. Czyszczenie rowu wraz z profilowaniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB3 swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyaanych

z oczyszczeniem rowéw z namutu z profilowaniem gkawu dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku wraz ze
zmiamy sposobu gytkowania pomieszczeinternatu na lokale socjalne wraz z zagospodarmmarierenu i
infrastruktug towarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z oczyszczaniem
z namutu, pogiianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw- otwarty wykop o gibokasci co najmniej 50 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.ROw przydrany - réw zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3. Pozostale okktenia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t. 3.

3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania Rob6t powinien wykazsie mazliwo$cig korzystania z nagbujagcego
sprztu:

O koparek podsgbiernych,

O spycharek lemieszowych,

O lopat, szpadliiinnego spys do kcznego oczyszczenia, pebtania oraz profilowania dna i skarp rowu,
0 samochodow samowytadowczych,

lub innego spratu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagabgolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu Robot okéonych w niniejszej STWIORB, mma korzysta z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namegjo przez wagd $cigciu trawy i krzakéw w ohgbie
rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S-02204 [1] dla rowu przydmego w ksztalcie trapezowym - szerékodna co najmniej 0,40 m,
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,Xkylkas¢ od 0,50 m do 1,00 m liczona jakaznica pozioméw dna i pszej
krawedzi gérnej rowu.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pamiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczaych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie:

0 w gruntach piaszczystych - 1,5%,

0 w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0

O w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

O w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

O elementami betonowymi - 10,0%.
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5.4. Roboty wykaiczeniowe
Materiaty pochodgce z remontu rowéw i skarp przechadm wtasné¢ Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny
za ich zagospodarowanie zgodnie z ugtawdpadach [3].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarOw

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokéc i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtzne rowu

Spadki podtane rowu powinny by zgodne z DokumentagcProjektovs, z tolerancgj + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokéc i gtebokosé rowu

Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z DokumentagcProjektow z toleranci = 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchrg skarp nalgy sprawdza szablonem. Prawit miedzy skarg a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MB0MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usutia na wiasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie rowu,
pogkbianie i profilowanie rowu,
Scigcie trawy i krzakow,
koszt czasowego zgjia terenu na miejsca skladowania materiatow zaprowane przez Wykonawc
wraz z wszelkimi optatami,
transport materiatdw na wysypisko odpadéw wraztatami za przygcie na sktadowisko,
roboty wykaiczeniowe,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

I o

[ |

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz Nr 62, poz. 628 ) z paiejszymi zmianami.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Kravezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyegce wykonania i odbioru kraginikéw betonowych dla
zadania pn.: ,Przebudowa budynku wraz ze zmisposobu gzytkowania pomieszczeinternatu na lokale
socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrkitrg towarzysacy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem:

O kraweznikéw betonowych 20x30 cm o odsteoiu 4 cm

[ kraweznikow betonowych 20x30 cm wtopionego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe ags zgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod kramwiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Nalezy zastosowakrawezniki jednowarstwowe.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych powinien lByzgodny z dokumentacja projektovoraz pkt. 1.3 niniejszej
STWIORB.

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraginikow

Wymagania techniczne stawiane kegmikom betonowym okrda PN-EN 1340 [10] w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Oooogo

Tablica 1. Wymagania wobec kraynika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [10] do ct@mia
w warunkach kontaktu z spbdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

Wartadsci dopuszczalnych Dilugosé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw c Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

' nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcig do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugdci pomiarowej

1.2 | 300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢ na zamraanie/ - , -
2.1 | rozmraanie z udziatem soli| D gbyrtnetaf?jasyopg dbi((j:amu. ‘;]Viﬁfslregﬂ'ﬁ]l'o kg/nf, przy
odladzajcych 2y y pojedynczy wynik = 1,5 kg
2.1. | Nasikliwosé¢ E Nasjkliwos¢, % masy
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< 4 (zgodnie z pismem GDDKkIA-DT-WM-zk-520/10/10)

2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie F

Klasa
wytrz. | Charakterystyczna
wytrzymatas¢, MPa
2 5,0

Trwalos¢ ze wzgbdu na

2.3 .
wytrzymatai¢

Krawezniki majg zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawage s
normalnej konserwacji

5 4 | Odporng¢ nascieranie

Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy

szerokiej
Klasa | sciernej, wg zat. | Bohmego,

odpor- | G normy — wg zal. H normy — badanie
Nosci badanie alternatywne

podstawowe

3 <23mm < 20000mn¥5000mnA

Odporng¢ na palizg/

25 Y
paslizgniecie

jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawaigja odpornéc,

jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowéa minimalr jej
wartas¢ pomierzomn wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

trwatos¢ odporngci na palizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres aytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejegsei nie zostato odstosie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J

powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J

krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonym
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wégiwosci surowcow

i warunkéw twardnienia, niggiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J

barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno liyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

réznice w jednolitdéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub

warunkéw dojrzewania betonu, nig wazane za istotne

W przypadku zastosouiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innycti przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [10].

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,

rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley ukltad& z zastosowaniem podkitadek i przekiadek drewnianycivymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4. Materiaty na podsyple

Piasek na podsyplkcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [12].
Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem powszechnegaytku

odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [7], ktoregcaslliki
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-EN 12620, PN-EN 1008, PN-EN 197-1

2.6. Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyta gogco, powinna odpowiada wymaganiom
PN-EN 14188-1 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

0 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
O wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wyntagaogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystd@wpoza $ciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresaidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowd& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-80/8845-02 [6].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pagale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrza masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami Dokumentagji
Projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kravgznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z cementowo-piaskowej o géab8
cm po zagszczeniu w zalenosci od lokalizacji.

Krawezniki nalezy ustawi@ z zachowaniem szczelin o szerééimie przekraczafgej 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
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6.2.1. Badania kraveznikéw

Przed przyspieniem do Robdét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami

tablicy 3. Pomiary dlugei i glebokadsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub

suwmiarki z dokladnia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pplg@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéiey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw

prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytégenie ktownika do badanego nam i zmierzenia

odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwisniu kraveznikow betonowych powinny obejmowa

wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkt 2.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiznego goérnej powierzchni taw z DokumentgBjrojektovs.

Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne

odchylenia mog wynost +1 cm na kade 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy. Tolerancje

wymiarOw wynosaz:

O dla wysokdci + 10% wysokdci projektowanej,

O dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowane;.

Réwnas¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzeas $irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,

trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gorm powierzchng tawy i przylazon tatg nie maze przekraczal cm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na kade 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

O dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiadl cm na kade
100 m ustawionego krauimika,

O dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

O réwnaos¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorry powierzchna kraweznika i przytazong
tata nie ma:e przekraczal cm,

O doktadna¢ wykonania szczelin porizy kraveznikami bada gico 10 metrow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlf obmiarow jest m (metr) wykonanego kraunika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

O wykonanie koryta pod tagy

O wykonanie fawy,

O wykonanie podsypki.

8.3. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
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W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zoberany jest do ich uswtia na wlasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

O zakup, dostarczenie materiatdbw na miejsce whudaayani

O koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkgciji,

O wykonanie koryta pod tagy

O ew. wykonanie szalunku,

O wykonanie fawy,

O wykonanie podsypki,

O ustawienie krawznikdw na podsypce,

O przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszegdlecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych

4, PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegoaytku

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

7. PN-EN 206-1 Beton G&¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikappbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejceséw produkcji
betonu.

10. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe Wymagania i metody bada

11. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewggdwe. Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na gonco

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materialtdw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
14. Zalecenia w zakresie wymagaotyczicych nasikliwosci betonéw: pismo GDDKIiA-DT-WM-zk-520/10/10
z 06.08.2010r.
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotyege wykonania i odbioru chodnikowych obzge
betonowych, dla zadania pn.: ,Przebudowa budynkazwze zmiasm sposobu gytkowania pomieszcze
internatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@mmérenu i infrastruktgrtowarzyszca”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zygane z wykonaniem, kontepli odbiorem betonowych obrzg
o wymiarach 8x30cm na podsypce cement@iaskowe] 3cm po zagzczeniu na tawie betonowej
0 V=0,035n/mb z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [7].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronne lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych diadnikacji.

1.4.2. Lawa -warstwa néna stizaca do umochienia obrza oraz przenogza obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe- zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaogaéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

0Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymaig ogdlne" pkt. 2.

2.2. Obrzera betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majobrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.

Wymaga s}, aby obrzee spetnialo wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie:

O Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzalych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaami@/rozmraania kg/m

3 D Wartas¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

O Nasgkliwos¢ obrzery powinna wynosi nie wigksza nk 5 % (zgodnie z pismem GDDKIiA —DT-WM-zk-
520/10/10). Badania nate przeprowadzi wg PN-EN 1340 [10] zat. E

O Odporng¢ nascieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zat.G, biadalternatywne wg. zat.H)

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat.|R&miar wykonany wg zal.
normy normy

3 H <23 mm < 20000 mn¥5000 mnf

O Wytrzymalas¢ na zginanie: klasa 2 — T wg PN-EN 1340 [10] zat. F
2.2.2. Wymiarowanie obrzey
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg betonowych powinny kiybez rys, pknie¢, odpryskéw i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kraedzie elementéw powinny liyréwne i proste.

2.2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.




Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubd 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢
obrzeza.

2.3. Materialy na podsyple

Piasek na podsyglcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [11].

Cement na podsypkpowinien by cementem powszechnegaytku odpowiadajcym wymaganiom PN-EN
197-1 [4].

Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9].

2.4. tawy

Do wykonania taw pod obrza naley stosowé beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C16/20, ktéregoaskiiki
powinny odpowiadawymaganiom w/w normy.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w STWIORBIHD0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi min.
0,7R.

Obrzeza uktadé nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB m®MB0.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub bezgmdnio
w korycie powinien b§y wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [2] przy czym w odcictkebetonowych naly stosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmag zalewovy odpowiadajcg BN-74/6771-04 [5].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokac¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewow. Przed zalaniem nalg podgrzé masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podtae obrzera

Obrzeza ustawid nalery na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabwarstwy 3 cm po zagzczeniu.
5.4.2. Niweleta obrzea

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ ze swiattem (odlegtdcia gérnej powierzchni obrza od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentaojjektowe;j.

5.4.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna $ciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemyirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat. ktorym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 0,5 cm.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangbme" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysjpieniem do Robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzae chodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugei i glkgbokaici uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw mglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubénay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtow
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prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kgtownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.
Badania pozostatych materialtéw powinny obejméwaaszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmé dorazne kontrole wszystkich asortymentow
Robot, sktadajcych sé na ogdiny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych Robét z DokumentacjProjektove, ustaleniami
zawartymi w punkcie 5 STWIORB - Wykonanie Robétzm zakresie rodzaju bafla tolerancji wykonania
Robat.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranggiych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni faw z DokumentaByojektovy.
Profil podtuizny gdrnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
O dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
O d
la szerokéci tawy +- 10% szerokii projektowanej
c) zgodn@¢ wymiaréw szerokéci gornej powierzchni faw z Dokumentadprojektovy. Tolerancja wymiarow
szerokdci gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs wynosi +- 20% szerokai projektowanej.
d) roéwnas¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Pragit pomicdzy gorra powierzchmi tawy i przylazomg tata nie mae
przekracza 1l cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza+2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien iydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORBD-M30O0 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér Robot

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlbmgciowego i kaicowego.

Odbiér Robot powinien Wy przeprowadzony w czasie umiaviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich post

8.3. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wiasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyeice podstawy ptatndéci

Ustalenia og6ine dotyaze podstawy platrigi podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolnkt. p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m oliezbetonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,
przygotowanie materiatow,

wykopanie koryta,

wykonanie tawy,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzey,

obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

Oooooooogdd
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O wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w STWIORB,
O wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej\deciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

4. PN-EN197-1 Cement - €% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlenmenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

7. PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjbigpania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskarecesow produkcji betonu.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe Wymagania i metody bada

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materialtdbw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/an

10.2. Inne dokumenty
13. Zalecenia w zakresie wymaigdotyczcych nasikliwosci betondéw: pismo GDDKIA-DT-WM-zk-520/10/10
z 06.08.2010r.
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D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB3g swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych

z wykonanieméciekéw dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku wraz zméiary sposobu #zytkowania
pomieszcze internatu na lokale socjalne wraz z zagospodar@mmaterenu i infrastruktgrtowarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z uktadaniertiekow
betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sty do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Whagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagargaloe" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycrce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudew STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Beton na law

Beton na taw podsciek powinien by klasy B15 dlacieku typu mulda, typu korytko kolejowecieku z dwoch
rzedow kostki i odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].

Mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporio F50 zgodnie z norgn

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaymaganiom PN-EN 12620 o wihasetach
odpowiadajcych marce wg PN-B-06712 réwnej lub iggej zastosowanej klasy betonu.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-EN 197-1 [6].
Cement do zaprawy cementowej i na podsymkmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno kyzgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.5. Woda

Nalezy stosowa wodk pitng wodochgows. Woda ta nie wymaga bata

Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

O spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

O spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,odmiany 1”.

2.6. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien waigmbec wymaganiom PN-B-06711 [4].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna lsyosowana na ggro i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04 [9].

2.8. Betonowa kostka brukowa

2.8.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostk: gatunku 1, klasy ,50", barwy szarej grild8 cm, szerokéi 10 cm i diugéc 20 cm.
2.8.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&stm brukowym

Wymagania stawiane kostka betonowym powinn§ byodne z pkt. 2. STWIORB D-05.03.23. Nawierzchnia
betonowej kostki brukowej.

2.8.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostkog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.9. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykiagciekdw, powinny odpowiadawymaganiom BN-
80/6775-03/01 [10].

Do wykonania prefabrykatéw nale stosowd beton wg PN-EN 206-1 klasy C 25/30 (B30).

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢Zsdo.

Mrozoodporné¢ przy stopniu mrozoodporiga F150 zgodnie z norgrPN-B-06250 [2].

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymata¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pkniec i ubytkédw betonu, o fakturze zatarte;.
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Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Wkikstos¢ lub wypuktci¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

0 na diugdci: £ 10 mm,

O na wysokdci i szerokdci: £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dykltadowane w pozycji wbudowania, na padiautwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:

O betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
O wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wynragagolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport prefabrykatow powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/0I [10], transport cementu wg BBI6731-
08 [8].

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiepzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareit

5. WYKONANIE ROBOT

5.l. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB m®MB0.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ os scieku zgodnie z DokumentadpProjektovs.

5.3. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pagale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyrOéwnywany warstwami. Betonowanie faw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrza masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno¢bywykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaibo
3 cm. Ustawianie prefabrykatéw powinnoétmgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej najewvypelnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgapwowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmasg zalewovy
nad szczeligp dylatacyjry tawy betonowe;.

5.6. Wykonaniescieku z kostek betonowych

Ustawienie kostek brukowych betonowych na tawieobetvej powinno b§ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm po zagszczeniu. Ustawianie kostek powinnaitagodne z projektowan
niwelet dnascieku.

Spoiny kostek nie powinny przekraézszerokdci 0,5 cm.

Spoiny kostek ukladanych na tawie betonowej haleypeinic zaprawy cementowo-piaskoay przygotowan
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agleczyscic¢ i zmy¢ wod.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangdime" pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca powinien wykénbdadania materialtdbw przeznaczonych do

wykonaniascieku i przedstawdi wyniki tych bada Inspektor Nadzoru do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonadigeku z prefabrykatow powinny obejmotvavszystkie

wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Zakres bada

W czasie Rob6t zwzanych z wykonanierécieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:

O wykop pod taw,

O gotowy tawe,

O wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod tave

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu $ zgodne z Dokumentacprojektows oraz zagszczenie podim na

dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z p. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad@ 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazkie
100 m tawy,

c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puckktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:

O wysoko
$ci (grubaci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

O szeroko
$ci gornej powierzchni tawy + 10% szercko projektowane;j,

O rownas
ci gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomicdzy powierzchnj tawy a przytagong czterometrow
latg.

6.3.4. Sprawdzenie wykonani&cieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazka 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m dtugéei,
ktéra mae wykazywdé przeéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchni $cieku a tad
czterometrow,

c) wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeet rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego k@dego rodzajyécieku na tawie betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M30MO0 "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgke
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

O wykop pod taw,

O wykonana tawa,

O wykonana podsypka.

8.3. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zoberany jest do ich usuggia na wlasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolmét.

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 rtieku obejmuje:

0 prace pomiarowe i przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

O zakup i dostarczenie materiatow,

O wykonanie wykopu pod fawy,

O wykonanie fawy,

O wykonanie podsypki,

O utozeniescieku z wypetnieniem spoin,

O zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,

0 przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlenenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

11. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, whiwosci, produkcja i zgodnig.

12. PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spegf pobierania
probek, badanie i ocena

przydatciowody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskapepcesow
produkisgtonu.
14. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wgarda i metody bada

10.2. Inne dokumenty

16. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkdwiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.
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