SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK INTERNATU PRZEBUDOWYWANY NA
BUDYNEK SOCJALNY
GARWOLIN

- Wezet cieptowniczy

Nazwa inwestyciji:

,PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN INTERNATU NA LOKALE SOCJALNE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

KODY CPV:

1. 45331000-6 — Wezet cieplny
2. 45331100-7 — Instalacje centralnego ogrzewania.
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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wezta cieptowniczego. Bedzie on zlokalizowanym w
przebudowywanym budynku internatu, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen na lokale socjalne, znajdujgcym sie w
Garwolinie przy ul. Stacyjnej dz. nr ewid. 1290/52.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wezta cieptowniczego:

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejacego wezta przytaczeniowego,

- wykonanie instalacji wezta cieptowniczego,

- wykonanie instalacji C.O. grzejnikowego (w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego)

1.2.1. Technologie i automatyke wezta cieptowniczego:
a) centralnego ogrzewania grzejnikowego (cog)

1.2.2. Rozwigzanie techniczne

Nalezy wykona¢ wezet cieptowniczy sktadajacy sie z:

- wezet cieptowniczy typ HL120 AFO-H firmy MEIBES

- przeponowe nhaczynie wzbiorcze ztadu grzewczego typ N250 firmy
REFLEX,

- wymiennik ptytowy typ IC10Tx50 firmy SWEP,

- bufor ciepta typ PS500 pojemnosci 500! firmy MEIBES,

- pompa tadujaca bufor typ UPS32-55 firmy GRUNDFOSS,

- pompa obiegowa C.0. typ MAGNA 32-120F firmy GRUNDFOSS,

- cieptomierz MULTICAL 601 L=260 11/4" firmy KAMSTRUP,

- regulator réznicy cisnien typ 46-6 DN32 firmy SAMSON,

- zawor regulacyjny typ 3222 DN32 firmy SAMSON.

1.2.2.1. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta bedzie wezet cieptowniczy typ HL120 AFO-H firmy
MEIBES.



1.2.2.2. Instalacja C.O. grzejnikowego w pomieszczeniu wezia
cieptowniczego

Instalacja C.O. grzejnikowego w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
jest obstugiwana przez wymiennik ptytowy typ IC10Tx50 firmy SWEP. Z
wezta wychodza dwie rury stalowe DN50. tacza sie one z projektowanym
buforem ciepta typ PS500 firmy MEIBES. Na instalacji zainstalowane saq:

- termostat bezpieczenstwa 5343-2 firmy SAMSON

- zawor bezpieczenstwa 1915 1” firmy SYR

- pompa obiegowa UPS32-55 firmy GRUNDFOSS

- bufor ciepta typ PS500 firmy MEUIBES

- czujnik temperatury zanurzeniowy PT1000 firmy MEIBES

- pompa obiegowa ztadu c.o. MAGNA 32-120F firmy GRUNDFOSS
- zawor kulowy kotnierzowy DN50

- filtr siatkowy kotnierzowy DN50,

- zawor zwrotny z sprezyng DN50

1.2.2.6. Wymienniki ciepta.

W projektowanym wezle cieptowniczym bedzie zastosowany
wymiennik ptytowy typ IC10Tx50 firmy SWEP obstugujacy instalacje c.o..

1.2.3. Rurociagi rozprowadzajace wewnatrz pomieszczenia wezta
cieptowniczego.

Instalacje w pomieszczeniu wezta cieptowniczego nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 faqczonych przez spawanie. Na
przewodach nalezy zamontowac¢ zawory kulowe kotnierzowe dla $rednic
wiekszych niz DN-50 i gwintowane dla $rednic mniejszych, zawory
zwrotne firmy Danfoss-Socla. Przewody wody zimnej, przewody z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-82/H-74200.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdow okreslonych
dostawcéw nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie
stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.



Nr Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN Ilos¢ | Producent
1 CZESC WYSOKOPARAMETROWA
2 Wymiennik ciepta IC 10Tx50 - 1 SWEP
3 | Zawor regulacyjny c.o. 3222 Kv=16 32 1 SAMSON
4 Sitownik zaworu c.o. 5825-10 - 1 SAMSON
5 Regula_t,or_ roznicy 46-6 z nastawag 0,2- 32 1 SAMSON
cisnien 1,0bar
6 Cieptowmierz MULTICAL 601 L=260 32 1 KAMSTRUP
7 Filtroodmulnik FOM 40 1 AULIN
magnetyczny
8 Zawory kulowe 40 4 BROAN
odcinajace
9 | Termometr techniczny 0 - 150°C 4 MEIBES
10 | Manometr techniczny MO-1,6Mpa 4 MEIBES
11 Zawor spustowy 15 1 MEIBES
12 CZESC NISKOPARAMETROWA
13 Pompa tadujaca UPS 32-55 32 1 | GRUNDFOS
zasobnik
14 Filtr s_|atkowy 50 1 IDMAR
kotnierzowy
15 Zawor zwrotny 50 1 IDMAR
kotnierzowy
16 | Zawor bezpieczenstwa 1915 3,0bar 1" 1 SYR
17 zawor kulowy 50 2 BROAN
odcinajacy
18 | Termometr techniczny 0 - 100°C 2 MEIBES
19 | Manometr techniczny M O - 0,6bar 2 MEIBES
20 Zawor spustowy 15 1 MEIBES
21 UKELAD REGULACII AUTOMATYCZNE)]
22 | Regulator pogodowy VARIO CONTROL 1 MEIBES
23 Czujnik temp. PT1000 2 MEIBES
Zanurzeniowy
24 Czujnik tem. 1 MEIBES
Zewnetrznje
25 Termostat 40-100 C 1 SAMSON
bezpieczenstwa
26 Czujnik zasobnika PT1000 2 MEIBES
27 URZADZENIA POZA KOMPAKTEM
2g | Pompa instalacyjna Magna 32-120 F 1 | GRUNDFOS
obiegowa
29 Zawor kulowy 50 3 BROAN
odcinajacy
30 | Manometr techniczny MO - 0,6 bar 3 MEIBES
31 | Termometr techniczny 0 - 100°C 2 MEIBES
32 Zawor zwrotny 50 1 IDMAR
kotnierzowy
33 | Naczynie przeponowe N250 1 REFLEX

34

UKLAD UZUPELNIANIA WODY




35 Zawor odcinajacy 15 1 BROAN
gwintowany
36 Zawor napefniajacy FULLY 15 1 MEIBES
37 Zawor zwrotny 15 1 MEIBES
kotnierzowy
38 Filtr siatkowy 15 1 MEIBES
39 Wodomierz 1,5m3/h 15 1 ROSWEINER
3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego:

e narzedzia monterskie,

e wiertarki,

 komplet narzedzi do prac spawalniczych,
« pompa do préb hydraulicznych,

e rusztowanie lekkie przesuwane,

e« pomosty drewniane,

« samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od
Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, muszg
by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport materiatdw w warunkach
zalecanych przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej opisanych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z:
- "Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych,
- PN-B-02423 - Cieptownictwo - Wezty cieptownicze — Wymagania i
badania przy odbiorze,
5.1. Roboty przygotowawcze

« Demontaz istniejgcego przytaczeniowego



« wytyczenie tras prowadzenia przewodéw
« zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia
« ustawienie - montaz urzadzen wezfa cieptowniczego

5.2. Roboty montazowe

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie
trasy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rurociagi stalowe czarne nalezy
tgczy¢ poprzez spawanie lub na kofnierze. Rurociggi ocynkowane taczyc¢ za
pomocyg ksztattek ocynkowanych gwintowanych.

W najnizszych punktach zamontowac¢ kurki spustowe, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne.

5.3. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng nalezy izolowac otuling THERMAFLEX FRZ o grubosci
izolacji:
- 2 cm dla rurociggdéw o sSrednicy wewnetrznej do 22mm
- 3 cm dla rurociggdéw o sSrednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
- réwnej srednicy wewnetrznje rury dla rurociaggéw o Srednicy
wewnetrznej od 35 do 100mm.
Przewody prowadzone w warstwie posadzkowej nalezy izolowac tuling

grubosci 6mm.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i
pomalowaé dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowg termoodporng o
symbolu 7962-000-950.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wezta cieptowniczego:

« sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

« sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

« sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

« kontrola wykonania izolacji cieplnej

« sprawdzenie szczelnosci instalacji

+ sprawdzenie rysunkdow powykonawczych przedtozonych przez
wykonawce



e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
« sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociqggdw po podporach na
skutek wydtuzen cieplnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wezta cieptowniczego

Proby hydrauliczne nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu ptukania instalacji
wezta, przed zamontowaniem naczyn wzbiorczych i zawordw
bezpieczenstwa.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ przed zakryciem i izolacja.
Cisnienia probne wynosza:

2.0 MPa - po stronie wody sieciowej

0.9 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.w.u.

0.5 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.o.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdt.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujagcymi normami oraz
stosownymi przepisami.

8.0 WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robdt przygotowawczych,

> usuniecie materiatdow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,
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wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia,
dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

wykonanie prac montazowych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

9.2.

PN-B-02423 - Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i
badania przy odbiorze,

Wymagania techniczne ,,COBRTI INSTAL” - Warunki techniczne
wykonanai i odbioru weztdw cieptowniczych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Nalezy zastosowac materiaty posiadajace aprobate techniczng,

Zastosowane urzadzenia muszg posiadac¢ dopuszczenie PZH.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych”



