SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Przylacze wodociagowe

Nazwa inwestyciji:

,PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN INTERNATU NA LOKALE SOCJALNE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DZ. EWID. NR 1290/52 W GARWOLINIE UL. STACYJNA”

KODY CPV:

1. 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy  wodoci agéw i ruroci agéw
do odprowadzenia $ciekow.
2. 45232100-3 — Roboty pomocnicze w zakresie wodoci  ggéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem przytgcza wodociggowego dla przebudowywanego
internatu na lokale socjalne znajdujgcego sie w miejscowosci Garwolin,
przy ul. Stacyjnej na dziatce ewid. nr 1290/52

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie przytacza wodociggowego oraz
sieci lokalnej wodociggowej.

W zakres robét wchodza:

« Odciecie i zaslepienie istniejgcego przytgcza wodociggowego,

« wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem,

« ufozenie przewoddw wodociggowych PE-100 SDR17 PN10 o sr.
O075mm,

« wykonanie studni wodomierzowej z wodomierzem gtéwnym,

préby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

usuniecie ewentualnych usterek,

zasypanie sieci wodociggowej z zageszczeniem gruntu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okreslonych dostawcow
nalezy traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatow,
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatoZzonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

2.1. Piasek na podsypke i obsypke rur,

2.2. Rury wodociagowe PE-100 ¢75x4,5 SDR17 PN10



2.3. Zespot wezta wiaczeniowego:

>
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>
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Trojnik kotnierzowy DN 100/65 zeliwo sferoidalne, max.PN16,
taczniki R-K  zabezpieczone przed przesunieciem  zeliwa
sferoidalnego

Zasuwa kotnierzowa typu E, DN 65 (krotka) zeliwo sferoidalne,
max.PN16, (miekko uszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i
wolnym przelotem)

Tuleja kotnierzowa PE-75 zgrzewana doczotowo z kotnierzem
stalowym

Obudowa teleskopowa z PE do zasuw typu E z tbem wykonanym z
zeliwa sferoidalnego

Skrzynka uliczna "sztywna", zeliwo szare, bituminizowane.

2.4. Zespot studni wodomierzowej:
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Rura stalowa ocynkowana gwintowana DN65 PN16 L=0,2m

Zawor odcinajacy gwintowany DN65 PN16

Ksztattki gwintowane redukcyjne DN65/32

Prostka stalowa ocynkowana obustronnie gwintowana DN32
L=0,16m

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS 6 DN32

Prostka stalowa ocynkowana obustronnie gwintowana DN32L=0,1m
Filtr siatkowy DN65 PN16 typ Y222

Zawor zwrotny DN65 PN16 typ 202

Ksztattki gwintowane redukcyjne DN65/32

Podpora stalowa pod armature

Ksztattka przejsciowa PEpP75/DN65stal, PN16 z zeliwa
sferoidalnego,

2.5. Przewody stalowe ocynkowane DNG65,

2.6. Komora wodomierzowa (z kregéw betonowych DN1500)

2.7. Rura stalowa ostonowa DN 100.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania przytgcza wodociggowego:

- sprzet reczny - topaty, sztychdéwki,

- sprzet mechaniczny tj. koparki, spycharki, tadowarki, samochody,

- zageszczarki mechaniczne,



- urzadzenia pomiarowe,

- szalunki do wykopéw.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdw na plac budowy od producenta lub
z hurtowni i magazyndéw. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera
i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza wodociggowego.

5.1. Roboty przygotowawcze

- Odciecie istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- wytyczenie trasy przebiegu przewodu wodociggowego,

- ustalenie miejsca witgczenia do istniejgcego przewodu rozdzielczego,
- wyznaczenie miejsca usytuowania komory wodomierzowej,

5.2. Roboty ziemne

Do robdét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywac
w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wod
opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidziec
odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp lub igtofiltrow.

Ziemie nalezy odsypywa¢ w sposob ciggty w ilosci potrzebnej dla
pozniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia, uszkodzenia Scian wykopu oraz zaktocen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robét
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi. Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.



5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie).
Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow
niespoistych i 0,92 w przypadku gruntdéw spoistych zgodnie z PN-88/B-
64481.

5.4. Roboty montazowe

Instalacje wodociggowg zewnetrzng wykonac z rur J75mm PE-100 SDR17
PN10. Przewdd utozy¢ w gotowym wykopie na gtebokosci zgodnej
z dokumentacjq projektowa.

5.5. Obsypka

Po utozeniu przewoddow nalezy wykonac obsypke piaskiem do wysokosci
50 cm ponad wierzch rury piaskiem kat. I, a uftozong warstwe piasku
nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowac lub wywiez¢ poza teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sie¢ wodociggowa:

« sprawdzenie jakosci urzadzen.

« sprawdzenie szczelnosci przytacza,

+ dezynfekcja oraz ptukanie przytgcza wodociggowego,

« sprawdzenie zgodnosci wykonania przytgcza z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdét, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robét.



Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robét przygotowawczych,

> usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wykopowych ze
stanowiska roboczego,

> wywoéz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

> dostawe niezbednych materiatdw do wykonania zadania,

» wykonanie prac montazowych,

> wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

> likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw
wodociggowych.

9.2. 'Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL.



