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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK INTERNATU PRZEBUDOWYWANY NA
BUDYNEK SOCJALNY

GARWOLIN

- Instalacja wewnetrzna gazu

Nazwa inwestycji:

,PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN INTERNATU NA LOKALE SOCJALNE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

KODY CPV:

1. 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe.
2. 45333100-1 — Instalowanie urz gdzen regulacji gazu.
3. 45333200-2 — Instalowanie gazomierzy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wewnetrznej gazu w przebudowywanym budynku
internatu na lokale socjalne w Garwolinie.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majqce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji gazu.

W zakres robét wchodza:

« utozenie przewodow z rur stalowych czarnych bez szwéw wg PN-EN
12732:2004 na Scianie budynku,

 montaz armatury,

« proby szczelnosci instalacji gazowej,

« podtaczenie odbiornikdw gazu,

« malowanie i zabezpieczenie instalacji gazowej.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcéw
nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzehn i materiatow,
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

2.1. Zawor gtéwny odcinajacy,

W szafce na zewnatrz budynku bedzie zainstalowany kurek gtéwny
- zawor odcinajacy DN50. Ponad to przed gazomierzem, na odejsciu do
kazdego lokalu zamontowany jest zawor odcinajacy DN20.

2.2. Rury stalowe czarne bez szwow,

Gaz w budynku bedzie rozprowadzany rurami stalowymi bez szwu do
gazu, o $rednicach opisanych w projekcie budowlanym.

2.3. Armatura gazowa.
Przed kuchenkami nalezy zamontowac zawér odcinajgcy DN20 oraz filtr

siatkowy DN20. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac
odwadniacze.



2.4. Przejscia gazoszczelne.
Przejscie instalacji gazu przez Sciany nalezy wykonac jako gazoszczelne.
2.5. Gazomierze.

Kazdy lokal bedzie posiadat indywidualne opomiarowanie. Gazomierze
G1,6 dostarcza gazownia. Nalezy przewidzie¢ ich montaz.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji gazu:

e narzedzia monterskie,

e wiertarki,

 komplet narzedzi do prac spawalniczych,

« sprezarka do pneumatycznych préb cisnienia,
e rusztowanie lekkie przesuwane,

e pomosty drewniane,

« samochody skrzyniowe,

« samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdbw na plac budowy od producenta
lub z hurtowni i magazyndw. Materialty mogq by¢ przewozone dowolnym
Srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera
i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gazu.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie lokalizacji szafek z gazomierzami i kurkami gtéwnymi,
- wytyczenie trasy przebiegu przewoddw instalacji gazowej,
- ustalenie miejsca wiaczenia do odbiornikow gazu.

5.2. Roboty montazowe

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwéw.
Zastosowane rury i ksztattki stalowe powinny spetnia¢ zalecenia normy
PN-EN 12732:2004. taczenie elementéw stalowych powinno odbywac sie
poprzez spawanie elektryczne. Wykorzystane technologia spawalnicza



powinna by¢ zgodna z wytycznymi Polskiej Normy PN-EN 15614-1 (PN-
EN 288-3 lub PN-EN 288-9).

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzic ze spadkiem 3%o
w kierunku urzgdzen. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po
wierzchu S$cian wewnetrznych. W przypadku prowadzenia przewodéw
gazowych wzdtuz instalacji elektrycznych oraz innych instalacji
sanitarnych nalezy zachowac odlegtos¢ 15 cm. Przewody gazowe nalezy
umieszczac nad przewodami instalacji elektrycznej i wodociggowej.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w rurach ochronnych jako gazoszczelne.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody niedopuszczalne jest
lokalizowanie ztgczy rur w miejscu przejscia.

Instalacje gazowg nalezy montowac na $cianie wewnetrznej budynku na
podporach montazowych w rozstawie L=1,0m.

5.3. Proby szczelnosci

Przed oddaniem instalacji wewnetrznej do uzytku nalezy wykonac
probe szczelnosci catosci instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu. Polega ona na napetnieniu przewoddéw sprezonym powietrzem
o nadcisnieniu 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony). Probe uwaza
sie za udang, jezeli po wyréwnaniu sie temperatury powietrza wewnatrz i
zewnatrz przewodu manometr rteciowy nie wykazuje spadku ci$nienia
w ciggu 30 minut. Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy w 3 egz.
sporzadzi¢ protokot.

Proby  szczelnosci  odcinkow  instalacji  prowadzonej  przez
pomieszczenia mieszkalne (oraz zagrozone wybuchem) nalezy
wykonywaé¢ na cisnienie 0,1MPa. Przy trzykrotnie powtarzajacej sie
ujemnej probie szczelnosci instalacje nalezy zdemontowac. Instalacja
powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej prébie szczelnosci rurociggi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy
i brudu oraz pomalowanie (nie poézniej niz po 4 godzinach od
oczyszczenia) farbg podktadowa chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby
podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej Ilub
syntetycznej w kolorze zéitym. Roboty te nalezy wykonad
w temperaturze powietrza minimum 10 °C i wilgotnosci nie wiekszej niz
75%.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Instalacja gazowa wewnetrzna:

« sprawdzenie optyczne wykonania potgczen rur,

« sprawdzenie trasy przebiegu instalacji gazowej,

« wykonanie prob szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu,
» sprawdzenie oznaczenia instalacji,

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakoniczeniu robot lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robét.

Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robét przygotowawczych,

> usuniecie materiatdbw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze
stanowiska roboczego,

> wywoéz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

> dostawe niezbednych materiatow do wykonania zadania,

» wykonanie prac montazowych,

» wykonanie prac izolacyjnych,

> wykonanie wszystkich préb i odbiordw,

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

> likwidacja stanowiska roboczego.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy:

PN-EN 1555 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 30 lipca 2001r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gzowe (Dz. U. Nr
97/2001 poz 1055)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych ,Rury
o klasie wymagan A"

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych ,Rury
o klasie wymagan B”



