SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i
odbioru robot

Wewretrzne instalacje elektryczne: Garwolin ul.Stacyjna.
Przebudowa budynku wraz ze zngaposobu gytkowania
Pomieszczé internatu na lokale socjalne wraz z
zagospodarowaniem terenu | infrastruktiowarzysaca.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrey\ymagania dotycice
wymiany instalacji elektrycznej w budynku bytegéematu na instalacje
przystosowane dla budynku mieszkalnego o charaksoezjalnym w
Garwolinie przy ul. Stacyjnej.

1.2. Zakres robot oblych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot
elektrycznych w budynku bytego Internatu.

1.2.1. Instalagjelektryczm oswietleniowa, gniazd wtyczkowych 230V w catym
budynku w lokalach mieszkalnych , na korytarz&téitce schodowej i piwnicy.
1.3. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekiach wykonania oraz za zgodito
ze Specyfikag Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru

Strefy prowadzenia Robot odgroélzv sposob trwaty. Obszar rob6t oznakéwa
zabezpiecz§ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Drogi transportowe materiatdw do wbudowania wyziasz sposob nie
kolidujacy z normalg prag brygad budowlanych.

Nalezy zapewnt dziatanie wszystkich systemow alarmowych i
przeciwpaarowych w cagu trwania wszystkich prac budowlanych. Demgata
przebudowy we wskazanych lokalizacjach instaldekteycznych zasilacych |
czynnych naley przeprowadz w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich
stuzb Zamawiajcego.

1.4. Nazwy i kody robot objych przedmiotem zamdéwienia.

Prace dotycxe wykonywania instalacji elektrycznych

1.5. Okrdlenia podstawowe : Ok§lenia podstawowe w niniejszej S zgodne z
odpowiednimi polskimi normami, lub odpowiednimi nami Krajow UE w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo
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2. Wymagania dotyegzre wiaciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonania instalacji ele&tryych wewnstrznych
powinny spetnid wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm
warunki techniczne producenta lub inne glare przez Inspektora Nadzoru .
2.1. Materiatami stosowanymi przy budowie instalatgktrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniagh s
. Przewdd YDY - 750V 3x1,5 mm2
. Przewod YDY — 450/ 750V 3 x2,5 mm2
. Przewod YDY — 750V/ 3x4mm
. Przewdd LY — 750V 4mm

Przewdd LY — 750V/ 6mm

Przewod YKY — 750V/5x10mm
. Przewdd YKY — 750V/5x16mm
. Puszki bakelitowe

l. £acznik p/t instalacyjny 1 biegunowy
J. kacznik p/t

K. Gniazdo podwadjne z uziem. p/t

L. Gniazda i4czniki hermetyczne

M. Tablice podrozdzielni .

N. Rury ochronne przepustowe

3. Wymagania dotyaze sprztu i maszyn
Wykonaweca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jaékevykonywanych Robot, zarowno w
miejscu tych Robot, jak teprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakjwztu itp. Sprzt uzywany
przez Wykonawe powinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
3-1Wymagania dotyeze sprztu recznego

3.2. Wiertarka

3.3. Szlifierka lgtowa

3.4. Pita tarczowa

3.5. Drabiny

3.6. Lutownice

3.7. Spawarki transformatorowe

3.8. Rusztowanie warszawskie

4. Wymagania dotyeze srodkow transportu

Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim musgpewnd nalezyta ochror
wszelkich urzdzen, sprztdéw znajdujcych se w budynku.

IOMMOO®m>
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania
warunkoéw prawidtowego transportu w @bre placu budowy oraz poza nim
obciazaja Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie
takichsrodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robaot i dostarczonych materiatow.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsportu wydanymi
przez ich wytwore.

Odpady nalgy przewozé zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczatpdowiska. Zalecany jest transport w szczelnie
zamkngtych kontenerach.

Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na Plac
Budowy lub z hurtowni i magazynéw na Plac Budowyat&ftiaty mog byc¢
przewa:one dowolnymgrodkami transportu rozmieszczone rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej praszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Roztadowanie materiatdowetizie dokonywane z zachowanignodkow
ostraznosci zapobiegajcych uszkodzeniu materiatow.
5. Wymagania dotyaze wykonania Robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca winien przestrzegaszystkie zargdzenia w zakresie prowadzenia
prac budowlanych na terenie obiektu.

Zastosowane przez wykonagv@rzyjte materiaty, ospet i urzadzenia, musz
posiadé atesty.

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Prace zwrzane z wykonawstwem paszego Zakresu robot nale
przeprowadzaw scistym porozumieniu zzytkownikiem obiektu.

5.2.2. Zakup transport i skladowanie materiatowepsiglzianych ustaleniami
niniejszej ST do wykonania Robot elektrycznych.

5.2.3. Rozdzielnice

5.2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych jedno fazowych wykanprzewodem YDYp
3x2,5mm2 , z zastosowaniem gniazd ze stykiem ociyran Przewody prowad&i
pod tynkiem. Przewod przechady przezsciany prowadz w przepycie
wykonany z rury ochronnej i uszczeini

5.2.5. Instalacjadvietlenia.
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Instalacg oswietlenia sufitowego wykortaprzewodem YDYp 3(4,5)x1,5 mm2.
Przewody prowadzipod tynkiem. Wyidczniki lamp montowana wysokéci 1,40
m.

5.2.6. Ochrona przeciwpomniowa

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem Robot elektrycznych powinna by
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami amiejsz Specyfikacy
Techniczn.

Kontrola zwhzana z wykonaniem Robot elektrycznych powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robohiki/przeprowadzonych
bada nalery uzna za wiaciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu
Robot zostaly spetnione. dliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawii po wykonaniu poprawek przeprowaélbadania
ponownie.

Wszystkie elementy Robot, ktore wyilsaodstpstwa od postanowieniniejszej
specyfikacji zostanponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.1.System kontroli jak@i Robot.

Wszystkie materiaty do wykonania Robot muppsiada aktualneswiadectwa
jakaéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atéstfpdectwa pochodzenia
lub inne dokumenty potwierdzgie zgodné¢ z wymaganiami Zamawiggego i
uzyska kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptdogspektora.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszydbiddania i atesty
gwarancji wystawione przez producenta na stosowateriaty potwierdzage,
ze materiaty spetniajwarunki techniczne wymagane przez gzgine normy.
Kontrola jak@ci wykonania Robot elektrycznych polega na sprawieze
zgodndci z przedmiarem rob6ét i poleceniami Inspektoralau .

6.1.1. Sprawdzenie ochrony przed persaem padem elektrycznym.

6.1.2. Sprawdzenie ochrony przed:@@m i przed skutkami cieplnymi.

6.1.3. Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

6.1.4. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegavwcinformacyjnych.

6.1.5. Sprawdzenie pgizen przewodow.

6.2. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji natg wykon&:

a) Pomiar rezystancji instalacji uziemiagj.



b) Pomiar izolacji przewodow.

c) Pomiary skuteczroi ochrony przeciwpotaniowe;.

d) Pomiar nagzenie gdwietlenia.

6.3 Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podaaevsST Wymagania Ogolne

Odbior Robot nakey dokonywa zgodnie z zawagtumows ha roboty budowlane,
Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbidér Robot mee nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowinveykonania prac zgodnie ze
specyfikacy, dokumentag wykonawcz i poleceniami Inspektora Nadzoru azak
obowiazujacymi normami, przepisami.

6.4 Dokumenty odniesienia

- Instrukcje stosowania materiatow wydane przeziicenta

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pragygtlit Techniki i
Budownictwa w Warszawie

- PBUE - Przepisy Budowy Usdzen Elektrycznych 1990r.

- PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne wetach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwpzeaiowa.

- PN-IEC 60364-4-43- Ochrona przedgem przetzeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed prze@mi.

- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa

- PN-EN 12464-1 Qwietlenie wretrz



