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WEZEL2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm..| Poszcz | Razem
| Wezel cieplny
ﬁ 1

Instalacja zrédto ciepla

14 Rurociggi, armatura oraz urzadzenia

1|/KNR 2-15 — |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom. 40 mm o |m
d.1./0403-04 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
1

15 m 15.000
RAZEM 15.000

2|KNR 2-15 - |[Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom. 50 mm o |m
d.1.|0403-04 potgczeniach spawanych na §cianach budynku
1

6 m 6.000
RAZEM 6.000

3 Kompaktowy, kompletny, jednofunkcyjny wezet cieplny o tacznej mocy 120kW |szt
d.1.|wycena indy- |z zestawami pompowymi, armaturg zabezpieczajaca, regulacyjng oraz odcina-
widualna jaca np. typu HL120AFO-H-120kW-OPTIMAT firmy MEIBAS lub réwnowazny.
W skiad wezta wehodzi:

- Plytowy wymiennik ciepta np. typ IC10Tx50 firmy SWEP - 1szt,,

- Zawbr regulacyjny np. typu 3222 DN32 Kvs=16 firmy SAMSON - 1szt,,

- Sitownik zaworu np. typu 5825-10 firmy SAMSON - 1szt.,

- Regulator roznicy ciénien np. typu 46-6 z nastawg 0,2-1,0 bar DN32 Kvs=12,
5 firmy SAMSON - 1szt.,

- Cieptomierz np. MULTICAL 601 L=260 1 1/4" firmy KAMSTRUP - 1szt.,

- Filtro-odmulnik magnetyczny np. FOM DN40 firmy AULIN - 1szt.,

- Zawory kulowe odcinajace kotnierzowe DN40 np. firmy MEIBES - 4szt.,

- Temometr techniczny 0-1500C np. firmy MEIBES - 4 szt.,

- Manometr z kurkiem 0-1,6MPa np. firmy MEIBES - 4szt.,

- Pompa tadujgca bufor np. typu UPS 32-55 firmy GRUNDFOS - 1szt.,

- Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 np. firmy IDMAR - 2szt.,

- Zawor zwrotny kotnierzowy DN50 np. firmy IDMAR - 2szt.,

- Zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN1" - 3 bary - np. firmy SYR - 1szt,,

- Zawér odcinajgcy, kulowy kotnierzowy DN50 np. firmy BROEN - 5szt.,

- Termometr techniczny 0-1000C np. firmy MEIBES - 4szt.,

- Manometr z kurkiem 0-0,6MPa np. firmy MEIBES - 4 szt.,

- Regulator pogodowy np. VARIO CONTROL firmy MEIBES - 1 szt.,

- Czujnik temperatury zanurzeniowy PT1000 np. firmy MEIBES - 2szt.,

- Czujnik temperatury zewngtrznej np. firmy MEIBES - 1 szt.,

- Pompa obiegowa np. typ MAGNA 32-120F firmy GRUNDFOS - 1szt.,

- Naczynie wzbiorcze ze zigczem samoodcinajgcym np. typ N250 firmy REF-
LEX - 1szt.,

- Bufor ciepta np. typ PS500 firmy MEIBES - 1szt.,

- Zawor odcinajacy kulowy DN15 np. firmy BROEN - 2szt,,

- Zawor napetniajgcy np. FULLY DN15 firmy MIEBES - 1szt.,

- Zawor zwrotny DN15 np. firmy MEIBES - 1szt,,

- Filtr siatkowy DN15 firmy - 1szt.,

- Wodomierz 1,5m3/h NP. firmy ROSWEINER - 1szt.

1

-

szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-15  |Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 12 dm3 szt.
d.1./0426-03
1
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 7-08  |Uklady sterowania elektrycznego z okablowaniem ukl.
d.1.{0301-02
1
1 ukl, 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (czerp- |szt.
d.1./0146-02 nia i otwor osiotkowany do kanatu zetowego)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1.{0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % (do nawiewnego kanatu zatowego)
1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR-W 2-18 |Studzienka schtadzajaca DN800, Hcz=500 mm z pompg zatapilang stud.
d.1.10513-01
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-15 - [Pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz cieplej wody o pojemnosci 5,01, na- |szt
d.1.|10121-01 dumywalkowy, 230V/ 50Hz
1
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WEZEL2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Izolacje antykorozyjne
10/KNR7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stophia czystosci ruro- |m2
d.1./0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
11jKNR 7-12 . |Odtluszczanie rurociagow m?2
d.1./0105-04
2
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
12|KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podkiadowymi ftalowymi rurocig- \m2
d.1./0208-04 gow o §r.zewn.do 57 mm
2
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
13|[KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.1./0210-04 goéw o ér.zewn.do 57 mm
2
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
1.3 Izoalcje termiczne
14|KNR 0-34 1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (N) - |m
d.1./0101-11 DN40
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- im
d.1.|0101-12 mi gr.50 mm - DN50
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14 Préby i uruchomienie
16|KNR 2-15  |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacii m
d.1.|0404-02
4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
17/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.j0128-02
4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
18|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.1.]0436-01
4
1 urz, 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Roboty towarzyszace
19|KNR 2-05  |Wykonanie elementéw konstrukcyjnych wezia t
d.1./0201-01
5|analogia
SST-10
1 t 1.000
RAZEM 1.000
20{KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-13 wapiennej
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-20  |Przejscia przez $ciane o grub. 20-30 cm dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych |szt.prz
d.1./0113-09 lub powrotnych z rur stalowych o ér. do 50 mm ejsc
5|analogia
8 szt.prz 8.000
ejsc
RAZEM 8.000
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o szt.
d.1./0208-12 grub.do 40 cm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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WEZEL2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23/KNR 4-01 Naprawa stropow ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2.\m?2
d.1.]0204-03 m2
5
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Roboty rozbidrkowe i ogéinobudowlane dotyczace czesci technologiczne,
24 Roboty rozbiurkowe i budowlane: kpl.
d.1.|wycena indy- |-demontaz i trwale usunigcie istniejgcego wezta cieplnego,
6|widualna -demontaz i trwate usuniecie podlegajacych wymianie pozioméw instalacyj-
nych,
-wykucie otworéw w scianach na przewody instalacyjne,
-wykonanie przej$¢ p.poz.E1120 przez przegrody oddzielenia pozarowego
($rednice do 100mm) - 6 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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