F-06.09.00.01.02

WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY / SKROCENIA ° GAZOCIAGU
Nr: R430/P/016/2013 z dnia 10.06.2013r.

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Minsk Mazowiecki
Rejon Dystrybucji Gazu Zachéd
ul. Mazowiecka 8, 08-400 Garwolin
w oparciu 0 DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU ZGLOSZONEGO DO REMONTU / MODERNIZACJI /
PRZEBUDOWY / BUDOWY /SKROCENIA’

|. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY): Urzad Miasta Garwolin
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
NIP: 826 100 43 95

lI. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag / gazosiagzpreylaczami/prytacze-/praylacza

Lokalizacja:

Miejscowosé: Garwolin

Gmina: Garwolin

Ulica: Stacyjna

Odcinek: istniejacy gazociag stal DN 125 w ulicy Stacyjna

Jednostka eksploatujgca: Rejon Dystrybugji Gazu Zachod
Adres: ul. Mazowiecka 8
08-400 Garwolin

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU:
lIl.1 Parametry techniczne:
- ci$nienie robocze (OP): 0,4 MPa
- maksymaine ci$nienie robocze {(MOP): 0,5 MPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / eLFuga-*
- gazociag docelowy:
s bez zmian.
- przytacze docelowe
e bez zmian
- zalecenia dotyczgce armatury sieciowej:
¢ bez zmian
lIl.2 Warunki dodatkowe:
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* Roboty ziemne w obrgbie gazociggdw wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem Rejonu Dystrybuciji Gazu Zachéd (Garwolin).

¢ W przypadku wystgpienia kolizji lub niebezpiecznego wyptycenia gazociagu, przetozenie
gazociggu na koszt inwestora z zachowaniem dotychczasowych wiasnosci uzytkowych oraz
parametréw technicznych w obowigzujgcei technologii.

* Prace ziemne w poblizu sieci gazowej prowadzone na gltebokosci mogacej spowodowaé
obsuniecie skarpy wykopu powinno byé zabezpieczone w sposéb bezpieczny i eliminujacy
takie zagrozenia.

* Zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz.U.Nr 97 poz.1055),

- normami zaktadowymi PGNIG S A,
- innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie, a w szczegélnosci:
» z zachowaniem normatywnych odlegtosci od infrastrukiury technicznej,
» z zachowaniem prawidiowej szerokosci stref kontrolowanych,
» z zachowaniem normatywnego zagiebienia gazociggow.
IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiekiu metoda;:

- wykopu otwartego T OUGINEKT ..o e ettt
- reliningu T OAGINEK: ettt e et eet et e s ene et er et
- berstliningu statycznego T OUCINEK wvrvreeeerees e eeeeeeeeeeeseere e eeeeeeee s eeaeesenseeeeerseenseneseerenes
- przecisku sterowanego T OAOINEK: et eeeeseesese e s eeesee s s e ee e eeees
- inna;

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

¢ ewentualng przebudowe sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w RDG Zachod schemat przefaczenia
przebudowywanych gazociggow, prace przetgczeniowe wykonujg stuzby MSG Sp. z 0. o.
V1. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Vi1 Gazociagi i przytacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym w
tym zakresie, a w szczegéinosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

V1.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggow i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajgcy powinni stosowaé sie do instrukeji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $&redniego ciSnienia i gazociggéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcdw zewnetrznych” (IW-08.09.01.02)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. ,
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IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania fukéw segmentowych z polietylenu”.

VI.4  Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w MSG procedur
i instrukgji oraz ,\Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej’ zawarte w Z—06.09.00.01.01

VL.  Inne:

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

* Koszty przebudowy ponosi Inwestor (zleceniodawca).

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 10.06.2014r.

Po uptywie daty waznosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

[X. WYKAZ ZALACZNIKOW:
e brak

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy

dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j. ok
e
Rejc)ﬁ:t_r;buc]i Gazu
Ma ikulski

okre§li zatwierdzit

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwisko/nazwa firmy / jednostki / dziatu:

data czytelny podpis

%

- niepotrzebne skregli¢
**  -materiat: stal / PE 80 SDR 17,6/ PE 80 SDR 11 /PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11 / PA






