PRZEKROJ NORMALNY
km 0+000 - 0+216,5

Skala 1:50

str. P
istniejacy chodnik
1.83 0.60 6.00 0.60 szerokos¢ zmienna
1 ] 60 7 7 I 7 7
0 |
L5% ﬂ 0 2% ! 2%
9% 07 0,06 ha— o&o - 0,06
S B S I | R vi o \v4 T T T T T 1
L s ZZ g 2
szczeg6l nr 1 :
| 0s jezdni
8| kostka brukowa betonowa
4| podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

12| podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie wyréwngnie i§tniejac'cej nawierzchni betonem asfaltowym

10| podsypka piaskowa wg tabeli wyréwnania

~34 istniejaca nawierzchna bitumiczna
- nad wjazdami stosowaé krawezniki najazdowe 22x15x100 cm Obiekt: Skala:
- Sciek przykraweznikowy z elementéw betonowych z wibroprasy Przebudowa ulicy Cmentarnej w Garwolinie 1:50
w km 0+000 - 0+216,5 :
Nazwisko i upr.: Podpis: Data: Nazwa obiektu:
Opracowanie: Bogustaw Godula LUTY Przekroj
Zdzislaw Kowaluk 2015r. normalny




