
PRZEKRÓJ NORMALNY 
km  0+000 - 0+216,5

Skala 1:50

2%

oś jezdni

1,5%

Data:Podpis:

Opracowanie:

Nazwisko i upr.:

Przekrój 
normalny

1:50
Nazwa obiektu:

Skala:Obiekt:

    LUTY
     2015r

Bogusław Godula

Zdzisław Kowaluk

- nad wjazdami stosować krawężniki najazdowe 22x15x100 cm

- ściek przykrawężnikowy z elementów betonowych z wibroprasy 
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Garwolinie
w km 0+000 - 0+216,5

-0,06-0,07
+0,02

2%
-0,06

1.83 0.60 6.00 0.60 1.75

1.60

str. P
istniejący chodnik 

szerokość zmienna

szczegół nr 1

       warstwa ścieralna z betonu asfaltowego      4

             wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
       wg tabeli wyrównania 

       istniejąca nawierzchna bitumiczna

       kostka brukowa betonowa      8

       podsypka cementowo - piaskowa 1:4      4

       podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie       12

       podsypka piaskowa      10

      ~34

-0,11

0,00


