
PRZEKRÓJ NORMALNY 
km  0+000 - 0+273

Skala 1:50

1,5%(2%)

oś jezdni

1,5%

       krawężnik betonowy 15x30
       na ławie betonowej z oporem

Data:Podpis:

Opracowanie:

Nazwisko i upr.:

Przekrój 
normalny

1:50
Nazwa obiektu:

Skala:Obiekt:

    LUTY
     2015r

Bogusław Godula

Przebudowa ulicy Piesiewicza w Garwolinie
w km 0+000 - 0+273

1,5%

       kostka brukowa betonowa      8

       podsypka cementowo - piaskowa 1:4      4

       podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie       20

1,5%(2%)

       podsypka piaskowa      20

       kostka brukowa betonowa      8

       podsypka cementowo - piaskowa 1:4      4

       podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie       15

       podsypka piaskowa      10

Zdzisław Kowaluk

       konstr. chodnika jak po str. L

1.25 6.00 1.25

      ~37

      ~37

      ~52

0.30
(0.20)

- nad wjazdami stosować krawężniki najazdowe 22x15x100

- ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej (klinkier drogowy)  
  na ławie betonowej gr. 20 cm szer. 20 lub 30 cm
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       skala 1:20

+0,04

-0,11

-0,05

+0,04

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe

Maszkiewicz
Pole tekstowe


