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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie ulic Konarskiego , KoHtataja , Krasickiego i Bocznej
w Garwolinie .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie ulic
Konarskiego , Kottataja, Krasickiego i Bocznej w Garwolinie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty omowione w SST maja zastosowanie do zabezpieczenia kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami
stosowany do zestawienia ciagdéw kanalizacji kablowe;j.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za
drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbe
otworow kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja
wsporcza do montazu glowic kablowych.
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1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
laczaca centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ migdzycentralowa - czg$¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale
telefoniczne w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czg¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centrala a aparatem
abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem
telefonicznym.

1.4.18. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomig¢dzy centralami w jednym
miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosigznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa mi¢dzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie
centrale migdzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centralg
okrggowa z centralg migdzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi
stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23. Dhlugo$¢ trasowa linii kablowej Iub jej odcinka - dtugos$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasoéw kabla.

1.4.24. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego
jest wigksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.26. Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potaczony zesp6t cewek
pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanic w kabel dalekosigzny cewek, ktérych zadaniem jest
zréwnanie reaktancji pojemnosciowej z reaktancja indukcyjna kabla.
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1.4.28. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Materiat rura dwudzielna APS z PEHD DNI110 do zabezpieczenia kablowych
linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie sprz¢tu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprz¢tu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot:

— ubijak spalinowy

— koparka jednonaczyniowa kotowa,
— urzadzenie do przebi¢ poziomych
— lopaty , sztychowki



6 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drog

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Nie wystepuja
4.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia kablowych linii

telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i eclementy powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Zabezpieczenie kabli linii telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ zachowujac
nastepujaca kolejnosé robot:
— wykonaé odkopanie istniejacych kabli
— wykona¢, korektg pozioma i pionowa (kolizje z obrzezem i krawgznikiem)
— w miejscach wykazanych na planie zagospodarowania natozy¢ rury ostonowe typu
— dwudzielnej APS z PEHD DN 110
— powtornie zasypaé kable gruntem rodzimym i zaggscic.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy [53]. Pod nadzorem przedstawiciela TPSA.

5.2 Glgbokos¢ utozenia zabezpieczenia kanalizacji

Glegbokos¢ utozenia kanalizacji powinna pozosta¢ bez zmian (ewentualna korekta
przy kolizjach) najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni kanalizacji powinno wynosic:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.
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Przy przejsciach pod jezdnia gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glgbokosci utozenia kanalizacji do
0,4 m jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jesli jest zbudowana z blokow betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po
linii proste;j.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygicte tak,
aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Zabezpieczenie kanalizacji powinno by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy
wprowadzaniu do komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do
5%.

5.1.8. Roboty ziemne
5.1.8.1. Trasa zabezpieczenia kanalizacji

Zlokalizowac w terenie przebieg trasy kanalizacji kablowej
Glebokos¢ wykopow

Glegbokosci wykopow podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. Przy
zabezpieczeniu kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glgbsze.
5.1.8.3. Szeroko$¢ wykopow

Szeroko$ci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speilnialy wymagania podane w
punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.
5.1.8.5. Wyrdéwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed =zalozeniem zabezpieczenia kanalizacji dno wykopu powinno byé

wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-
73/8984-05 [8].
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5.1.10. Zasypywanie zabezpieczonej kanalizacji

5.1.11. Zasypywanie kanalizacji rurami APS z PEHD DN110

Ostatnia, gorna warstweg kanalizacji z rur APS z PEHD DN 110 nalezy przysypaé
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast¢pnie
warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypaé
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
emnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy zabezpieczeniu linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakosci robot zabezpieczenia telekomunikacji powinna odbywaé si¢ w
obecnosci przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego . Jako$¢ robot musi uzyskac
akceptacje tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o pomiar wykonawczy i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie zabezpieczenia kabli, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kabli linii telekomunikacyjnych jest m.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu zabezpieczenia kabli kanalizacji teletechnicznej rurami
dwudzielnymi APS zPEHD DN 110
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— geodezyjna  dokumentacj¢ powykonawcza, (rzedne posadowienia rur

ostonowych)protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

— protokot odbioru robét przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny

— 9. podstawa platnosci

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakos$ci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta rur ostonowych.
Cena wykonania za -(metr) rob6t obejmuje:

oznakowanie robdt

— roboty przygotowawcze, odkopanie istniejacych kabli

— korekta przebiegu kabli wysokos$ciowa i sytuacyjna

— dostarczenie i zmontowanie rur ostonowych dwudzielnych APS z PEHD DN 110

— zasypanie izaggszczenie gruntu rodzimego na utozonych kablach(zgod z wymogami)

— wykonanie inwentaryzacji rur ostonowych(po natozeniu je na istniejace kable).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.
9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokow betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami
czworkowymi o izolacji papierowej i powloce olowiane;j.
Ogolne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami

czworkowymi o izolacji papierowej, o powloce otowianej,
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nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne
wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopelniaczem gazu. Ogdlne wymagania i
badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne 1 kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowe;j.
Ogolne wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej z ostong ochronna polietylenowa.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatéw
termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j.
Ogolne wymagania i badania.

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j i
o powloce olowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
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papierowo-powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.
30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,

45.
46.

47.
48.

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03

BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E-05030/00
101

BN-89/8984-18

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

polietylenowo-powietrzne;j
kabli.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce
stalowej, spawanej, falowanej, z ostona polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powloce stalowej spawanej,
falowanej i ostong polietylenowa.

Telekomunikacyjne  kable  dalekosigzne z  parami
wspotosiowymi malowymiarowymi, o powtoce aluminiowej,
nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne  kable  dalekosigzne  z
wspotosiowymi  normalnowymiarowymi, 0
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j i
o powloce otowianej.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powloce otowiane;j.
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej,
ekranowane w powloce stalowej, z ostong polietylenowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

i powloce olowianej. Rodzaje

parami
powloce

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne
wymagania 1 badania. Ochrona metalowych czesci
podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogolne

wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i
skrzynie zespotéw pupinizacyjnych.

Wsporniki



12 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drog

49. BN-70/3233-05 Haczyk 1 opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosigzne symetryczne z

wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j i
o powloce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o
powloce otowianej. Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL -
1970 .

54. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

55.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



