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OSWIADCZENIE

(Zgodne z art. 20.4 Prawa Budowlanego)

Oswiadcza s} ze:

STADIUM . .
Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne

OBIEKT . .
Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

ADRES INWESTYCJI Garwolin, dz. nr 687/44, 687/48

INWESTOR . .
CSiK w Garwolinie

ADRES INWESTORA Al. Zwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

Zostat wykonany z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczsgmowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dniéiga 1994 r. ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. wraz zZpi@jszymi zmianami) oraz Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. wrawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 03 lipca 2003 r.
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@ Pan Adrian Latkowski
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i LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/ 111 /12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz.Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Adrian Grzegorz EATKOWSKI

magister inZynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tarnobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpujc si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji ych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasdciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgezenia.

[§]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek
f

mgr in| it Kofilcr dr inz.

Otrzymuja:

ul. Narutowicza 43A/4,
20-016 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen
II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/.
Czlonek Zatong) 2
mer/inz. ia Kosler ind4dwatd Woz’niak/ drinz,
A
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I T B A
INEXYNIEEDW
IVDOWHICTWA

Faswiadczenie
© num erze wenyfikacygyr

LUB-P32-H14-627 *

Pan Adrian Grzegorz tgtkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0096,/11

adres zamieszkania ul. Przedwiosnie 219, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-04 roku przez:

wiojoech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ohregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wm_:in'm 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1830) dane w postac
d;ﬂr:m\qopﬂlnm qunen:r‘qvn podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowsnero certyfikste sy
rownowaine pod wigigdem siutkow prawnych cpEtrzonym isami whznorgomymi. )

* wWwenyfikacjs poprawnosc danych w niniejsrym aswisdczenio moina sprawdzsic 28 pomocy numers wengfiacgnesn mewabcens
stronie Polskis] tzby Infynierow Budownictws www.piiborg.pl b komtaktujac sis z oiwrem wiaiciwe] Olrezowe] izby InZynisraw
Budowmichwn.
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjkteyeznych wewsntrznych w obiekcie szatniowo-
sanitarnym, zlokalizowanym w miejscoyep Garwolin.

6.2. Inwestor

INWESTOR . .
CSiK w Garwolinie

ADRES INWESTORA Al. Zwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

6.3. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

-zlecenia Inwestora

-planu zagospodarowania dziatki

-obowigzujacych norm i przepiséw braawych.

-projektu przyhcza wiz (2010r.) przekazanego przez Inwestora

6.4. Cel i zakres inwestycji
Celem inwestycji jest wyposganie obiektu szatniowego w instalacje elektryczne.

6.5.Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchpdz

-instalacje Géwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
-instalacje gniazd wtykowych 230V oraz instalacjaikwa,
-instalacja gniazd dedykowanych 230V

-instalacja teleinformatyczna

-instalacja CCTV i SSWIN

-instalacja telewizji RTV/SAT

-instalacja projektora i ekranu projekcyjnego

-instalacja urzadzen grzewczych

-instalacja centrali wentylacji

-instalacja odgromowa

-ochrona od porazen

-ochrona przeciwprzepeciowa

6.6.Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu B@dowisko naturalne i nie wymaga
wyznaczenia strefy ochronne;.
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6.7.Podstawowe dane techniczne

Napiccie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 79 kw
Wspdtczynnik jednoczesia zapotrzebowania mocy 0,433

Moc szczytowa 34,2 kW
Wspétczynnik mocy cog 0,95

Sieé zasilajaca - uktad TT

Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w uktadzie TN-S z zastosowaem wytgcznikdw
réznicowo-pradowych o dziataniu bezpérednim.

6.8.Zasilanie

Obiekt zasilony bdzie z rozdzielnicy R1 (poza zakresem opracowaRiaydzielnica R1 wg projektu
zalicznikowej linit WLZ (poza zakresem opracowanizgsilona bdzie kablem YAKXS 4x70mmz2).
Pomiar energii elektrycznej realizowarnydaie przez uktad pomiarowy zlokalizowany w szafce
zlaczowo — pomiarowej ZK nr 1095Z (poza zakresem aprania). Rozdzielnica R1 zasila taklic
szatni TG kablem YKY 5x25mm2 (poza zakresem opracoay)

6.9.Tablice rozdzielcze
W budynku projektuje sitablice rozdzielcz

- tablica TG - zlokalizowana w gata, zasilona z rozdzielnicy R1 (poza zakresem apvaaia)
YKY 5x25mm2 (poza zakresem opracowania) — zasiazie wszystkie obwody, tj.swietleniowe
i gniazd wtyczkowych.

Dla budynku projektuje sidwa przyciski ppa. umieszczone wevdtrz przy wegciach do budynku.

Polyczone g przewodem HDGs 3x1,5mm2 z ceywkybijakows rozlgcznika gtéwnego w tablicy TG.

6.10.0bwody odbiorcze
Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budypksiadaj przewod(y) fazowy(e), przewod
neutralny N i ochronny PE.

6.11.Instalacje elektryczne wewetrzne

Klauzula rownowaznosci

Wszelkie gyte nazwy witasne materiatdéw ghijedynie okrdleniu standardu i parametrow ktérymi
postuyt sie projektant. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zam@iPublicznych istnieje
mozliwosé zastosowania materiatdw rownovraych o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu
przez projektanta rownowaosci proponowanych rozvzar .

Instalacje agdwietlenia podstawowegae wykona& przewodami YDYp 2 (3,4) x 1,5mm2aézniki do
sterowania gwietleniem instaluje gina wysokéci 1,4m od podtogi. Instalagjvykona wedtug
rysunkow. Wewatrzne oprawy éwietleniowe montowéado scian i stropoéw. Rozmieszczenie opraw
zostato pokazane na rysunkach. Instalacje prowaudd tynkiem.

Nowoprojektowane wentylatory tazienkowe gu#y¢ z instalacj oswietleniong.

Instalacie gdwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnege-

Projektuje s oswietlenie awaryjne 1h LED.

Garwolin, 07.2015r.

Wszystkie prawa autorskie zastrzéone — reprodukcja zabroniona.
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z d6i&02.1994
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 9



Pracownia projektowa

ul. Staszica 14,
08-400 Garwolin

wa maty domek

www. malydomek.p/

1Ix — & drogi ewakuacyjnej

5Ix — przy statych urdzeniach géniczych

Oprawy ewakuacyjne LED 1h, z piktogramami wgkkierunek ewakuacji przy zaniku napia.
Instalacje gniazd wtykowych— jednofazowe obwody gniazd ogbélnego przeznacaeykana
przewodem YDYo0 3x2,5mm2. Rozmieszczenie gnhiazd zostalo pokazamgsunkach. Zastosowa
gniazda podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP20 amskazanych pomieszczeniach 1P44.
Projektuje s} réwniez zestaw gniazd na zewtnz budynku. Instalacje prowadzpod tynkiem.
Obwaody gniazd 230V i 400V zasilone zostantablicy TG. Obwody 3-fazowe wykofi@rzewodem
YDY zo 5x2,5mm?2.

Gtowne cagi przewodow prowadziw korytach kablowych metalowych i listwach kablayayPVC,
w pomieszczeniach w ktorych jest sufit podwieszgmgewody prowadziw przestrzeni mgidzy
sufitowej. Zejcia przewodow do gniazd prowadziod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych i
wszdzie na glazurze stosowgniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony 1P44.

Instalacje gniazd dedykowanych 230V DATA Do zasilania komputerow zastosawgniazda
DATA z kluczem. Obwody te zasilane rowaie rozdzielni gtéwnej (wydczniki réznicowo-
nadpgadowe w tablicach — klasa A). Gniazda DATA projektag we wspdlnych zestawach PEL z
gniazdami teleinformatycznymi RJ-45. Przewody malgrowadzé pod tynkiem.

Instalacja teleinformatyczna -Okablowanie komputerowe i telefoniczne ma hyealizowane w
oparciu o modut gniazda RJ45 kat. 6. Przewodyzygdeowadzt w rurze ostonowej karbowanej pod
tynkiem i na korytach. Maksymalna diugdabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda kacowego) nie mze przekroczy 90 metréw. Okablowanie poziome w budynku
obstugiwane jest przez nowo projektowdtynkt Dystrybucyjny (GPD — szafka 9U wymiarach
600mm we wskazanej lokalizacji) — co doktadnie @ake na podkfadach i rysunkachgb@onych
do projektu. llg¢ i lokalizackg stanowisk roboczych pratp na podstawie aktualnych rzutow. W
trakcie realizacji, ostateczna i precyzyjna lokadia gniazd logicznych (bez zmiany ichsdow
pomieszczeniach) powinnadystalona porngdzy Uzytkownikiem, a Wykonawge W pomieszczeniu
korytarza na poddaszu zaprojektowany zostat bexmadewy Router WI-FI.

Instalacia CCTV- System (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymdgaestora, aktualnych
norm z zakresu CCTV, przepisOw oraz dokumentacfirie&zno-ruchowej ugdzer CCTV.

System monitoringu stanotvbedzie 5 kamer NVC-GDN3802H/IR-2 zainstalowanych eemtrz
budynku. Zasilanie kamer stan@vdedzie przewod YDYp 2x1,5mm2, z dedykowanego zasilacz
buforowego ZM12V12A-200B. Transmisja sygnatu videalizowana bdzie po przez przewdd
YWDXpek 75-1.05/5.0. Przewodydzy¢ beda nowoprojektowane kamery z nowoprojektowanym
rejestratorem NDR-BA3208 (kanaty wideo: 8, kanaidia: 2, nagrywanie do 200 kl/s, monta
dyskéw wewntrz:2, wyjcia monitorowe gtdwne: 3,zaawansowane oprograma\sintiowe,
wsparcie dla kamer 700 TVL (960H) )

Projektowany rejestrator wyposé dodatkowo w dysk Seagate Barracuda 2TB, 64MB, SIAUA
ST2000DMO0O01, i umigi¢ w pomieszczeniu biurowym na poddaszu budynku. S¥esgie wymagany
jest jeden monitor LCD 22 cale Samsung zéaigimi HDMI.

Wszystkie przewody natg prowadzé w rurze ostonowej karbowanej z pilotem ICTA 25mpw2i
tynkiem.

Instalacia SSWiN- Projektuje si centrag SSWIN typu PREM 832 w obudowie AWO 220 Pulsar z
akumulatorem 17mA/h 12V lub réwnowa w pomieszczeniu biurowym na poddaszu budynku.
Obstugiwa bedzie wszystkie strefy chronione systemem SSWiNtd&svano czujki PIR RF360 z
charakterystyk kotowa lub rownowane. Okablowanie wg schematu strukturalnego w poigek
Klawiatura PREM LCD-L lub réwnowaa zlokalizowana przy waiu. Précz tego projektujeesi
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sygnalizatory optyczno-akustyczne wetva oraz na zewgirz budynku. Szczegoly wg exi
rysunkowej. Wszystkie przewody nayeprowadzé w rurze ostonowej karbowanej z pilotem ICTA
25mm2 pod tynkiem.

Instalacja telewizji RTV/SAT- W budynku projektuje signiazdo RTV/SAT. Przewod
koncentryczne YWDXpek 75-1.05/5.0d gniazda RTV/SAT sprowadzilo szafy GPD w
pomieszczeniu biurowym na poddaszu. Instalagjkona& w rurach karbowanych z pilotem

ICTA 25mm2.

Instalacja projektora i ekranu projekcyjnego. W Sali konferencyjnej zaprojektowany zostat

projektor FULL HD Vivitek D910HD. Wyposany jest w 2 wejcia VGA, Full HD, Pilot,
wbudowany gténik 8 — watowy. Dodatkowo posiada

D-SUB 15pin (VGA), DisplayPort, HDMI, RJ45, RS-23Video, wyjscie 12V trigge

Rozdzielczé¢ projektora to 1920 x 1080 HDTV. Obraz éwjetlany kedzie na ekranie projekcyjnym
typu AVtek Wall Electric 240 rozwijanym elektrycazamocowanym na suficie w Sali
konferencyjnej. Wymiar ekranu: 245x188 cm, wymibrazu: 240x180 cm. Projektor i ekran zasilane
beda z oddzielnego obwodu z tablicy TG. Dodatkowo pkajge st dwa gniazda HDMI, jedno
zlokalizowane przy projektorze, drugie w kasecistale konferencyjnym.

Zasilanie urzdzen grzewczych— Zasilanie wdzex grzewczych zaprojektowane zostato z
oddzielnych obwodow z tablicy TG. Kociot grzewczgiWant model ecoTEC plus VU
wspotpracowa bedzie z instalag paneli solarnych zainstalowanych na dachu budydktad
sterowany bdzie za pomagsterownika sterownik auroMATIC 620/3 zlokalizowgoewn kottowni,
pofaczonym z czujnikami temperatury kolektora i zaskhraraz z pompsolarr stanowica

element sktadowy grupy pompowe;j.

Zasilanie urzadzen wentylacji - Centrala klimatyzacji BO-VESTA-3 zlokalizowana w
pomieszczeniu magazynu sgz sportowego zasilonatizie z oddzielnego obwodu z tablicy TG.
Dostawa automatyki i sterowania centrali wraz zdzeniem ( poza zakresem niniejszego
opracowania).

Instalacja odgromowa — zwody poziome wykortaz drutu FeZn fi8,drut mocowalo dachu przy
pomocy wspornikow dachowych klejonych .Przewodyrod@mdzajce wykona z drutu FeZn fi8 w
rurkach RL w warstwie ocieplenia budynku i na wspk&ich mocowanych decian. Zhcza kontrolne
wykona: w skrzynkach elewacyjnych. W celu ochrony panaisych zaprojektowane zostaty dwa
maszty 4 metrowe na dachu budynku. Wokot budynkapakotok w postaci bednarki FeZn 30x4
w odlegtcci min. 1m odscian zewgtrznych budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczé 10 ohm.

Polaczenia wyréwnawcze-wykona odpowiednie paiczenia wyrébwnawczeézac z rurocagami,
uziomem, instalagjodgromovy (jezeli wystpuje). Powinny by wykonane w przyziemnej
kondygnacji budynku w poldil gtdwnej rozdzielnicy i powinny obejmowavszelkie przewody
uziemione, zwlaszcza przewdd PEN lub PE pizd elektroenergetycznego, metalowe ruigicdraz
rozlegte przewodge czsci konstrukcji budynku: podpory zevigary, elewacjgcian i pokrycia
dachu.

Przejscia ppaz_-wykona: odpowiednie przégia ppa w klasie odpornéci ogniowej danego stropu/
sciany przez ktar przebiegaj dane instalacje.
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6.12.0chrona od poraen

W rozdzielnicach budynku zainstalodwaytaczniki réznicowopgdowe tréjfazowe o pdzie
zadziatania 30mA w klasie AC.czyli zapewnizg prawidtowe dziatanie przygatach rG@nicowych
przemiennych — sinusoidalnych. Podstawaehror przed dotykiem pwednim jest zastosowanie
szybkiego samoczynnego wgkenia zasilania. Dodatkgvochromn przed dotykiem bezgoednim g
zastosowane wytzniki raznicowopgdowe. Do zasilania komputeréw zastoséwgtaczniki
roznicowoprdowe kl. A. Warunkiem prawidtowego dziatania zalieezpenia jest odpowiednie
pofaczenie czsci przewodzcych (ktére w czasie normalnej pracy nie znajdig pod napiciem ale
ktore mog znale¢ sie w przypadku awarii) z uziemionym punktem siecpaaog przewodu PE.

Skuteczné¢ dziatania zabezpieczenia ofleewarunek samoczynnego wgenia zasilania.
Zsla< Uo

Gdzie Zs — impedancjath zwarcia, la — pgd zapewniajcy szybkie zadziatanie wdzenia
wytaczapcego, Uo — nagtcie znamionowe sieci.

Ochrona od porazen powinna by¢ wykonana zgodnie z obovgzujaca norma
PN — IEC 60364-4-41.
W pomieszczeniu kottowni wykokhgolczenia wyréwnawcze.

Siet zasilajaca w uktadzie TT, instalacje odbiorcze w uktadzie N-S

6.13.0bliczenie bilansu mocy

Tablica TG Pi(W) kj Ps(W)

1 |gniazda wtykowe 230V 39300 0,3 11790
2 | oswietlenie 8138 0,6| 48828
3 | Zestaw gniazd 3-f IP44 10000 0,3 3000
4 | gniazda 3f 400V 8000 0,3 2400
5 |wypust 1f 600 0,6 360
6 |gniazda data 3000 0,6 1800
7 |rezerwa 10000 1 10000

RAZEM 34232,8

Moc szczytowa
Psz=kj*Pi=0,433*79kW=34,2kW

Prad obliczeniowy
lobl = Psz/(U*3 * cosp)= 34000/ (400*1,73*0,95) = 51,7A

Dobor przewodéw i urzadzen zabezpieczajcych
Id>lobl
Obwaody instalacji naley zabezpieczyprzed:
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-skutkami pgdéw przecizeniowych
-skutkami pgdéw zwarciowych
lobl<In<Id 51,7A<63A< 101A - powyszywarunek zostat spetniony

12 <1,45Id
1,6%63<1,45*101
100,8A<146,4A  powyszywarunek zostat spetniony

gdzie:

lobl - prad obliczeniowy obeizenia w obwodzie

In — prd znamionowy urgdzenia zabezpieczgjego

Id — dopuszczalna dtugotrwata ofp@lncsé przewodow
12 — prd zadziatania ugdzenia zabezpieczgjego

WLZ YKY 5x25mm?2 oraz zabezpieczenie WLZ-tu NH 63Azostat prawidtowo dobrany
Dostawa WLZ i zabezpieczenia poza zakresem opracomia

[d=101A

Id>lobl

101A>51,7A

powyzszy warunek zostat spetniony

Sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw nagiia na dobranych przewodach:

Dopuszczalne spadki nagicia wynosz:

- Instalacja éwietleniowaAU% <3%

- Instalacje gniazd wtykowychU% <3%

- wewretrzna linia zasilajca WLZ AU% <2%

Whioski:
Przeprowadzone powyej obliczenia potwierdzap prawidtowos¢ doboru kabli, przewodow oraz
aparatury zabezpieczeniowej.

6.14.Uwagi kaacowe

Prace wykonazgodnie z obowgizujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, prz
wykonaniu instalacji nalg pamgta¢ o nas¢pujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym

- przewody ukladapionowo lub poziomo décian i stropow

- kucie i wiercenie otworow wykonywdak, aby nie narusgykonstrukcji budynku.

W budynkach, w ktérych wykonane mistalacje innych bramalezy zwrécié szczegola uwag by
nie uszkodz innych instalacji.

Po zakd@czeniu prac nalsy:

-przeprowadi préby montaowe obejmujce badania i pomiary z prob,

-opracowa protokot i przekazalnwestorowi

-opracowa& dokumentagj powykonawcz

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowgzujaca norma PN-IEC 60364
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6.15.0chrona przeciwpdarowa

Jako ochrog ppaz zastosowano:

Izolacja przygtych przewoddw elektrycznych — 0,75kV, kabli — 1kV.

W przypadku powstania zwaw instalacji elektrycznej — szybkie wglzenie.

Dla budynku projektuje sidwa przyciski pp®. umieszczone przy wiiach do budynku. Pg¢zone
sa przewodem HDGs 3x1,5mm2 z ceamkybijakowa rozlacznika gtéwnego w tablicy TG.
Zaprojektowano §wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

6.16.Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nafevykona nastpujace pomiary:

- pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej

- pomiary izolacji kabli i przewoddw elektrycznych

- pomiary cijgtosci metalicznej sieci wyréwnagej potencjaty

Wyniki pomiaréw przekazalnwestorowi w formie protokotu pomiarowego.

6.17.Informacje dotyczce bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Przed przysipieniem do robo6t budowlanych wykonawca powinienozag sie z projektem
budowlanym, trécia uzgodni@ brarzowych oraz obowdizujagcymi normami, przepisami. Powinien
przestrzegazawartych w nich zaleéeKierownik

budowy a take jego podlegli pracownicy powinni zapozrse z zasadami bezpiecznej pracy
zawartymi w Rozporglzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié& X 1997r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresie dotgcgm prowadzonej budowy. Kierownik budowy
zobowpgzany jest do przeprowadzenia instrukiatanowiskowego podlegtym mu pracownikom.
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobgrani § do wywania jedynie materiatow i
narzdzi posiadajcych certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu. Wstzgrowadzenia robot nale
bezwzgtdnie przestrzegaobowizujacych przepiséw BHP.

Zakres robo6t obejmuje:

-utozenie przewododw instalacjiswietleniowej i gniazd wtykowych
-utozenie przewodow instalacji CCTV i SSWIN

-monta tablic rozdzielczych

-monta osprztu elektroinstalacyjnego

-monta kamer i rejestratora,czujek

-préby i pomiary instalacji elektrycznych

Kolejnosé¢ wykonywania robat:

-utozenie przewodow instalacjgwietleniowej i gniazd wtyczkowych
-utozenie przewodow instalacji CCTV i SSWIN

-monta tablic rozdzielczych

-tgczenie przewodow

-monta opraw dwietleniowych

-monta osprztu elektroinstalacyjnego

-monta kamer i rejestratora,czujek
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-préby i pomiary instalacji

Zagrozenia zwizane z bezpiecaestwem przeciwpaarowym:

-brak sprztu ppa niezlgdnego na terenie zaplecza — bazy budowyshkmego przez odpowiednie
przepisy

-niezgodne z przepisami skladowanie materiatébwdagainych i niezabezpieczenie ich przed
dostpem osbb trzecich.

Zagrozenia zwigzane z BHP:

-praca w pobliu urzdzen znajdugcych s¢ pod napiciem

-praca w pobiiu linii napowietrznej éwietlenia terenu

-niewtaciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowang pladowy
-niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow
-nieprawidtowy ruchsrodkow transportu w trakcie budowy.

PROJEKTOWAL.:
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