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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 30

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 4



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:30

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 161 108 182 0.671

Podłoga 20 161 98 182 0.609

Sufit 70 65 42 103 0.653

Ściany (6) 50 141 44 516 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.61 W/m² = 7.84 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W 
(1.000) 

2424 3600 48.0

W sumie: 4848 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 5



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Oś. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:30

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.79 2.10 5.10 0.554

Podłoga 20 3.79 2.10 5.10 0.554

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.87 0.00 15 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.37 W/m² = 9.70 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 6



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

WC męskie / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 216 174 250 0.806

Podłoga 20 126 112 137 0.891

Sufit 70 94 63 112 0.663

Ściany (4) 50 165 55 434 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.61 W/m² = 9.98 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 
2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 2299 W sumie: 3600 48.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 7



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

WC męskie / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 12

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 2X26W
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

WC niepełnosprawnych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 18

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 9



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

WC niepełnosprawnych / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:32

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 276 190 350 0.687

Podłoga 20 190 149 221 0.783

Sufit 70 81 55 95 0.675

Ściany (4) 50 168 64 552 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 15.98 W/m² = 5.78 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 
2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 4599 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 10



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

WC niepełnosprawnych / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:32

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.12 3.76 10 0.528

Podłoga 20 4.20 3.03 5.10 0.722

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.70 0.06 9.68 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.47 W/m² = 6.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 11



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Magazyn sprzętu sportowego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:45

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 237 151 313 0.637

Podłoga 20 178 132 216 0.739

Sufit 70 116 58 537 0.498

Ściany (4) 50 160 91 418 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.37 W/m² = 3.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG 
(1.000) 

4021 6500 60.0

W sumie: 8041W sumie: 13000 120.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 12



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Magazyn sprzętu sportowego / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 30

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 13



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wiatrołap / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 164 106 204 0.647

Podłoga 20 106 86 119 0.810

Sufit 70 47 29 59 0.626

Ściany (4) 50 100 32 348 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.65 W/m² = 5.87 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.98 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W 
(1.000) 

2424 3600 48.0

W sumie: 2424 W sumie: 3600 48.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 14



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wiatrołap / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 21

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 15



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 42

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 2x58W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 16



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 1 / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 273 154 398 0.566

Podłoga 20 218 144 275 0.661

Sufit 70 105 51 1637 0.492

Ściany (4) 50 152 85 278 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.98 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 
2x58W (1.000) 

6177 10000 109.0

W sumie: 12354W sumie: 20000 218.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 17



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 1 / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.63 0.67 10 0.184

Podłoga 20 2.68 0.89 5.10 0.331

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.15 0.00 3.06 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 3.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 18



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariaty 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 25

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 19



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariaty 1 / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 239 119 322 0.499

Podłoga 20 166 100 204 0.598

Sufit 70 64 43 97 0.675

Ściany (6) 50 136 45 508 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.37 W/m² = 5.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 
2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 4599 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 20



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariaty 1 / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.30 2.52 10 0.399

Podłoga 20 3.90 2.28 5.11 0.584

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.97 0.00 44 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.39 W/m² = 6.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 21



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariaty 1_ / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 249 174 297 0.699

Podłoga 20 172 135 200 0.788

Sufit 70 74 50 83 0.685

Ściany (4) 50 154 61 301 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.83 W/m² = 5.96 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.47 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 
2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 4599 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 22



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariaty 1_ / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 25

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 2X26W
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 2x36W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 24



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 2 / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 229 128 329 0.561

Podłoga 20 179 121 227 0.678

Sufit 70 94 45 1140 0.480

Ściany (4) 50 133 69 323 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.11 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.76 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 
2x36W (1.000) 

4138 6700 72.0

W sumie: 8277W sumie: 13400 144.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 25



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 2 / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.43 1.18 10 0.267

Podłoga 20 3.12 1.27 5.11 0.409

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.56 0.01 3.21 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.76 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 26



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 5 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 231 127 331 0.552

Podłoga 20 180 121 228 0.672

Sufit 70 95 45 1143 0.477

Ściany (4) 50 135 69 327 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.20 W/m² = 3.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.57 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 
2x36W (1.000) 

4138 6700 72.0

W sumie: 8277W sumie: 13400 144.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 27



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 5 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 2x36W
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Garaż / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 168 75 302 0.448

Podłoga 20 140 75 206 0.540

Sufit 70 62 31 788 0.494

Ściany (4) 50 94 49 227 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.25 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 47.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x58W EVG 
(1.000) 

6514 10400 101.0

W sumie: 13027W sumie: 20800 202.0
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Garaż / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 51

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x58W EVG
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Kotłownia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 164 107 235 0.652

Podłoga 20 110 78 140 0.703

Sufit 70 106 36 554 0.340

Ściany (4) 50 120 44 510 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 2 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.86 W/m² = 4.78 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG 
(1.000) 

4021 6500 60.0

W sumie: 4021 W sumie: 6500 60.0
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Kotłownia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG
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25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Warsztat / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 33



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Warsztat / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 267 227 309 0.852

Podłoga 20 192 150 220 0.782

Sufit 70 156 88 583 0.563

Ściany (4) 50 202 91 361 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.44 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.49 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W EVG 
(1.000) 

4021 6500 60.0

W sumie: 8041W sumie: 13000 120.0
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Warsztat / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.47 2.87 9.94 0.526

Podłoga 20 3.53 1.74 5.11 0.494

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.37 0.02 11 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.27 W/m² = 4.88 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.49 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 35



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Pom. Konserwatorów / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 264 250 293 0.945

Podłoga 20 166 138 185 0.830

Sufit 70 171 82 1123 0.478

Ściany (4) 50 187 81 397 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 2 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.16 W/m² = 6.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.45 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 
2x36W (1.000) 

4138 6700 72.0

W sumie: 4138 W sumie: 6700 72.0
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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Pom. Konserwatorów / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 15

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL IP20 2x36W

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 37


