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OŚWIADCZENIE 
(Zgodne z art. 20.4 Prawa Budowlanego) 

 
Oświadcza się że:  
 
STADIUM 

Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne 

OBIEKT 
Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego 

ADRES INWESTYCJI 
Garwolin, dz. nr 687/44, 687/48 

INWESTOR 
CSiK w Garwolinie 

ADRES INWESTORA Al. Żwirki i Wigury 16 

08-400 Garwolin 

Został wykonany z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi 
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” 
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 03 lipca 2003 r.) 

 
PROJEKTOWAŁ 

 

 
 

mgr inż. Adrian Łątkowski  
nr upr. LUB/0085/POOE/12 

 

pieczątka/podpis 

 
 

 



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Garwolin, 07.2015 r. 
 

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – reprodukcja zabroniona. 
Ustawa „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 

                                                   Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994                                                         5 

 



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Garwolin, 07.2015 r. 
 

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – reprodukcja zabroniona. 
Ustawa „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 

                                                   Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994                                                         6 

 

 

 



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Garwolin, 07.2015 r. 
 

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – reprodukcja zabroniona. 
Ustawa „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 

                                                   Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994                                                         7 

 

 

        



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Garwolin, 07.2015 r. 
 

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – reprodukcja zabroniona. 
Ustawa „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 

                                                   Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994                                                         8 

6. OPIS TECHNICZNY 

6.1. Przedmiot projektu  
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiekcie szatniowo-
sanitarnym, zlokalizowanym w miejscowości Garwolin. 
 
6.2. Inwestor  

 

INWESTOR 
CSiK w Garwolinie 

ADRES INWESTORA Al. Żwirki i Wigury 16 

08-400 Garwolin 

 
6.3. Podstawa opracowania 
Opracowano na podstawie: 
-zlecenia Inwestora 
-planu zagospodarowania działki 
-obowiązujących norm i przepisów branżowych. 
-projektu przyłącza wlz (2010r.) przekazanego przez Inwestora 
 
6.4. Cel i zakres inwestycji 
Celem inwestycji jest wyposażenie obiektu szatniowego  w instalacje elektryczne. 

6.5.Zakres projektu 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
-instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  
-instalacje gniazd wtykowych 230V oraz instalacja siłowa, 
-instalacja gniazd dedykowanych 230V 
-instalacja teleinformatyczna 
-instalacja CCTV i SSWIN 
-instalacja telewizji RTV/SAT 
-instalacja projektora i ekranu projekcyjnego 
-instalacja urządzeń grzewczych 
-instalacja centrali wentylacji 
-instalacja odgromowa  
-ochrona od porażeń 
-ochrona przeciwprzepięciowa 
 
6.6.Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne i nie wymaga 
wyznaczenia strefy ochronnej. 
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6.7.Podstawowe dane techniczne 
Napięcie zasilania          400/230 V 
Moc zainstalowana          79           kW 
Współczynnik jednoczesności zapotrzebowania mocy       0,433 
Moc szczytowa            34,2        kW 
Współczynnik mocy cos φ           0,95  
 
Sieć zasilająca - układ TT 
 
Ochrona od porażeń instalacji odbiorczej w układzie TN-S  z zastosowaniem wyłączników 
różnicowo-prądowych o działaniu bezpośrednim. 

6.8.Zasilanie 
Obiekt zasilony będzie z rozdzielnicy R1 (poza zakresem opracowania). Rozdzielnica R1 wg projektu 
zalicznikowej linii WLZ (poza zakresem opracowania), zasilona będzie kablem YAKXS 4x70mm2). 
Pomiar energii elektrycznej realizowany będzie przez układ pomiarowy zlokalizowany w szafce 
złączowo – pomiarowej ZK nr 1095Z (poza zakresem opracowania). Rozdzielnica R1 zasila tablicę 
szatni TG kablem YKY 5x25mm2 (poza zakresem opracowania) 

6.9.Tablice rozdzielcze 
W budynku projektuje się tablice rozdzielczą: 

- tablica  TG   – zlokalizowana w garażu , zasilona z rozdzielnicy R1 (poza zakresem opracowania) 
YKY 5x25mm2 (poza zakresem opracowania)  – zasilać będzie wszystkie obwody, tj. oświetleniowe         
i gniazd wtyczkowych.  
Dla budynku projektuje się dwa przyciski ppoż. umieszczone wewnątrz przy wejściach do budynku. 
Połączone są przewodem HDGs 3x1,5mm2 z cewką wybijakową rozłącznika głównego w tablicy TG. 

6.10.Obwody odbiorcze 
Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budynku posiadają przewód(y) fazowy(e), przewód 
neutralny N i ochronny PE. 

6.11.Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
Klauzula równoważności 
Wszelkie użyte nazwy własne materiałów służą jedynie określeniu standardu  i  parametrów którymi 
posłużył się projektant. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych istnieje 
możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu 
przez projektanta równoważności proponowanych rozwiązań . 
 
Instalacje oświetlenia podstawowego - wykonać przewodami YDYp 2 (3,4) x 1,5mm2. Łączniki do 
sterowania oświetleniem instaluje się na wysokości 1,4m od podłogi. Instalację wykonać według 
rysunków. Wewnętrzne oprawy oświetleniowe montować do ścian i stropów. Rozmieszczenie opraw 
zostało pokazane na rysunkach. Instalacje prowadzić pod tynkiem.  
Nowoprojektowane wentylatory łazienkowe połączyć z instalacją oświetleniową. 
Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego –  
Projektuje się oświetlenie awaryjne 1h LED. 
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1lx – oś drogi ewakuacyjnej 
5lx – przy stałych urządzeniach gaśniczych 
Oprawy ewakuacyjne LED 1h, z piktogramami wskażą kierunek ewakuacji przy zaniku napięcia. 
Instalacje gniazd wtykowych – jednofazowe obwody gniazd ogólnego przeznaczenia wykonać 
przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd zostało pokazane na rysunkach. Zastosować 
gniazda podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP20 a we wskazanych pomieszczeniach IP44. 
Projektuje się również zestaw gniazd na zewnątrz budynku. Instalacje prowadzić pod tynkiem. 
Obwody gniazd  230V i 400V zasilone zostaną z tablicy TG. Obwody 3-fazowe wykonać przewodem  
YDYżo 5x2,5mm2.  
Główne ciągi przewodów prowadzić w korytach kablowych metalowych i listwach kablowych PVC, 
w pomieszczeniach w których jest sufit podwieszany, przewody prowadzić w przestrzeni między 
sufitowej. Zejścia przewodów do gniazd prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych i 
wszędzie na glazurze stosować gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44. 
Instalacje gniazd dedykowanych 230V DATA - Do zasilania komputerów zastosować gniazda 
DATA z kluczem. Obwody te zasilane również z rozdzielni głównej (wyłączniki różnicowo-
nadprądowe w tablicach – klasa A). Gniazda DATA projektuje się we wspólnych zestawach PEL z 
gniazdami teleinformatycznymi RJ-45. Przewody należy prowadzić pod tynkiem. 
Instalacja teleinformatyczna –Okablowanie komputerowe i telefoniczne ma być zrealizowane w 
oparciu o moduł gniazda RJ45 kat. 6. Przewody należy prowadzić w rurze osłonowej karbowanej pod 
tynkiem i na korytach. Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do 
gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów. Okablowanie poziome w budynku 
obsługiwane jest przez nowo projektowany Punkt Dystrybucyjny  (GPD – szafka 9U  wymiarach 
600mm we wskazanej lokalizacji) – co dokładnie pokazano na podkładach i rysunkach dołączonych 
do projektu. Ilość i lokalizację stanowisk roboczych przyjęto na podstawie aktualnych rzutów. W 
trakcie realizacji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych (bez zmiany ich ilości w 
pomieszczeniach) powinna być ustalona pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą. W pomieszczeniu  
korytarza na poddaszu zaprojektowany został bezprzewodowy Router WI-FI. 
Instalacja CCTV-   System (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagań Inwestora, aktualnych 
norm z zakresu CCTV, przepisów oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń CCTV.  
System monitoringu stanowić będzie 5 kamer NVC-GDN3802H/IR-2 zainstalowanych na zewnątrz 
budynku. Zasilanie kamer stanowić będzie przewód YDYp 2x1,5mm2, z dedykowanego zasilacza 
buforowego ZM12V12A-200B. Transmisja sygnału video realizowana będzie po przez przewód 
YWDXpek 75-1.05/5.0. Przewody łączyć będą nowoprojektowane kamery z nowoprojektowanym 
rejestratorem NDR-BA3208 (kanały wideo: 8, kanały audio: 2, nagrywanie do 200 kl/s, montaż 
dysków wewnątrz:2,  wyjścia monitorowe główne: 3,zaawansowane oprogramowanie sieciowe, 
wsparcie dla kamer 700 TVL (960H) ) 
Projektowany rejestrator  wyposażyć dodatkowo w dysk Seagate Barracuda 2TB, 64MB, SATA/600 
ST2000DM001, i umieścić w pomieszczeniu biurowym na poddaszu budynku. W systemie wymagany 
jest  jeden  monitor LCD 22 cale Samsung z wyjściami HDMI. 
Wszystkie przewody  należy prowadzić w rurze osłonowej karbowanej z pilotem ICTA 25mm2 pod 
tynkiem.  
Instalacja SSWiN- Projektuje się centralę SSWiN typu PREM 832 w obudowie AWO 220 Pulsar z 
akumulatorem 17mA/h 12V  lub równoważną w pomieszczeniu biurowym na poddaszu budynku. 
Obsługiwać będzie wszystkie strefy chronione systemem SSWiN. Zastosowano czujki PIR RF360 z 
charakterystyką kołową lub równoważne. Okablowanie wg schematu strukturalnego w projekcie. 
Klawiatura PREM  LCD-L lub równoważna zlokalizowana przy wejściu.  Prócz tego projektuje się 



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Garwolin, 07.2015 r. 
 

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – reprodukcja zabroniona. 
Ustawa „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 

                                                   Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994                                                         11 

sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Szczegóły wg części 
rysunkowej. Wszystkie przewody  należy prowadzić w rurze osłonowej karbowanej z pilotem ICTA 
25mm2 pod tynkiem. 
Instalacja telewizji RTV/SAT-  W budynku projektuje się gniazdo RTV/SAT. Przewód  
koncentryczne YWDXpek 75-1.05/5.0  od gniazda RTV/SAT sprowadzić do szafy GPD w 
pomieszczeniu biurowym na poddaszu. Instalację wykonać  w rurach karbowanych z pilotem  
ICTA 25mm2. 
Instalacja projektora i ekranu projekcyjnego. W Sali konferencyjnej zaprojektowany został 
projektor FULL HD Vivitek D910HD. Wyposażony jest w 2 wejścia VGA, Full HD, Pilot, 
wbudowany głośnik 8 – watowy. Dodatkowo posiada  

 
D-SUB 15pin (VGA), DisplayPort, HDMI, RJ45, RS-232, S-Video, wyjście 12V trigger 

 Rozdzielczość projektora to 1920 x 1080 HDTV. Obraz wyświetlany będzie na ekranie projekcyjnym 
typu AVtek Wall Electric 240 rozwijanym elektrycznie zamocowanym na suficie w Sali 
konferencyjnej. Wymiar ekranu: 245x188 cm, wymiar obrazu: 240x180 cm. Projektor i ekran zasilane 
będą z oddzielnego obwodu z tablicy TG. Dodatkowo projektuje się dwa gniazda HDMI, jedno 
zlokalizowane przy projektorze, drugie w kasecie w stole konferencyjnym.  
Zasilanie urządzeń grzewczych– Zasilanie urządzeń grzewczych zaprojektowane zostało z 
oddzielnych obwodów z tablicy TG. Kocioł grzewczy Vaillant model ecoTEC plus VU  
współpracować będzie z instalacją paneli solarnych zainstalowanych na dachu budynku. Układ 
sterowany będzie za pomocą sterownika sterownik auroMATIC 620/3 zlokalizowanego w kotłowni, 
połączonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz  z pompą solarną stanowiącą 
element składowy grupy pompowej.  
Zasilanie urządzeń wentylacji - Centrala klimatyzacji BO-VESTA-3 zlokalizowana w 
pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego zasilona będzie z oddzielnego obwodu z tablicy TG. 
Dostawa automatyki i sterowania centrali wraz z urządzeniem ( poza zakresem niniejszego 
opracowania). 
Instalacja odgromowa  – zwody poziome wykonać z drutu FeZn fi8,drut mocować do dachu przy 
pomocy wsporników dachowych klejonych .Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn fi8 w 
rurkach RL w warstwie ocieplenia budynku i na wspornikach mocowanych do ścian. Złącza kontrolne 
wykonać w skrzynkach elewacyjnych. W celu ochrony paneli solarnych zaprojektowane zostały dwa 
maszty 4 metrowe na dachu budynku. Wokół budynku wkopać otok w postaci bednarki FeZn 30x4           
w odległości min. 1m od  ścian zewnętrznych budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna 
przekraczać 10 ohm. 
Połączenia wyrównawcze  -wykonać odpowiednie połączenia wyrównawcze łącząc z rurociągami, 
uziomem, instalacją odgromową (jeżeli występuje). Powinny być wykonane w przyziemnej 
kondygnacji budynku w pobliżu głównej rozdzielnicy i powinny obejmować wszelkie przewody 
uziemione, zwłaszcza przewód PEN lub PE przyłącza elektroenergetycznego, metalowe rurociągi oraz 
rozległe przewodzące części konstrukcji budynku: podpory i dźwigary, elewacje ścian i pokrycia 
dachu. 

Przejścia ppoż  -wykonać odpowiednie przejścia ppoż w klasie odporności ogniowej danego stropu/ 
ściany przez którą przebiegają dane instalacje. 
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6.12.Ochrona od porażeń 

W rozdzielnicach budynku zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe trójfazowe o prądzie 
zadziałania 30mA w klasie AC.czyli zapewniające prawidłowe działanie przy prądach różnicowych 
przemiennych – sinusoidalnych. Podstawową ochroną przed dotykiem pośrednim jest zastosowanie 
szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania. Dodatkową ochroną przed dotykiem bezpośrednim są 
zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe. Do zasilania komputerów zastosować wyłączniki 
różnicowoprądowe kl. A. Warunkiem prawidłowego działania zabezpieczenia jest odpowiednie 
połączenie części przewodzących (które w czasie normalnej pracy nie znajdują się  pod napięciem ale 
które mogą znaleźć się w przypadku awarii) z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodu PE. 

Skuteczność działania zabezpieczenia określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania. 
     ZsIa≤ Uo 

Gdzie Zs – impedancja pętli zwarcia, Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia 
wyłączającego, Uo – napięcie znamionowe sieci. 

Ochrona od porażeń powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą normą  
PN – IEC 60364-4-41.  
W pomieszczeniu kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze. 
 
Sieć zasilająca w układzie TT, instalacje odbiorcze w układzie TN-S 
 

6.13.Obliczenie bilansu mocy 

  Tablica TG Pi(W) kj Ps(W) 

1 gniazda wtykowe 230V 39300 0,3 11790 

2 oświetlenie 8138 0,6 4882,8 

3 Zestaw gniazd 3-f IP44 10000 0,3 3000 

4 gniazda 3f 400V 8000 0,3 2400 

5 wypust 1f 600 0,6 360 

6 gniazda data 3000 0,6 1800 

7 rezerwa 10000 1 10000 

 

RAZEM 34232,8 

  
 
Moc szczytowa 
Psz=kj*Pi=0,433*79kW=34,2kW 
 
Prąd obliczeniowy 
Iobl = Psz/(U* √3 * cosφ)= 34000/ (400*1,73*0,95) = 51,7A 
 
 
Dobór przewodów i urządzeń zabezpieczających   
Id>Iobl      
Obwody instalacji należy zabezpieczyć przed: 
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-skutkami prądów przeciążeniowych 
-skutkami prądów zwarciowych 
Iobl ≤ In ≤ Id  51,7A ≤ 63A ≤ 101A  -  powyższy warunek został spełniony 
 
I2 ≤1,45Id 
1,6*63≤1,45*101 
100,8A≤146,4A     powyższy warunek został spełniony 
 
gdzie: 
Iobl - prąd obliczeniowy obciążenia w obwodzie 
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
Id – dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodów 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
 
WLZ YKY 5x25mm2 oraz zabezpieczenie WLZ-tu NH 63A. został prawidłowo dobrany 
Dostawa WLZ i zabezpieczenia poza zakresem opracowania 
 
Id=101A 
Id>Iobl 
101A>51,7A 
powyższy warunek został spełniony 
 
Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia na dobranych przewodach: 
 
Dopuszczalne spadki napięcia wynoszą: 
- Instalacja oświetleniowa ∆U% ≤3% 
- Instalacje gniazd wtykowych ∆U% ≤3% 
- wewnętrzna linia zasilająca WLZ ∆U% ≤2% 
 
Wnioski: 
Przeprowadzone powyżej obliczenia potwierdzają prawidłowość doboru kabli, przewodów oraz 
aparatury zabezpieczeniowej. 

6.14.Uwagi końcowe 
Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy 
wykonaniu instalacji należy pamiętać o następujących zasadach: 
- trasowanie tras – zgodnie z projektem technicznym 
- przewody układać pionowo lub poziomo do ścian i stropów 
- kucie i wiercenie otworów wykonywać tak, aby nie naruszyć konstrukcji budynku. 
W budynkach, w których wykonane są instalacje innych branż należy zwrócić szczególną uwagę by 
nie uszkodzić innych instalacji. 
Po zakończeniu prac należy: 
-przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary z prób, 
-opracować protokół i przekazać Inwestorowi 
-opracować dokumentację powykonawczą 
 
Wykonanie instalacji powinno być zgodne z obowiązującą normą PN-IEC 60364 
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6.15.Ochrona przeciwpożarowa 
Jako ochronę ppoż zastosowano: 
Izolacja przyjętych przewodów elektrycznych – 0,75kV, kabli – 1kV. 
W przypadku powstania zwarć w instalacji elektrycznej – szybkie wyłączenie. 
Dla budynku projektuje się dwa przyciski ppoż. umieszczone przy wejściach do budynku. Połączone 
są przewodem HDGs 3x1,5mm2 z cewką wybijakową rozłącznika głównego w tablicy TG. 
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.  
 
6.16.Pomiary 
Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać następujące pomiary: 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary izolacji kabli i przewodów elektrycznych 
- pomiary ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały 
Wyniki pomiarów przekazać Inwestorowi w formie protokołu pomiarowego. 
 
6.17.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zapoznać się z projektem 
budowlanym, treścią uzgodnień branżowych oraz obowiązującymi normami, przepisami. Powinien 
przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Kierownik  
budowy a także jego podlegli pracownicy powinni zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dotyczącym prowadzonej budowy. Kierownik budowy 
zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego podległym mu pracownikom. 
Kierownik budowy oraz  podlegli mu pracownicy zobowiązani są do używania jedynie materiałów i 
narzędzi posiadających certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia robót należy 
bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
 
Zakres robót obejmuje: 
-ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 
-ułożenie przewodów instalacji CCTV i  SSWIN 
-montaż tablic rozdzielczych 
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
-montaż kamer i rejestratora,czujek 
-próby i pomiary instalacji elektrycznych 
 
Kolejność wykonywania robót: 
-ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 
-ułożenie przewodów instalacji CCTV i SSWiN 
-montaż tablic rozdzielczych 
-łączenie przewodów 
-montaż opraw oświetleniowych 
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
-montaż kamer i rejestratora,czujek 
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-próby i pomiary instalacji 
 
Zagrożenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym: 
-brak sprzętu ppoż niezbędnego na terenie zaplecza – bazy budowy określonego przez odpowiednie 
przepisy 
-niezgodne z przepisami składowanie materiałów łatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed 
dostępem osób trzecich. 
 
Zagrożenia związane z BHP: 
-praca w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem 
-praca w pobliżu linii napowietrznej oświetlenia terenu 
-niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy 
-niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów 
-nieprawidłowy ruch środków transportu w trakcie budowy. 
 

PROJEKTOWAŁ: 

 


