Pracownia projektowa

ul. Staszica 14,
08-400 Garwolin
508 151 479

25 682 42 69
www._malydomek.p/

maty domek

P

R 0 J E K T

WYKONAWGZY
INSTALACJE SANITARNE

STADIUM Projekt wykonawczy — Instalacja wodno-kanalizacyjna
centralnego ogrzewania, wentylacji, gazowa, kottowraz
solarna
OBIEKT

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

ADRES INWESTYCJI

Garwolin dz. nr 687/44, 687/48,

INWESTOR

Centrum Sportu i Kultury
w Garwolinie

ADRES INWESTOR

Al. Zwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

ZESPOt. AUTOROW

PROJEKTOWAL

piecztka/podpis

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
nr upr. LUB/0181/PWQOS/09

Garwolin, 07.2015r.

Wszystkie prawa autorskie zastrzéone — reprodukcja zabroniona.
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z d6i&02.1994
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994



Pracownia projektowa
ul. Staszica 14,
08-400 Garwolin

maty domek
ZAWARTOSG OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY ..ot eeemm et e e e e e et e e eeennas 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... e e
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA L. e eeneee B
3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .....covouiiieieeecieeeeeeeeeeee e 4
4. OPIS PRZYETEGO ROZWRAZANIA ..o 4

4.1. Instalacja WOAY ZIMNEJ, C.W.U. ...uuuuuuuunnmmmmmn e eeeeeeeeeiiiinnnniaaa s s e e e e eesaseeeeeeeaseeaes 4
4.2. Obliczenie zapotrzebowania Nna god...............ouuiiiiiiiiiiiiieeeee e 7
4.3. Instalacja kanalizacji SANITAINE].........uuuuuuiiiiiii e 8
4.4. Wyposaenie sanitarne budynku.............ooooo i crceee e 9.
4.5. Instalacja centralN€go OQgrZEWANIA ..........ccceeemerrrrrmnniiiieeeaeeeeeeeeeeeeeerssnnnnnnn. 10
4.6. Technologia KOHOWNI.........uiiiiiiii i 12
4.7. INSAlACIA JAZOWA ....ceevvvviriiiiiiee e e e s emmmmme e eeeeeaatta e s s e e e e eaeeaaeeeseesssnnnnneesesnnnes 13
4.8. INStAlAC]a SOIAIM@ .....uuuiiiieie e 15
4.9.  InStalacja WeNEYIAC]H ... .cooeeeeeeieieiieeeieeeeee e eeeeee e enaeees 16
S, OBLICZENIA et e et e e e e e e e e e e e e e ena s 21
1. Zapotrzebowani€ MOCY CIEPINE] .....uuuu s e ettt e e e 21
2. DODOI KOUOW ...t 21
IS TN I To ] o o oo 1o o 21
4. Dobor zaworu bezpiecastwa dla kotta 0 mocy 47 KW..........eveeiiiveeeeeienieiinnnn, 22
5. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla ingjfiada0. ..........ccceeeeeieiieeeennn.. 22
5.1. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla ingjiadav.u. ...........ccccceeen.... 22
6. Dobor zaworu bezpiecastwa dla podgrzewacza pojensnmwego 750 1. ............ 23
7. DODbOrSredniCy KOMIN@ ... ...cuiiiiiiieieieeeei sttt e e e e e e e e e e e e e s s e s s eaeeeeeas 23
8. Obliczenia zapotrzebowania ciepta i hydrauliczrealacji c.0..............cccevvvvvnnnnnns 23
9. Zapotrzebowanie gazu dla KOtOWNI ... 23
6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLAC! ....cciiiiiereieceeeeeee e, 24

Garwolin, 07.2015r.

Wszystkie prawa autorskie zastrzéone — reprodukcja zabroniona.
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z d6i&02.1994
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994



Pracownia projektowa
ul. Staszica 14,
08-400 Garwolin

g maty domek

www. malydomek.p/

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr S.01 Rzut parteru — instalacja wogigawa skala 1:100
Rys. nr S.02. Rzut poddasza — instalacja wkaah. skala 1:100
Rys. nr S.03 Rozwigcie instalacji wodoaigowe] skala b/s
Rys. nr S.04. Rzut parteru — instalacja kanitarnej podposadzkowej skala 1:100
Rys. nr S.05 Profil kanalizacji sanitarnej alskb/s
Rys. nr S.06 Profil kanalizacji sanitarnej alskb/s
Rys. nr S.07 Profil kanalizacji sanitarnej alskb/s
Rys. nr S.08 Rzut parteru — instalacja wentylacji skala 1:100
Rys. nr S.09 Rzut poddasza — instalacja wentylacj skala 1:100
Rys. nr S.10 Rzut dachu — instalacja wentylacji skala 1:100
Rys. nr S.11 Przekroj A-A — instalacja wentylacji skala 1:50
Rys. nr S.12. Rzut parteru — instalacja c.o skala 1:100
Rys. nr S.13. Rzut poddasza - instalaga c. skala 1:100
Rys. nr S.14 Rozwigcie instalaciji c.o. skala b/s
Rys. nr S.15. Rzut parteru — instalacjeogar skala 1:100
Rys. nr S.16. Schemat kottowni skala b/s
Rys. nr S.17 Rzut kottowni skala 1:50
Rys. nr S.18 Rzut dachu — lokalizacja kolektoréw skala 1:100

Garwolin, 07.2015r.

Wszystkie prawa autorskie zastrzéone — reprodukcja zabroniona.
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z d6i&02.1994
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994



Pracownia projektowa
ul. Staszica 14,
08-400 Garwolin

g maty domek

www. malydomek.p/

OPIS TECHNICZNY

do Projektu wykonawczego instalacji sanitarnychushymku zaplecza sanitarno-szatniowego
w m. Garwolin na dz. nr 687/44 i 687/48.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na opracowanie projektu

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Obowgzujgce normy i przepisy

- Literatura techniczna w zakresie traktowanegaatem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wewretrzne instalacje sanitarne projektowanego budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego w m. Garwolin nad@87/44 i 687/48.
Catas¢ opracowania obejmuije:
- instalacg wodochagowa
- instalacg kanalizacji sanitarnej
- instalacg c.o. i c.t.
- instalacg wentylacji mechanicznej
- instalacg gazowy
- technologg kottowni z instalacj solarry

3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynekc¢hzie petnit funkcg zaplecza boiska sportowego. Budynek
zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszeykowym.

Budynek lgdzie wyposaony w instalagi wody zimnej, c.w.u., kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznegotylacyjm oraz gazow.

Zasilenie budynku w wadi odprowadzenidgciekow przewiduje siz/do istniejcych
sieci poprzez projektowane pragka. Projekty przyczy wg oddzielnego opracowania.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWI AZANIA
4.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u.

Budynek zasilany dnzie w wod z istniegce] sieci wodoeigowej przyhczem
wykonanym z rur PE d=63mm. Projekt pup#a jest przedmiotem oddzielnego opracowania.
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Na wepciu przyhcza do budynku w pomieszczeniu kottowni zaprojeldow zestaw
wodomierzowy. W zestawie nale zamontowa wodomierz wraz z zaworami odcigaymi.

Za zestawem wodomierzowym naje zamontowé& zawoér antyskzeniowy typ EA
zabezpieczagy przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w sieci (wgnaga normy PN-
EN1717:2003). Szczegdt zestawu wodomierzowego wgkiu przyhcza.

W budynku ciepta woda przygotowywanaedhie na bazie podgrzewacza
pojemndgciowego 0 pojemniei 750 dm3 np. auroSTOR VIH 750 f. Vaillant,
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Podgrzezvgest wyposzony w dwie
wezownica, dolna zasilana jest z uktadu solarnegona@évod, grzewca z kotta gazowego.
Jako zabezpieczanie instalacji wodgawej przed wzrostem giienia powyej wartaci
dopuszczalne] na przewodzie wody zimnej zagikgj podgrzewacz natg zamontowa
zawor bezpiecastwa 0 nastawie 6 bar typu SYR2115 34" oraz naaywizbiorcze
przeponowe typu DT80 f-my Reflex. Odptyw z zaworezpieczéastwa wyprowadzi w
okolice wpustu podtogowego znajdoggo st w kottowni. W celu zapewnienia obiegu
cyrkulacyjnego c.w.u. przewidziano moatgpompy typ UP 15-14B na przewodzie
cyrkulacyjnym w kottowni. Pompnalezy umiesci¢ w zestawie zawieraggym zawor zwrotny
oraz zawory odcinage.

Zaprojektowano instalagjwodochgowa w systemie trojnikowym wykonanz rur
wielowarstwowych firmy Uponor MLC (PE-RT/AI/PE-RT)ub innej réwnowanej
przeznaczonej do instalacji wodggowej

Instalacja cieptej wody powinna zapewhia&zyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie ;$zej nz 50°C i nie wyszej nz 60°C — jednakow we wszystkich
punktach poboru wody, przy czym instalacja ta poainumaliwia¢ przeprowadzanie
okresowej dezynfekcji termicznej wody przy tempera¢ wody nie riszej nz 70°C.

Izolacje rurocigow

Rurochgi izolowa: cieplnie zgodnie z:

- PN-B-02421:2000 — woda zimna,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2802 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiag&udynki i ich usytuowanie, wg stanu na dzie?
marca 2009r. — woda ciepta

Grubai¢ izolacji rur ma by nie mniejsza i

- woda zimna: @15 + @50 20 mm,

- woda ciepta: g15 + @50 20 mm.

Rurochgi uktadane w bruzdach izolowatulinami PE o grukii min. 6mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyranalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnsci oraz po potwierdzeniu prawidtow@ wykonania powgszych robét
protokotem odbioru. Powierzchnia rurggu lub uradzenia ma by czysta i sucha. Nie
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dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@meczyszczonych ziegi
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnmap by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb skiadowania materiatbwstaaowisku pracy ma wyklucza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury zalecae stosowé dwu lub wieloczsciowe ksztattki
izolacyjne. Poszczegolne ksztattki nglenocowa& w sposob umdiwiajacy wielokrotny ich
monta i demonta za pomog opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowarsmy
z tworzywa sztucznego.

Prowadzenie instalacji

Glowne przewody rozprowadaagp naley prowadzt pod stropem parteru. Piony
prowadzé w szachtach instalacyjnychydr jako kryte w bruzdacKciennych. Podégia do
przyboréw naley prowadzé w bruzdach sciennych lub obudowa Instalacje wody
prowadzé z minimalnym spadkiem 0,3% umwviajagcym w najniszych punktach ich
odwodnienie.

Przewody instalacji wody prowadzonesaianach maj by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych do kregizi przegrod.

W armaturze mieszgjej i czerpalnej przewod cieptej wody powiniert ippdhczony
z lewej strony. Podgégia wody zimnej jak i cieptej powinny bydodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Prowadzenie przewodéw jakednice poszczegdlnych odcinkow
pokazano w axci rysunkowej opracowania.

Przegcia przezciany i przez stropy natg wykona w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie nmie by¢ polgczen rur. Tuleje powinny b§, co najmniej o 2cm disze
niz grubg¢ sciany czy stropu. Przestizemiedzy rul, a tulej powinna by wypetniona
materiatem elastycznym.

Wykonary instalacg nalery przeptuk& i oczycic wodg surowy z prdkoscig
minimalg 1,7 m/s, a woda lgdzie czysta. Jako minimalne $m wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje i 3+5 krotry objetos¢ ptukanego odcinka instalaciji.

Préba szczelni

Instalacje wodoggows naleey podd& probie szczelnwi (wskpnej, gtéwnej
i koncowej). Przy probie wsgpnej przewody instalacji nalg napeiné wods podnoszc
cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wiella cisnienia roboczego. @iienie to musi by
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w agisé 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cknienie nie mae obnky¢ si¢ 0 wiecej niz 0,6 bar a na instalacji nie mpgysipic
zadne nieszczeldoi.

Bezpdarednio po prébie wsgpnej, naley przeprowadz préke gtdwng. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie prébne, odczytane po prébie gpsiej, nie
maoze obniy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bar.
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Po zakaczeniu préby wspnej i gtdbwnej, nalegy przeprowadzi probe koncowg
(impulsowg). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowyowytwarzane jest na
przemian cinienie 10 i 1 bar. Poriilzy poszczegdlinymi cyklami proby, &ieur powinna by
pozostawiona w stanie begaieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie 2o
wysftgpi¢ nieszczelngg.

Prély szczelnéci dla instalacji cieptej wody natg wykona dwukrotnie: raz
napetniagc instalacy wodg zimng, drugi raz wod o temperaturze 55 °C.

Do pomiaru dinieh w instalacji naley uzywat manometru, ktory pozwala na
bezbkdny odczyt zmiany énienia co 0,1 bar. Powinien on dymieszczony madiwie w
najnizszym punkcie instalacji. Z prébysaienia naley sporzdzi¢ protokot.

4.2. Obliczenie zapotrzebowania na wod

llos¢ zimnej wody dla celow bytowych obliczona na podstanormy PN-92/B-01706
WYNosi:

umywalka szt 18 x 0,07 = 1,26
zlew, zlewozmywak szt 3x0,07=0,21
ptuczka zbiornikowa szt 13x0,13=1,69
natrysk szt 22 x0,15=3,30
zawor czerpalny szt 7x0,15=1,05
pisuar szt 4x0,30=1,20
Razem 8,71 difs

Quz = 0,698 X £ ,)°°- 0,12 = 0,698 x 9,56- 0,12 = 1,94 driis

llos¢ cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na pasge normy PN-92/B-01706
WYNOSi:

umywalka szt 18 x 0,07 = 1,26
zlew, zlewozmywak szt 3x0,07=0,21
natrysk szt 22 x0,15=3,30
Razem 4,77 dits

0w = 0,698 X £ q,)°°- 0,12 = 0,698 x 4,84- 0,12 = 1,4 drfls

Zapotrzebowanie wody dla obiektu na cele socjalytovee:
q=8,71+4,77 = 13,48 difs
Ou; = 0,698 X E q,)°°- 0,12 = 0,698 x 14,4G- 0,12 = 2,4 drfls = 8,8 m3/h

Dobrano wodomierz:
— przeptyw nominalny 10fh,
— $rednica DN32,
Dla instalacji minimalne wymaganesoienie za wodomierzem to 3,5 bar.
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Zapotrzebowanie na cieptvodz — dobdr podgrzewacza

- max ilaé¢ prysznicy jednoczesniezytkowanych n = 20 szt

- temp. na odbiorze cieptej wody 05

- zuzycie wody na 0sap m = 8 dn¥min

- czas korzystania z natrysku przez @sob t=5min

- czas podgrzewu aZ= 50 min =0,83h
- temp. na tadowaniu podgrzewacza 2a=1B0C

- temp. wody zimnej J=10C

Ustalenie wymaganej ifai cieptej wody pytkowej

Mewu = t*M*n
Mewy = 5MiN/os * 8 driymin *20 szt = 800 drh
Dobrano podgrzewacz o pojensabV = 750 dni.

Ustalenie wymaganej mocy poddgrzewu dla ustaloneihmogci podgrzewacza

Qewu = V*e*(T & Te)/Za
Qcwu = 750 *4,2 * (60-10) /(3600 * 0,83) = 52,7 kW

Moc kotla powinna wynosi od 40 do 110% wydatku trwatlego podgrzewacza
zasobnikowego.

Podgrzewacz pojemiciowy bedzie zasilany z dwoéchrédet — kotta gazowego g@iownica
gorna) oraz instalacji solarnej éaownica dolna). Dobrano zestaw 5 kolektoréw solahnyc
firmy Vaillant typ VFK 145/V.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i odptywy z przyboréw projektuje¢si rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowegamddgcia do poszczegdllnych
przyborow oraz podtzenia kanalizacyjne do pionéw prowadzonglabpo scianach lub
w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczgpaglek podégia powinien wynosi
nie mniej nk 2%. Przybory zabezpieczysyfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie
dostawato si do pomieszcze Prowadzenie przewodowvrednice poszczegolnych odcinkow
jak i spadki pokazano w efci rysunkowej opracowania.

Piony kanalizacyjne wyprowadznalezy ponad dach i zakozy¢ rurg wywiewng lub
zaworem napowietrzagym. Na dole pionu zamontoweaewizje.

Przejcia przez tawy fundamentowe, stropy or&zany naley wykona& w rurze
ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznymy peym w miejscach tych nie me by
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polaczer rur. Srednice wewstrzne tulei ochronnych powinny bywigksze od srednicy
przewodu o dwie dymensje. Tuleje ochronne przyjgcae przez strop powinny wystawa
okoto 3cm powyej posadzki.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiagplezy uktada na podsypce z piasku,
ktorej grubd¢ powinna wynosi 15cm. Dno wykopdw powinno znajdowaic w gruncie
rodzimym lub powinno by podsypane warsigvodpowiedniego materiatu zabezpiegzago
przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnegogihtach kategorii I-IV przewody
maozna uktada bez podsypki.

Odprowadzeniesciekdw zaprojektowano do sieci kanalizacji sanig@arnProjekt
przylacza wg oddzielnego opracowania.

Po wykonaniu cakzi instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem ewaddéw
przeprowadzi proke na szczeln& przez wypetnienie go wadi sprawdzeniu wszystkich
ztacz.

4.4. Wyposdenie sanitarne budynku

Instalacja wod. — kan. wyposma lgdzie w nasfpujace uradzenia:

« umywalki fajansowe montowane n&ianie z syfonem umywalkowym i bategri
umywalkowy stopca czasow z mieszaczem oraz potpostumentem (16 szt)

 umywalki fajansowe montowane n&ianie z syfonem umywalkowym i bategri
umywalkowy stopca oraz pétpostumentem (pom. nr 0.13 i 1.09)

* umywalka fajansowa wersja dla niepetnosprawnychterg (pom. nr 0.03)

» miski ustpowe fajansowe typu kompakt ze zbiornikiem (18,szt)

« miski ustpowe fajansowe typu kompakt ze zbiornikiem wersjda d
niepetnosprawnych (pom. nr 0.03)

* pisuary fajansowe z syfonem i zaworem spta&yn czasowym (4 szt),

» zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem, syfoneiaiery jednouchwytow
stojaca (1 szt),

» zlewy jednokomorowe bez ociekacza z batggdnouchwytow (1 szt)

» zlewy dwukomorowy bez ociekacza z bajgednouchwytow (1 szt)

e Dbrodziki gkbokie kwadratowe 90x90cm 2z kabini batery s$cienrg czasowy
z mieszaczem, wylewk&ienna (3 szt — 0.13, 1.03, 1.04),

* natryski z odwodnieniem liniowym i batgiicienrg czasowg z mieszaczem, wylewka
scienna (19 szt)

e wpusty podiogowe z rusztem ze stali nierdzewnejy ppsuarach, z blokad
antyzapachow

» zawory ze zczka do weza,
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4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Gloéwne rozwjzania projektowanego systemu grzewczego

Instalacja c.0. ma za zadanie utrzymanie seWeej temperatury wewgtrznej
w pomieszczeniach budynku na poziomiéQ,20C i 24C (w zalenodici od przeznaczenia
pomieszczenia). Instalacja zasilangldie z projektowanej kottowni gazowej o mocy 47kW
znajdupcej st na parterze budynku. Instalacja ogrzewania grzeymego pracowa bedzie
na parametrach 70/50°C. Pgaitenia grzejnikow wykonane e¢tlh za pomog rur
wielowarstwowych firmy Uponor typ MLC.

Jako elementy grzejne, przewidziano dolnozasilaaeorowe grzejniki stalowe
ptytowe firmy Radson typ Integra. W pomieszczenig@hienek przewidziano dodatkowo
grzejniki cynkowane ogniowo. Grzejniki nalemontowa zgodnie z instrukegj producenta.
Do zamontowania grzejnikéw w odpowiedniej odlégtad sciany naley stosowa zestawy
fabryczne. Grzejniki zaopatrgynalezy w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem
antykradzieowym. Wielkaci grzejnikbw oraz nastawy na zaworach termostatyci
podano w cgsci rysunkowej niniejszego opracowania. Rodenie grzejnika do instalacji
wykona poprzez system przgzeniowy HERZ3000 z odgiiem. W czsci rysunkowej
podana zostata réwrienumeracja pomieszcie Przy rozdzielaczach na poszczegoinych
kondygnacjach zostgrzamontowane automatyczne zawory odpowieicen]

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacg c.o0. zaprojektowano jako instalacjozdzielaczow. Od rozdzielaczy do
grzejnikbdw przewody naly prowadzé w posadzce. Natomiast od rozdzielaczy do piondw,
przewody prowadzi po $cianie, w bruzdachsciennych lub w przestrzeni stropu
podwieszonego.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadav bruzdackciennych nalgy
izolowat termicznie izolagj podtynkows, natomiast przewody prowadzone po wierzchu
scian izolacp z wetny mineralnej w ptaszczu z PVC. Gréboizolacji — zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkétgchnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — nowelizacja z dniasédpada 2008 r.

Pohczenia z armatygrnalezy wykona jako gwintowane lub zaciskane. Lokalizacj
poszczegoblnych rurogow podano w a&ci rysunkowej opracowania.

Przewody instalacji c.0. nalg mocow& do przegrod budynku uchwytami
i podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniemegttéci miedzy punktami podparcia
wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodéw prpezegrody budowlane nale
umieszczéa przewody w tulejach ochronnych, stalowychsrednicy wewstrznej wikszej
0 4 mm odsrednicy zewntrznej przewodu i o diugeai wigkszej o 10 mm do grulsoi
przegrody budowlanej. Przestfizemiedzy tulep, a przewodem wypeléi materialem
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plastycznym. Przewody instalacji c.0. montowane posgadzik pomkdzy rozdzielaczami a
grzejnikami naley wykona z rur wielowarstwowych rozwijanych z dda, rury nie
prowadzone w posadzkach wykdrjako sztywne (typ S — sztanga). Podczas niontaley
wykorzystywa& elementy systemowe i stosavasie do wytycznych montawych
producenta. Wykonanie instalacji nafezleci firmie posiadajcej uprawnienia do monta
wystawione przez producenta systemu instalacyjnégb.takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszofea producenta.

Armatuge instalacji obejmuy zawory grzejnikowe, automatyczne zawory
odpowietrzajce, zawory odcinage kulowe i zawory regulacyjne.

Wykonawstwo instalacji c.o.

Grzejniki naley montowa& zgodnie z dokumentacgechniczg producenta nie nej
niz 12 cm od podtogi. W zakresie wykonawstwa i odbiobowhzujg "Warunki techniczne
wykonania odbioru robot budowlano-moixavych™ nr 11,

Rurochgi c.o0. naley podd& probie na cinienie 0,6 MPa. Pr@bnalery wykona
przed zakryciem ruroggow. Dla przewoddéw wykonanych z tworzywa sztucznegtey
wykona proke wskepng pulsacyjn trwajaca 60 minut z podnoszeniemsnienia do wartéci
cisnienia prébnego w 3 odgtach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik proby unai
za pozytywny jeeli brak przeciekdw i roszenia, a spadednignia nie jest wikszy niz 0,6
bar. Po pozytywnym zakezeniu proby pulsacyjnej mina przysipi¢c do proby gtownej
trwajacej 2 godziny. Wynik proby giébwnej uznaje; sia pozytywny jeeli brak przeciekow
i roszenia, a spadeksoienia nie jest wikszy niz 0,2 bar. Przed przygiieniem do préb
instalacg nalery kilkakrotnie przeptuk& mieszanig wody i powietrza, a do uzyskania
zawartdci zanieczyszczemniejszych od 0,5mg/l. Przewody instalacji c.demazaizolowa
termicznie zgodnie z pkt. 1.5. Po zaékmeniu robdt dokorauruchomienia instalacji c.o.
I przeprowadz probky na gogco oraz regulagjhydrauliczn.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowaogipny posiad& wymagane
atesty i odpowiada odpowiednim normom. Roboty zanikowe, probyn@nia oraz inne
préby odbiorowe powinny lfyodebrane przez inwestora.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z: Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznydtifapowinny odpowiad@budynki i ich
usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
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4.6. Technologia kottowni

Opis technoloqii kottowni

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnyclaprbjektowano kociot
kondensacyjny firmy Vaillant o mocy 47 kW. Ukladtlawy wyposaony jest w sprggto
hydrauliczne, zestaw pompowy, fabrygzautomatyk i sterowanie. Kottownia pracowa
bedzie na parametrach 70/50°C. Kottownia zd@slbadzie trzy obiegi grzewcze: c.o., C.t. i
c.w.u. Instalacja kotlowa oraz zasilane przegzztady grzewcze dulzie pracowa w uktadzie
zamkngetym, a zmiany olgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instila.o. i
c.t. przejmowane dulg przez przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEKut NG35,

o pojemndci catkowitej 35 dm i dopuszczalnym ghieniu roboczym 0,6 MPa. Kociot
zabezpieczony dalzie przed wzrostem nadmierneggngénia membranowymi zaworami
bezpieczéstwa firmy SYR typu 1915, érednicy 3/4” i cénieniu otwarcia zaworu 2,5 bara,
stanowjcymi wyposaenie kotta.
W kottowni wydzielone zostartrzy obiegi grzewcze:

e Obieg grzejnikowy budynku — 29 kW,

* Obieg nagrzewnic central wentylacyjnych — 12 kW,

e Obieg c.w.u. — 20 kW
W celu podmieszania wody zasiegj z powrotg w obiegu grzejnikowym zaprojektowano
mieszajcy zawor tréjdrogowy osrednicy DN25, kvs 4rth, gwint wew., z adapterem
i sitownikiem. W celu ochrony kottéw i ugdzer technologicznych przed zanieczyszczeniem
od strony instalacyjnej dobrano filtr siatkowy. €dzuruchomieniem kottowni instalacje c.o.,
c.t. i c.w.u. nalgy starannie przeptuka

Wentylacja kottowni i instalacja odprowadzenia $pal

Na potrzeby wentylacji kottowni projektujeesgrawitacyjry instalacg wentylacyjrn
nawiewno-wywiewn. Nawiew powietrza zrealizowany zostanie kanatemieanym dn160
mm o wylocie nie wyej niz 30 cm nad poziomem podtogi w kotlowni. Kanat wygasy
zostanie w n&ienry czerpn¢ powietrza oraz w kratk Wentylacg wyciggowg zapewni
kanat wentylacji grawitacyjnej, zakozony wywietrzakiem dachowym.

W celu doprowadzenia nieginej ilosci powietrza na potrzeby spalania gazu
I odprowadzenia spalin kociot zostanie wypassy w niezaleny koncentryczny system
powietrzno-spalinowy dsrednicy @80/125 mm dla kottdw kondensacyjnych z lzaigta
komom spalania z zabezpieczeniem przed zanikieyguci
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Rurocizqi i armatura

W kottowni rurocagi zasilajce i powrotne do rozdzielacza zaprojektowano jako
stalowe czarne zabezpieczone antykorozyjnie. Z@awesn pompowym rury zaprojektowano
jako tworzywowe. Stosowarury w sztangactfrednice poszczegélnych ruragbw oraz ich
lokalizacg podano w cgici rysunkowej opracowania.

Armatura instalacji kottowej obejmuje: zawory oauggace kulowe i zawory zwrotne
0 pohczeniach gwintowanych, zawor bezpietsteva oraz filtry. Przewody w otlbie
kottowni prowadzt nalezy poscianach budynku.

Minimalna odlegté¢ przewodow wodnych od przewodow elektrycznych przy
uktadaniu rownolegtym 0,5m, w miejscach skmwan 0,05 m, a od ruroggdw gazowych
0,15m. Odlegté¢ zewretrznej scianki przewodu nie izolowanego lub izolowanegophiee
od przegréd budowlanych wynosi 0,03 m dla przewodi®dvd40 i 0,05 m dla przewoddéw
powyzej 340.

Przewody poziome mocowalo przegrod budowlanych za pomdwakow, uchwytow
lub wspornikdw z zachowaniem odleggo miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420.
Odcinki pionowe mocowado przegréd budowlanych za pomaschwytow w odlegiéci co
najmniej 2,5 m.

Przegcia rurocigow przeziciany i strop w kottowni naley wykona& w przepustach
0 odporndci ogniowej takiej jakéciany kottowni.

Wykonawstwo, odbiory, préby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obawijs ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Rurochgi c.0. i c.t. w kottowni naley podd& probie na cinienie 0,6 MPa
odcinapc uprzednio kotty, natomiast rurg@gi wody zimnej na énienie 0,9 MPa. Przed
przysgpieniem do préb instalagjw kottowni naley kilkakrotnie przeptuké& mieszanin
wody i powietrza, ado uzyskania zawadoi zanieczyszczemniejszych od 0,5mg/l.

Po prébach énieniowych, przewody natg zaizolow& otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV. Gruboizolacji — zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie — nowelizacja z dnia 6 listopada 200&taszcz izolacji nalyy oznaczy
kolorami umownymi w zatenosci od rodzaju czynnika wg wymaig&N-70/N-01270/03.

4.7. Instalacja gazowa

Budynek zasilany dulzie w gaz z projektowanego pragka gazowego. Projekt
przylacza wg odgbnego opracowania. Na zegtrenej écianie budynku &dzie umieszczona
szafka gazowa o wymiarach 600x600x250 wyposa w reduktor éhienia, gazomierz
i kurek odcinajcy. Punkt redukcyjno-pomiarowy jest przedmiotemebdego opracowania.
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Instalacg gazowa nalezy wykona& z rur stalowych czarnych przewodowych do
mediow palnychgczonych poprzez spawanie wedRiN-EN 10208-1:2000

Przewody nakey mocowa do elementow konstrukcji budynku, za pomgaodpor
statych i podpor przesuwnych z materiatdbw niepatngcprzektadkami ttumcymi drgania.
Odstpy mocowania przewodoéw na podporach nie mbgé wicksze ni wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykioy jest przewdd. Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewoddw naturalna na zatamaniach trasy
Stosowaé nastpujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:

— Nie wolno prowadz przewodow instalacji gazu pamj przewodéw elektrycznych.

- Minimalne odlegtéci przewodow instalacji gazu od przewodow elektnych
powinny wynost 10cm.

— Pomkdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowa podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do owamia przewodéw
poziomych ma zapewniaswobodne przesuwanie sur.

— W miejscu przej¢ rurocagu przezciare zewretrzng zastosowaprzegcie ppa.

— Rurochgi z armatug nalezry taczy¢ za pomog polaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelnigjce powinny by réwnolegte, osie rur powinny znajdoivaic na jednej
prostej. Napgzenia wywotane wydieniem cieplnym ruroggu kompensowane
naturalnie na zatamaniach trasy. Zmiany kierunkéalizowa przy pomocy tukow
gtadkich R-3dz. Podejcia do uradzen wykona stosujc tuki hamburskie.

— Polczenia gwintowane wykonywaz uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelnigjcy stosowa tasme teflonow lub pas¢ uszczelniajcs.

Przed rozpoczxiem prob szczeldoi wykona przedmuchiwanie gazagu.
Przedmuchiwanie ma na celu usiuoié z przewoddw zanieczysz@ézpozostatych z okresu
budowy, rdzy, cgsci elektrod, woda, itp.

Gtowng proke szczelnéci przeprowadz na instalacji nie posiadgjej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniuglepieniu kacowek, otwarciu kurkéw i odtzeniu
gazomierza i odbiornikow gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzeldargj proby szczelri@i powinno
wynosik 0,1 MPa. Giowa prébky szczelnéci przeprowadzd w obecnéci dostawcy gazu,
przed plombowaniem Ilub ewentualnym przykryciem wa#ddw. Osoba kiergga
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadapowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkow pragsénia do proby gidbwnej szczekw instalacji jest
dostarczenie przez wykonagvcprotokotdw badania sprawfm kanatdw spalinowych

i wentylacyjnych. Przy probie gtdbwnej pomiar spadkisnienia manometrem naig
rozpoca¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przelow powietrzem. Czas ten
jest niezledny do wyréwnania temperatury powietrza z tempegattoczenia. Jeeli w ciggu
30 minut nie zaobserwujeesspadku dnienia na manometrze, instalaegpozna uzna za
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szczeln. Jeeli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien ati¢ miejsce
nieszczelne, aywajac do tego celu specjalnych testerow szczandNieszczelne elementy
instalacji naley wymieni wzglednie rozmontowd a przewody i zicza wykoné na nowo.
Jezeli 3 krotnie wykonana proba da wynik ujemny, itetge naley zdyskwalifikowa&
I zagdac wykonania nowej. Instalacja powinnacdbgapetniona gazem wagu 6 miesjcy od
daty wykonania proby szczekw. Po tym terminie prapnalery przeprowadz na nowo.
Manometr uyty do przeprowadzenia gtdwnej préby szczétnopowinien speia
wymagania klasy 0,6 i posiatl&wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynost 0 — 0,16 MPa w przypadkusaienia probnego wynosgeego 0,1 MPa.
Rurochgi stalowe powinny by zabezpieczone przed korgzjpoprzez nalzenie na
oczyszczony z rdzy rurag podwojnej warstwy farby podktadowej oraz pojedagjc
warstwy farby nawierzchniowej lub zastosowanie aesat malarskiego CEKOR-R. Kolor
farby nawierzchniowejzotty.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiagelskim normom, posiada
niezledne atesty i spetniaobowizujace przepisy.

4.8. Instalacja solarna

Dobrano batee¢i 5 kolektéw ptaskich VFK 145V f. Vaillant — daneckaiczne poriej:

e pow. brutto/netto: 2,51/2,35 m2

e pow. absorbera: 2,33 m2

» wys/szer/gt: 2033/1233/80 mm

* masa: 38 kg

* konstrukcja obudowy: rama aluminiowa

» absorber Cu
Przecétny roczny zysk z kolektora 525 kWhim
Kolektory naley rozmieci¢ na dachu budynku w ici 5 sztuk. Do baterii kolektorow néilg
przewidzi€ system mocowado projektowanego dachu o kacie nachylenia 30to&tgi
instalacji solarnej wykonywaz rur miedzianych dz18x1mm ddzy¢ przez lutowanie na lut
twardy, a z armatgrna gwint. Jako kolanaywa¢ wytacznie kolan tzw. "hamburskich".
Dodatkowo przy baterii naty zamontowa zawory odcinajce, zawory odcinage ze
spustem, oraz zawory odpowietrgag. Rurocigi prowadzce do kolektoréw nalgy
zaizolow& izolacp odporna na wysokie temperatury np. HT/Armaflexeg@ uzyskane z
kolektorow ledzie odprowadzane do podgrzewacza cieptej wagykowej auroSTOR VIH
S V=750 dm3. Uktad ruroggdéw, wymiennikdw i baterii stonecznych wypeinptynem
niezamarzajcym - glikol propylenowy z inhibitorami o0 ¢feniu roztworu 45+50%.
Przetlaczanie medium w uktadzie solarnym przez gpgmpows solarry 61/min wyposaong
w zawory odcinajce, zwrotne i bezpiecastwa. Zabezpieczenie przed wzrostenmciadgei —
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naczynie wzbiorcze przeponowe 0 pojesui@5 dm3 z wbudowanym naczyniem ystym
chtodzcym 12dm3

W celu regulacji pracy ukfadu solarnego zastos@wvaegulator swobodnie
programowalny auroMATIC620. Sterowan lxdzie prag uktadu solarnego i kottowni.

4.9. Instalacja wentylacji

Zalazenia projektowe

llosci powietrza wentylacyjnego
e Szatnial-6: min. 4,0 w/h nawiew
e Szatnia 7-8 (na poddaszu z 1 prysznicem): min Zt0nawiew
e sanitariaty: min. 5 w/h

Min. jednostkowa il§&* powietrza usuwanego z sanitariatow:
- WC 50 ni/h

Projektowane rozwizania

a) Wentylacja pomieszcz@a parterze

Dla pomieszcze szatni 1-6 na parterze przewidziano nawiew popreeatrag
wentylacyjry nawiewno-wywiewn z wymiennikiem krzyowym NW1. Urzdzenie ledzie
nawiewa@ powietrze $wieze w ilosci 1765mi/h. W sanitariatach przewidziano powietrze
kompensacyjne — w drzwiach najezapewnt kratki lub podciecie. Wywiew powietrza
bedzie realizowany cgciowo z pomieszcZeszatni, CzsCiowo z pomieszczesanitarnych.
W czesci sanitariatow oraz z pom. WC przewidziano oda@elvychgi poprzez wentylatory
lazienkowe zajczaneswiattem z opénieniem czasowym.

b) Wentylacja pomieszcz@a poddaszu
Dla pomieszcze szatni na poddaszu przewidziano nawiew poprzezralerNWL1.
Wywiew z pomieszcze zostanie peiczony z ukfadem wywiewnym pomieszéaze
sanitariatow. Dla pomieszazeVC przewidziano nawiew kompensacyjny z korytarzazo
poprzez nawiewniki okienne oraz nieszczétmov stolarce. Wywiew z pomieszazeNC
przewidziano poprzez oddzielne wygi — wentylatory tazienkowe zgdzane $wiattlem
Z op&nieniem czasowym.

Parametry centrali wentylacyjnej

Na podstawie bilansu cieplnego dobrano cepitrantylacyj nawiewno-wywiewg
firmy VBW model BO-VESTA-3 o wydatku powietrza Vn /65 m3/h, Vw = 1395m3/h,
spez dyzpozycyjnyAp=250Pa. Wyposzanie centrali:
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* Filtry wstgpne typ G4
*  Wymiennik krzyowy o sprawnéci 71% - 69%(odzyskana moc 16,7kW)
* Nagrzewnica wodna Q=12,3 kW
* Sekcja wentylatorowa
Uktad automatyki BO-VESTA-3 steruje centralentylacyjry z nagrzewnig wodry i
wymiennikiem krzgowym.
Wymagana temperatura utrzymywana jest poprzez osd@uzenie powietrza
0 odpowiedniej temperaturze. Proces grzania jesizipony na dwa stopnie. Pierwszym
stopniem grzania jest odzysk ciepta na wymiennikayiowym (regulacja sitownikiem
wymiennika, za pomac sygnatu analogowego O — 10V). Drugim stopniem mgjezgest
wysterowanie sitownika nagrzewnicy wodnej (sygnalagowy 0 — 10V).
W okresie gdy pomieszczenia niedp uzytkowane, wentylatory nie pracup ukiad
automatyki pozostaje w gotowm. Istnieje maliwos¢ pracy cagtej z obnkonym wydatkiem
centrali lub z okresowym przewietrzaniem pomieszgaey pracy ze 100% wydajkcia.

Zabezpieczenie wymiennika kiaywego

Wymiennik zabezpieczony jest przed zareroem presostatemsaienia po stronie
wywiewu (P3). W przypadku wygtienia stanu alarmowego ngsije przymykanie
przepustnicy wymiennika i puszczenie ¢kgizej ilagci swiezego powietrza by-passem
(S3) przez co istnieje movos¢ odmraenia wymiennika powietrzem wygjanym z
pomieszczenia.
Zabezpieczenie filtrow

Stan zabrudzenia filtrow kontrolowany jestgwstatami (P1iP2). W przypadku
nadmiernego zanieczyszczenia maty filtracyjndfrofiv nasgpi wyswietlenie na ekranie
sterownika odpowiedniego komunikatu tekstowegoz azapali s kontrolka AWARIA
ZBIORCZA (pulsacyjnéwiecenie).
Zabezpieczenie przeciwzamgniowe

Wymiennik nagrzewnicy wodnej jest zabezpieczony rmustatem
przeciwzamraeniowym (TP), ktory zabezpiecza nagrzewneodrg przed zamarzgciem.
Gdy temperatura powietrza za nagrzewrspadnie pouej 5 st.C wicza s¢ zabezpieczenie
przeciwzamraeniowe. Zostaj wowczas zatrzymane wentylatory, zangkai przepustnice
zewretrzne (P1 i P2), zatzona zostanie pompa obiegowa, a zawOr nagrzevatvegrty na
100%. Jeeli temperatura za nagrzewaipodniesie & powyzej stanu awaryjnego zawor
przechodzi w stan czuwania. Regulator nigoay urzdzenia do momentu skasowania
sygnalizacji awarii. Gdy sterowanie cendrgést wyhczone a temperatura za nagrzewnic
spadnie, otworzy sitylko zawor nagrzewnicy. Czujnik temperatury zewmej dodatkowo
zabezpiecza nagrzewrniavodry przed zamrgeniem. Gdy temperatura zegtrza spadnie
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ponizej t,ew<5 st. C ukiad sterowania podaje sygnahezatnia pompy obiegowej, niezatge
czy istnieje potrzeba grzania czy takiej potrzeleyma.

Regqulacja wydajnézi wentylatoréw

Zastosowano bezpasowe wentylatory z silnikamfae@wymi sterowane za pompc
falownikow. Dodatkowo falowniki spetnigj funkcje zabezpieczenia przegeniowego
zespotow wentylatorowych.

Montaz wszystkich urgdzen wykona zgodnie z DTR poszczegolnych guzen.
W sposob trwaty i pewny oraz elimingly mazliwos¢ przenoszenia drgaod urzdzen do
konstrukcji - mocowa przy pomocy specjalnychydznikow, z przektadk dzwickochtonry
filcowa lub gumows. W kazdym przypadku mocowania przestrzégalec@é konstruktora co
do sposobu mocowania do poszczegolnych elementastikdkciji.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykoha ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wyk@énazmontowa w klasie szczeln@i A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) zclblastalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okgtym wykonane z blachy ocynkowanej zwitd@ spiralnie).
Grubaici blach na kanaly przyjmowatak, aby przewody poddane dziataniuzmgy
zatazonych cgnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcptaszcza ani
widocznych ugj¢ przewodow nydzy podporami.

Przewody i ksztattki mugzmie¢ powierzchng gtadky, bez wgniece i uszkodzé
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki hoannej zabezpieczy srodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewnikiwywiewniki) podwieszé
w sposéb trwaly i pewny oraz elimingy mazliwo$é przenoszenia drgaz instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywa przez elementy profilowane, przechedz pod przewodami lub
mocowa przy pomocy specjalnychydznikow, z przektadk dzwickochtonry filcowa lub
gumowy. Podwieszéa przy pomocy pgtow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocgsmakéw lub kotw. W Kkalym
przypadku mocowania bezwzgdhie przestrzedga zalec& konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Przewody wentylacyjne mugzby¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pgaru nie oddziatywaty sitwicksz niz 1 KN na elementy budowlane, aiak
aby przechodzity przez przegrody w sposéb zimagajacy kompensacje wydhen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych waka materiatdow niepalnych,
zapewniajcych przegcie sity powstajcej w przypadku p@aru w czasie nie krétszymmi
wymagany dla klasy odporéa ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.
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Przewody wentylacyjne od czerpni do nawiewnikaenalzaizolow& termiczne
| paroszczelnie matami z weiny mineralnej na zbrejofolii aluminiowej np. Klimafix
o grubagci 30 mm. Pozostate kanaty nayeprowadz¢ jako nieizolowane.

Powierzchng kanatéw przed nai@niem izolacji doktadnie oczgi¢ i odthuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow izoldokiadnie sklgi i uszczelnt przy
pomocy tdm aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje wykondé zgodnie z wytycznymi producenta. Wspéiczynnik pradzenia
ciepta dla izolacjh = 0,036 W/mK dla €C.
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Bilans powietrza

Powierzch | Wysokos$ llos¢ llos¢ . . kompens | kompensacja rzeczywi,stca
Lp. | Nr. Pom. Nazwa pom. . , Kubatura . . Nawiew | Wywiew . krotnosc
nia ¢ pom. wymian | powietrza acja do pom. wymlan

- - - [m?] [m] [m3] 1/h [m3/os] [m3/h] | [m3/h] | [m?/h] - 1/h

1 0.03 Szatnia 1 24,22 3 72,66 4 290,64 295 155 140 0.04 4,06
2 0.04 Sanitariaty 1 15,06 3 45,18 5 225,90 280 6,20
3 0.05 Szatnia 2 17,81 3 53,43 4 213,72 250 110 140 0.06 4,68
4 0.06 Sanitariaty 2 15,06 3 45,18 5 225,90 280 6,20
5 0.08 Szatnia 3 17,83 3 53,49 4 213,96 250 110 140 0.09 4,67
6 0.09 Sanitariaty 3 15,06 3 45,18 5 225,90 280 5,00
7 0.11 wcC 4,45 3 13,35 - 100,00 100 7,49
8 0.15 Szatnia 4 17,82 3 53,46 4 213,84 250 110 140 0.09 4,68
9 0.17 Szatnia 5 17,82 3 53,46 4 213,84 250 110 140 0.06 4,68
10 0.18 Szatnia 6 17,82 3 53,46 4 213,84 250 110 140 0.04 4,68
11 0.21 WC D/N 6,00 3 18,00 - 100,00 100 5,56
12 0.22 wcC 3,82 3 11,46 - 50,00 50 4,36
13 1.02 Szatnia 7 13,35 3 40,05 2 80,10 110 110 1.03 2,75
14 1.03 Sanitariat 6,68 3 20,04 5 100,20 110 5,49
15 1.04 Sanitariat 6,68 3 20,04 5 100,20 110 5,49
16 1.05 Szatnia 8 7,27 3 21,81 2 43,62 110 110 1.04 5,04
17 1.10 WC meskie 16,45 3 49,35 - 150,00 150 3,04
18 1.11 WC damskie 16,45 3 49,35 - 150,00 150 3,04
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5. OBLICZENIA
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Na podstawie danych uzyskanych petg)

zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.o. - R@y2
zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.t. - kW3
RAZEM - 38,5 kW
zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.w.u. Kk\20

2. Dobor kottow

Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dobrano kociot firmy INMat
model ecoTEC VU 466/45 o mocy 47kW ze sgtem hydraulicznym WH40 (moc
tadowania zasobnika c.w.u. 45kW). Kociot wyposay jest w pomg obiegows , zawor
bezpieczéstwa oraz naczynie wzbiorcze.

Podstawowe dane techniczne kotta:

moc cieplna 12,3-47,7 kW
szer./wys./gib. 480/800/450 mm
masa catkowita kotta 45 kg
dopuszczalne nadgiienie robocze 0,3 MPa
przylacze gazu 17

srednica kréca wylotowego spalin 80/125 mm

3. Dobo6r pomp

Pompa obiegu c.0.:
— wymagana wydajnd pompy 1,4m3/h
— wymagana wysoki& podnoszenia: 40 kPa

Dobrano pomp firmy Grundfos typu Magna3 25-40, zasilanie jecgzoiwe, PN 6/10,
P =25W.

Pompa obiequ c.t.:
— wymagana wydajnid pompy 0,6m3/h
— wymagana wysoki& podnoszenia: 20 kPa
Dobrano pomp firmy Alpha2 25-40 130, zasilanie jednofazowe, @10, P = 18 W.

Pompa tadowania podgrzewacza c.w.u.:

— wymagana wydajnd pompy 0,97 m3/h
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- wymagana wysoki& podnoszenia: 3,5 kPa
Dobrano pomp firmy Alpha2 25-40 180, zasilanie jednofazowe, &R0,
P=17W.

4. Dobor zaworu bezpiecastwa dla kotta o mocy 47 kW

Dobér zaworu bezpiecastwa wykonano w oparciu o PN-82/M-74101 i przepisy
U.D.T.
Wymagana przepustod®zaworu bezpiectstwa:

3600(Q _ 3600047
m > =
r 215(
gdzie: Q =47 kW - maksymalna moc kotta;
r = 2150 kJ/kg- ciepto parowania wody

= 787 kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworpzéstwa:
A = m _ 78,7

P 10K, [K, [&[p, +0,1) 100D,5401,000,54(0,33+0,1)

gdzie: Kk =0,54

K2 = 1,0
p: = 0,3 MPa - 1,1 = 0,33 MPa - maksymalrimienie w kotle;
a = 0,54 - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpiesgiva.
Srednica zaworu bezpiearstwa:

4[A
dg =4/ — =1/4E62’8 =8,9mm
T T

Dobrano zawor bezpieckstwa firmy SYR typu 1915, érednicy 1/27, d = 12mm, dnienie
otwarcia zaworu 0,3 MPa,= 0,54.

= 628 mm?

Zawor zamontowaw przypadku gdy kociot jest w niego zaopatrzony.

5. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla insfalao.
Dobrano przeponowe naczynia wzbiorcze firmy REFLEYXUtNG35, o pojemniai
catkowitej 35 | i dopuszczalnymstiieniu roboczym 0,6 MPa.
5.1. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla irstlc.w.u.

Wedtug wytycznych producenta prztg przeponowe naczynie wzbiorcze firmy
REFLEX typu Refix DT80 o pojemnoi catkowitej 80 |. Dopuszczalnesaienie robocze 10
bar.
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6. Dobor zaworu bezpiecastwa dla podgrzewacza pojemicioowego 750 .

Wedtug wytycznych producenta zaworéw bezpiéspga SYR.

Przyjto zawor bezpiecZstwa firmy SYR typu 2115, érednicy 3/4”, cénienie otwarcia
zaworu 0,6 MPa.

7. Doborsrednicy komina

Na podstawie wytycznych producenta systeméw odadaania spalin, dobrano

koncentryczny komin powietrzno-spalinowyr@dnicy @80/125 mm.

8. Obliczenia zapotrzebowania ciepta i hydraulicznetalaciji c.o.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto i hydraulicis¢alacji c.0. dokonano w oparciu o
pakiet firmy Instalsoft HCR i OZC w wersji 4.11.

9. Zapotrzebowanie gazu dla kottowni

Kociot gazowy, Q =47 kW —szt.l
- Zapotrzebowanie gazu godzinowe maksymalne
Vg= Q/Wyxn / m’h

gdzie:
Q=47 kW - zapotrzebowanie na moc cigpln
W, = 34,4 MJ/n - wartd¢ opatowa
n = 0,98 - Sprawrso

Vg= 47 x 3,6/ (34,4 x 0,98) = 5mh
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6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

Uktad N1
Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2 Limm] [d[mm] | A[mm] | B[mm]
N1-1 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1 160
N1-2 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
N1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1125 1/2.071| 4124 160
N1-4 Przepustnica zamykajsSca DASL-160 1 160
N1-5 Redukcja RPCL-C-200-160 1|0.06 200
N1-6 Mufa MSF-C-200 1|0.085 200
N1-7 Trojnik TPCL-C-200-160 1103 200
N1-8 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
N1-9 Przepustnica zamykajSca DASL-160 1 160
N1-10 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
N1-11 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
N1-12 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 1 160
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+79 111.933| 3078 200
N1-14 Redukcja RSCLL-C-250-200 1|0.16 250
N1-15 Mufa MSF-C-250 1/0.130 250
N1- 16 Trojnik TPCL-C-250-125 1]0.325 250
N1-17 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125
N1-18 Przepustnica zamykajSca DASL-125 1 125
N1-19 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125
N1-20 Kolano BPL-C-125-90 1/0.118 125
N1-21 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1 125
N1-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1169 1|3.273| 4169 250
N1-23 Kolano BPL-C-250-90 1|0.430 250
N1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-491 1]/0.386 491 250
N1- 25 Trojnik TPCL-C-250-125 1]0.325 250
N1- 26 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125
N1-27 Przepustnica zamykajSca DASL-125 1 125
N1- 28 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125
N1-29 Kolano BPL-C-125-90 1/0.118 125
N1- 30 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1 125
N1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2495 1]/1.958| 2494 250
Redukcja PRL7v-N-C-300x250-250-m50-0-30-50-
N1-32 200 1]0.22 300 250
N1-33 Trojnik TR2v-N-C-250x300-300-160-150-80-100 1|/0.38 250 300
N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-350 1/10.176 350 160
N1-35 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
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N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-640 1]/0.321 639 160

N1- 37 Trojnik TPCL-C-160-100 1]0.175 160

N1- 38 Mufa MSF-C-100 1/0.039 100

N1- 39 Przepustnica zamykajSca DASL-100 1 100

N1-40 Przewdd elastyczny SLVD-25-100 885 1 100

N1-41 Zawér nawiewny KN-RM-100-C 1 100

N1-42 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160

N1-43 Redukcja RPCL-C-160-100 1|0.06 160

N1-44 Przepustnica zamykajSca DASL-100 1 100

N1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1371 1/10.431| 1371 100

N1- 46 Kolano BPL-C-100-45 1|0.065 100

N1-47 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-562 1]/0.176 562 100

N1- 48 Kolano BPL-C-100-45 1/0.065 100

N1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1561 111.432| 4560 100

N1- 50 Przewdd elastyczny SLVD-25-100 2542 1 100

N1-51 Zawér nawiewny KN-RM-100-C 1 100

N1-52 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X250-306 1]0.337 306 300 250

N1-53 Odsadzka QPR3v-N-C-250x300-200-30-30-300 1|0.397 250 300

N1- 54 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-3944 114.338| 3943 300 250
Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x200-300x250-

N1-55 m350-0-30-30-500 1|0.612 400 200

N1- 56 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X200-1130 1]/1.355| 1129 400 200

N1-57 tuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 1]1.052 200 400
Trojnik TR1v-N-C-500x300-500-400x200-250-

N1- 58 100-100 1]0.92 500 300
Redukcja PRL7v-N-C-500x300-250-m125-300-30-

N1-59 50-500 1|0.977 500 300

N1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-190 1]/0.149 190 250

N1-61 Kolano BPL-C-250-90 1|0.430 250

N1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2815 112.21 2815 250

N1-63 Trojnik TPCL-C-250-160 1]0.375 250

N1- 64 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160

N1- 65 Przepustnica zamykajsca DASL-160 1 160

N1- 66 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160

N1- 67 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160

N1- 68 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1 160

N1- 69 Mufa MSF-C-250 1|0.130 250

N1-70 Redukcja RSCLL-C-250-200 1]0.16 250

N1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+884 112.439| 3883 200

N1-72 Trojnik TPCL-C-200-160 1103 200
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N1-73 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
N1-74 Przepustnica zamykajsSca DASL-160 1 160
N1-75 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
N1-76 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
N1-77 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 1 160
N1-78 Mufa MSF-C-200 1|0.085 200
N1-79 Redukcja RPCL-C-200-160 1|0.06 200
N1- 80 Przepustnica zamykajSca DASL-160 1 160
N1- 81 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+982 111.999| 3981 160
N1- 82 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
N1- 83 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1 160
N1- 84 tuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90 1]1.152 500 300
N1- 85 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-300-1000 | 1 500 300
N1- 86 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-300-1000 | 1 500 300
N1- 87 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-500X300-200 1]/0.32 200 500 300
tuk QBR1v-N-C-300x500-400x300-30-30-120-90-
N1- 88 m50 1|1.654 300 300
N1- 89 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-2411 1|3.375| 2410 400 300
N1-90 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 111.228 300 400
N1-91 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1474 1|2.064| 1474 400 300
tuk QBR1v-N-C-400x600-300x400-30-30-120-90-
N1-92 0 1]2.382 400 400
N1-93 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-400 1/0.801 400 600 400
N1- 94 Czerpnia $cienna CSQ-600x400 600 400
Uklad W1
Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2 Limm] |d[mm] | A[mm] | B[mm]
Wi-1 Zawoér wywiewny KW-RM-160-C 1 160
W1-2 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
W1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1860 1/0.934| 1860 160
W1-4 Kolano BPL-C-160-90 1/0.182 160
W1-5 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
W1-6 Przepustnica zamykajsSca DASL-160 1 160
wW1-7 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160
W1-8 Trojnik TPCL-C-160-100 1]0.175 160
W1-9 Mufa MSF-C-100 1/0.039 100
W1-10 Przepustnica zamykajsca DASL-100 1 100
W1-11 Mufa MSF-C-100 1/0.039 100
W1-12 Kolano BPL-C-100-90 1|0.085 100
W1-13 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1 100
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W1-14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-930 1|0.467 929 160

W1- 15 Redukcja RSCLL-C-200-160 1/0.1 200

W1- 16 Mufa MSF-C-200 1/0.085 200

W1- 17 Trojnik TPCL-C-200-100 1]0.25 200

W1- 18 Mufa MSF-C-100 1/0.039 100

W1-19 Przepustnica zamykajSca DASL-100 1 100

W1- 20 Mufa MSF-C-100 1]0.039 100

W1-21 Kolano BPL-C-100-90 1|0.085 100

W1- 22 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1 100

W1-23 Redukcja RPCL-C-250-200 1/0.12 250

W1- 24 Mufa MSF-C-250 1]0.130 250

W1- 25 Tréjnik TPCL-C-250-160 1|0.375 250

W1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-300 1]/0.151 300 160

W1-27 Przepustnica zamykajsSca DASL-160 1 160

W1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1485 1|0.746| 1485 160

W1- 29 Kolano BPL-C-160-90 1]0.182 160

W1- 30 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 160

Wi1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+731 112.929| 3730 250

W1- 32 Trojnik TPCL-C-250-125 1]0.325 250

W1-33 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125

W1-34 Przepustnica zamykajSca DASL-125 1 125

W1- 35 Mufa MSF-C-125 1/0.053 125

W1- 36 Kolano BPL-C-125-90 1/0.118 125

W1- 37 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1 125

W1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1320 1/1.036| 1319 250

W1- 39 Kolano BPL-C-250-90 1]0.430 250

W1-40 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1560 1|1.225| 1560 250

W1-41 Redukcja PRL1v-N-C-300x250-250-30-50-200 1]0.222 300 250
W1- 42 Trojnik TR2v-N-C-300x250-300-160-150-125-100 1/0.38 300 250
W1-43 ZtSczka nyplowa SNSL-160-150 1 160

W1-44 Przepustnica zamykajsSca DASL-160 1 160

W1-45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 1]/0.251 499 160

W1- 46 Kolano BPL-C-160-90 1]0.182 160

W1- 47 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 160

W1- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1778 111956 | 1777 300 250

Trojnik TR1v-N-C-400x250-400-300x250-200-
W1- 49 125-100 1/0.63 400 250
Redukcja PRL7v-N-C-400x250-160-m240-m45-

W1- 50 30-50-200 1]0.267 400 250
W1-51 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-892 1]0.448 892 160
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W1-52 Trojnik TPCL-C-160-100 1/0.175 160

W1-53 Mufa MSF-C-100 1|0.039 100

W1-54 Przepustnica zamykajSca DASL-100 1 100

W1- 55 Mufa MSF-C-100 1|0.039 100

W1- 56 Kolano BPL-C-100-90 1/0.085 100

W1- 57 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1 100

W1-58 Mufa MSF-C-160 1|0.064 160

W1-59 Redukcja RSCLL-C-160-125 1|0.08 160

W1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1019 1|04 1018 125

W1- 61 Trojnik TPCL-C-125-100 1/0.156 125

W1- 62 Mufa MSF-C-100 1|0.039 100

W1- 63 Przepustnica zamykajsca DASL-100 1 100

W1- 64 Mufa MSF-C-100 1/0.039 100

W1- 65 Kolano BPL-C-100-90 1|0.085 100

W1- 66 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 100

W1- 67 Mufa MSF-C-125 1|0.053 125

W1- 68 Redukcja RPCL-C-125-100 1/0.042 125

W1- 69 Przepustnica zamykajsca DASL-100 1 100

W1-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1018 111.262| 4017 100

W1-71 Kolano BPL-C-100-90 1/0.085 100

W1-72 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1 100

W1-73 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-250X400-1225 111.592| 1224 250 400

W1-74 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1|1.14 250 400

W1-75 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-250X400-776 1]/1.009 776 250 400

W1-76 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 11114 250 400

W1-77 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-457 1]0.595 457 400 250
tuk QBR1v-N-C-300x500-400x250-30-30-120-90-

W1-78 m50 1|1.654 300 250

W1-79 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-500X300-200 1]/0.32 200 500 300

W1- 80 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-300-1000 1 500 300

W1-81 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-300-1000 1 500 300

W1- 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-350 1|0.56 350 500 300
tuk QBR1v-N-C-500x300-400x250-30-30-120-90-

W1- 83 100 1]1.152 500 250

W1- 84 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1758 1|2.285| 1757 400 250

W1- 85 tuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 1/0.834 400 250

W1- 86 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-4000 1|5.2 4000 400 250
Redukcja PRL7v-N-C-400x250-400-m250-0-30-

W1- 87 50-500 1|0.65 400 250

W1- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1300 1]/1.633| 1300 400
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W1- 89 Podstawa dachowa TAGF-C-400-33 400
W1-90 Wyrzutnia dachowa WD-C2-C-400-NS

Uktad W2
Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2 Llmm] | d[mm] | Almm] B[mm)]
W2-1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 100
W2-2 Kolano BPL-C-100-90 1(0.085 100
W2-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2x3000+1487 1|2.351 | 7486 100
W2-4 Przepustnica zamykajsca DASL-100 1 100
W2-5 Mufa MSF-C-100 1(0.039 100
W2-6 Trojnik TPCL-C-100-100 1(0.091 100
W2-7 Mufa MSF-C-100 1(0.039 100
W2- 8 Przepustnica zamykajsca DASL-100 1 100
W2-9 Mufa MSF-C-100 1{0.039 100
W2-10 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 100
W2-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-161 1]/0.051 161 100
W2-12 Trojnik TSL-C-100-125 1(0.156 100
W2-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-239 1|0.075 239 100
W2-14 Przepustnica zamykajSca DASL-100 1 100
W2-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-232 1|0.073 231 100
W2- 16 Kolano BPL-C-100-90 1{0.085 100
W2-17 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 100
W2-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1000 1|{1.572 | 4000 125
W2-19 Wentylator kanatowy VENT-125B 1
W2-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200 1/0.472 | 1200 125
W2-21 Podstawa dachowa TAGF-C-125-33 1 125
W2-22 Czerpnia dachowa CD-C1-C-125-NS 1

W3-

W3-1 Wentylator tazienkowy SILENT-100 1

W3- 2 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1

W3- 3 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1

W3-4 Wentylator tazienkowy SILENT-300 1

W3-5 Wentylator tazienkowy SILENT-300 1

W3- 6 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1

W3-7 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1
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