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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-8 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi przy robotach zwigzanych z budowq zaplecza
sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr
ewid. 687/44 i 687/48 w miejscowosci Garwolin,

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowienh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich zabezpieczajgcych przed
infiltfracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatdw i
systemdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Blacha stalowa — powlekana
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Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5mm do obrdbek blacharskich

2.2.2. Gotowe elementy z blachy powlekanej /rynny i rury spustowe/

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkit. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
- elektronarzedzi
- rusztowan

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.3.

4.2. Transport i skiadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementdw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozic dowolnymi §rodkami tfransportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- fransportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawq , dajgc mu
maty spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robdt podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrdbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocqg ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot,
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Sprawdzenie materiatdéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdéw w
dzienniku budowy oraz atestéw | Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robdét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwédw do okapu, odchylenia
ragbkéw lub zwojéw od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normq i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegagjq:

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdine” specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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