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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-6 1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych przy robotach zwigzanych z budowqg zaplecza sanitarno-
szatniowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcq. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ewid.
687/44 i 687/48 w miejscowosci Garwalin,

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowienh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolaciji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjq projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcey lub zabezpieczajgcey przed przeptywem cieptaq.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji posadzkowych,

- izolacji scian fundamentowych

- izolacji dachéw

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowqg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w
.Wymaganiach ogdinych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdinych” pkt 3.1.

86



BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
dz. nr ewid. 687/44 i 687/48 w miejscowosci Garwolin
- ST 452-6

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Styropian

Ptyta styropianowa EPS 70, EPS 100, EPS 200,

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
gtebszych niz 5§ mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto
ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac odpornosc na dziatanie temperatury do 80 Ce.
Ptyty styropianowe mogq by¢ stosowane do izolowania scian, stropdw, stropodachdw i podtdg.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowqg, gipsem Iub klejami bez
rozpuszczalnikdw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikbw — (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z fego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobdw ze
styropianem.

Wetna mineraina
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej stropodachdw pod bezposrednie
powtokowe pokrycia dachowe zgodne z PN-EN 13162:2009.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe oraz ptyty z wetny mineralnej zastosowane jako izolacja cieplna i
przeciwdzwiekowa przy wykonywaniu warstw posadzek, dachu oraz joko izolacja pionowd
dylatacii.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploataciji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elekironarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlinych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajqgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych,

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
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odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawieragjgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$e i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w , Wymaganiach ogdinych” pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowq,
bgdz zarobowgqg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i miec statg grubos$é zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bqdz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt,

Do tgczenia materiatdw izolacyjnych z sobqg i podtozem mozna stosowac¢ tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierac sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na §cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
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- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préoby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i
plackdw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany
poza obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym mtotkiem przez
prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zmontowang ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg rdwne, bgdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie
cienkg warstwe klejacqg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokqg stalowqg pacq z zebami. Klej
powinien byc¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewnic
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartoéci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systemoéw ociepleniowych szczegdtowo
okreslajg w instrukcjaoch montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropdw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposdb ciggty bez
przyklejania (ub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni
powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkdw termicznych sq :
- styki scian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku §cian ostonowych i nosnych,
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- wienhce i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacii,

- potgczenia lekkich elementdw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjq

projektowq i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jok dia samej

przegrody.

Mostki powinno ocieplac sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnagtrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

W szczegdlinosci powinna by¢ oceniana:

- rdwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt zgodnie z tolerancjq),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwose,

- naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w , Wymaganiach ogdinych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie ocieplen oblicza sie w mz2,

- Dylatacje obmierza sie w mb.

Wielkosci obmiarowe ocieplenh okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, zzachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér podiozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
Z zanieczyszczen.
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8.3. Zgodnosé robét z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podiega

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic za pomocqg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
20 m, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przes$witu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolngj 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecejniz4 mmw

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz2 mm

- ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 8
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
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