Opis techniczny

Do projektu technicznego przebudowy ul. Adama Skilskiego w Garwolinie
odL 64,5 m

I. Podstawa opracowania

- umowa z Burmistrzem Miasta Garwolin

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43
z 1999 r. z p6zn. zmianami)

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- bezposredni pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w terenie ( uzupeiajacy )

- uzgodnienia wstgpne z Burmistrzem Miasta co do zakresu robét i technologii ich wykorzystania

IL Stan istniejgcy

Przedmiotem opracowania jest przebudowa omawianego odcinka ulicy, ktérej celem jest sprawne
odprowadzenie wod opadowych przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu dotychczasowej
nawierzchni bitumicznej. Gléwnym argumentem skianiajacym do przebudowy ulicy jest zastoisko
wod opadowych w korficowym odcinku ulicy bez przejazdu — Slepej ( zwanej potocznie siggaczem ).
Po prawej stronie jezdni na dhugosci 50 m znajduje sie chodnik z piyt betonowych. Jezdnia
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,5 m posiada jednostronny spadek poprzeczny i nieznaczny
spadek podtuzny z licznymi odksztaiceniami oraz lewostronne pobocze gruntowe. Km 0+000 tej ulicy
znajduje si¢ na krawedzi nawierzchni bitumicznej ul. Sikorskiego, w ktérej znajduje sie studzienka

Sciekowa kanalizacji deszczowe;.

IIl.  Stan projektowany

W celu ustalenia rzgdnych wysokosci tego odcinka ulicy — siggacza wykonano niwelacje
wiasna zakladajac reper roboczy na studni KS w ulicy Sikorskiego o H — 124,59.

Ustalenie rzednych istniejacych elementéw ulicy pozwolito na zaprojektowanie rzednych
projektowanych nawierzchni ulicy do wyprofilowania i utwardzenia pobocza po stronie lewej
wypelniajac szerokos¢ pasa drogowego pomigdzy nawierzchnia bitumiczna, a linia ogrodzen.
Szczegbélowe rozwigzania techniczne pokazano na przekroju normalnym i tabeli rzednych
wysokosci. W km 0+003 zlokalizowano studzienke $ciekowa z osadnikiem i przykanalikiem

wiaczonym do studzienki $ciekowej KD w ul. Sikorskiego.
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PRZEKROJ NORMALNY

Przekréj nr 1
0+030
‘lr pas drogowy ~ 8,00 dl\
~2,00 ist. chodnik
“"||\ L JP 2 piyt bet.
~ 1,50
124.44 ‘124,53 1,33 % 124,55
j_LlIlirIIIIJ - - —— L‘]' 4
u-LobrzeZe betonowe 8 x 30 x 100
;Z';::f b’;‘s 10kc£:|m Z oporem istn. nawierzchnia 2 asfaltobetonu
_nawierzchnia z kostki betonowej | 8 i do wyréwnania wg tab. wyrownar
podsypka cementowo - piaskowa | 4 4 | od km 0+061,50 do km 0+64,50
podbudowa z betonu B-10 _% ~15 | istn. podbudowa z gruntu stab. cementem
podsypka piaskowa |20 ~20 | podsypka piaskowa
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" | GP7342/20/86/94 f}giEKR%éE
Opracowat: | Zdzislaw Kowaluk ,




TABELA WYROWNANIA NAWIERZCHNI

Kilometraz | Szerokos¢ | Réimica cm

[km | m m a ¢ b
i 2 3

944000 1. 420....1.90 00 00/
0]+[2500 1 4500000 00
01414000 1. 420190 20 o00].
0 1+140,00 7 - 490..1.99..90 00]
01415000 | .. 950...1.00..00_00].
9]+16450 ... 950....1.120 130 00]
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zalacznik Nr 1

m m2 m2 m m3
4 S 6 7 8
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6,88 X 2,4 = 16,5135
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UL Skilskiego w Garwolinie w km 0+000,00 + 0+64,5
Rze¢dne wysokoSciowe przebudowanego oiicinka ul. Skilskiego

( w liczniku rzedne projektowane, w mianowniku rzedne istniejgce )

km rz. §cieku rz. kr. L o$ rz. kr. P
0+000 = 124,48 == 12451
124,38 — HRE =
0+002,5
- 124347 124,50 124,53
124,40 - -— 124,52
0+010
124,45 124,49 -
124,42 -— = —
i 124,49 124,52 12455
124,44 - —
0+030
- 124,53 124.56 124,59
124.46 s =
0+040
— 124,52 124.58 124,61
12448 124,52 124,58 124,62
0+050
— 124,49 124,54 124,60
12452 124,57 124,60 124,64
040645
= 124,41 124.43 124,61

124,57 — rzedna projektowana

124,41 — rzedna istniejaca




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Skilskiego w m. Garwolin w km 0+000 + 0+064,5

L.p. Kod Nr poz. Opis robot J. Ilosé Cena | Warto§¢
SST cen. m. jedn. robot
1 2 3 4 5 6 T 8
ODWODNIENIE
KNR 02- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych
1.1 D.03.02.01 18-0625- |elementdow o S$rednicy 500 mm z osadnikiem bez| szt 1
02-00 syfonu wlgczona do studni rewizyjnej
KNR02- |Rury 2z betonu Zwirowego typu ,WIPRO”
1.2 D.03.02.01 18-0511- |( przykanaliki ) o $rednicy 200 mm, uszczelniane | m 9
01-00 uszczelka gumowa
Razem odwodnienie
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 02- : ; ;
21 D.01.02.04 31-0815- Rozebranie chodmkéw: plyty bf’:tonowe o wymiarach 8 m? 15
x 30 cm na podsypce piaskowej
02-00
KNR 02- ; :
22 | D.01.02.04 31-0814- Rozebranie obrzezy l_rawmkowych o wym. 8 x 30 cm - 50
02-00 na podsypce cem. — piask.
KNR 02- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
2.3 | D.01.02.04 31-0805- |na zjezdzie o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, | m? 12
01-00 sposob rozbiorki reczny
KNR 02-
2.4 D.01.02.04 25-0407- | Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z ptyt azurowych | m? 10
06-00
KNR 02- ;
2.5 | D.01.02.04 | 31-08-04- R"zlesbz‘:’e pedbudowy. 2 iyl - dammeny | 9
01-00 |="
KNR 02 Transport wewngtrzny materialow sztukowych o masie
" |do 50 kg ( obrzeza betonowe ) samochodem
2.6 | D.0L02.04 | 31-1509- |\ o wom 5-10t na odlegloé¢ do 05 km z zat | 8| 176
05-02 : ’
i wyladunkiem recznym
KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow
2.7 | D.01.02.04 | 31-1511- |samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km|Mg 1,76
01-01 samochodami skrzyniowymi 5-10t ( wsp. 9,0 )
Razem roboty rozbiérkowe
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- 2 : ; A ;
31 D.04.03.01 06-1005- Mechamczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej — o 182.75
bitum.
06-00
KSNR 00-
3.2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa | m* | 182,75
07-00
33 | pososan | Amaliza | o owanie nawierzchui o gt do 3 cm m | 54
wlasna
KNR 02- |Wyrownanie istniejacej nawierzchni  betonem
3.4 | D.05.03.05.b | 31-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, sposéb wbudowania |Mg| 16,51
02-00 mechaniczny




KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
3.5 | D.05.03.05.a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubod¢ warstwy po| m? | 182,75
02-04 | zageszczeniu 4 cm.
Razem nawierzchnia
ELEMENTY ULIC ( $ciek z kostki )
KNR 02- " 5
4.1 | D.08.03.01 | 31-0407- boel:;eﬁ,e.be“’“owe b e R et R 0 (N
05-00 )
KNR 02- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
4.2 D.04.01.01 31-0101- | $cieku, glebokos$¢ 20 em, kategoria gruntu I-IV z zal. i | m? 129
01-00 wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
KNR 02- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
43 D.04.01.01 31-0101- Scieku, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria m? 129
02-00 gruntu I-IV ( wsp. 40 — 20 cm) z zal
i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
KNR 02- ’ A ;
4.4 | D.04.02.01 31-0104- Warslwg odsaczajaca w korycie $cieku, zageszezanie | . 129
05-00 mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Warstwa odsaczajaca w korycie zatoki parkingowej,
KNR 02- | geszczanic mechaniczne bos¢ wars 0
45 | D.04.02.01 | 31-0104- |Z2EESZCZAN s WY Polee | 129
zageszczeniu za kazdy dalszy 1 em ( wsp. 10,0 — 10
05-00
cm)
KNR 02-
4.6 | D.04.06.01 | 31-0109- zp:db‘;g:e"zu ?g‘g;"“’e RO, guboscwambry B0/l o - a8
03-00 ges
KNR 02- ;
4.7 | D.04.06.01 31-0109- Podbudowg‘( betonu B-10, grubosci warstwy po it 138
04-00 zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 3,0 -3 cm )
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowe;j
4.8 D.05.03.23 31-0511- |o grubosci 8 cm, ukladanej na podsypce cementowo —| m? 138
03-00 piaskowej.
KNR 02- |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7
4.9 | D.08.02.01 31-0502- | ( material z odzysku ) na podsypce cementowo —| m? 15
04-00 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawz cementowa
KNR 02- . : :
aio| posaor | sithes. [FO8E80N " pimowa sidsenck s Smmdeel) o g
03-00 podziemnych — studzienki rewizyjne
KNR 02- X a 2
aii | Dosozor | 31-140s |Besviscis plomows - studzenck dis  ummdeen| ]
04-00 podziemnych — zawory wodociggowe 1 gazowe
Razem zatoka parkingowa RO
Razem: X X
Podatek VAT 23 %

_Ogoblem:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Skilskiego w m. Garwolin w km 0+000 + 0+064,5

L.p. Kod Nr poz. Opis robét J y " e
son Wyliczenie Ilos¢
cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
ODWODNIENIE
KNR 02- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych
1.1 D.03.02.01 18-0625- |elementow o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez | szt 1
02-00 syfonu wiaczona do studni rewizyjnej
KNR02- [Rury 2z betonu zwirowego typu ,WIPRO”
1.2 | D.03.02.01 18-0511- |( przykanaliki ) o $rednicy 200 mm, uszczelniane | m 9
01-00 uszczelka gumowa
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 02- | p ozebranie chodniké be wymiarach
21 | D.0102.04 31-0815- ozebranie chodnikéw, p%yty. tonowe © arach| ., km 0+0135 + 0+050 str. P 15
02-00 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej ~15mxIm
KNR 02- . Z
22 | Dp.01.02.04 31-0814- Rozebranie obrzezy t}‘awmkowych o wym. 8 x 30 cm o 50
na podsypce cem. — piask.
02-00
KNR 02- | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
2.3 D.01.02.04 31-0805- |na zjezdzie o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, | m? 6mx2m 12
01-00 sposob rozbiorki reczny
KNR 02-
2.4 | D.01.02.04 25-0407- | Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z plyt azurowych | m? 5mx2m 10
06-00
KNR 02- .
25 D.01.02.04 | 31-08-04- Rozebranie podbudowy =z kruszywa lamanego o km 0-+000 + 0+002 - 9
01-00 gr. 15cm 2mx4,5m
Transport wewngtrzny materialéw sztukowych o masie
KINM 83 do 50 kg ( obrzeza betonowe ) samochodem S0mx0,08mx03mx22
mx008mx03mx2,
26 | D0L02.04 | 31-1509- | g o iowym 5-10t na odleglos¢ do 0,5 km z zal. | M& My Bie
05-02 - :
i wyladunkiem recznym
KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow SR TR
2.7 | D.01.02.04 | 31-1511- |samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km|Mg R M‘“ i 1,76
01-01 | samochodami skrzyniowymi 5-10t ( wsp. 9,0 ) g/m
NAWIERZCHNIA
km 0+000 + 0+050 ~ 10 mx 4,5
KSNR 00- . ; { i . ¥
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej —| m=45 m?
3.1 D.04.03.01 0%-;-{:}(:’5- bitum. Lo e S i s 182,75
9m=137,75m?
KSNR 00- km 0+000 = 0+050 — 10 mx 4.5
bln : ; S X m=45m
3.2 D.04.03.01 0%-71 l:)({)}S— Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa | m BB TR A e 182,75
9m=137,75 m?
km 04000 + 0+002 -2 mx 4,5
3.3 Satien Frezowanie nawierzchni o gi. do 3 em m? 3 54
wlasna km 0+040 + 0+050 - 10 m x 4,5
m =45 m?




KNR 02- | Wyréwnanie  istniejacej nawierzchni  betonem e )
3.4 | D.05.03.05.b | 31-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, sposéb wbudowania [Mg | 7 2bcl wyrownania 16,51
: nawierzchni
02-00 | mechaniczny
KSNR 00- | Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z betonu Koo O 4G mizu -)m i
- I o = % 2 m= m
3.5 | D.05.03.05.a | 06-0309 asfaltoweg(? wg PN-EN, KR-3, grubo$¢ warstwy po| m i 04050 4 GHBAS - 145 Tk 182,75
02-04 zageszezeniu 4 cm.
9m= 13775 m*
ELEMENTY ULIC ( $ciek z kostki )
KNR 02- s str. L km 0+000 + 0+065 — 65 m
41 | Dosioser | 310407, [Or=Sta betosowo .o wym. 30 x § om e dawie| . |y ioniste RS- Emen | 8B
0500 | Detomowel m=17m
KNR 02- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci S
4.2 | D.04.01.01 | 31-0101- [scieku, glebokosé 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zal. i | m? | ™ '2 el 429
01-00 | wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km. e
KNR 02 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
$cieku, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria| , [ str. Lkm 0+000 +0+064,5 - 64,5
4.3 D.04.01.01 31-0101- m 129
02-00 gruntu I-IV ( wsp. 40 — 20 cm) z zal mx2m
i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
KNR G2 Warstwa odsaczajaca w korycie $cieku, zaggszczanie str. L km 04000 +0+064,5 — 64,5
4.4 D.04.02.01 31-0104- ; g m? 129
05-00 mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm mx2m
KNR 02- | Warstwa odsaczajaca w korycie $cieku, zaggszczanie str. L km 0+000 +0-+064,5 — 64,5
4.5 | D.04.02.01 31-0104- |mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu za| m? mx2m= 129 m! 129
05-00 kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 10,0 —10cm )
KNR 02- str. L km 0+000 +0+064,5 — 64,5
4.6 | D.04.06.01 31-0109- Podbudowyj betonowe B-10, grubo$¢ warstwy po - mx2m= 129 m? 138
03-00 zageszczeniu 12 cm km 0+000 + 0+002 -2 m x 4,5
m=9m
KNR 02- str. L km 04000 +0+064,5 — 64,5
47 | D.04.06.01 31-0109 Podbudowy betonu B-10, grubosci warstwy po e mx2m=129 m? 138
i e 0_4_00'| " | zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm (wsp. 3,0 -3 cm) km 0+000 + 0+002 -2 m x 4,5
m=9 m?
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej K. Rl 0+2000 ;'01;{;64’15 =83
» ) = & = 2 mxam= m
4.8 D.05.03.23 31-0511 o_ gruboéc_l 8 cm, ukiadanej na podsypce cementowo — | m Db = ik 138
03-00 piaskowe}j. g
e
KNR 02- | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7
4.9 D.08.02.01 31-0502- | ( material z odzysku ) na podsypce cementowo —| m? | km 0+035+0+050 — 15 mx 1 m 15
04-00 | piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
KNR 02- . . 2 :
416 | Dseni | irie | Pouraat - Imogs. - sudzienek - s il 2
03-00 podziemnych — studzienki rewizyjne
KNR 02- : : . ;
411 | D.03.02.01 31-1406- Regu‘laqa pionowa sw@enek ) dla urzadzen - 2
04-00 podziemnych — zawory wodociggowe i gazowe




