OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy ul. F. Kleeberga w m. Garwolin

w km 04116 + 0+177 ( 0+000 + 0+060 )

Podstawa opracowania

- zlecenie Burmistrza Miasta Garwolin

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43
z 1999 r. z pdzn. zmianami)

- mapa do celoéw projektowych w skali 1 : 500

- bezposredni pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w terenie ( uzupeiniajacy )

- uzgodnienia z Burmistrzem Miasta co do zakresu robét i technologii ich wykonania

IL Stan istniejacy

Przewidziany do przebudowy odcinek w/w ulicy posiada nawierzchni¢ gruntowa przy
uregulowanej szerokosci pasa drogowego i jednostronnej zabudowie mieszkaniowej z jej lewej strony.
Odcinek ten rozpoczyna si¢ w km 0+116 istniejacej ulicy o nawierzchni bitumicznej ograniczonej
z obu stron kraweznikami. Rzgdne niwelety ustalono o niwelacje wlasng zakladajac Rp roboczy na
studni kanalizacji sanitarnej o rzednej 124,15. W pasie drogowym tej ulicy zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarna, linia energetyczna oraz gazociagg. Istniejacy odcinek tej ulicy
0 nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami nie posiada odwodnienia ( w obecnym stanie

wody opadowe tworza rozlewiska po opadach na czesci istniejacej nawierzchni gruntowej).

III.  Stan projektowany

Przewidziany do przebudowy odcinek ulicy posiadajacy nawierzchnig gruntowa posiadac
bedzie nawierzchni¢ dwuwarstwowa bitumiczng szerokosci 6,0 m ograniczong kraweznikami
i podbudowg z kruszywa kamiennego ( dwuwarstwowa ) gr. 20 cm na podsypce piaskowej
gr. 25 cm. Na omawianym odcinku przewidziano dwa przekroje normalne. Przekréj pierwszy od
km 0+000 + 0+013 ze $ciekami przykraweznikowymi z uwagi na minimalny spadek podhuzny do
odprowadzenia wod opadowych skierowanych do studzienek Sciekowych. Niwelet¢ ulicy
dostosowano do rzednych, ktére pozwola zebra¢ wody opadowe i skierowa¢ ich do rowu
przydroznego za pomoca rowu krytego @ 300 L — 48,0 m.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca zobligowany jest do zlokalizowania urzadzen

podziemnych, tak aby nie zostaly uszkodzone przy pracach drogowych. Planowane roboty



przewidziane do wykonania z materialow powszechnie stosowanych w budownictwie drogowym
posiadajace stosowne atesty i certyfikaty.

Planowany zakres robdt nie wprowadzi niekorzystnych zmian w srodowisku przyrodniczym,
lecz poprzez sprawne odprowadzenie wod opadowych istniejacego cieku wodnego polepszy
komfort mieszkancom przyleglych posesji jak i uzytkownikom pojazdéw samochodowych.
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Ligr Bud
SPEZ]L
KONSTRUK
CROG, ML

I FOAMWE R CH M

A4S KOW YT H

4



.

"
r Red, Ty
v s

; J ..'. R i
==\ 4}, s

a
[}

-Kolonia '\

= %

Przebudowa

yul. Generata Franciszka Kieeberga
Garwolin

Objekd: Stadium: Nr rysunku:
Przebudowa ul. Generata Franciszka Kleeberga
w m. Garwolin =
0+000 - 0+060 1:25000
Nazwisko | uprawnienia: Podpis. ,f)’/ Data: P -
e | Bogustaw Godula /
Foeiet | Gp.7342120/86/94 / E. ORIENTACJA
Opracowst: | Zdzistaw Kowaluk 7




PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ nr. 1
0+000 - 0+013
(Sciek przykrawezZnikowy
Z klinkieru)

4 | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20 | podbudowa z kruszywa (8+12) 0-31,5i0-31,5-60
25 | podsypka piaskowa

PRZEKROJ nr. 2
0+013 - 0+060 . q

__ 3 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4 | warstwa wigzaca z betonu asfalto

20 | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
(warstwa gérma 8 cm. - frakcja 0-31,5;
warstaw dolna 12 cm. - frakcja 0-31 - 60)

A-A B-B 25 | podsypka piaskowa

SZCZEGOt SCIEKU SZCZEGOt — | grunt rodzimy
PRZYKRAWEZNIKOWEGO

Obiekt: ] L Stadium: Nr rysunbau:
Przebudowa ul. Generata Franciszka Kleeberga
w m. Garwolin Skals:
0+000 - 0+060 150

Nazwisko | uprawnienia: Nazwa rysunku;

Podpis: -
Projaktant: v PRZEKROJ
Bogustaw Godula
GP.7342/20/86/94 \\ NORMALNY

nr1
Opracowat: | Zdzistaw Kowaluk ze Sciekiem

przykraweznikowym




STUDZIENKA SCIEKOWA

Z. POJEDYNCZYM WPUSTEM
I Z OSADNIKIEM
ZASTOSOWANIE
do odprowadzania wod
opadowych z jezdni
ulicznych | placow do
kanatow deszczowych
C C
A4A T wpust uliczny zeliwny
\ ‘ !

przejazdowy, typ ciezki

= | e :;
; j pierécien zelbetowy O 65cm

| z betonu wibrowanego klasy B200

80,0

max. poz
wody gr.
L H

|
26,0

20,0

kregi betonowe $rednicy 50 cm I
z betonuzwirowego klasy B250 i 8

wysokosci 30 lub 50 cm

50,0

pyta fundamentowa grubosci 15cm | |
wykonana z betonu klasy B150

podsypka z tlucznia lub
Zwiru grubosci 7cm.

Al

odprowadzenie
alternatywne
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Kleeberga w Garwolinie w km 0+116 + 0+177 (0+000 -0+060)

L.p. Kod Nr poz. Opis robét J. Tlosé Cena | Wartosé
SST cen. m. jedn. roboét
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KSNR 00- ; : s ;
1.1 | p.otoron 01-0104- Prace pomiarowe przy 111?10“’/ych' robotach ziemnych - 0,06
03-00 pod trasy drogowe w terenie rowninnym
Razem roboty przygotowawcze
ELEMENTY ULIC
KSNR 00- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x 30
2.1 D.08.01.01 06-0403- |cm. Lawa betonowa, podsypka cementowo —| m 127
03-00 piaskowa.
KNR 02-
2.2 | D.08.05.02 31-0402- [Lawy betonowe pod $ciek z klinkieru m? 1,35
03-00
KNR 02- - , . .
23 D.08.05.02 31-0607- Scieki ullczpe z dwoch rzgdow klmklcru.ukiadan.e naf 26
04-00 plask, ptaskie na podsypce cementowo - piaskowej
KNR 02- |Scieki uliczne z klinkieru drogowego , dodatek za
2.4 | D.08.05.02 31-0607- |kazdy nastepny rzad klinkieru ukladany na rab na| m 26
04-00 podsypce cementowo — piaskowej.
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 02- | edsighiernymi o pojemnosci lyzki 0,60 m’ z
2.5 | D.02.01.01 | 01-0202- |Preecsieviemymi © poj A . Im | 48
05-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odleglos¢ do 1 km, grunt kat. III
KNR 02- | g v 2 polipropylenu o $rednicy 300 mm o podwobjnej
2.6 | D.03.02.01 | 18-0511- | ¥ ZPolipropylenu o Srecnicy pocwolell m | 48
sciance na lawie z pospolki gr. 20 cm
04-00
KNR 02- ) _— ; :
27 D.03.02.01 18-0511- Rury z betonu z“flrowego ( przykanaliki ) o $rednicy i 6
03-00 200 mm, uszczelniane uszczelka gumowa.
KNR 02- | Studzienki $éciekowe uliczne betonowe z gotowych
2.8 D.03.02.01 18-0625- |elementéw o S$rednicy 500 mm z osadnikiem bez| szt 2
02-00 syfonu.
KNR 02- : o ; 1
20 D.03.02.01 18-0613- Studnie rewizyjne 'z’krr;gow betonowych o é.redmcy - 2
01-00 1000 mm i glebokosei 3 cm w gotowym wykopie
KNR 02- [Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach
2.10 | D.02.03.01 01-0320- | pionowych, wykop o gt. do 1,5 m i szerokosci 0,8 — | m* 48
01-00 1,5 m, grunt kat. I — 1L
Razem elementy ulic
PODBUDOWA
KNR 02- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3.1 | D.040r01 | 31-0101- |i€2dniichodnikéw, gigbokosé 20 cm, kategoria gruntu | 1, | 3, 4
01-00 I-IV z zal. i wywiezieniem urobku na odkfad na odl.

do 1 km




Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci

KNR 02- |. 5 e
32 | D.04.01.01 31-0101- jezdni i chodnikow, dodatek za kazde dalsze 5 cm, m | 3815
02-00 kategoria gruntu I-IV ( wsp. 6,0 — 30 cm ) z zal.
i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km
KNR 02- | Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
3.3 D.04.02.01 31-0104- | szeroko$éi drogi, zageszczanie mechaniczne, grubo$¢ | m? 3815
05-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
KNROZ2- | okobéi drogi zanie mechaniczne, grubosé
3.4 | D.04.02.01 | 31-0104- o - W % m? | 381,5
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp.
06-00
15,0 —15cm)
KSNR 00- 502
W% | BGETE | G0iiy. |POSG: 2 e jawpek pRy SRR e | g
05-00 warstwy po zaggszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 — 12 cm ).
KSNR 00- ; ;
36 | D.04.04.02 06-0113- Podbudowy z kruszyw .lamanych przy grubosci gérmej m?| 3815
warstwy po zaggszczeniu 8§ cm
04-00
Razem podbudowa
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
4.1 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asafaltowa | m? | 374,74
07-00
KSNR 00- | Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu
4.2 | D.05.03.05b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po| m? | 374,74
01-04 zageszczeniu 4 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
4.3 | D.05.03.052a | 06-0309- [asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po| m? | 374,74
01-04 zageszezeniu 3 cm
Razem nawierzchnia
OZNAKOWANIE
KSNR 00-
5.1 D.07.02.01 06-0702- | Shupki z rur stalowych o §rednicy 50 mm szt 4
01-00
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
AEE N powierzchni ponad 0,3 m? ( znaki $rednie, folia II
& | Bl aans Lo L generacji ) — znaki typu A-7 — 1 szt; A6b- 1 szt; Abe- sat 4
00
1 szt; B-33 — 1 szt
Razem oznakowanie
Razem: X X

Podatek VAT 23 %

_Ogélem:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Kleeberga w Garwolinie w km 0+116 +0+177 ( 0+000 + 0+060 )

L.p Kod Nr poz. Opis robot h . . -
Wyliczenie Ilosé
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KSNE.00- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.1 | D.0L0LO1 | 01-0104- P PrEy ey Y km | km 04000 +0+060 0,06
03-00 pod trasy drogowe w terenie rowninnym
ELEMENTY ULIC
KSNR 00- | Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x 30 el 5; mj:";z G
2.1 D.08.01.01 06-0403- |cm. Lawa betonowa, podsypka cementowo —| m e 127
i st P-54m+4x2x3,14x
03-00 piaskowa.
6bm=6242m
KNR 02- .
2.2 | D.08.05.02 | 31-0402- |Lawy betonowe pod $ciek z klinkieru m | St LIP-13mx2x026m 1,35
x02m
03-00
KNR 02- e ; e
23 | Dowosin | 310607, |Doiekivliozne £ dwich medéw Kinkierudadens ma 3 | g o 2%
04-00 plask, plaskie na podsypce cementowo - piaskowej
KNR 02- |Scieki uliczne z klinkieru drogowego , dodatek za
2.4 | D.08.05.02 31-0607- |kazdy nastepny rzad klinkieru ukladany na rab na| m str. LiP-2x13m 26
04-00 podsypce cementowo — piaskowej.
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR02- | edsichienymi o pojemnofci lyzki 0,60 m’ z
25 | Dwsoror | ciazen. |FEEOSSNEYTE O PO . ’ | me 4mxImxim 48
05-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odleglos¢ do 1 km, grunt kat. III
NI Y2 Rury z polipropylenu o $rednicy 300 mm o podwdjnej
35 | Doseanl | teesiy. | P02 Propyang Uraee POCWOINE | m | km0+013+0+05340m+8m | 48
04-00 $ciance na fawie z pospoélki gr. 20 cm
KNR 02- . .
2.7 D.03.02.01 18-0511- Rury z . betonu zwirowego o $rednicy 200 mm, m Lo 04013 6
03-00 uszczelniane uszczelka gumowa.
KNR 02- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych
2.8 | D.03.02.01 18-0625- |elementdéw o S$rednicy 500 mm z osadnikiem bez | szt km 0+013 str. Li P 2
02-00 syfonu.
KNR 02- ; _— .
29 | D.03.02.01 | 18-0613. |Studnic rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy | o)y |\ 00154 4mov0s3 2
01-00 1000 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie
KNR 02- [Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach
2.10 | D.02.03.01 01-0320- | pionowych, wykop o gi. do 1,5 m i szeroko$ci 0,8 — | m? 40mxImxlm 48
01-00 1,5 m, grunt kat. I-1I
PODBUDOWA
km 0+000 + 0+060 — 60 m x
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci 6,0 m =360 m*
KNR 02- |. it Sy ; .
jezdni i chodnikow, gigbokos¢ 20 cm, kategoria gruntu skrz. str. L—8 m x 8 m— 3,14
3.1 D.04.01.01 31-0101- - o m? 381,5
01-00 I-IV z zal. i wywiezieniem urobku na odkiad na odl x8mx 8mx025=1376 m?
do 1 km skrz. str. P-6mx 6 m - 3,14
x6mx6mx0,25=774m?




km 0-+000 + 0-+060 — 60 m x
KNR 02- Mech.ar}iczne v.vykonanie koryta na calej szerokosci 6,0 m= 360 n?
32 | D.04.01.01 31-0101- jezdni i chodnikow, dodatek za kazde dalsze 5 cm, 2 | Skrz st L—8mx8m-3,14 3815
02-00 ?categqna. gl.'untu I-IV ( wsp. 6,0 — 30 cm ) z zal x8mx8mx025=1376 m*
i wywiezieniem urobku na odktad na odl. do 1 km skrz str. P—6 mx 6 m —3,14
x6mx 6mx0,25="774m*
km 0+000 + 04060 — 60 m x
KNR 02- | Warstwa odsgczajaca w korycie lub na calej Wmmodoar
3.3 | D.04.02.01 31-0104- | szeroko$¢i drogi, zageszczanie mechaniczne, grubo§¢ | m? A L-baxfim=3M 381,5
05-00 warstwy po zaggszczeniu 10 cm. rémxINrEls = Ihienr
skrz.str. P~ 6 mx 6 m-3,14
x6mx6mx025=774m’
km 0+000 + 0+060 — 60 m x
KNR 02- Warstwayt ‘ odsqc.:zajaca w .korycie i‘ub na cah'aj" 6,0 m = 360 m?
2.4 D.04.02.01 31-0104- szeroko$éi drogi, zaggszezanie mechaniczne, grubos$é o | Skez st L-8mx8m-—3,14 3815
06-00 warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. x8mx8mx0,25=13,76 m*
150-15¢cm) skrz. str. P—6mx6m-—3,14
x6bmx6mx025=774 m’
km 0+000 + 0+060 — 60 m x
5 6,0 m= 360 m*
25 D.04.04.02 I;:.‘Nol:]g{j- Podbudowy z krusz3fw famanych przy grubosci e | sk st L- §mx8m-3,14 3815
05-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 - 12 cm ). x8mx8mx025=13,76 m?
skrz.str. P—6mx6m-3,14
xomxomx025=774m?
km 0+000 + 0+060 — 60 m x
KSNR 00- —— ) e
26 | D.04.04.02 06-0113- Podbudowy z kruszyw ’iamanych przy grubosci géme;j m2 | ke st L-8mx8m-3,14 3815
04-00 warstwy po zageszczeniu 8 cm x8mx8mx025=1376 m*
skrz. str. P—6mx 6 m-3,14
x6mx6mx0,25=774m?
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
41 | D.04.03.01 | 06-1005- |Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asafaltowa | m2 | 3815 ™ -2X 13mx026m | 37, 54
07-00 ( $ciek )
KSNR 00- | Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu
4.2 | D.05.03.05b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po | m? | 505 ™ -2xX13mx026m | 35, 54
01-04 zaggszczeniu 4 cm ( Sciek )
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
4.3 | D.05.03.052a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po| m? g x_” mxdpom 374,74
01-04 zageszezeniu 3 cm (Heiek)
OZNAKOWANIE
KSNR 00-
5.1 D.07.02.01 06-0702- | Stupki z rur stalowych o érednicy 50 mm szt Plan sytuacyjny 4
01-00
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 1 informacyjne o
KSNR.00- powierzchni ponad 0,3 m?® ( znaki $rednie, folia II .
5.2 D.07.02.01 06-07-05- generacii ) —znaki typn A~7— 1 sat: AGb-1 s2t; Abc- szt Plan sytuacyjny 4
00
1 szt; B-33 — 1 szt
jula
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