[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin



Naprawy masy Królickiego i Hubala

Inwestor : 

Miasto Garwolin



08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin

                       Naprawy masy Królickiego i Hubala



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2016-04-18  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Rozbiórki



..................

Razem :  Rozbiórki  ..................

B STAN :  Droga



..................

Razem :  Droga  ..................

C STAN :  Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, tp  i  zasuw (zaworów) wodociągowych



..................

Razem :   Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, tp  i  zasuw (zaworów) wodociągowych ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin

                       Naprawy masy Królickiego i Hubala



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



Data : 2016-04-18  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. STAN :   Rozbiórki



1.     269,000 m2 ................     ................



Frezowanie nawierzchni asfaltowych grubości 4 cm na odl. do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Hubala : 128 =  128,000

Królickiego I : 45*1,5 =  67,500

Królickiego II : 4*5,5 =  22,000

Królickiego III : 8,5*4 =  34,000

Królickiego IV : 5*3,5 =  17,500



Razem obmiar =  269,000



B. STAN :   Droga



2.     269,000 m2 ................     ................



Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Hubala : 128 =  128,000

Królickiego I : 45*1,5 =  67,500

Królickiego II : 4*5,5 =  22,000

Królickiego III : 8,5*4 =  34,000

Królickiego IV : 5*3,5 =  17,500



Razem obmiar =  269,000



3.     269,000 m2 ................     ................



Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Hubala : 128 =  128,000

Królickiego I : 45*1,5 =  67,500

Królickiego II : 4*5,5 =  22,000

Królickiego III : 8,5*4 =  34,000

Królickiego IV : 5*3,5 =  17,500



Razem obmiar =  269,000



4.     269,000 m2 ................     ................



Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po



zagęszczeniu 4 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Hubala : 128 =  128,000

Królickiego I : 45*1,5 =  67,500

Królickiego II : 4*5,5 =  22,000

Królickiego III : 8,5*4 =  34,000

Królickiego IV : 5*3,5 =  17,500



Razem obmiar =  269,000



C. STAN :   Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, tp  i  zasuw (zaworów) wodociągowych



5.     3,000 szt ................     ................



Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji ściekowej, z nadbudową wykonaną betonem

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Królickiego : 3 =  3,000



Razem obmiar =  3,000



6.     2,000 szt ................     ................



Regulacja zaworów wodociągowych 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Hubala : 2 =  2,000
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



                       Naprawy masy Królickiego i Hubala



STAN :  

C.  Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, tp  i  zasuw (zaworów) wodociągowych

Data : 2016-04-18  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Razem obmiar =  2,000



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


