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3. Ujęcie i pompownia wody z rzeki Wilgi w km 28+685

4. Ujęcie wody powodziowej z rzeki Wilgi w km 28+665

5. Zrzut wody ze zbiornika z kanałem odpływowym do rzeki Wilgi

1. Podstawa opracowania
Niniejsza instrukcja gospodarowania wodą opracowana została w oparciu o umowę 
Nr TIP 324-2/2010 zawarta w dniu 27.04.2010 r. pomiędzy Miastem Garwolin mającym siedzibę w Garwolinie ul. Staszica 15, zwanym „Zamawiającym” reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Garwolin Tadeusza Mikulskiego a Edwardem Curyło reprezentującym firmę „PROHYDROBUD” z siedzibą w Warszawie ul. J. Olbrachta 3/17
2. Informacje ogólne dotyczące obiektu
Zbiornik jest położony przy rzecze Wildze na jej prawym brzegu od km 28+750 do 30+000. Rzeka Wilga jest prawym dopływem rzeki Wisły.
Cały obszar zajęty pod zbiornik o powierzchni 33,3 ha jest administracyjnie położony na terenie miasta Garwolin w jego wschodniej części.
3. Nazwa Użytkownika odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą i stan techniczny obiektu
Użytkownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie wodą i utrzymywanie zbiornika przeciwpowodziowego i retencyjnego w Garwolinie będzie Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15.
4. Wyszczególnienie zadań projektowanego obiektu
Podstawowym celem zbiornika jest ograniczenie wpływu wezbrań powodziowych na intensywność szkód powodziowych. W konkretnym przypadku maksymalna pojemność powodziowa zbiornika będzie wynosiła ok. 300 – 400 tys. m3. Pojemność ta 2x większa niż przyjmowana w pierwotnych rozwiązaniach (ok. 200 tys. m3) stanowi znaczącą poprawę ochrony miasta przed powodzią, w stosunku do realnych potrzeb. Z analizy przyjętych poziomów korony obwałowań i maksymalnego poziomu lustra wody, dla IV klasy można przyjąć 129,0m npm, a wtedy jest możliwość zwiększenia rezerwy powodziowej w podwyższenie poziomu wody o dalsze 0.3 m i uzyskaniu łącznie rezerwy powodziowej 430tys.m3.
Według przedstawionych dalej analiz szczyt fali przy wodzie 1% o przepływie Qk=52,0m3/s może trwać do 1,5 doby przez czas ok. 30 godzin, przyjmując przechwycenie max. szczytu 
o wielkości 7m3/s  jest możliwe przechwycenia takiego szczytu fali. A takie obniżanie przepływu skutkuje obniżeniem stanu WW w rzece o 25 cm.
Objętość wynosiłaby ok. 388 800 m3 stanowiąc idealne wykorzystanie rezerwy powodziowej, a przy objętości 430 tys. m3 istnieje również możliwość przyjęcia szczytu fali o wielkości 7,5m3/s.
W ciągu okresów bez wezbrań powodziowych można bezpiecznie utrzymywać śr. i max stan wody w zbiorniku, a w przypadku zagrożenia powodziowego opróżniać zbiornik

· średniej rzędnej 128,50m npm

· maksymalnej rzędnej 128.70m npm

Przy obniżonych poziomach wody w zbiorniku należy uzupełniać niedobór z rzeki Wilgi przy pomocy pompowni.
Przy niskich przepływach w rzece Wildze poniżej 0.6 m3/s nie wolno zasilać wodą zbiornika.
5. Podstawowe dane zbiornika
Zestawienie podstawowych danych
1. Charakterystyczne poziomy lustra wody w zbiorniku

· Poziom minimalny 127,00m npm, przy powierzchni zalewu 22,2 ha i kubaturze wody 143 tys.m3
· Poziom średni 128,50m npm, przy powierzchni zalewu 22,8 ha i kubaturze wody 485 tys.m3
· Poziom maksymalny 128,70m npm przy powierzchni zalewu 23,5 ha i kubaturze wody 531 tys.m3
· Poziom maksymalny krótkotrwały powodziowy 129,00m npm, przy kubaturze łącznej wody 600 tys.m3
2. Średni poziom dna zbiornika wynosi 126,35m npm

3. Charakterystyczne przepływy wody w rzece Wildze dla rejonu projektowanego zbiornika określone na podstawie aktualnych materiałów hydrologicznych
1) Analiza przyczyn wystąpienia szkód powodziowych w Garwolinie w marcu 2005 r. – grupa Rzeczoznawców

2) Obliczenia hydrologiczne charakterystycznych i prawdopodobnych przepływów , wykonane przez IMiGW.

· Przepływ minimalny (biologiczny) 
      0,28m3/s przy rz. z.w. 126,4m npm

· Przepływ średni 
      1,30m3/s  przy rz. z.w. 126,7m npm

· Przepływ maksymalny , miarodajny Qm 3%   41,0m3/s  przy rz .z.w 128,1m npm
· Przepływ maksymalny kontrolny Qk 1%
      50,7m3/s  przy rz. z.w. 128,3m. npm

· Przepływ p10%
      29,1m3/s  przy rz. z.w. 127,8m npm

· Przepływ p 50%
      16,9m3/s przy rz. z.w. 127,5m npm

6. Gospodarowanie wodą w normalnych warunkach użytkowania
Zbiornik, poza okresem początkowym napełniania, będzie zapewniał wymagany średni poziom wody na rzędnej 128,50m npm. Okresowe uzupełnianie strat wody w zbiorniku na parowanie i filtrację będzie realizowane przez dopompowywanie wody z rzeki Wilgi.
Pompownia o wydatku 0,33m3/s będzie uruchamiana jeden lub dwa razy w miesiącu w zależności od warunków hydrometeorologicznych. Ilość godzin pracy pompowni będzie ustalona w czasie funkcjonowania zbiornika. Na podstawie wyliczeń projektanta pompa włączona jeden raz w miesiącu będzie pracować ok. 50 godz. tj. ~2 do 2,5 dnia. Jeżeli 2 razy w miesiącu to czas jej pracy będzie o połowę krótszy.
Dopompowanie wody do zbiornika z rzeki Wilgi jest niedozwolone przy przepływie poniżej 0,6m3/s.

Ustalono ze obniżenie poziomu wody o około 20 cm od poziomu istniejącego wymaga dodatkowego napełniania zbiornika. Włączanie i wyłączanie pompy przewiduje się ręcznie przez obsługę.

Kontrola stanu poziomu wody w zbiorniku i w rzecze Wildze będzie zapewniona przez systematyczne wykonywanie odczytów na łatach wodowskazowych z wycechowanymi obowiązującymi rzędnymi.

Łaty wodowskazowe, których rozmieszczenie widoczne jest na planie w skali 1:1000 odczytywane będą w warunkach normalnych codziennie najlepiej o jednej godzinie przez dyżurnego obchodowego obiektu oraz niezależnie przy włączaniu i wyłączaniu pompy.
Lokalizacja łat wodowskazowych:

1. na dopływie wody powodziowej na ujęciu

2. na ujęciu wody z rz. Wilgi do pompowni

3. na zbiorniku przy komorze ujęciowej przy zachodnim wale

4. na zrzucie w komorze przelewowej

5. na rzece Wilga na wypływie kanału zrzutowego km 28+520. 
Uwaga łaty nr (1),(2) i (4) powinny mieć „0” na rzędnej 126,00m npm. Łata nr (3) „0” na 127,00m npm, a łata nr (5) „0” 124,50 m npm
Wyniki pomiarów z łat wodowskazowych będą systematyczne notowane w Dzienniku gospodarki wodnej wraz z wynikami górnego wodowskazu IMiGW (wodowskaz Oziemkówka).

Dla zapewnienia właściwego działania urządzeń zbiornika użytkownik musi zabezpieczyć je przed skutkami niskich temperatur

· w pompowni zainstalować elektryczny ogrzewacz ok. 500 lub 750W z termostatem i automatycznym wyłącznikiem włączającym się przy temperaturze +30C i wyłączającym się przy +70C
· w komorach zamknięć na okres zimy kłaść maty słomiane, na wierzch folie i wokół ułożyć odpowiednie obciążniki przed wiatrem.
7. Warunki gospodarowania wodą w okresach powodziowych
7.1. Informacje i zalecenia ogólne
Ekonomiczne przepuszczenie wody powodziowej w rejonie zbiornika wiąże się z koniecznością dobrej znajomości warunków hydrometeorologicznych regionu. 
Z tego względu gospodarz obiektu musi na bieżąco czuwać i kontrolować zjawiska pogodowe współpracując z sąsiednimi stacjami hydrologicznymi
Przy średnim poziomie wody w zbiorniku na rzędnej 128,00 m npm, rezerwa powodziowa jest mała, ok. 60 tys m3 a chwilowa w czasie szczytu fali powodziowej 130tys m3.

Dla potrzeb przechwycenia szczytu fali konieczna jest wcześniejsza wiedza o zbliżającej się powodzi, dla częściowego opróżnienia zbiornika i stopniowego opróżniania w czasie przyjmowania fali powodziowej. Z tego względu na zrzucie ze zbiornika jest zainstalowana komora z regulowanym zamknięciem motylowym do regulacji i wielkości zrzutu wody powodziowej.

Dodatkowy wpływ na regulację dopływu wody z fali powodziowej do zbiornika, ma komora 
z zamknięciem motylkowym na ujęciu wody powodziowej. Zastosowane rozwiązanie gospodarowania wodą z fali powodziowej, zapewnia optymalne wykorzystywanie pojemności zbiornika.

Uzyskanie dobrych wyników  przejęcia fali powodziowej wiąże się z koniecznością sprawnego działania urządzeń wodnych zbiornika przed spodziewanym okresem wezbrań sygnalizowanych własnymi obserwacjami i prognozami IMiGW.
7.2. Działania w przypadkach powodziowych

W wyjątkowo  trudnych okolicznościach wystąpienia lub spodziewanej powodzi, o przepływie miarodajnym Q3% i wyższym, należy niezwłocznie powiadomić kierownika obiektu (zbiornika) lub inną osobę odpowiedzialną, prowadzić ciągłą obserwację i analizę sytuacji
· informuje organa odpowiedzialne za bezpieczeństwo powodziowe

· utrzymuje kontakt z obserwatorem na wodowskazie w Oziemkówce lub wysyła tam swojego obserwatora ze sprawnym telefonem

· w przypadku wzrostu poziomu wody na wodowskazach w Garwolinie i w Oziemkówce do rzędnej równej poziomowi Q10% tj. rzędne Oziemkówki 141,50m npm, Garwolina – ujęcie wody z rzeki 127,80m npm, należy uznać sytuację za stan alarmowy

· przy dalszym wzroście poziomu i warunków hydrologicznych niekorzystnych należy uruchomić zrzut wody ze zbiornika i dalej prowadzić obserwację i analizować warunki

· przy osiągnięciu poziomu wody 128,2m npm w rzece w górnym stanowisku w Garwolinie, należy otworzyć zasuwę wlotową

· w zależności od poziomu wody w zbiorniku zasuwą na zrzucie regulować wypływ lub zamknąć całkowicie

7.3. Warunki po powodzi i przywróceniu normalnej eksploatacji

Przejście powodzi można uznać za zakończone o ile zaistnieją następujące warunki:
1) stany wody obniżą się na wodowskazach do rzędnych 

· w Oziemkówce 141,50m npm, 

· w Garwolinie 127,80m npm

2) w warunkach pogodowych nastąpiła zmiana istniejącej tendencji stałego obniżania się przepływu i stanu wody. Należy:

· sprawdzić komisyjnie poziom wody w zbiorniku

· stan obiektu (obejść) wałów zbiornika i rzeki wzdłuż zbiornika

· spisać komisyjnie protokół stanu obiektu wynotowując wszelkie uszkodzenia, określić sposób usunięcia ewentualnych uszkodzeń

· opracować analizę przebiegu powodzi

· podać ewentualne wnioski na przyszłość
7.4. Zalecenia w przypadkach możliwych do wystąpienia

W przypadkach powodzi może wystąpić wypadek, że po przejściu wielkiej fali powodziowej gdy zbiornik przeciwpowodziowy został wypełniony, woda zaczęła opadać, następuje nagle nowa ulewa i stan wody w rzece ponownie rośnie. Zaleca się aby wtedy pilnie rozpocząć upuszczanie wody ze zbiornika i niezależnie ile wypuszczono gdy przychodzi ponowny szczyt nowej fali i stan wody osiągnie poziom wyższy niż mamy w zbiorniku o co najmniej 10cm otwieramy zasuwy na zrzucie i na dopływie. Stan otwarcia zasuw utrzymujemy do chwili aż poziom w rzece na ujęciu w górnym stanowisku obniży się do rzędnej ~128,4m npm Cały czas takiej pracy tj. trwania powtórnej powodzi, w zbiorniku utrzymywać poziom niższy niż ok. 15-20cm regulując wypływ otwarciem zasuwy na zrzucie. Po zamknięciu zasuwy na dopływie do zbiornika, zasuwę na zrzucie zamknąć przy osiągnięciu poziomu w zbiorniku ~128,7m npm lub śr. poziomu 128,5m npm.
Zalecone powyższe działanie ma poważny sens, że w takich wypadkach zbiornik działa dla rzeki na najtrudniejszym odcinku zabudowanym od km ok. 130+000 do ok. 128+400 jako kanał ulgi. Odpływ ze zbiornika do rzeki znajduje się w miejscu bliskiego poszerzenia koryta i zrzut porcji wody do rzeki zabranej na górze niewiele pogarsza stan rzeki w tym miejscu, a wiele pomoże odcinkowi położonemu wyżej.
8. Informacje organizacyjno – prawne
8.1. Osoby odpowiedzialne i zakres czynności
Za prowadzenie gospodarki wodnej w zbiorniku przeciwpowodziowym retencyjnym odpowiedzialny jest Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Garwolinie.
Obowiązkiem użytkownika zbiornika jest prowadzenie gospodarki wodnej zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, a szczególnie za utrzymanie właściwych poziomów wody w okresie eksploatacji.

Ponadto do czynności związanych z prowadzeniem gospodarki wodnej należy:

· konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej obiektów ujęcia wody z rzeki Wilgi oraz sprawność urządzeń zrzutu
· konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym nasypów grobli i umocnień obwałowania zbiornika, rowów opaskowych oraz kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę ze zbiornika, ciągła obserwacja zachowania się obwałowań, pompowni i komór technologicznych zbiornika

8.2. Wykaz zakładów i osób współdziałających

Instytucje współdziałające

· Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim, Inspektorat w Garwolinie, ul. Jana Pawła II 10

· Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B

· Starosta Powiatu Garwolińskiego

Instytucje administracyjne do wydawania decyzji użytkowania gospodarowania wodą

· udzielanie pozwoleń wodnoprawnych i wprowadzanie zmian – Wojewoda Mazowiecki w Warszawie

· kontrola przestrzegania postanowień pozwolenia wodnoprawnego i egzekwowanie nieprawidłowości od postanowień decyzyjnych – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

· kontrola stanu technicznego urządzeń wodnych – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

· w warunkach powodziowych – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie zgodnie z Ustawą o stanie klęski żywiołowej – Dz.U. 02.62.558 i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie tworzenia zespołów reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej – Dz.U. 02.215.1818

8.3. Zasady i tryb powiadamiania zespołów reagowania kryzysowego

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zbiornika przeciwpowodziowego retencyjnego należy niezwłocznie powiadomić:

· Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie, ul. Nadwodna 23, 
tel. 25  682 27 66

· Ośrodek Koordynacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Warszawie

Powiadomienie może następować przy wykorzystaniu faksu lub drogą telefoniczną.

8.4. Okres ważności instrukcji i miejsce jej przechowywania
Instrukcja podobnie jak decyzja pozwolenia wodnoprawnego jest ważna przez okres 10 lat.
Instrukcję należy uaktualniać gdy:

· zmienia się zasady użytkowania wód i obiektów

· inne nowe uwarunkowania wynikające z potrzeb wodnych regionu

W ramach aktualizacji należy wprowadzać w instrukcji zmiany uwzględniające wnioski użytkowników wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych zbiornika lub modernizacji. Zaktualizowana instrukcja powinna być zatwierdzana w takim samym trybie jak instrukcja pierwotna czyli przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne.

Oryginalny egzemplarz instrukcji powinien być przechowywany przez użytkownika zbiornika tj. Urząd Miasta Garwolin.

9. Uwagi końcowe
· Projektowany zbiornik przeciwpowodziowy retencyjny przy rzece Wildze w Garwolinie km 28+750 do 30+000 korzystnie wpłynie na ochronę miasta przed powodzią
· Urząd Miasta w Garwolinie wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim powinny podjąć działania zmierzające do udrożnienia i przeprowadzenia regulacji rzeki Wilgi w górę 
od km 28+300 do 30+000, a także na dalszym odcinku.
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