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Część rysunkowa

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Nr arch.
	Nr porządkowy

	1
	Komora I - zestawienie
	0.01M
	1

	2
	Krata wlotowa
	0.02M
	2

	3
	Segment kraty
	0.03M
	3

	4
	Zastawka remontowa
	0.04M
	4

	5
	Zastawka konstrukcja stalowa
	0.05M
	5

	6
	Prowadnice I zastawki
	0.06M
	6

	7
	Przykrycie wnęki
	0.07M
	7

	8
	Komora II - zestawienie
	0.08M
	8

	9
	Prowadnice II zastawki
	0.09M
	9

	10
	Pompownia
	0.10M
	10


1. Wstęp

Projektem części mechanicznej objęte zostały dwie komory zasuw, jedna na

 ujęciu wody z rzeki, druga na ujęciu wody ze zbiornika oraz pompownia do przepompowania wody z rzeki do zbiornika.
Komora zasuw I ujmująca wodę z rzeki będzie przepuszczać wodę z rzeki do zbiornika w okresach wezbrań celem zakumulowania nadmiaru wody w zbiorniku. Komora II ujmująca wodę ze zbiornika służyć będzie do upuszczania wody ze zbiornika celem zrobienia miejsca w zbiorniku na przyjęcie wody powodziowej. Pompownia będzie włączana okresowo na uzupełnienie ubytków wody w zbiorniku.

2. Opis wyposażenia mechanicznego  
2.1. Komora zasuw I ujęcia wody z rzeki

W komorze zabudowane będą kraty wlotowe, zastawka remontowa z prowadnicami i przykryciami wnęk oraz przepustnica odcinająca Dn1600 wyposażona w przekładnię ręczną.

2.1.1. Kraty wlotowe

Kraty zabudowane będą na wlocie o szerokości 3000mm. Kraty wykonane będą z płaskowników 80x8 długości 3000mm, prześwit między prętami 112mm (rozstaw prętów 120mm).
Kraty będą się składały z czterech segmentów, każdy składający się z 6-ciu prętów. Próg dolny krat wykonany będzie z kątownika 200x100 i poszczególne
 segmenty będą przykręcane do progu śrubami M16, po dwie śruby na każdy segment kraty. Na górnym progu przewidziano dla każdego segmentu płaskowniki 100x10, które będą mocowane do betonu ujęcia kotwami wklejanymi Hilti M16, po dwie kotwy na każdy segment.

2.1.2. Zastawka remontowa

Dla umożliwienia remontu bądź przeglądu przepustnicy Dn1600 przewidziano wyposażenie komory w zastawkę remontową o gabarytach BxH=1600x1650mm. Po założeniu zastawki przestrzeń za zastawką byłaby odwadniana pompą zatapianą. Potrzebna wydajność pompy ok.25m3/h. Zastawka ma budowę dwudźwigarową, dźwigary i obramowanie zastawki wykonane będzie z ceowników 100, blacha opierzająca grubości 6mm, uszczelnienia boczne i górne wykonane będzie z gumy profilowej w kształcie kątownika 115x55mm, uszczelnienie dolne z płaskownika 60x20mm. Do podnoszenia zastawki przewidziano zawiesie linowe dwucięgnowe o nośności 0,8T i długości 2m.
2.1.3. Prowadnice zastawki
Do prowadzenia zastawki oraz dla zapewnienia szczelności służą prowadnice. Prowadnice wykonane będą z ceowników 120. Luz między prowadnicą a zastawką wynosi 10mm.

2.1.4. Przykrycie wnęki
Wnęka na zastawkę będzie przykryta kratkami pomostowymi typu Mostostal. Kratki będą wkładane w ramę wykonaną z kątowników 50x50x5 o wymiarach LxB=1900x500mm. Do przykrycia przewiduje się 5 kratek BxL=375x470mm.

2.1.5. Przepustnica Dn1600

Ujęcie wody do zbiornika przewidziano rurociągiem Dn1600 z zabudowaną na nim przepustnicą odcinającą. Przepustnica wyposażona będzie w przekładnię ręczną. Na rurociągu przed przepustnicą przewidziano wstawkę montażową wykonaną z dwóch luźnych pierścieni uszczelnionych sznurem gumowym o średnicy 20mm. Dla wyjęcia przepustnicy luzuje się śruby mocujące pierścienie i odsuwa pierścienie od przepustnicy.
2.2. Komora zasuw ujęcia wody ze zbiornika

Komora II ujęcia wody ze zbiornika ma podobne wyposażenie jak komora I, jest ona głębsza od komory I o 300mm, i dłuższa o 465mm. Zastawka remontowa w tej komorze będzie zabudowana odwrotnie, dla utrzymania wody w zbiorniku przy koniecznych przeglądach bądź remontach przepustnicy w komorze.
Należy przynajmniej dwa razy w roku dokonywać przeglądu zabudowanych w komorach przepustnic, z przeprowadzeniem pełnego cyklu otwierania i zamykania przepustnicy, należy również przestrzegać wskazówek eksploatacyjnych zawartych w DTR przepustnicy. 
2.3 Pompownia

Dla przepompowania wody z rzeki do zbiornika przewidziano pompę zatapianą typu VUP 0403 ME 185/6-41 o wydajności nominalnej Qn=1200m3/h i nominalnej 
wysokości podnoszenia Hn=2m.sł.w. napędzanej silnikiem o mocy znamionowej 18,5kW. Pompa zabudowana będzie w stalowej rurze Dz610x10. W dolnej części
 do rury przyspawany będzie specjalny pierścień sprzęgający, dostarczany wraz z pompą, służący dla doszczelniania pompy podczas pracy. Pompownię wykonano w postaci żelbetowej studni opuszczanej o średnicy wewnętrznej 2100mm.
Rura Dz610 obudowy pompy będzie przymocowana do ściany studni w dwóch miejscach ceownikami 240. Po przejściu przez strop rura na pompę będzie przykryta szczelną pokrywą ø1510mm i grubości 5mm. W pokrywie będą wycięte otwory na kable zasilające pompy, pod pokrywą przewidziano haczyk dla zawieszenia zawiesia pompy. Zawiesie należy zabezpieczyć przed spadnięciem z haczyka. Woda z pompowni będzie tłoczona do zbiornika rurociągiem Dn500. Tuż za pompownią na rurociągu tłoczącym przewidziano komorę żelbetową BxL=2000x1140mm z umieszczoną w niej przepustnicą zwrotną bezkołnierzową Dn500; PN 1,6MPa. Dla montażu i demontażu przepustnicy przewidziano wstawkę montażową wykonaną z dwóch luźnych pierścieni uszczelnionych sznurem gumowym ø20. 

Pompę należy eksploatować zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR pompy dostarczonej przez producenta, przestrzegając terminów określonych przeglądów i Ew. wymiany zużytych uszczelnień.

Należy przynajmniej raz do roku dokonywać przeglądu zabudowanej w komorze przepustnicy zwrotnej.
3. zabezpieczenie antykorozyjne
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnię należy zmyć strumieniem wody  zawierającej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego,  tak aby usunąć zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji. 

Po umyciu całą powierzchnię dokładnie spłukać czystą wodą i wysuszyć.
· Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej Sa  2.5  według  PN-ISO 8501 - 1.

· Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski spawalnicze i oszlifować szwy spawów.

· Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.

· Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

· Wszystkie trudno dostępne miejsca, krawędzie przed malowaniem właściwym należy dobrze wyrobić pędzlem.

ZESTAW MALARSKI;   S8.05
    Epoxykor M 501 (2x200) + Purmal S-30 (1x60) = 460 μm

	Nazwa handlowa / nazwa wyrobu
	Zaw. substancji nielotnych obj.

[%]
	Ilość 

warstw
	Grubość 

powłoki

m]
	Zużycie teoretyczne 

[ l/m2]

	EPOXYKOR M 501   czerwony

farba epoksydowa do gruntowania fosforanowa szybkoschnąca
	60
	1
	200
	0,133

	EPOXYKOR M 501   szary

farba epoksydowa do gruntowania fosforanowa szybkoschnąca
	60
	1
	200
	0,167

	PURMAL S-30    MIX

emalia poliuretanowa
	56
	1
	60
	0,107

	
	RAZEM
	 3 
	min. 460
	
	
	
	


Producentem farb jest Fabryka Farb I Lakierów MALCHEM Sp z o.o.  www.malchem.com.pl

Kolorystyka nawierzchniowa emalii:
- zastawki, prowadnice, przykrycia wnęk, kraty – kolor czarny

- rurociągi i pozostałe elementy stalowe – kolor zielony
Warszawa, październik 2010r.

