PRZEKROJ NORMALNY

trawnik trawnik

3 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem 0-31,5
w/g tabeli wyréwnan nawierzchni

12-15 | istniejgca podbudowa z kostki betonowej

15-20 | podbudowa piaskowa

Szczegot A-A
Kraweznik betonowy
15x30x100
na tawie betonowej z oporem
15,0 Uwagi:
trawnik 1@ - na wjazdach obnizy¢ kraweznik na dtugosci 6,0 m o 7,0 cm
10,0 1 3 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego Obiekt: o ; , Stadium: Nr rysunku:
20,0 wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem 0-31,5 Modernizacja ul. Stefana Zeromskiego
\___w/g tabeli wyréwnan nawierzchni w m. Garwolin Skala:
50725, o . _ 0+000,00 - 0+716,40 1:50
Sl 12-15 istniejgca podbudowa z kostki betonowej
10,0 Nazwisko i uprawnienia: Podpis: Data: Nazwa rysunku:
15-20  podbudowa piaskowa Projektant: | Bogustaw Godula
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