[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : FOG-DRO-ARMI



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej



do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Armii Ludowej

Obiekt :  

droga

Adres :  

Garwolin



ul. Armii Ludowej



Opracował :  

Wojciech Zalewski                    Data : 2017-08-17

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : FOG-DRO-ARMI

Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej



do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Armii Ludowej

Obiekt :  

droga

Adres :  

Garwolin

                       ul. Armii Ludowej



Data : 2017-08-17  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



a. ELEMENT :   Roboty przygotowawcze



1.     0,260 km



Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie



równinnym - 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,260 =  0,260



Razem obmiar =  0,260



b. ELEMENT :   Modernizacja nawierzchni drogi



2.    1 350,000 m2



Profilowanie i zagęszczenie warstwy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 250*5 = 1 250,000

plac przy rzece : 10*10 =  100,000



Razem obmiar = 1 350,000



3.    1 350,000 m2



Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny o gramaturze -300 g/m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 250*5 = 1 250,000

plac przy rzece : 10*10 =  100,000



Razem obmiar = 1 350,000



4.    1 350,000 m2



Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku  na całej szerokości drogi, grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 250*5 = 1 250,000

plac przy rzece : 10*10 =  100,000



Razem obmiar = 1 350,000



5.    1 350,000 m2



Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 15 cm -



spadek ok. 2 % 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 250*5 = 1 250,000

plac przy rzece : 10*10 =  100,000



Razem obmiar = 1 350,000



6.     392,500 m2



Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntem wykonane mechanicznie wraz z obsianiem trawą



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : (250*1)+(250*0,5) =  375,000

plac przy rzece : (10+10+10+5)*0,5 =  17,500



Razem obmiar =  392,500
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ELEMENT :  

c. Przepusty pod zjazdy

Data : 2017-08-17  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



c. ELEMENT :   Przepusty pod zjazdy



7.     81,480 m2



Zdjęcie warstwy darniny (humusu) o grub warstwy do 10 cm - wraz  z transportem urobku na odległość do 4



km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



zjazd I : (7*5)+(5,37*2) =  45,740

zjazd II : (5*5)+(5,37*2) =  35,740



Razem obmiar =  81,480



8.     6,720 m3



Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na odległość do 4 km w miejsce



wskazane przez Zamawiającego 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



przepust I : 8*0,6*0,7 =  3,360

przepust II : 8*0,6*0,7 =  3,360



Razem obmiar =  6,720



9.     16,000 m



Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD-8 KPa/m o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej z



kruszywa łam. 0-31,5 gr.10 cm i szer.40 cm wraz z obsypaniem tłuczniem drogowym o granulacji 0-31,5

mm warstwą grubości 10 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



przepust I : 8 =  8,000

przepust II : 8 =  8,000



Razem obmiar =  16,000



10.     4,000 szt



Wykonanie ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych dla przepustów śr. 40cm i izolacji ścian



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Przepust I : 2 =  2,000

przepust II : 2 =  2,000



Razem obmiar =  4,000



11.     12,000 m2



Umocnienie ścianek bocznych przepustu darniną 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



przepust I : 3*2 =  6,000

przepust II : 3*2 =  6,000



Razem obmiar =  12,000



12.     81,480 m2



Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny o gramaturze -300 g/m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



zjazd I : (7*5)+(5,37*2) =  45,740

zjazd II : (5*5)+(5,37*2) =  35,740



Razem obmiar =  81,480



13.     81,480 m2



Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku  na całej szerokości drogi, grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



zjazd I : (7*5)+(5,37*2) =  45,740
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zjazd II : (5*5)+(5,37*2) =  35,740



Razem obmiar =  81,480



14.     81,480 m2



Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 15 cm -



spadek ok. 2 % 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



zjazd I : (7*5)+(5,37*2) =  45,740

zjazd II : (5*5)+(5,37*2) =  35,740



Razem obmiar =  81,480



d. ELEMENT :   Rowy



15.     284,000 m



Wykonanie rowu odwadniającego  szrokość dna ok. 40 cm, wysokości ok 60 cm  i nachyleniu skarp ok. 1:1, z



wywaiezieniem urobku na odległość do 5 km 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



300-8-8 =  284,000



Razem obmiar =  284,000



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


