OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen internatu na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 1290/52 i 1290/54

1.2. Opracowanie wyczerpuje w swojej tresci nastepujace zagadnienia:

e przebudowa pomieszczenh internatu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh na
pomieszczenia mieszkalne

e uzyskanie odpowiedniego standardu mieszkan

e docieplenie catego budynku

e zabezpieczenie budynku w zakresie p - poz.

1.3. Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu dla potrzeb planowanej przebudowy i
nadbudowy przedmiotowego budynku.
1.4. Rozwigzania komunikacji wewnatrz dzialki oraz dojazdu do planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania:

2.1. Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartej pomiedzy Inwestorem, a

Biurem Projektéw BM art Projekt Sp z 0.0, z siedzibg w Kielcach przy ul. Emilii Plater 16/1.

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy znak :TIP. 7331-1-24/10 z dnia 27.05.2011

2.3. Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

2.4. Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja — budowlana budynku wykonana przez
mgr inz. arch Edyta Andrejczyk, listopad 2010 r.

2.5 Ustalenia koncepcyjne z Inwestorem

(koncepcja wykonana zostata przez mgr inz. Roberta Janika).

2.6 Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna, tematyczne
pozycje literaturowe.

2.7 Domiary wiasne.

3 Opis stanu istniej acego

3.1.1 Przedmiotowy obiekt jest czescig kompleksu potgczonych ze sobg czesci mieszkaniowej i
lacznika (rys ZA-1).Budynek internatu-stanowigcy przedmiot inwestycji zlokalizowany na dziatce
1290/52, jest obiektem murowanym, podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym.

Budynek posiada podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych — do wejscia na parterze. Piwnice
dostepne sg przez klatke schodowg oraz przez zewnetrzne schody. Na parterze zlokalizowana
jest poradnia psychologiczna. Na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie pokoje oraz wezlty
sanitarne. Na poziomie parteru znajdujg sie trzy wejscia do budynku oraz wejscie do tacznika
prowadzacego do budynku, nie objetego opracowaniem.

Budynek nakryty stropodachem wentylowanym o nachyleniu 5%.

3.1.2 Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg z podigczeniem do sieci wodociggowej
miejskiej, instalacje odgromowa, instalacje telefoniczng TP S.A. oraz instalacje kanalizacji
sanitarnej, instalacje elektryczng, instalacje c.o. i c.c.w) — z podtagczeniem do sieci sanitarnej,
elektrycznej i cieptowniczej.

3.1.3 Parametry obiektu w stanie istniejacym (wedtug danych z dokumentacji projektowej)
podstawowe wartosci liczbowe:

- Kubatura :4435m2

- pow. uzytkowa: 1272,94 m2

- pow. zabudowy: 331 m2



- wysokosc¢ budynku :11,88 mi 13,28 m
- dtugos¢ budynku :30,20m
- szerokos¢ budynku: 10,20m

3.1.4 Opis elementéw konstrukcji i wykonczenia.
Budynek posadowiony jest na fundamentach monolitycznych, betonowych. Nie stwierdzono
uszkodzeh majacych wplyw na wytrzymatosc.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki i dyli gipsowych, ciany dziatowe piwnic grubosci ok. 12 cm.
Stropy z ptyt kanatowych /zeranskich/. Strop nad czescig podpiwniczongDZ-3, nad kotlownig
pozostata czes¢ podpiwniczenia piyta zeranska. Strop wentylowany z prefabrykowanych piyt
kanatowych oraz piytek korytkowych opartych na murkach azurowych z cegly dziurawki ze
spadkiem jednostronnym 5%, ocieplony ptytami trzcinowymi grubosci 7 cm .
Pokrycie dachu — podwdjna papa na lepiku.
Klatka wylewana na mokro. Sciany wewnetrzne — tynk cem-wap |lI kat.
Stolarka — typowa okienna i drzwiowa-drewniana, czeS¢ wymieniona na PCV
Podtogi: W pomieszczeniach sanitarnych przedsionku, klatce schodowej — lastryko.
W pozostatych pomieszczeniach plytki.
Roboty blacharskie: Rynny @116 i rury spustowe @115 mm z blachy zelaznej
ocynkowanej grubosci 0,56 mm. Krycie gzymsow i wysunietych stropow, podokiennikéw
zewnetrznych i okapnikéw blacha j.w.
Izolacje: 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma: papa, pionowa: smotowanie.
Wykohczenia wewnatrz budynku:
- klatki schodowe: lastryko
- parapety lastryko
- piwnice: wylewka betonowa
- pokoje: linoleum

3.1.5 Opis wykonczenia zewnetrznego budynku

Tynki zewnetrzne cementowo wapienne w kolorze szarym. Cokét w kolorze szarym. Dach
Kryty papg na lepiku. Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana, woda odprowadzana na
teren. Opierzenia i parapety zewn. z blachy stalowej, ocynkowane;j.

3.2 Instalacje budynku

3.2.1 wodociagi i kanalizacja z przylaczeniem do sieci miejskigj
3.2.2 ogrzewanie i ciepta woda z kottowni ZSP nr2

3.2.3 wentylacja naturalna i grawitacyjna

3.2.6 oswietlenie elektryczne

3.2.6 instalacja telefoniczna

3.2.7 instalacja odgromowa

4. Opis rozwi gzan projektowych

Projektowana przebudowa pomieszczen w istniejgcym budynku internatu ma na celu
zapewnienie lokali mieszkalnych socjalnych. Przebudowa istniejgcego budynku polega¢ bedzie
na korektach funkcjonalnych oraz podniesieniu standardu wykonczenia pomieszczen i obejmuje
nastepujace roboty:

» zmiany w ukiadzie scian dziatowych — wyburzenie czesci istniejgcych scian, nowe Scianki
dziatowe i obudowy piondw instalacyjnych

« wykonanie nowych otworow w scianach konstrukcyjnych murowanych — po zamontowaniu
nadprozy

« wykonanie nowych otwordow pod klatki schodowe w stropach z ptyt kanatowych

« wykonanie nowych posadzek w budynku

» wykonie nowej, wejsciowej klatki schodowej wraz zadaszeniem i platforma schodowg dla
niepetnosprawnych

« wykonanie nowych kominéw wentylacyjnych oraz spalinowych



» wyburzenie istniejgcych kominéw

» wyburzenie daszkow nad wejsciem

» wyburzenie schodéw zewnetrznych oraz klatek wewnatrz budynku
* rozbiorke pochylni zewnetrznej

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie.
Wykaz pomieszczen wg poszczegolnych rzutéw kondygnaciji.
W budynku planuje sie zmiane lokalizacji oraz doprojektowanie nowych klatek schodowych. Z
kazdej klatki schodowej na kazdej kondygnacji dostepne bedg mieszkania. Szerokos¢ biegu
klatki schodowej — zachowa¢ min. 120 cm. W piwnicach przewidziano wydzielone komorki
piwniczne, po jednej na kazde mieszkanie
oraz pomieszczenie wezia cieplnego. W korytarzach klatek schodowych przewidziano liczniki
poboru mediéw, indywidualne na kazde mieszkanie. Na parterze budynku ,w obrebie wejscia
gtéwnego, przewidziano pomieszczenie wozkowni i sktadowania roweréw.
Dostep o0s6b niepetnosprawnych do budynku oraz komunikacja na wyzsze kondygnacje
przewidziana za pomocg platformy schodowej, zamontowanej przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Na parterze budynku przewidziano 1 mieszkanie, dostosowane do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych. Budynek wyposazony bedzie w kompletng instalacje elektryczna,
oswietleniowg, wentylacyjng, grzewczg i wodno — Kkanalizacyjng. W projekcie zastosowano
tradycyjne rozwigzania zapewnienia wody zimnej i cieplej, jak rowniez przyrzaddéw i armatury
odbiorowe.

4.1 Kolejnos¢ realizacji robot planowanej inwestycji:
a) wykonanie robot rozbiérkowych i przebudowy pomieszczen w budynku:
b) zerwanie istniejgcych wyktadzin podtogowych i posadzek (wyktadziny PVC, wyktadziny z
ptytek terakotowych). Istniejace warstwy nalezy skué i wyrbwnaé¢ do pierwotnego poziomu
posadzki.
c) naprawa, wyrdwnanie i wypoziomowanie powierzchni podktadow pod posadzki, tak aby
mogty stanowi¢ odpowiedni podktad pod projektowane posadzki z ptytek gresowych, pod panele
czy terakote
d) skucie istniejgcych oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach w pomieszczeniach
sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych
e) wykonanie wszelkich wyburzenh i zamurowan w budynku (schody zewnetrzne, pochylnia
zewnetrzna, klatki schodowe, sciany wewnetrzne, otwory okienne i drzwiowe itp.)
f) przygotowanie powierzchni istniejgcych $cian i sufitbw do malowania z uzyciem zaprawy
szpachlowej do napraw wyrownywania i wygtadzania powierzchni tynkow
g) wymiana okien, montaz drzwi zewnetrznych
h) wykonanie docieplenia budynku
i) docieplenie stropodachu wentylowanego
i) budowa nowoprojektowanych scianek dziatowych
k) budowa nowoprojektowanych klatek schodowych
[) wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych i
instalacji wentylacyjnej
}) montaz drzwi wewnetrznych
m) wykonanie robét wykonczeniowych wewnatrz budynku: posadzki, wykonczenie $cian
n)wykonanie montazu armatury sanitarnej, osprzetu elektrycznego i innych elementéw
statego wyposazenia pomieszczen.

Materiaty:

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

beton, nadproza L- 19, wience, stal zbrojeniowa w elementach Zelbetowych, kratownice stalowe ze
stali S235JR - wg opisu konstrukcji.



Tolerancje:

Dopuszczalne odchyiki dla poszczegdélnych rodzaju robét (murowych, zelbetowych oraz
ciesielskich)

nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

5. Dane szczeqgo6towe dotycz ace rozwi azan funkcjonalnych projektowanej przebudowy

pomieszcze n i nadbudowy budynku:

5.1 W przedmiotowym budynku planuje sie przebudowe pomieszczen internatu na
pomieszczenia — lokale mieszkalne. Kondygnacje w budynku bedg powtarzalne na |
pietrze i lll pietrze. Na parterze przewidziano jedno mieszkanie, przystosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych. W piwnicy przewidziano po jednej komaorce piwnicznej
na kazde mieszkanie oraz kottownie. Do komunikacji pionowej stuzg trzy
nowoprojektowane klatki schodowe. Na parter prowadzi wejscie zewnetrzne poprzez
przedsionek zlokalizowane na elewacji zachodniej. W piwnicy w celu lepszej wentylacji
nalezy przewidzie¢ nawietrzniki podokienne, zamontowane pod kazdym otworem
okiennym ,wszystkie drzwi do komorek piwnicznych powinny posiada¢ kratke
wentylacyjng w celu systematycznej i wydajniejszej wymiany powietrza. Projektowane
mieszkania w liczbie 23 to mieszkania socjalne. W kazdym mieszkaniu zlokalizowano
przedpokdj, pokdj z aneksem kuchennym, korytarz, tazienke, pokdj oraz jedno
mieszkanie z przedpokojem, pokojem z aneksem kuchennym i tazienkg. Powierzchnie
poszczegodlnych mieszkan oraz numery porzadkowe pokazano na rysunkach :A-2 —A-5 .

5.2 Wyposazenie budynku:

* Instalacje sanitarne — jak dotychczasowy budynek internatu
* istniejgca instalacja wodociggowa — zaopatrzenie budynku z istniejgcej sieci wodociggowej jak
dotychczasowy budynek internatu

« istniejgca instalacja kanalizacyjna — jak dotychczasowy budynek internatu

* istniejgca instalacja grzewcza — indywidualne piecyki gazowe w kazdym mieszkaniu, w tym
modernizacja i rozbudowa instalacji oraz wymiana grzejnikow; nalezy zastosowac grzejniki
Lhigieniczne” z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny.

« projektowana wentylacja pomieszczen (kuchni, tazienek i bokséw w piwnicy) — grawitacyjna,
naturalna.

« instalacje elektryczne: istniejgca instalacja o$wietleniowa — planowana modernizacja i

rozbudowa instalacji, oswietlenie terenu wokot budynku-wg warunkow okreslonych dla budynku
internatu.

6. Dane ogolne dotycz ace konstrukciji projektowanej przebudowy pomieszcze n:

6.1 Budynek o konstrukcji tradycyjnej na zaprawie cementowo — wapiennej z elementami
prefabrykowanymi w postaci stropéw kanatowych oraz stropodachu wentylowanego. W miejscach
wyburzen klatek schodowych projektuje sie ptyte monolityczng — zelbetows, zgodnie z opisem
konstrukcji.

Przegrody budowlane

SCIANY FUNDAMENTOWE

Budynek posadowiony jest na fundamentach monolitycznych betonowych. Wytrzymatosc i
trwato$¢ betonu wystarczajgca do dalszej eksploatacji budynku.

Sciany fundamentowe wewnetrzne — wystepuja pod wewnetrznymi $cianami konstrukcyjnymi,
ponizej izolacji poziomej parteru.

Sciany od strony zewnetrznej nalezy przygotowaé do potozenia przeciwwilgociowej izolacji
pionowej .




SCIANY KONSTRUKCYJNE
Sciany nosne prefabrykowane, zelbetowe.

6.3 Zamurowania — sciany nosne parteru — pustaki ceramiczne np. Porotherm gr. 25 cm lub
pustak MAX gr. 29 cm na zaprawie cementowo — wapiennej obtozone tynkiem cementowo
— wapiennym gr. 1,5 cm.

6.4 Wyburzenia

Sciany no$ne — w miejscu wyburzonych fragmentéw $cian utozone nadproza
typu L-19, jak w opisie konstrukcji
Uwaga: Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy. W
pierwszej kolejnosci nalezy stara¢ sie wykonac¢ zamurowania w budynku.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét budowlanych bezwzglednie nalezy zapewnic
podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej $ciany. Stemple drewniane podporowe nalezy
opiera¢ na posadzce poprzez krawedziaki drewniane petnigce role belek podwalinowych. Nie
dopuszcza sie stosowania w czasie rozbiorki czesci sciany metod udarowych, np. kucia mtotami
udarowymi badz recznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu pitg do betonu. Po
podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, nalezy zgodnie z geometrig wydang,
na rysunkach konstrukcyjnych przystapi¢ do wycinania otworu pod belki stalowe bezposrednio
nad wycinanym otworem. Kazdorazowo po wycieciu odcinka otworu o dlugosci ok. 0,7 m nalezy
podklinowa¢ tymczasowo bruzde, by zapobiec nadmiernemu uginaniu sie stropu nad bruzda.
Gtebokos¢ oparcia belek na murze: min. 200 mm. Po zatozeniu belek w wykutych gniazdach,
nalezy je wypoziomowac oraz podbi¢ klinami stalowymi, tak by zapewni¢ mozliwie sSciste
przyleganie belki stalowej do ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolhg przestrzen
wypelni¢é zaprawg montazowa, np. Ceresit CX-15. Ubitg zaprawg wypemi¢ réwniez wolne
przestrzenie jakie moga powsta¢ pomiedzy gorng powierzchnia belki i spodem stropu. Do
dalszego wycinania otworu pod belkg nadprozowg mozna przystgpi¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy wypelniajgce;.
6.5 Szczegdtowe informacje dotyczace fundamentéow i  $cian fundamentowych zawarte sg w
czesci opracowania konstrukcyjnego, ktore stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej.
Rodzaj oraz wymiary zostaly przyjete na podstawie dziatajgcych na nie obcigzen oraz informacji
zawartych w dokumentacji projektowe;.

6.6 Kominy

Rozwigza¢ nalezy systemowo np. w technologii Schiedel, powyzej dachu
murowane z cegly petnej — otynkowane zgodnie z kolorystyka elewacji budynku, czapka z
obrébkg blacharska. Projektowane kominy powyzej stropu lll pietra, az do samego szczytu
komina nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 8 cm i oblozy¢ tynkiem akrylowym w kolorze
okreslonym na elewacjach budynku (powyzej potaci dachowej). Montaz nalezy wykonywac
zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. Montaz komina
powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym fundamencie. Do tgczenia pustakéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo — wapienne zgodne z wymaganiami okreslonymi w deklaracji
zgodnosci z EN 771-3:2005. Zaleca sie stosowac zaprawy 0 wytrzymatosci na sciskanie min.
3,0 MPa. Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej
nosnosci trzonéw wentylacyjnych.

6.7 I1zolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Pas papy asfaltowej uktadany na zaktad okoto 50 cm na catg szerokos¢ fundamentu.

Izolacja podiogi parteru (wymieniona w warstwach podtozy pod posadzki):

Paroizolacja — folia polietylenowa gr. 0,4 mm i papa termozgrzewalna (ha gruncie i w
pomieszczeniach sanitarnych)

Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowaé materiaty odpowiednie do warunkdw wilgotnosciowych
poditoza scisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo — wodnych oraz




uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne
nie powodujgce rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

Izolacje termiczne

Izolacja podtogi piwnicy (wymieniona w warstwach podtoZy pod posadzki) — styropian twardy
Izolacja podtogi parter i wyzsze kondygnacje (wymieniona w warstwach podiozy pod posadzki)
Izolacja scian zewnetrznych budynku — styropian EPS 70 — 040 gr. 10 cm;

Izolacja scian fundamentowych wiatrotapu — styropian EPS 70 — 040 gr. 6 cm;

Izolacja kominéw — welna mineralna gr. 10 cm.

6.8 Wentylacj e grawitacyjn g czesci pomieszczen stanowi¢ bedg pionowe kanaty

wentylacyjne. Zastosowaé aluminiowe kratki wentylacyjne. Wymiary kratek wentylacyjnych
powinny by¢ dostosowane do wymiaru otworu kanatow.

W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych nalezy
stosowac pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione.
Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymailnie 15 cm. Nalezy
stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce redukcje przekroju do 1/3.

6.9 Stolark e okienn g i drzwiow g nalezy wykonac z bezotowiowych profili PCV. Wszystkie
drzwi i okna zewnetrzne muszg posiadac profile ciepte. Budowa profilu PCV powinna zapewniac
odpowiednig izolacje termiczng i akustyczng .Profile okienne powinny posiada¢ wzmocnienia ze
stali ocynkowanej, takie same dla ramy, skrzydfa i stupka stalego. Wreb ramy i skrzydia ze
skosem i rowkiem odptywowym. Drzwi wewnetrzne: drewniane petne, okleinowane o konstrukcji
ptytowej z wypetnieniem ptyta widrowa.

Uwaga: Przed zlo zeniem zamowienia nale 2y sprawdzi é wymiary na miejscu wbudowania
stolarki. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji pro ducenta !

6.10 Schody zewn etrzne —zelbetowe, wykonczone antyposlizgowo, zadaszone (daszek
systemowy na konstrukcji stalowej, mocowany do sSciany zewnetrznej- wg opisu i rysunkow
konstrukcji),schody wyposazone w stalowg porecz systemowa, zabezpieczajgcg przed
upadkiem- montowana zgodnie z technologiag producenta.

W obrebie schodow platforma schodowa dla osoby niepetnosprawnej — montaz wedtug
technologii producenta.

6.11 Schody wewn etrzne sg zaprojektowane jako zelbetowe, wykonane na miejscu budowy.
Stopnie schodow nalezy wykonczy¢ antyposlizgowymi plytkami gresowymi. W klatkach
schodowych nalezy zamocowac balustrade zabezpieczajaca przed upadkiem.

6.12 Tynki wewn etrzne wykonac jako tradycyjne, cementowo — wapienne — zaktadane na
mokro, wykonczone gtadzig gipsowg — kat. Ill. Przed malowaniem nalezy wykona¢ gtadzie
gipsowe i zagruntowac. W pomieszczeniach sanitarnych, powyzej poziomu ptytek
ceramicznych, nalezy zastosowac farby, ktérych powtoka jest odporna na diugotrwate dziatanie
wody. Tylko farby wewnetrzne zakwalifikowane przez Polskg Norme do rodzaju M lub S (czyli
odporne na mycie na mokro lub odporne na szorowanie na mokro) spetniajg ten warunek.

6.13 Sufity malowaé farbg emulsyjng. Tynk cementowo — wapienny na suficie kat. Ill.

6.14 Posadzki w budynku wykonczone bedg panelami, terakota i ptytkami gresowymi w
piwnicy i na klatkach schodowych. Wykaz nowych warstw podtogowych wg przekroju A-A i B-B.
6.15 Docieplenie $cian zewn etrznych i tynki zewn etrzne — prace zwigzane z dociepleniem
Scian zewnetrznych wykona¢ po uprzednim montazu okien. Docieplenie budynku za pomocg
styropianu gr. 10 cm (odmiana EPS 70 - 40, gesto$¢ 35 kG/m?; wspdtczynnik przewodnosci ciepine;
nie wiecej niz A=0.04 W/m’K) z wyprawg tynkowg — tynk akrylowy (wg rysunkéw elewacii
budynku). Os$cieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ styropianem gr. 3 cm. Sciany piwnicy
znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ styrodurem gr 6 cm. Najpierw nalezy te
sciany wysuszy¢, zaizolowaé przeciwwilgociowo np. Abizolem i dopiero przyklejaé nowag
warstwe izolacji termicznej. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone w warunkach suchego



wykopu. Przyjeto do ocieplenia scian metode BSO, ktéra oznacza bezspoionowy system
ocielenia scian zewnetrznych, dawniej nazywany jako metoda ,lekka — mokra”. W/w metoda
stosowana jest do docieplania budynkéw juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych
(mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej), w celu zapewnienia wtasciwego
komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki i trwatosci elewacji. W/w systemy sg
szczegOlnie polecane w miejscach narazonych na intensywne dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

» Kolejnosé rob6t przy wykonaniu docieplenia scian zewnetrznych w zaleznosci od wybranego
systemu ocieplenia:

- zapoznanie z Projektem Technicznym- prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie
materiatléw sprzetu i rusztowan oraz zdjecie obrébek blacharskich, orynnowania, krat okiennych
i instalacji)

- rozebranie ewentualnej starej izolacji termicznej

- sprawdzenie nosnosci poditoza i jego przygotowanie

- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu lub welny mineralnej zaprawa klejaca,

- mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoz

- przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym papierem
sciernym,

- wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatkg z widkna szklanego

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie wyprawy tynkarskiej akrylowej w odpowiednim kolorze

- prace koncowe i porzadkowe.

UWAGA:
Wszelkie prace wyzej wymienione nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentow danego materiatu.

6.16 Docieplenie stropéw i podtdég na gruncie — za pomocg styropianu gr. 5 cm i 8 cm
zgodnie z przekrojami A-A i B-B.

6.17 Docieplenie stropodachu

Zgodnie z wytycznymi inwestora stropodach nalezy ociepli¢. Z uwagi na charakter konstrukcji

stropodachéw wentylowanych podjeto decyzje o dociepleniu stropodachu metodg polegajaca ha

zasypie przestrzeni wentylowanej stropodachu 15 centymetrowg warstwg granulowanej wetny

mineralnej.

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. Metodg wdmuchiwania granulatu.

Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem

ttocznym, potgczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym silny strumieh powietrza. Do

agregatu wsypywany jest z workéw granulat i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie

jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez

operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na

zewnatrz. Granulat nalezy wdmuchiwa¢ przez wykonane wczesniej otwory od wymiarach

30x40 cm. llos¢ i doktadna lokalizacja otworéw technologicznych powinna zosta¢ okreslona

przez kierownika robot — tak aby mozliwe byto réwnomierne pokrycie catego stropu przy jak

najmniejsze ilosci wykonanych otworéw. W trakcie uktadania izolacji nalezy prowadzi¢ pomiar

grubosci juz utozonej warstwy granulatu. Pomiar prowadzi¢ przy uzyciu wyskalowanego

bagnetu, ktéry nalezy wyprofilowa¢ w sposéb umozliwiajgcy dotarcie czescig zeskalowang do

miejsc trudno — dostepnych ( oddalonych od otworu zasypowego). Bagnet do pomiaru wykonac¢

mozna z drutu gtadkiego o przekroju fi 6 mm. Na catej powierzchni utrzymywac zadang w

projekcie grubos¢ warstwy granulatu.

6.18 Rynny i rury spustowe PCV. Rynny @120 mocowac za pomocg hakow (co 35 cm).

Spadki rynien 0,5%. Rury spustowe @100.

6.19 Wewnetrzne parapety montowac¢ na wysokosci podanej na rysunkach. Parapety

wykonac z piyt z konglomeratu gr. 3 cm.

6.20 Parapety zewn etrzne blaszane — z blachy powlekane.

6.21 Pokrycie — papa na lepiku.

6.22 tawy kominiarskie — rozwigzanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego,



nalezy zapewnic dojscia do kominéw uwzgledniajgce zabezpieczenie przed poslizgiem;
Obroébki blacharskie wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
zblizonym do pokrycia dachowego.

6.23 Roboty rozbiérkowe i towarzysz ace — do rozbiérki przewidziano schody zelbetowe
zewnetrzne, pochylnie zewnetrzng, fragment tgcznika z budynkiem nr2 (objetego zakresem
opracowania )istniejgce klatki schodowe. Dodatkowo do rozbiorki przewidziane sag niektore
Sciany wewnetrzne w budynku oraz wykonanie niezbednych przebi¢ w Scianach nosnych.
Wszelkie materialy pozyskane z rozbiérki nalezy wywiez¢é poza teren budowy na wysypisko
materiatdw budowlanych po uprzednio uzyskanej zgodzie od wtasciwego zarzadcy wysypiska.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg okreslonych ustalen i zasad sztuki budowlanej.
Zalecenia do rozbiérki umieszczono w planie BIOZ.

UWAGA:

Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa. Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robot
budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami
odbioru wymaganymi dla tych materiatéw i robét budowlanych.

Materiaty wymienione w dokumentacji projektowej mog a by ¢ zastapione przez podobne o
rownych lub lepszych wia $ciwo $ciach pod warunkiem akceptacji przez nadzor autorsk .

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem:

- zachowania wlasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie

- zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego,

- jezeli zamiana materiatbw wymaga wprowadzenia istotnych zmian do opracowania koszty
dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca,

- zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg
obowigzujacych przepiséw szczegotowych.



7.0 Uwagi ko ncowe:

7.1 Grzejniki w mieszkaniach powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i

utrzymanie,

posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym. Grzejniki powinny by¢ mocowane do sciany nie nizej niz 10 cm od podtogi i
nie blizej niz 10 cm od lica.

7.1 Wszystkie barierki i porecze wykonac z elementow stalowych nierdzewnych. Po wykonaniu
nalezy zeszlifowac spawy, oczyscic¢ i odttuscic stal.

7.2 We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki (w
zaleznosci od rodzaju posadzki — cokolik z listew PCV, terakoty lub gresu).

7.3 Wszystkie instalacje wykonac jako ukryte w Scianach. Rury i kanaty oraz inne wystajgce
elementy z sufitéw i scian oblozone obudowa z ptyt GKF gr. 1.25 cm na ruszcie stalowym.

7.4 Przy wejsciu gtéwnym do budynku zamontowana zewnetrzna wycieraczka stalowa
120/80cm wpuszczona w ptyte spocznikowg przed budynkiem.

7.5 Nazwy wiasne materiatdw przywotane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wkasciwosci i wymogow technicznych dla
danego rozwigzania.
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