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Uwaga:

1. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIC FARTUCHEM Z BLACHY
STALOWEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

2. RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LUB PCV MOCOWAC
DO OKAPU HAKAMI CO 50 cm

3. RURY SPUSTOWE MOCOWAC DO $CIANY CO 100 cm
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/Ul DACHU

powierzchnia dachu:  112,88m2

Uwaga:

1. Opracowanie niniejsze nale 2y rozpatrywac tgcznie

z projektami branzowymi.

Instalacje objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac¢
wymaganym warunkom technicznym. Rysunki i cz e8¢ opisowa
dokumentacji sg czes$ciami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszstkie elementy ujete w ze$ci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie uj ete w opisie
winny byc traktowane jakby byly ujete w obu.

2. Niezbedne przebicia stropow i $cian nalezy uzupetnic

wg proj. branzowych

3. Bezwzglednie zweryfikowaé poziom poréwnawczy projektowanych
taw fundamentowych

w stosunku do istniejacego posadowienia budynku.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejnosci
rozpatrywac wg rys.konstrukcyjnych
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Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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