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1) Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy budynku: 316,16 m
Powierzchnia #ytkowa budynku: 780,88 M
Wysoka¢ budynku: 12,60 m

llos¢ kondygnaciji: 4 nadziemne, 1 podziemna (budynegkiji

2) odlegtasé¢ od obiektow gisiadujacych;

Minimalna odlegté¢ od sisiednich budynkéw na innych dziatkach min.8 m. Qti& od

granicy dziatki min. 4 m.

3) parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych;

W budynku nie przewiduje @iprzechowywania materialdw niebezpiecznychzguowo.

Wyposaenie budynku standardowe jak dla budynku mieszk@maelorodzinnego.



4)przewidywana gestosé obciazenia ogniowego;

Nie okresla sk dla budynkow kategorii ZL.

5)kategori¢ zagrazenia ludzi, przewidywam liczbe oséb na kadej kondygnacji

i w poszczegOlnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zaggaia ludzi ZL IV {nieszkalny

wielorodzinny.

Biorac pod uwag parametry drog ewakuacyjnych, maksymalnacil@séb mogca
przebywd jednoczénie w budynku to:

e w catym budynku do 200 oséb.

6) ocere zagrazenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewsgtrznych;

W obiekcie nie wysfpuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

7)podziat obiektu na strefy paarowe;

Dopuszczalna powierzchnia strefy zaoowe] dla przedmiotowego budynku wynosi
8000 nf.

Budynek stanowi 1 strefpozarows.

UWAGA: Dodatkowo oddzielp strek pozarowa stanowi pomieszczenie techniczne
w piwnicy ,,0/04 — pomieszczeniesava cieplnegb

8)klase odpornosci pozarowej budynku oraz klasg odpornosci ogniowej i stopie

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;



Kondygnacje nadziemne budynku winny postaddas; odporndci pazarowej D.

Kondygnacja podziemna powinna posiaékas; odporndci pazarowejC.

Elementy budynku powinny spehdiaco najmniej nagpujace wymagania dotyagze ich

klasy odpornéci ogniowej:

piwnica:
» gtowna konstrukcja rima: R 60
» strop nad piwnig: REI 60

» $ciana zewantrzna: @otyczy pasa redizykondygnacyjnego o wyse&oco najmniej
0,8 m wraz z pagtzeniem ze stropgnil 30

e $ciana wewngtrzna: El 15

kondygnacje nadziemne:
» gtowna konstrukcja rima: R 30,
» strop: REI 30,

» $ciana zewstrzna (@otyczy pasa raidzykondygnacyjnego o wys@&oco najmniej

0,8 m wraz z pagtzeniem ze stropgntl 30,

» $ciana wewntrzna oddzielajca mieszkania od drog komunikacji ogélnej oraz od

innych mieszka: El 30”

Wszystkie elementy budynku powinny &y nierozprzestrzenigge ognia.
Uwaga: dopuszcza si zastosowanie elementow stabo rozprzestrzgoyeh ogig

dlascian zewstrznych.

Klasa odpornféci ogniowej scian i stropow stanowcych elementy oddzielenia
przeciwpaarowego wydzielacych pomieszczenie wzia cieplnego znajdujce sé

W piwnicy, powinna wynost

“pozostata obudowa poziomych drég ewakuacyjnychagmniej El 15.



* $ciany wewrtrzne — REI 120,
* strop — REI 120,
* drzwi — EI 60.

UWAGA: Okno w piwnicy oznaczonej ,,0/05” wykotav klasie odporngci ogniowej
El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielersagdvpaarowego powinny

mie¢ klas; odporndci ogniowej tych elementovpébtrz wye)).

9)warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe;

Drzwi wyjsciowe z budynku powinny otwie¢asic na zewastrz.

Dlugosci przeg¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonyctpotayt ludzi

powinny wynost do 40 m.

Ewakuacja z poszczegolnychetgir budynku prowadzi przez jegrklatke schodow.
Graniczne wymiary schodéw statych w budynku:
Minimalna szerok&t uzytkowa biegu - 1,2 m
Minimalna szerok&t uzytkowa spocznika — 1,5 m

maksymalna wysokg stopnia — 0,175 m

Projektowana klatka schodowa przeznaczona jest wdakwacji do 200 oséb. Biegi
i spoczniki schodéw powinny bywykonane z materiatow niepalnych i idas: odporndgci

ogniowej co najmniej R 30.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinnaénkias; odporndci ogniowej El
15. UWAGA: patrz * w pkt 8.

Szeroké¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1,4 mila( drogi ewakuacyjnej
przeznaczonej do ewakuacji do 20 os6b — 3,2 m

Skrzydta drzwi stanowtce wygcie na drog ewakuacyja nie mog po ich catkowitym

otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.



Dopuszczalna maksymalna dhdgodojscia ewakuacyjnego wynosi 60 mv (tym nie

wiecej nt 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Na drogach ewakuacyjnych stos@waateriaty i wyroby budowlane co najmniej trudno
zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane na drégawakuacyjnych naky wykona
z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapch i nieodpadagych pod wptywem

ognia.

10)sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w szczegoélnéi:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetgnej, odgromowej;

Instalacja gazowa w budynku powinna éniminstalowany na przdzu kurek gtowny,

umazliwiajacy odckcie doptywu gazu.

Przejcia instalacji przez zewirzne sciany budynku, znajdage s¢ poniej poziomu
terenu, powinny by zabezpieczone przed wiovoscia przenikania gazu do wirza

budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalasjgkonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwiesaonwykorzystywanej do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny éniestore lub obudow o klasie odporndi

ogniowej co najmniej EI 30.

Przewody spalinowe powinny &ywykonane z materiatdbw niepalnych oraz speinia

wymagania okrdone w Polskiej Normie dotyazej bada ogniowych matych kominéw.
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatdow niepalnych.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach: wogmevej, kanalizacyjnej i ogrzewczej,

powinny by wykonane w sposéb zapewniey nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku nalgy zastosowé przeciwpaarowy wyhcznik pgadu odcinagcy doptyw

pradu do wszystkich obwoddw. Wadznik ten powinien by umieszczony w pobiu

gtébwnego wejcia do budynku i odpowiednio oznakowany



11)dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagar wynikajacych z przepiséw dotycgcych ochrony przeciwpaarowej
i przyj etego scenariusza rozwoju zdaraew czasie p@aru, a w szczegolnsi: statych
urzadzen ganiczych, systemu sygnalizacji prarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoggowej przeciwpaarowej, urzadzen

oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Przeciwpaarowy wyhcznik padu — patrz pkt 10.

12)wyposaenie w g&nice;

Brak wymogu.

13)zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia paru;

1 hydrant przeciwparowy o wydajnéci co najmniej 10 drits i srednicy nominalnej
DN 80, oddalony od budynku od 5 do 75 m. Oznakowagodnie z PN.

14)drogi pozarowe.

Brak wymogu.



