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mgr inz. Piotr Cwiek Kielce dn. 07.2011r
upr. nr SWK/0088/PWOS/08
SWK/IS/0055/09

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA BUDYNK'U INTERNATU NA LOKALE
SOCJALNE, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI GARWOLIN PRZY UL.
STACYJNEJ DZ. NR EWID. 1290/52, 1290/54

Inwestor: URZAD MIASTA GARWOLIN

Adres inwestora: UL. STACYJNA 15, 08-400 GARWOLIN

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.. PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU
NA LOKALE SOCJALNE, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI GARWOLIN PRZY
UL. STACYJNEJ DZ. NR EWID. 1290/52, 1290/54 jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny

celowi ktéremu ma stuzy¢.
I:ﬁt/pwat

mgr inz. Piotr Skrzypek Kielce dn. 07.2011r
upr. nr KL-208/86

KL-209/86
SWK/IS/0613/01

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU NA LOKALE
SOCJALNE, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI GARWOLIN PRZY UL.
STACYJNEJ DZ. NR EWID. 1290/52, 1290/54

Inwestor: URZAD MIASTA GARWOLIN

Adres inwestora: UL. STACYJNA 15, 08-400 GARWOLIN

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Oséwiadczam, ze projekt wykonawczy pt.. PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU
NA LOKALE SOCJALNE, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI GARWOLIN PRZY
UL. STACYJNEJ DZ. NR EWID. 1290/52, 1290/54 jest sporzgdzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny
celowi ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzit:

i



| SWIETOKRZYSKA

IOKREGOWA . - >
| _Z 5 A Kielce, dun. 28 marzec 2011
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Cwiek Piotr Stanistaw
miejsce zamieszkania :
- ulitomualda 2/54
25-322 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0055/09
i posiado wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Winiejsze zaswiadczenie jest wazne od dmia ¢1-04-2811 ao 31-03-2012

%A ZC0DNOSC 7 ORYGINALEM
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Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk. piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
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SWIETOKRZYSKA - Kielce dnia 19.12.2008 r.
OKREGOWA - ;
2 B A
INZYNIEROW

ey BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0020(2)/08

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.,) i
art. 12 ust. 1.pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 st I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006r., Nr 156, poz. 1118 2 pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnija 28 kwieétnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.1] 2 2006r., Nr 83, poz. 578 z

Dpoin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz U, z 2000r., Nr 98, poz. 1071 2 Poin. zm.)

Swigtnkrzyska Okregowa Komisja Kﬁaliﬁkacyjna
nadaje

Pann Pictrowi Stanistawowi Cwiek
magistrowi inzynierow;
kierunek: inzynieria érodowiska
urodzonemu dnia 14 czerwea 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIEN IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0088/PWOS/08

do projektowania } kierowania -obotami budowlanymi bez ogreniczes

v apetininosel instalacyine w zak esie sieci, instalaci ; urzgdzes claplnyek,
weniylacyjaych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, 7a posredaictwemn Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej éwigtﬂkrzyskiej Izby

- Skdad Ormkajq'cy
Otrzymuja; | Okregowej Komisii Kwaliﬁim:yjnej SIB
I.Pan Piotr Stanistaw Cwick

. Romualda 2/54 -

25-322 Kielce Przewodnic u Orzekajacego OKK $1iB
2.Okrggowa Rada Izby mZ. Stefan Szatkowski
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego = / - 5
4.ala ' ; VA 2

Cﬂone%@d&ﬁ% OKK SIIB

I inz. Edmund Pieniazek
! ¢ /)

([0

Czfonek Skladu Orzakaj;cqégt; OKK SIB
mgr inz. Jézef Piwko

ZA JGODNOSC 7 ORYGINALEN
ACCORDING TO ORYGINA',




SWIETOKRZYSKA
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INZYNIEROW
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Pan(i) Skrzypek Piotr
miejsce zamieszkaniq - | R SR
ul. Mazurska 68/111 4

so=$32 Kielos
jest cztonkiem S‘wi@fokrgzskiej -Okregowej Izby Inzynieréw Budﬁw#ﬁcrwa
O numerze ewidencyjnym : SWKAS/G13/01
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninieisze zaswiadezenie iest wasne od duin QI-87-2007 do 21122077

|
!
]

ZA 7GODNOSC 7 ORYGINALEM -
ACCORDING TO ORYGINAL

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa _
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pilb.org. pl, e-mail: swk@piib. orgipl =
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12401 3721111000012505214
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Nr ewid. KL-208/86.

OTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do’ petnienia samodzlielnych funkeji technicznych
W budownictwie.

‘Na.podstawie § 13 ust, 1.pkt 4 1i%t. a, § 4 ust. 2, § 7 rozporzg-
dzenia Ministra Gnapndarki.Terenmwej'i'achrnny Srodowiska = dnia

- 20 lutego 1975 r. w gprawie samodzielnych funkeji technicznych

- W budownictwie /Dz.U.. Fr 8, poz. 46/ stwierdza sig, Ze

OBYWATEL SKRZYPEK PIOTR
MAGISTER INZYNIER URZADZEN SANITARNYCH

urbdzuny dnia 28 czerwca 1946 r, w Kielcach ’

posinda prayeobtowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
gamodsielne] funkeji projektanta w specjalnnici ingtalacyinog-
ingynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

ODYWATEL SKRZIYPEK PIOTR jest upowasZniony do

1/ sporzadzania projektow siect wdduciagUWych,.kﬁnalizacyjnych,
i aieplhy&h uzbrﬁjeﬂia térequ e e

<fF W buoowndetels ondh figycznych do kKlorowania, nadzorovanis
1 kontrolowanis budowy, kierowania i «ontrolowania wytwarzania
kongtrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i bada~

. nia stanu techuicﬂnggn sdeci wodociggowych, kanalizacyjnych .

i cieplnych. : ck

otrgzmuje :

Ob. Pietr Skrzypek 4
ul. Mazurska 68/111

25 = 342 Kielce

A ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
ACCORDING TO ORYGINAL



URZAD WG - WHTK)
1 c W Kok
Wydsdad Plangwapdy P'rae

P Kielece, .198'6_' - QB 7{2/
Urbauistyk, Aretiiiekiugy - '
t Hadsorn Hudowlyneyy ‘ b

al Al DX w
Nr ewid. xi-308/86.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZANIODOWEGO

do pednienia Eamndﬁielnych funkeji techﬁicznych
w budownictwie, ' |

Na podstawie § 13 ust.. 1 pkt 4 1it, b, § 4 ust. 2, §'7 rozporza~
dzehia Ministra Gospodarki Terenowej 1'Ochrony Zrodowisks

z dnia 20 lutego 1975 r, w Ssprawle samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie /Dz.,U. Hr 8, poz. 46/ glwierdza gie, ze

OBYWATEL, SKRZYPER PIOTR i
MAGISTER INZYNIER URZADZEN SANITARNYCH

urodzony dnia 28 czerwca 1946 r. w Kielcach

Posiada przEHDtﬂwamiﬂ'zawmdnwej upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkcji projektanta w gpecjalnogoei natalacyjnom
1hzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,

OBYWATEL  SKRZYPEK PILOTR Jjeat upowazZniony dn

1/ aporzadzania projektéw instalacii sanit
2/ w budownictwie nsdh fizycenyeh -

P | T ek e 1] Fa s 0PN e 1 e i
} DY ur e .'I‘ Lk e nf '*’ W :;-' i.'v-‘ FJ. el 1 Lla,

arnych
« o kievowan:

03

sagtalecii oraz oceniania i

2, Nadworowanis
instalacji Sanitarnych,

kounsirukeyinych elemantdw
badania stanu technicznego

Otrzymuje .

. 1' ‘qﬁ};Ein
Ob, Piotr Skraypek ;gff;5:5§\
ul. Mazuragka 68/111 *:‘53 & E,"
- : : B el B g
25 =~ 342 Kielce e Ui n'{i* :
HEAK , \\"\f"r}.- "-:_I' a4 {‘:‘4‘«"'
e Rl
ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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Nazwa projektu:

Pr e J Br g ’ @y J @ ’7 Dymin | Dypr i Duss | Bypoine Pryy L™
Jednostka budynku: 01 3
U/afPomieszezenie techniczne 22 75 80 31 448 129 515 577 5?-’]'T
180T  88m? 211m? .

0i1/Klatka schodowa 206 47 146 65 464 24| 659 739 739
180T 187m? 448 m°
Kondygnacja 0

27,5m? 659 m?® 468) 122| a3 403 117 0 4
i Numer / Opis Prie | Prue | g | Oy [ @ | @y Cset | B | Oyt [ @ ] D | W
Jednostia budynku: 02 L =
1108/t azienka 103 49 I 199 342/ 87,5 21 430 430
20T 47m?  117m?
2 Przedpokoj 43 16 59 52.6 0 112 112
00T 31m? 77 md
12/ azienka 24 210 234 7 0 305 305
40T  38m? gs5md
| V22/Pokej 186 B8 47 301 155 33 456 456
L 20T 91m? 228m°
1/03/Klatka schodowa 233 20 58 271 289 693 558 559
BOT  189m? 472m?

o 7fPokoj + Aneks kuchenny 507 42 167 716 7 127 1033 1033

3T 187m? 466m?

121/Pokej + Aneks kuchenny 512 117 61| 690/ 330 138 1029 1029
1 00T 200m? 499m®

113/Pokoj 340/ 100 30  410| 204 49 614 614

20T  120m? 300m?

1/26/Pokoj 508] 119 57| e84| 325 130 1009 1009

20C  191m? 478m?

1110/Pokéj + Aneks kuchenny 377 106 44 527 265 108 792 792

200C  156m? 389m?
"5/5kad rowerdw | wozkdw 121 75 -80 118 109 26,1 225 295 |
o 7im? 177 m®
1 orytarz 168 11 48 133 459 11 178 179
200C  2tTm? @rm®
. 1/24/Pokdj + Aneks kuchenny 377 114 15 506 256 102 762 762
00T 150m? 378m?

YaoRazienka 101 a8 191 338 @75 21 426 426

40T 4Tm? 117m?

1119/Przedpoks 34 40 8 74,4 0 69 69

200%TC 44m? 10,9 m*

L tazienka 101 161 262 73,6 ] 336 336

40T 39m? ggm?

114{Przedpokoj 39 14 53 453 0 99 98

200C 27m? grm?

1/06/Przedpoko 36 87 -31 739 0 43 43

2000  43m? 109m?

125k azienka 162 170 233  s65 170|408 735 735

240C  91m? 227m?

1115/Pokbj + Aneks kuchenny 408 129 55 502 271 108 863 B63

00T 159m?  398m?

1/18/Pokaj 218 77 20 315 155| 3713 471 471

200T  91m? 220m?

M6/Korytarz 71 25 £2 33 50 0 a3 83
L 200C  29m?  73pm? —
'Kondygnacja 1
o 2088wt 517,1 m® 4392 1505 0] 3516 1022 1 0 | i

Jaonor-0ZC 4.10,R9-0.0 @ InstalSoft




UpONOS

Numer | Opis Dy e Driwe | Prig @1y ®r Oumin | Pvint | Pvsu | Pumnt o P
Jednestka budynku: 03
2/17h.azienka 106 299 335 86,9 20,9 422 422
, 240C 46m2 1186m’
 2124/Pokoj 330 39 378 201 48,3 579 579
200C 11,8m? 296m’
Irznsﬁ'nkaj + Aneks kuchenny 563 166 729 335 134 1064 1064
200TC 197m? 483m’
‘2M12/Pokéj + Aneks kuchenny 469 4 141 614 212 108 886 866
200C  160m?  400m’
211 3Korytarz 210 45 166 53,3 128 219 219
200 T 31m? 78m’
o 1 9/Pokoj 214 4 94 312 155 372 467 467
200C g1m?2 228m°
214k azienka 51 181 232 66,3 0 298 298
240CT 35m2 89m°
2/16/Przedpokdj 5 -48 -43 739 0 ] M 3
200TC 43m? 109m’
2/06/Przedpokoj 6 13 ag 528 0 92 92
200T 3im? 78md
| 200k azienka 937|237 7 0 308 308
© 240T 38m?2 95m’
| .
 215/Pokoj 252 4 72| 328 154 369 482 482
20T 84m ¢ 28m’
| 221/Poko] + Aneks kuchenny 378 4 90 472 7 108 742 742
| 200C  159m? 97Tm’
'2/01/Klatka schodowa 200 89 4 121 289 69,3 410 410
60T 189m? 472m°
= 1 Pokg) 371 A4 416 208 499 624 624
0t 122m?  306md
5 azienka 97 299 1726 87 20,9 413 413
24.0%TC 47m? 116m’
2103/Przedpokd 5 4B 43 739 0 kY| 3
200 T 43m?2  109m?
: 2120/Przedpokoj 6 14 29 44,7 0 65 65
i 200C 26m2 686m’
'2/07/Pokoj + Aneks kuchenny 433 4 124 561 262 105 823 823
200C 154m? 3BSmM
211 1/Przedpokdj 6 28 4 449 o 79 79
200%C 26m?  66m’
iia"z?IPuh&j + Aneks kuchenny 433 48 230 711 319 128 1030 1030
| 200C 188m? 469m’
</ikorytarz 196 -30 166 45,9 1 212 212
200C 27m? BITm’
2104/Pokb] + Aneks kuchenny 564 297 791 326 130 1116 1116
| 200C 192m? 479m®
2126/t azienka 123 228 351 94,9 22,8 446 446
24,0C 51m? 127m°
H22Korytarz 168 30 139 459 1 184 184
0T 27m? 67m’
2123/t azienka 232 232 69,6 0 302 302
24,0 C 37m?2 93m
2125/Przedpokd 8 -39 =33 63 0 30 30
20,0 37m? 93m’
Kondygnacja 2
2208 m? 5521 m° 5117 69 3765 1055 0
Numer / Opis ®rie | Priwe | Prig Dr Dy Bymin | Pviet | Pvau | Ovmpw | P B

Jednostka budynku: 04

snonnr-0ZC 4.10.R8-0.0 © InstalSoft



UpONOS

| Numer / Opis Drie | Priwe | Prag Bryj @r Dvmin | DPvat | Pvsu | Pymont - B
= —
A
-3 Thazienka 108 295 935 86,9 95 422 422
240C  46m? 116m?
3i24/Pokdj 339 39 378 201 58 679 579
200C MNMB8m? 286m°
418/Pokéj + Aneks kuchenny 563 166 729 335 161 1064 1064
L 200C  197m?  493m®
HEEURG A . 469 7 130| 615 271|130 836 886
200C 15,9 m 389 m
313Korytarz , . 210 44 167| 50,2| 145 217 217
200C 30m 74m
i . ) 214 6 95| a1s| 18] 447 470 470
200C 91m? 228m
3M14/tazienka - 56 185 242 69,7 0 an 31
240C  37m 3 m
116/Preedpoki) 8 48 a9 73,9 0 35 a5
200C 43m?  109m?
3/06/Przedpoks) z X 10 24 44 52,8 0 97 97
| 200C 3im 78m
| 3/09/ azienka 2 27 240 7 0 3 311
- 240C  38m? 95m’
1/15/Pokéj 259 6 71 329 155 447 484 484
200C  91m? 228m°
12 1/Pokaj + Aneks k;mrmnny ; 378 7 o4 479 270 130 748 749
200€C 159m? 39,7m
3/01/Klatka mudawaz i 200 77 4 127 289 83,2 416 416
180T 189m? 472m
200%C 12.2m 30,6 m
ma&mﬂé o sl 97 229 326 87 25,1 413 413
24, 4,7 m Bm
; dm Am
120/Przedpokd 10 29 38| 447 0 83 =
200T 26m? 66m°
3107/Pokj + Aneks kuchenny 433 8 124| 564 262| 126 826 826
200C 154m? 385m’
311/Przedpokdj 2 ; 11 29 40 44,9 0 85 85
200C 26m 6,6 m
27Pokdj + Aneks I:l:chenny . 433 13 292 668 319 153 988 588
200C  188m?  469m
VNBIKorytarz ) 3 196 -30 166 45,9 13,2 212 212
00T 27m 67 m
304/Pokd| + Aneks k:dwnny e 564 298 792 3126 156 1118 1118
20T 192m* 479m
326/t azienka ; " 123 215 337 94,9 273 432 432
240C 51m? 127m
3/22/Korytarz : ; 168 -30 139 459 13,2 184 184
20T  27m 6,7 m
323t azienka 235 235 69,6 0 304 304
240C  37m? 93m’
3/25/Przedpokoj 5 5 10 25 -15 63 0 48 48
200C:  3Im 9,3 m
Kondygnacja 3
2208m® 5521 m’ 5117 87 3766 1265 0
Numer / Opis Trie | Prive | Prig Dry Dy Dymin | Puit | Ovsu | Pyt | @ Dy
Jednostka budynku: 05
217 kazienka , s 196 1q92 389 86,9 25 475 475
WMO0T 46 m 116 m
4 24/Pokdj 538 .29 509 201 58 710 710
200C 18m? 286m’
E4\1’1 8/Pokdj + Aneks kuchenny 875 80 034 135 161 1270 1270
| 200C 19,7m? 493m® f

Uponor-0ZC 4,10.R8-0.0 @ InstalSoft




UpPONOS

f
Numer | Opis Drie | Oriwe | Pryg Dy ®r Oyamin | Dvint | Pvgw | Pumint o Pan B
1oy ey 713 104 817| zn| 130 1088 1088
200T 159 m 39.9m
AJ;DME Fd - s 258 61 1a7 50,2 14,5 247 247
0 0om A m
4119/Pokof 353 o1 444|  155| 447 599 599
200C 91im? 228m°
N4t azienka
393 393
240CT 37m? 93m? % 8 - ey '
4/16/Przedpokoj _ 128 128
200C 43m? 109m° - " i B i
5*‘”;'::@0&;11 g Sk 50 88 137| 528 0 180 190
:. B (] m Ll m
[ =
S0k axienke 64 215| 279 7 0 350 350
240C 38m? 95m’
4115/Pokdj , " 304 66 480 155 44,7 615 615
200C 91m 228m
4/21/Pokoj + Aneks k:manny . 621 60 681 270 130 851 851
20T 159m? 397m
4/01/Klatka schodowa 457 62 395 289| 832 684 684
60C 189m? 4a72m’
. |4/10/Pokoj 572 24 548 208 589 756 756
| 200C 122m? 306m’ j
4105/ azienka 187 192 379 87 25.1 466 466
240T 47m? 116m’ '
w:r::ﬂdwkij:s 2 1em? i o i s ; - 4
.-r" ] ¥ m ¥ m
HRoredpoko ) - 42 80 122 44,7 1] 167 167
00T 26m 6.6 m
4/07Pokaj + Aneks k;mha::yﬁ . 670 86 756 262 126 1018 1018
200C 154m Sm
4/11/Przedpokoj , \ 42 BY 131 449 0 176 176
200 T 26m 6,6 m
4127/Pokdj + Aneks k:chenny g 718 216 934 319 153 1253 1253
200C  188m 46,9 m
4108/Korytarz , . 244 46 198| 459| 132 243 243
200TC 27m 67m
4104/Pokoj + Aneks I:;u:hann',r ; 869 126 995 326 156 1321 1321
20T 192m? 478m
240C 5,1m 12,7 m
4/22/Korytarz ) . 217 46 170 459 13,2 216 216
20,0 C 2,7m 67 m
ME:k_BT:imka W —- 653 209 272 69,6 0 n 3
24 A M
25/Przedpokoj 0 133 133
200C 37m?  93m? ¥ B " o
4/02/Komunikacja 447 04 820 -467 511 0 44 44
. 160T 334m? 835m°
I
Kondygnacja 4
2542 m° 6356 m’ 9065 94 4277| 1265 0
Budynek 24160 1689 227 15728 5409 0
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iyane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody sz
Wsp. przenikania ciepla 0,26 W/H{m?K)
Opis $ciana zewngtrzna Kierunek przeplywu ciepla
Typ preegrody - _52
Materiat warstwy d | Cp p R
[em] WAmMK)]  [HkgK]  [kgm’] [(m*Kyw]
Tynk, gladZ cem.-wap. 15 0820 = 8400 18500 0,018
Styropian (15) 14,0 0042 14800 15,0 3,333
Cegla (mur) ceramiczna peina (bez 27,0 0,770 880,0 1800,0 0,351
tynku)

T'f“f' glad? cem.-wap.

15 0,820 840,0 1850,0 0,018

MNazwa definicji przegrody Sw-24
“an przenikania ciepla 1,55 Wi(m?.K)
Jipis Sciana wewnetrzna Kierunek przeplywu ciepta
Typ przegrody L. SW
. |Material warstwy d A Cp p R
‘ fom] WHmK)]  [ikgK)l  [kaim®) [m®K)W]
Mur (dziurawka) 240 0620 8800  7400,0 0387
Nazwa definicji przegrody Sw-12
Wsp. przenikania ciepla 2,20 W/(m*K)
Opis Sciana wewnetrzna Kierunek przeplywu ciepta
Typ przegrody sSW
Material warstwy d A Cp p R
fem] WAMK)] [ikgK)]  [kg/m®] [(m*KyW]
) 12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194

o tdzurawka)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

. Opis
Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Mazwa definicji przegrody
VWsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przsgrody

Uponor-0ZC 4.10.R8-0.0 @ InstalSoft

Oz
1,80 W/(m?K)

Okno zewngtrzne
0oz

Kierunek przeplywu ciepta

Dz
2,60 Wi{(m?.K)
Drzwi zewmetrzne
DZ

Kierunek przeplywu ciepla

Dw
5,00 W/(m*K)

Drzwi wewnetrzne
Dw

Kierunek przephywu ciepta

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy




Nazwa definicji przegrody Stp
Wsp. przenikania ciepla 0,60 W/(m*K)
Cinis Strop... Kierunek przepiywu ciepla
Typ przegrody 5tw
aterial warstwy d I8 Cp p R
; fem] WimK) WkgK)]  Kkgim’] [(m>K)YW]
ook 15 1,050 9200 20000 0014
Zelbet 20,0 1,700 840,0 2500,0 0,118
Styropian (15} 4,0 0,042 1460,0 15,0 0,952
Strop DZ-3 24em 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231
ik lub glad cementowo- 1.5 0,820 8400 18500 0,018
we_n[_:pbenna
Nazwa definicji przegrody Stw
Wsp. przenikania ciepta 0,64 Wi(m?*-K)
Opis Strop wewnetrzny Kierunek przeplywu ciepia
Typ przegrody Stw
‘faterial warstwy d A Cp p R
fom] WAMK)] [kgK)]  [gim®] [m*KW]
Terakota 1.5 1,050 920,0 2000,0 0,014
Zelbet 20 1,700 8400 25000 0,012
Styropian (15) 4,0 0,042 1460,0 15,0 0,952
%ioop DZ-3 24cm N 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231
- lub gladz ﬂemenhu-Lo- 1.5 0,820 8400 1850.,0 0,018
=i {&nna
Nazwa definicji przegrody D
Wsp. przenikania ciepta 0,32 W/(m*K)
Opis Dach Kierunek przeplywu ciepia
Typ przegrody sD
iAatarial warstwy d A Cp p R
[om] WHmK) [ikgK)l  [kgim’) t{n'iz'K}-"N]]
Shytki (dachéwid) - cementowe (PN- 15 1,500 10000 21000 0,010
EN 12524)
Styropian (15) 12,0 0,042 1460,0 15,0 2.857
24,0 1,700 840.0 25000 0,141

Zelbet

Nazwa definicji przegrody Pg

Wsp. przenikania ciepla 0,40 W/(m?K)

Upis Podloga na gruncie Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody PG

Material warstwy d A Cp p R
[em] [WAMK) [WkgK)]  ka/m®] [m*KyWw]

Terakota 15 1,050 9200 = 20000 0014

Zelbet 50 1,700 8400  2500,0 0,029

Styropian (15) 8.0 0,042 1460,0 10 - 1,905

Zelbet 25,0 1,700 840,0 2500,0 0,147

Piasek 10,0 0,400 B40,0 1650,0 0,250

Lo or-0ZC 4.10.R9-0.0 © InstalSoft
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ v Opis
(Wim®K)]

sZ e sZ 0,26 |Seiana zewnetrzna
Sw-24 sSwW 1,55|8ciana wewnetrzna
Sw-12 SW 2,20 [Sciana wewnetrzna

Dz oz 1,80 |0kno zewnetrzne

Dz Dz 2,50 | Drzwi zewneirzne

Tiw DW 5,00 |Drzwi wewnetrzne

At Stw 0,60 Simpmf nad piwnics
Stw StW 0,70 {Strop wewnetrzny 7
D sD 0,32 |Dach
Pg PG 0,40 |Podioga na gruncie

Uponor-0ZC 4.10,R9-0.0 @ InstalSoft




Zestawienie strat przez przegrody

—_———

‘Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ u LY\ Hy Oy YDy Azohi| Yol obi
WAmM*K)l|  [WiK] WiK] W] [%] [m? [%]
iz 0z 1.Bﬂ 0,00] 28577 11424 43,7 ~ 158,76 81
85 sz 0.26 0,00 208,11 B205| 31,7| 80068 412
Stp SIW 0,60 0,00 26,89] 1175 45| 21645 110
bz bz 280 000[" iza0| 4G Ae[ 4@ 03
Sw-24 SW 1,55 0,00 6,55 304 12 315,95 16,1
Pg PG 0401 ~ 000  629( 2T 08; 3446 1.8
Dw T DW 5,00 0,00 EN] 143 05 34,07 17
Sw-12 SW 220 008 I® T8 o5 2786 14
Stw StW 0,64 0,00 1,03 41 0.2 1273 08
Stw StW 0,70 0,00] 2,60 94 : /| 20
Suma 1 l u,nul 652.95[ zm'sl m,n[ 19&1,54] m,ul
ZEm;dnniaMpm przegrody - do przestrzeni ogrzewane] w budynku
luzwa przegrody Typ u by Uil Azapt| %Az ol
WAm*K)) w] [%] fm?] [%]
Stw StW 0,70 3483 93,0 791,74 412
Stw StW 0,64 129 34 18,77 1,0
Stp Stw 0,65] 61 1.8 32,52 12
Stp StW 0,60 i8] 12 12,19 06
|Sw-24 SW 155 28] 08| 705,11 367
Dw DW 5,00 0,0 75,89 39
Sw-12 SW 2,20 0,0 297,43 155
Suma | [ 3746 1 1m,ul 1923,35[ 100,0 ]

Uponor-OZC 4.10.R9-0.0 @ InstalSoft
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE
DLA INSTALACJI Z LOGOTERMAMI

Nr 728/PR/06/11
INWESTOR
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ey Garwolin
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PROJEKTANT Michat Kwieczko
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Alina Kozica
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SPIS TRESCI

1. Wytyczne do zaprojektowania zrédta ciepta

2. Wytyczne do zaprojektowania zbiornika buforowego

3. Zrodto ciepta

4. Wytyczne do zaprojektowania zaworéw podpionowych

5. Zaprojektowane Logotermy i osprzet dodatkowy oraz Zalecenia dla
projektanta instalacji

6. Projektant powinien podjg¢ decyzje co do koniecznosci zastosowania
nastepujgcych elementow.

7. Elementy Logotermy, kt6re mozna zastosowac¢ zamiennie
8. Instalacja solarna z Logotermami.

9. Schematy elektryczne do poditgczenia programatoréw

10. Przyktad podtaczenia Logoterm do pionu

11. Dane do $wiadectwa energetycznego

[
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1. WYTYCZNE DO ZAPROJEKTOWANIA ZRODLA CIEPLA

L.p. Parametr Wartosé | Jednostka
1. | obliczeniowa temperatura dla c.o. 70/50 %
5 max. spadek cisnienia instalacji na podej$ciu do 55 kPa

‘ pompy (bez oporéw Zrédia ciepta)

obliczeniowe natezenie przeplywu instalacji dia 4 200 Vh
c.o. i c.w.u. (ZIMA) dla schiodzenia 24,6° C

obliczeniowe natezenie przeplywu instalacji dla
4. | cw.u. (LATO) przy schiodzeniu dT35° C 590 o
obliczeniowe natezenie przeplywu instalacji dia

5. | c.0.ic.w.u. (OKRES PRZEJSCIOWY) przy 2 760 I/h
schtodzeniu dT28° C
6. minimalna moc zrodta ciepta w zimie 120 kW
T minimalna moc zrédta ciepta w lecie 80 kW
. g mlni[r}a_lna moc 2rodta ciepta w okresie 90 KW
przejsciowym
ZALECENIA |

Przedstawiamy ponizej liste uwag i zalecen, ktére prosimy wziac pod uwage przy
projektowaniu zrodta ciepta wspdipracujacego z Logotermami celem uniknigcia
bteddw:

1. Pompa instalacyjna zawsze powinna by¢ pompa elektroniczng, z nastawg
zachowujacy statos€ cisnienia.
2. Zrédio ciepla nalezy ustawi¢ stalo warto$ciowo na temperature zasilania
instalacji minimum 60 “C.
3. W okresie letnim, gdy pracuje jedynie c.w.u., zapotrzebowanie energetyczne
instalacji stanowi mniej niz 50% zapotrzebowania zimowego.

. Dlatego w przypadku kottowni, uktad kaskady 2 kottow jest rozwigzaniem
korzystniejszym.

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl




2. WYTYCZNE DO ZAPROJEKTOWANIA ZBIORNIKA

BUFOROWEGO
L.p. Parametr llos¢ Jednostka
’ Pojemnosc ztadu instalacji bez grzejnikéw i 300 L
. wewnetrznej instalacji c.o.

> lloéé pracujacych jednoczesnie Logoterm 4 i

Minimalna brakujaca ilo$¢ ztadu do i
3. | wymaganego, aby zrodio ciepta mogto pracowac 150

bez bufora

Zrodio ciepta nalezy wyposazyé w zasobnik buforowy.
ZALECENIA

1. W przypadku gdy ztad wody grzewczej liczony w pionach zasilajacych i rurze
rozprowadzajacej jest mniejszy niz 300 litrbw nalezy bezwzglednie zastosowac
zbiornik buforowy.

2. Jesli w ukladzie instalacji wystepuje mniej niz 20 Logoterm, to rowniez
bezwzglednie nalezy zastosowac zbiormnik buforowy.

3. Gdy =zastosujemy zbiornik buforowy, pompa pomiedzy Zrodlem ciepta a
zbiornikiem nie musi byé pompa elektroniczna, ale pompa instalacyjna
bezwzglednie musi by¢ pompa elektroniczna.

® : :
MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno m E'b EE
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3. ZRODLO CIEPLA - WEZEL Z BUFOREM

Schemat wezta cieplnego zasilajacego instalacje z Logotermami.”

e

{ ko o

*Uwaga schemat pogladowy!!

L.p. Nazwa urzadzenia Nr kat. llos¢ | Producent
% Wezel grzewczy Optimat HL 120/80 H120 AF O-H 1 MEIBES
2. Zasobnik buforowy PS500 10010.22 PSH 1 MEIBES

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl




4. WYTYCZNE DO ZAPROJEKTOWANIA ZAWOROW

PODPIONOWYCH
L.p. Nazwa urzadzenia lloé¢ [ Jednostka |
1. | Zawor regulacji przeptywu typ STAD montaz na
zasilaniu
DN 32 6 szi.
DN 10 3 szi.
2. | Zawoér rbznicy cisnien typ STAP montaz na
powrocie
DN 32 5 szt.
DN 25 1 szt.
ZALECENIA
1. Pod kazdym z pionéw bezwzglednie nalezy zainstalowac zawory

regulujace przeplyw i dyspozycje cisnienia w obrebie pionu. Zawory musza
byé zaworami dynan";icznymi potaczonym rurka impulsowa, o zakresie nastaw
do 80 kPa. g

-
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5. ZAPROJEKTOWANE LOGOTERMY

728 PR_06 2011 Logctenna
Uran
nrkat.] 10232.33
Wyposazenie llo§€| 23 |szt.
Lp. | Nazwa Nr kat.
1. |7-droga 102519 | 23 |szt
2. | Programator MR-3 230V 10560.3 23 |szt.
Cieptomierz 0,6 m>/h skrzydetkowy z M-
3. |Bus 23 |szi.
Wodomierz 1,5 m®/h z
4. |impulsatorem 23 |szt.
Osprzet
1. | Mostek cyrk. na pion 10522.2 6 |szt.
2. | Obudowa Logotrermy 11100.1-2 | - |szt.
3. |Safe - Lock 10203.5 - |szt.

Schemat Logotermy Uran firmy Meibes

LOGOERMA URAN
470
|1 ;
fac)
2 :
525 & & % 8| Podiaczenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
- 7 A. Zasilanie z.w.
s &é__l B. Wyijscie c.w.u. na mieszkanie.
3 " C. Wyijscie z.w. na mieszkanie
Tty 9 (tylko w wersiji 7 wyjsciowej).
P D. Powrét z mieszkaniowej instalacii c.o.
1] | J\_] E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
‘ F. Powrdt do pionu grzewczego.
X % X X X X X G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.
AVYAVYVA
ABCDETFG

] ! |
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ZALECENIA DLA PROJEKTANTA INSTALACJI

Przedstawiamy ponizej liste uwag i zalecen, kiére prosimy wzig¢ pod uwage przy
projektowaniu instalacji z Logotermami celem uniknigcia btedow:

1. Na kazdym pionie nalezy zaprojektowaé spinke z mostkiem cyrkulacyjnym

(nr kat 10522.2)
2. Ze wzgledu na prawdopodobienstwo kumulacji rozbioréw c.w.u. na jednej
kondygnacii, nie zaleca sie wpinania urzadzen do pionéw ,czwornikami’.
3. Nalezy zatozyé optymaing nadwyzke ciSnienia z.w. przed Logotennq ostatniej
kondygnaciji ha poziomie 1,5 bara.
4. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie miejsce przeznaczone na montaz
regulatora/programatora w mieszkaniu; nie powinien on by¢ montowany: w tazience,
w kuchni, na écianie zewnetrznej obiektu, w narozniku pokoju.

Nie dopuszczalne jest :

- podtaczanie Logoterm do pionéw przewodami o S$rednicy nominalne;
mniejszej niz DN 20 ! ze wzgledu na znaczny wzrost oporéw liniowych
przytacza podczas rozbioréw c.w.u. Dolaczony schemat rozwinigcia obliczen
symulacyjnych przedstawia optymalny sposob i $rednice wpiecia stacji do
pionu,

- stosowanie jakichkolwiek filtrow na zasilaniu i powrocie z Logotermy (jezeli
nie zostaty one ujete w obliczeniach).

Ponadto Projektant powinien:

- powinien przekazac branzyscie elekirycznemu informacje dotyczace koniecznosci
zasilania uktadu Logotermy (zespdt regulatora, cyrkulacie) w energie elekiryczna.

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl




6. PROJEKTANT POWINIEN PODJAC DECYZJE
CO DO KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA

Cyrkulacja c.w.u. po stronie widrnej
W wersji podstawowej Logoterma zostata przygetowana do

wspolpracy z instalacjg rozprowadzeni% C.w.U. w mieszkaniu, -
gdy jej pojemnos¢ nie przekracza 3 dm™. W sytuacii, gdy ten i
warunek nie jest spetniony i wymagana jest cyrkulacja c.w.u. q h

w instalacji mieszkaniowej nalezy zastosowaé powyzszy

wariant. Kompletny zestaw podigczeniowy skladaja sie z pompy cyrkulacyjnej,
elementu termostatycznego oraz innych elementéw niezbednych do zamontowania w
Logotermie. Do zastosowania przy duzych odlegtoéciach punktéw poboru cieplej
wody od Logotermy. Zapobiega wydtuzonemu czasowi oczekiwania na ciepla wode
spowodowanym spadkiem temperatury w przewodach rozprowadzajacych w
mieszkaniu. Przygotowany do wspélpracy z zespolem programatora

z sitownikiem 230V MR-6 pozwalajacym na czasowe zataczanie pompy
cyrkulacyjnej.

Opcja z mieszaczem termostatycznym c.w.u. 30-60°C

W wersji podstawowej, Logoterma zaprojektowana zostata do pracy w
instalacji regulowanej ilo$ciowo, przy zachowaniu statej temperatury
zasilania bez wzgledu na wahania temperatury na zewnatrz obiektu.
Wowczas temperatura c.w.u. w punktach czerpalnych jest stata i nie
wymaga stabilizacji, a jej wartos$¢ okresla sie w trakcie regulacii
urzadzenia w instalacji. Zapewnia to proporcjonalny do wyptywu

z wylewki baterii sanitarnej, hydrauliczny priorytet c.w.u. nad c.o. Jezeli do
regulacji instalacji grzewczej przyjeto zmiane jej temperatury w funkciji tempe ratury
zewnetrznej (regulacja pogodowa), temperatura c.w.u. na wyplywie z baterii
sanitarnej bedzie ulega¢ zmianie proporcjonalnie do zmiany temperatury

zasilania stacji. Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ stacje z opcja mieszacza
termostatycznego (przy temperaturach zasilania instalaciji c.o. powyzej 70°C).
Regulacja realizowana jest przez zmieszanie cieptej i zimnej wody i jest mozliwa w
zakresie 30-60°C.

Opcja z pierwotnym, termostatycznym mostkiem cyrkulacyjnym
Opcja ta zalezy od odlegtosci od miejsca wpiecia przewodéw

zasilajgcych w ciepto z pionu grzewczego. W letnim trybie pracy

instalaciji, pomigdzy rozbiorami c.w.u., moze nastapié¢ wychtadzanie

przewodow zasilajacych w ciepto. Opcija z pierwotnym,

termostatycznym mostkiem cyrkulacyjnym zapobiega zjawisku

wydtuzonego oczekiwania na c.w.u. w punkcie czerpalnym, ktére nie

zachodzi w sezonie zimowym, gdy staty doplyw ciepta do stacji zapewnia obstuga
obiegu grzewczego. Utrzymuje temperature podejécia od pionu grzewczego do
Logotermy na zatozonym poziomie w zakresie 45-65°C. Zaleca sie ustawienie na
55°C.

sl
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7. ELEMENTY LOGOTERMY, KTORE MOZNA
ZASTOSOWAC ZAMIENNIE

W punkcie 5 proponowatem zespot MR-7

MR-2 zespol regulatora z sitownikiem

W sktad zespotu wchodzi pokojowy regulator temperatury i termiczny
sitownik zamykajacy zawor strefowy w Logotermie, zasilany 230V lub
24V. Zespdt stuzy do regulaciji temperatury w lokalu mieszkalnym z
blokada nastawy 16 °C.

Nr katalogowy 10560.2 (230V) lub 10560.21 (24V)

MR-3 zespol programatora z sitownikiem

W sktad zespotu wchodzi pokojowy programator temperatury i
termiczny sitownik zamykajacy zawor strefowy w Logotermie, zasilany
230V lub 24V z ograniczeniem nastawy 16°C. Zesp6t stuzy do
regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym, z mozliwoscia
wprowadzenia tygodniowego programu sterowania.

Nr katalogowy 10560.3 (230V) lub 10560.31 (24V)

MR-6 zespot programatora z sitownikiem

W sktad zespotu wchodzi pokojowy programator temperatury i termiczny
sitownik zamykajacy zawdr strefowy w Logotermie, zasilany 230V lub
24V. Zespot stuzy do regulacji temperatury w lokalu mieszkal nym, z
mozliwoscig wprowadzenia tygodniowego programu sterowania oraz do
regulacji czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Nr katalogowy 10560.6 (230V) lub 10560.61 (24V)

MR-7 zespdt programatora z sitownikiem — wersja radiowa

W sktad zespotu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury
I termiczny sitownik zamykajacy zawér strefowy w Logotermie,
zasilany 230V, z ograniczeniem nastawy 16°C. Zespé! stuzy do
regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym, z mozliwoscig
wprowadzenia tygodniowego programu sterownika oraz do regulaciji
Czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

MR-8 zespot programatora z sitownikiem — wersja radiowa

W sktad zespotu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury
| termiczny sitownik zamykajacy zaw6r strefowy w Logotermie,
zasilany 230V,. Zespot stuzy do regulaciji temperatury w lokalu
mieszkalnym, z mozliwoscia wprowadzenia tygodniowego programu
sterownika

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl




8. Instalacja solarna z Logotermami

W celu wykorzystania odnawialnych zrodet energii zalecamy
Zastosowanie Logoterm wraz z instalacjq solarng firmy Meibes.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z nasza firma.

Kolektory rurowe MVKOO1

PR R TYYER ) e
W A
(f._._‘m“\ @ Maximal
-E) - -
N
irgdio ciepta
Skifad zestawu:

Kolektory prézniowe MVK, grupa solarna XXL do rozdziatu
obiegow glikol — czynnik grze wczy, bufory cieplne magazynujace
zgromadzonq energie, zawor 3 drogowy, automatyka Maximal
wspomagajacq instalacje Logoterm z instalacja solarng w funkcji
podwyzszania temperatury powrotu.

Przykiadowy schemat

www.solar.meibes.pl

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl




9. SCHEMAT ELEKTRYCZNY DO PODEACZENIA ZESPOLL
PROGRAMATORA
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MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www_logotermy.pl




10. PRZYKLADOWE PODLACZENIE LOGOTERM DO PIONU
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MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
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11. SWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKOW EP

Obliczenie rocznego Zapotrzebowania na energie koricowa na potrzeby
przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie koricowa.

Quw = Qw,nd/ NW,tot kWh/rok

oraz
']W:tnt ~ ﬂwsg X ﬂW:.d X 'TW,s X nWIE
gdzie:
Qwina Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania cieplej wody kWh/rok
Nwsg srednia sezonowa sprawnogé wytworzenia no$nika ciepla z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku (energii koricowej), L%
Nw,d srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) cieplej wody w
obrebie budynku (ostony bilansowej lub poza nig)
Nws Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w elementach
- pojemnosciowych systemuy cieptej wody (w obrebie bilansowej lub poza nig)
Nwse Srednia sezonowa Sprawnos¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0)

Tabela 12. Sprawnosé wylwarzania ciepta (dla Przygotowania cieptej wody) w
Zrodtach MNw,g

[ Lp. Rodzaj zrédia ciepia g ' |
27 Wezel cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta woda) 0,94-0,97 ]
28 Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie | ciepta woda) 0,88-0,96

Ad.27) Logoterma w obudowie
Ad. 28) Logoterma bez obudowy

Tabela 13.1 Sprawnosé przesylu wody cieptej uzytkowej ny,q

Rodzaje instalacji cieplej wody Sprawnosé przesytu wody cieplej ny,q
2. Mieszkaniowe wezly cieplne o
Kompaktowy wezel ciepliny dla pojedynczego 0,85
lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego

Tabela 13.2 Sprawnosé akumulacii ciepta w systemie cieplej wody nw,s

Lp. Parametry zasobnika cieplej wody i jego usytuowanie D70 |
1 Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych 0,30-0,59
2 Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1977-1995 0,55-0,69
3 Zasobnik w systemie Wg standardu z lat 1995-2000 -1 0,60-0,74
4 Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 0,83-0,86

Przy braku zasobnika, Przy zastosowaniu Logoterm Przyjeto wartosé ny, = 1,0
- ustawodawca nie zamiescit w tabeli takiego wariantu.

MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno mEIB Es
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl ' . .
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12. Rozdzielacze.

ROZDZIELACZ ZE STALJ NIERDZEWNEJ 1° GW
JEDNOSTRONNIE ZASLEPIONY KORKIER 1
NUMER KATALOGOWY NAZWA

1794102 ROZDZIELACZ 1", 2 OBIEGI

2 1794103 ROZDZIELACZ 1", 3 OBIEG]
1794104 ROZDZIELACZ 1", 4 OBIEG)
1794105 ROZDZIELACZ 1", 5

2 17941086 ROZDZIELACZ 17, 6 OBIEGOW

2 1794107 ROZDZIELACZ 1", 7 OBIEGOW
1794108 ROZDZIELACZ 1", B OBIEGOW
1794109 ROZDZIELACZ 17, 3 OBIEGOW
1794110 ROZDZIELACZ 17, 10 OBIEGOW

_ 1794111 ROZDZIELACZ 1", 110BIEGOW < 1)

o 1784112 ROZDZIELACZ 1", 12 OBIEGOW

ROZDZIELACZ ZE STALJ NIERDZEWNEJ 1" 7 ZAWORAMI
TERMOSTATYCZNYMI M30x1,5 WYPOSAZONYMI W POKRETLA DO

RECZNEJ REGULACJI | OGRANICZNIKAMI PRZEPL YWU
1794122 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1 5, 2 OBIEG]

1794123 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1 /5, 3 OBIEG]
1794124 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1 /5, 4 OBIEG]
1794125 ROZDZIELACZ 1° ZAWORY 30X1,5, 5 OBIEGOW
1794126 ROZDZIELACZ 1°, ZAWORY 30X1 3, 8 OBIEGOW
1794127 ROZDZIELAGZ 1, ZAWORY 30X1,5, 7 OBIEGOW
1794128 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1,5, B OBIEGOW

e 1794129 ROZDZIELACZ 7", ZAWORY 30X1,5, 8 OBIEGOW
1794130 ROZDZIELACZ 1°, ZAWORY 30X1,5, 10 OBIEGOW
1794131 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X 5, 11 OBIEGOW
1794132 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1 .5, 12 OBIEGOW

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNE] 77 3 ZAWORAMI
TERMOSTATYCZNYMI M30x1,5 WYPOSAZONYMI v POKRETLA DO
RECZNEJ REGULACJI | ROTAMETRAMI

1794142 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 301 5,2 OBIEG|
1794143 ROZDZIELAGCZ 1", ZAWORY 30X] 5,30BIEGI e
1794144 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1 5,4 OBIEG)
| 1794145 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30%1 ;5,5 OBIEGOW
1794146 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1,5,6 OBIEGOW

1794147 ROZDZIELACZ 1, ZAWORY 30X1,5,7 OBIEGOW
1794148 ROZDZIELACZ 1*, ZAWORY 30X1,5,8 OBIEGOW
1794149 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1,5,9 OBIEGOW

ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1 5,10 OBIEGOW

1794150
1794151 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1,5,11 OBIEGOW
L 1794152 ROZDZIELACZ 1", ZAWORY 30X1,5,12 OBIEGOW

ZESTAW ZL ACZEK | ZAWOROW KULOWYCH —
DLA ROZDZIELACZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 1"
1794161 | ZESTAW ZAWOROW 3/4° PROSTE (2szt)
1794162 | ZESTAW ZAWOROW 1* PROSTE (@szt)
1794163 | ZESTAW ZAWOROW 34" KATOWE (2sz1)
1794164 ZESTAW ZAWOROW 1" KATOWE (2 s21)

17984166 ZEACZE SRUBUNKOWE 1" x 1 1/4” DLA ZAWOROW 17 (2 8zL.)

[ 1794765 ZEACZE SRUBUNKOWE 1 x 7 DLA ZAWOROW %" (2 szt.) J

Materiat : CrNj stal 1.4301 (X5CrNi 18-10 )

Grubos¢ sciany : 1,5 mm

Belka rozdzielacza zakoficzona gwintami 1" GW, jednostronnie zaslepiona korkiem.
Wyjscie na obwody grzewcze %" GZ Eurokonus,

Zawory termostatyczne M30x1 3 Z pokrettem do regulacji recznej,

Rotametry z przephywem od 0 do 5 litréw/minute

; Sk 1B Sy
MEIBES, ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno mElB EE
tel.065 529 49 89, www.meibes.pl, www.logotermy.pl £ el B




[Wyniki ogélne

uponor

Liczba Zrodel ol N
Laczna liczba odbiomikéw
Laczna liczba dziatek
aczna liczba ro
“4Czna liczba pomp
Laczna dekl. strata pom. o w]
taczna dekl. moc innych elementéw wij
Eaczna dekl. moc odb, Dwym [W]
Normy ebliczeii:
Norma doboru grzejnikow

Zré "': A AR
Rzedna Zrodta [m)
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc calkowita W)

taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych bgrz (W]
Laczna wydajnose grzejnikéw plaszczyznowych dop [W)
taczna wydajnosd pozostalych odbiomikéw [W]

Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie (W)
Niewykorzystane straty ciepla dziatek Wi

Straty ogrzewan plaszczyznowyeh (na Zewnatrz budynku)...

Straty ogrzewan plaszczyznowych (wewnatrz budynku) [wW]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cignienia na trasie krytycznej [kPa)

Opér wiasny odbiomika krytycznego [kPaj

Opér wiasny #rodia [kPa)
Przeplyw w rédie [kg/h) )

Crdbiomnik krytyczny

Diugosé trasy odb, krytycznego [m]

Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

Ugonor-therm HCR 4.10.R9-0.0 & InstalSoft 1996-2011
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Zestawienie rur, ksztaltek i zigczek

UPONOR MLC (stare) _

Uponor-therm HCR 4.10.R8-0.0 ® InstalSoft 1896-2011

Produki Wielkosé Kod katalogowy
Rury - UPONOR MLC (stare)
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biaka, sztanga 16x2,0 1013432 594
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 20x 225 1013438 112
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biala, sztanga 25x25 1013442 34
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 32x3,0 1013444 22
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 40x4,0 1013446 21
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biala, Zwoj 16x2,0 1013371 183
Ksztaltki - UPONOR MLC (stare)
Kolano 90° zapr. 40 - 40 1014779 2
Nype| Przytaczeniowy do grzejnikéw 34"z - 112"z 1013906 14
Tréjnik zapr, 16-16-16 1014918 142
Tréjnik zapr, 40 - 40 - 40 1015116 2
Trojnik zapr. 16-20-16 1014923 2
Tréijnik zapr, 20-16- 16 1014957 12
Trojnik zapr. 20-16-20 1014961 18

. Trojnik zapr. 20-20- 16 1014970 2
Tréjnik zapr. 25-16 - 20 1015000 6
Tréjnik zapr, 25-16-25 1015002 2
Tréjnik zapr. 32-16-32 1015053 2
Tréjnik zapr. 32-20-32 1015060 4
Tréjnik zapr. 32-25-25 1015064 2
Trojnik zapr. 40 - 20 - 40 1015096 2
Tréjnik zapr. 40-25-32 1015100 2
Trojnik zapr. 40 - 25 - 40 1015103 2
Zlgczka zaciskowa Eurokonus 16 - 3/14"w 1013089 202
Zigczka zapr, 16 - 16 1015164 10
Ziaczka zapr, 25-16 1015194 2
Zlgezka zapr, 25-20 1015202 2
Zigczka zapr, 40-25 1015230 2
Zigczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2'w 1014536 6
Ztaczka zapr.z gw.zewn. 16 - 1/2"z 1014525 6

Zigczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
f'imduln Wielkosé Kod katalogowy
. Ksztaltki - Ziaczki | ksztaltki mosigine, zeliwne i stalowe

Kolano wiz réwnoprzelotowe 112% - 172"z 6
Nypel calowy rownoprzelotowy 3/4°z - 3/4"z 188

uponor
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~estawienie zaworéw i armatury

HERZ - zawory ’bnnnostalyr:z_ne i podpionowe

J!;mdukt

Wielkosé

, Kod katalogowy llosé J&dnuslka‘
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajacy RL-1 katowy (3724) 15 13724 41 5 szt.
Zawar odcinajacy RL-1 prosty (3723) 15 13723 41 2 szt.
Zawor TS-90 katewy (7724) 15 17724 91 5 szi.
Zawbr TS-90 prosty (7723) 15 1772391 2 szt,
VK - zbiorezy katalog e »
Emdultt Wielkogé Kod katalogowy Hosé Jednostlra‘
Glowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Gtowica termost. do 013G0360 94 szt.
Elementy spoza katalogow
IF'FrnduId Wielkoéé Kod katalogowy Hosé Jednnmka‘
Zawér - Elementy spoza katalogow
Zawor o znanym kv=1,400 94 szt

Upenor-therm HCR 4.10.RB-0.0 & InstalSoft 1996-2011




uponor

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO higieniczne .
Produkt H L D Kod katalogowy Hos¢ Jednostka
fmm]  [mm]  [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 520 80 2 sz,
/&N COSMO higieniczne )
Produkt H L D Kod katalogowy losé  Jednostka
_- [mm] [mm] [mm] —I
L
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higleniczne
20/600 600 600 = &0 1 szt.
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L Kod katalogowy Nos¢  Jednostka
L (mm]  [mm] [mm)
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 720 80 1 szt.
V&N COSMO higieniczne B | ph
‘oiifkt H L D Kod katalogowy Hos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 800 80 2 szt
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 400 48 1 szt.
V&N COSMO T6 higieniczne i
“radukt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm]  [mm] [mm)
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieniczne
10VM/600 600 520 46 11 szt
20VM/600 600 520 80 szt.
V&N COSMO Té higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy lloé¢ Jednostka
fmm] [mm] [mm)
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieniczne
20VM/600 600 600 80 6 szt,
V&N COSMO Té higieniczne :
Produkt b L D Kod katalogowy Hosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - VAN COSMO T6 higieniczne
20VM/I600 600 720 80 27 szt

rinnor-tharm HCR 4.10,R9-0.0 @ InstalSoft 1896-2011 -4 -




uponor

\!&_I'EOSHD T6 higieniczne -
‘Produkt H L D Kod katalogowy llo$é¢  Jednostka
[mm]  [mm]  [mm)
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieniczne
20VM/600 600 800 80 24 szt.
V&N COSMO T6 higiuﬂn_lczna W
Produkt H L D Kod katalogowy losé Jednostka )
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieniczne
20VM/600 600 920 80 15 szt.
V&N COSMO Té higieniczne
s i
Produkt H L D Kod katalogowy Hoéé Jednostka
[ fom]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - VEN COSMO T6 higieniczne '
20VM/600 600 1000 80 1 szt
@ -« coswmo 16 higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llosé  Jednostka
] [mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T8 higieniczne
20VM/600 600 1200 80 szt.
30VM/600 600 800 166 1 szt.

Upanor-therm HCR 4.10.R9-0.0 & InstalSoft 1986-2011
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jadnuntlﬂ
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda {(40C) = 0,035WimK 20 mm T m
0 Srednicy wewn. 18 mm

DtlﬂinazpiaiidPU~Lambda{4nC}={l.ﬂ?-5wnnK 20 mm 112 m
o Srednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 20 mm 34 m
o srednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WimK 20 mm 22 m
o $rednicy wewn. 35 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/miK 20 mm 21 m

0 Srednicy wewn. 42 mm

Upcnor-therm HCR 4.10.R9-0.0 @ InstalSoft 1996-2011
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