Projekt wykonawczy centralnego ogrzewania w budymizebudowywanego internatu na lokale socjalne
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Rys. nr 1 — Rzut piwnicy - instalacja centralnegozewania - skala 1:50

Rys. nr 2 — Rzut parteru — instalacja centralneggaewania - skala 1:50

Rys. nr 3 — Rzut | ptra — instalacja centralnego ogrzewania kales1:50

Rys. nr 4 — Rzut |l gira — instalacja centralnego ogrzewania kales1:50

Garwolin, ul. Stacyjna
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Rys. nr 5 — Rzut Il gitra — instalacja centralnego ogrzewania - skala 1:50

Rys. nr 6 — Rozwigkie — instalacja centralnego ogrzewania - skala 1:50

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczsaiasji centralnego ogrzewania
w budynku przebudowywanego internatu na lokale aoej zlokalizowanego w miejscowam
Garwolin przy ul. Stacyjnej dz. nr ewid. 1290/5290/54.
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

1.3 Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitah s
— umowa z pracowsiprojektows BMart Projekt sp. z 0,0,,
— uzgodnienia midzybrarrowe,
— podktady budowlane,
— wytyczne technologiczne,

— obowizujace normy i przepisy.

2 Opis techniczny

2.1 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
2.1.1 Opis ogdlny sposobu wykonania instalacji ogrzewanigrzejnikowego

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN-EN31122006, dla Il strefy klimatycznej
zgodnie z PN-EN 12831:2006. Temperatury obliczerig@mieszcae przyjeto wg. normy PN-EN
12831:2006. Straty ciepta budynku, dla pokryciarjth zaprojektowano instalacjcentralnego
ogrzewania grzejnikowego wynaspk. 48,2 kW. Ww. instalacja zasilanagtizie z projektowanego
wezta cieptowniczego o mocy 150kW, zlokalizowanegpam. wezta na kondygnacji piwnic.

Parametry ogrzewania grzejnikowego - 706@v systemie pompowym dwururowymrozdziatem
mieszanym. Przewiduje ¢sigiéwne piony zasilage oraz przewody rozprowadzeg
prowadzone w warstwach posadzkowych. Boxnia grzejnikow projektuje iod dotu w
systemie tréjnikowym.
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W skiad instalacji centralnego ogrzewania wchpdz

— rurocigi rozprowadzajce — z rur wielowarstwowych systerlL C firmy UPONOR
— piony — z rur wielowarstwowych systerML C firmy UPONOR

— gahzki podhczeniowe — z rur wielowarstwowych systeMlLC firmy UPONOR

— armatura odcingga — zawory kulowe, zawory grzejnikowe,

— grzejniki higieniczne typ&N CosmoNOVA kompaktowe firmy VOGEL & NOOT,
— grzejniki higieniczne typW&N CosmoNOVA T6 firmy VOGEL & NOOT,

- zawory termostatyczne proste z ulrywstpna TS-90-V wykonanie standardowe prod.
HERZ nr katalogowy art. 1 7723 67 z gtowitermostatyczmtyp Herzcules prod.HERZ nr
katalogowy art. 1 9860 10 (do grzejnikow typu COMPH,

— grzejnikowe zawory odcingge typuRL-1 firmy HERZ,
- zawory rownowagce STROMAX-M firmy HERZ,
— regulator ranicy cisnien 4007 firmy HERZ,

— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02428 pcrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworow odpowietrgajch na pionach lub na grzejnikach,

- logotermy typURAN firmy MEIBES
2.1.2  Zrbdio ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centemja ogrzewania grzejnikowego jest
projektowany wzet cieplny o mocy 150 kW zlokalizowany w pomiesatizi wzta na kondygnacji
piwnic.

2.1.3 Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmweym budynku przewidziano grzejniki
higieniczne z wbudowanwkitadky termostatyczs typu CosmoNOVA T6 firmy VOGEL & NOOT
oraz grzejniki higieniczne niezintegrowane tyyp& N CosmoNOVA kompaktowe firmy VOGEL &
NOQOT. Zastosowane grzejniki charakterygzugic walorami estetycznymi i dostosowang do
wymogow instalacji pracag¢ej w oparciu 0 armatgtermostatyczagn

Grzejniki montowa min. 10cm ponad powierzchnposadzki oraz w odlegioi ok. 7cm od
powierzchnisciany na wieszakach wg zaléceroducenta. Dobor grzejnikéw uwzdhia 10-15%
powierzchni ogrzewalnej z tytutlu sterowania zawdréenmostatycznymi oraz schtodzenia wody w
przewodach.

2.1.4 Rurociagi i armatura

Rurochgi rozprowadzajce wykong rur wielowarstwowychPE-RT/AL/PE-RT systemu
MLC firmy UPONOR. Przewody pionowe i poziome naje skry¢ pod tynkiem, a czciowo
prowadzé pod posadzk w izolacji termicznej. Jednocgde dla umaliwienia przegcia wydtwen
termicznych na trasie ruragow na odcinkach prostych diugo powyzej 5 m wykona
kompensatory U-ksztaltowe lub wykorzystaaturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona
kompensacyjne. Przy pmizeniach pionéw z poziomami wykaneamiona kompensacyjne o dhégo
0.3 m.
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2.1.5 Przytacza grzejnikowe

Przewody podiczeniowe zasilace oraz powrotne obiegbw poszczegdllnych
grzejnikbw zasilanych natg wykona z rur wielowarstwowychHPE-RT/AL/PE-RT firmy
UPONOR. Odpowietrzanie obiegoéw odbywaie bedzie przez odpowietrzniki zamontowane
w grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki mowr@ne w najwyszych punktach
instalacji.W razie konieczngi opréznianie wody z instalacji natg wykorzyst& zawory spustowe
w najnizszych punktach instalacji, a w razie koniecgonozy¢ pompy préaniowej.

2.1.6 Logotermy

Logoterma to produkt firmyMEIBES przeznaczony dla budownictwa wielorodzinnego.
Logotermy stag do przygotowania c.w.u. i sterowania mieszkaniovobiiegiem wody. Jej zadaniem
jest zdecentralizowane przygotowanie c.w.u. w lasfa grzewczej obiektu i jednoznaczne
opomiarowanie ztycia ciepta dostarczonego do mieszkania. Jestdlizosvane poprzez priorytet
hydrauliczny przygotowania c.w.u. nad c.0. w wyniktérego strumig energii dostarczony z
jednofunkcyjnegarodta ciepta kierowany jest na cele grzewcze lutygotowanie c.w.u. Procesem
przehczania strumienia zawiaduje 3-drogowy, hydrauliezsiterowany zawor przydzeniowo-
regulacyjny (PM-Reglar), ktéry w chwili pojawienisic rozbioru c.w.u. kieruje strumiecieplny
Z pionu grzewczego do wymiennika c.w.u. stacji. Z&aczeniu rozbioru c.w.u. PM-Register
przywraca przeptyw strumienia ciepta na mieszkagiobieg grzewczy. Zastosowano logotermy typu
URAN.

Nalezy przewidzi€ odpowiednie miejsce przeznaczone na nontagulatora/programatora
w mieszkaniu;nie powinien on by montowany: w tazience, w kuchni, nacianie zewretrznej
obiektu, w narozniku pokoju.

2.1.7 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie  zaprojektowano zgodnie z PN-91/B2024 za pérednictwem
automatycznych odpowietrznikow ptywakowych standard na wszystkich grzejnikach montowane
sg firmowe feczne odpowietrzniki. Zalecaesiwymiare recznych odpowietrznikbw na automatyczne.
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu rozdzielapta wykona za pomog zaworow spustowych.

2.1.8 Opomiarowanie ciepta

Opomiarowanie ciepta zaprojektowano indywidualre kizdego mieszkania. Zestaw cieptomierzowy
z cieptomierzenCF Max DN20 firmy ITRON zamontowany ¢dzie w logotermie z wyznaczonym do tego
miejscu (dane producenta). Modut elektronicznyrika kedzie umieszczony w wyznaczonym przez inwestora
miejscu i padczony z wodomierzem dla danego mieszkania. Newigtlaczu licznika odczytywanacbzie ilas¢
zwytej wody zimnej oraz il& zuzytego ciepla.

2.1.9 Regulacja instalaciji

Regulacja instalacji odbywasie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranyaghednic
rurociggébw oraz odpowiedniej nastawy wghej zaworu termostatycznego przy grzejnikach jak
rowniez za pdérednictwem zaworéw regulacyjnych, podpionowySRROMAX M + regulatory
cisnien 4007 firmy HERZ .

2.1.10 Préby cisnienia
Proby cénienia przeprowadgina zimno i na gaco.

Préke na zimno naley wykona& na cknienie minimalne prébne =sciienie robocze + 0,2
MPa nie mniej ni 0,4MPa. Préb hydrauliczr instalacji na zimno nakg rozpoca¢ od napetnienia
jej wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24keligpo uptywie tego czasu nie stwierdzimy
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zadnych nieszczeldoi nalezy podnigé cisnienie do dinienia prébnego przy zyciu pompy
cisnieniowej i obserwowainstalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynrsgi i nie stwierdzenigadnych wyciekdéw ani odksztalténstalacji, a
cisnienie lzdzie s¢ utrzymywa na statym poziomie, nalg sporadzi¢ protokoét z préby szczelsoi.

Po probie szczeldoi na zimno nalgy trzykrotnie przeptuka instalacg w celu usuricia
zanieczyszczei podda probie na geco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tgjnekci
nalezy sprawdzt poprawndé¢ dziatania wszystkich ugdzer grzewczych oraz szczelitowszystkich
pofgczen.

2.1.11 Izolacja termiczna
Siet rozdzielca nalezy izolowat otuling THERMAFLEX FRZ o grubé¢ izolaciji:
— 2cm dla ruroeigéw osrednicy wewsgtrznej do 22mm,
— 3cm dla rurocigéw osrednicy wewgtrznej od 22 do 35mm,
- rownejsrednicy wewgtrznej rury dla ruroegigéw osrednicy wewgtrznej od 35 do 100mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowychzpddelowat otuling grubgci 6mm.
2.1.12 System podwieszenia ruroggow instalacji

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionaweprzebiegu ruroggow
instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynkygitaje s¢ system szwajcarskiej firmgd LTI w
obejmach z izolagjakustyczn. Obejma z izolagj akustyczg typ HP-HI i glowig M8. Monta do
stropu lubsciany betonowej za pomg@reta ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie sdan
lub stropu betonowego za pomoprowadnicy przesuwnejizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej
kotwsa typ HSA.

Rozstaw mocowarur z izolacy:
dla PE-RT14x2,0 - 1,20 m.

dla PE-RT 16x2,0 - 1,20 m.
dla PE-RT 18x2,0- 1,30 m.

dla PE-RT 20x2,5 - 1,30 m.
dla PE-RT 25x2,5 - 1,50 m.
dla PE-RT 32x3,0 - 1,60 m.
dla PE-RT 40x4,0 - 1,70 m.

Punkty state typ MFP-1 obejma do punktu statego BBP-NW w funkcji srednicy
Z pakietem odaggowym. UWAGA: rozstaw podpér (zawiesgezgodnie z danymi producenta
przewodow, kada rura powinna lypodparta w co najmniej dwoch miejscach.

2.1.13 Montaz, proby i odbior instalacji

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto mgleprzestrzega
nastpujacych zasad:

- W czasie wykonywania proby szczednp polgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe musz znajdowa sie w potazeniu catkowitego otwarcia. Instalgcg.o. z zaworami
termostatycznymi naky nawadnia wodg uzdatnion zgodnie z PN-93/C-04601,
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- po wykonaniu instalacji natg wykona: badania szczelsoi na zimno i ha garco,

- podczas badanalezry utrzymywa& w instalacji stag temperatuf wody gdy: zmiana jej temperatury
0 1°C powoduje zmiagcisnienia 0 0,5 do 1,0 bar

- przed badaniem szczekwbnalezy doktadnie odpowietrzyinstalacg,

2.2 Zrodio ciepta
2.2.1 Zrbdlo ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centemja ogrzewania grzejnikowego jest
projektowany, kompaktowy gzet cieplny ELEKTROTERMEX o mocy 150 kW zlokalizowany
w pomieszczeniu gzta na kondygnacji piwnic.

2.2.2 Bilans ciepta

Dane do wyliczenia mocyesta:

llos¢ lokali mieszkalnych23

Catkowite straty ciepta dla lokali - ok8,2kW

Srednia strata ciepta na jeden loka2 kW

Moc potrzebna do przygotowania c.w.u. dla jedngptermy —22kW

llos¢ jednoczeénie dziatajcych logoterm do przygotowania c.w.u4-szt.(wg wytycznych
producenta)

Moc zima =19 x 2,6 + 4 x 22 437,4 KW — przyjgto 150kW
Moc lato = 88kW

Kazdy z lokali mieszkalnych posiada wtasne lokainédto ciepta jakim jest logoterm&tuzy ona
do przygotowania c.w.u. i sterowania lokalnym obeey wody. Jej zadaniem jest
zdecentralizowane przygotowanie c.w.u. w instalaggewczej obiektu i jednoznaczne
opomiarowanie ziycia ciepta dostarczonego do lokalu. Jest to reaime poprzez priorytet
hydrauliczny przygotowania c.w.u. nad c.o. w wynktarego strumig energii dostarczony z
jednofunkcyjnegazrédta ciepta kierowany jest na cele grzewcze lubygotowanie c.w.u.
Procesem przgézania strumienia zawiaduje 3-drogowy, hydrauliezsterowany zawor
przylaczeniowo-regulacyjny (PM-Reglar), ktory w chwili jpwienia s¢ rozbioru c.w.u.
kieruje strumié cieplny z pionu grzewczego do wymiennika c.w.@&cpt Po zakaczeniu
rozbioru c.w.u. PM-Register przywraca przeptyw stienia ciepta na lokalny obieg
grzewczy. Zastosowano logotermy Uran wyposee w wodomierze i liczniki ciepta ze
zdalnym odczytem.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Branza budowlano-konstrukcyjna
— zaprojektowa i wykon& przegcia przez stropydciany, dla instalacji sanitarnych,

— zaprojektowa i wykona wneki do montau logoterm,
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3.2 Branza elektryczna
— zaprojektowa instalacg zasilapca logotermy,
— zaprojektowa polgczenie wodomierzy i cieptomierzy z modutem zligzgim,

— zaprojektowa instalacg przeciwporaeniows.

3.3 Wytyczne do zaprojektowaniazrodia ciepta

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 obliczeniowa temperatura dla c.o. 70/50 °C
o | max. Spadek énienia instalacji na podgjiu do pompy (bez oporow 55 kP

L : a
zrodia ciepta)
3 obliczeniowe natzenie przeptywu instalacji dla c.o. i c.w.u. (ZIMA 4 200 h
dla schtodzenia 22°C
4 obliczeniowe natzenie przeptywu instalacji dla c.w.u. (LATO) przy 1965 Ih
schiodzeniu dT35°C
5 obliczeniowe natenie przeptywu instalaciji dla c.o. i c.w.u. (OKRES 2 760 h
PRZEJFCIOWY) przy schtodzeniu dT28°C
6 minimalna mocradia ciepta w zimie 120 kW
7 minimalna mocrodta ciepta w lecie 80 kw
8 minimalana moérodta ciepta w okresie pragjowym 90 kW

Nalezy zaprojektowa zbiornik buforowy,

4 Uwagi koncowe

-  Ww. instalacje naley wykona z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przegcivie
instytucje do tego upowaione

- Instalacje sanitarne powinny wykonyévaosoby posiadage odpowiednie uprawnienia
wykonawcze

- Podczas wykonywania rob6t najestosowd sig do ,Wymaga technicznych COBRTI
INSTAL” zeszyty nr 2

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje zpalektadnie wyregulowa

— NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA
INSTALACJI SANITARNYCH .

5 Zataczniki

Opracowat:

mgr inz. Michat Kwieczko
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