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1. SPIS RYSUNKOW

01  Schemat strukturalny zasilania

02 Tablica gtowna TG-400/230 V 1 TGA - Schemat i Widok
03 Tablice Licznikowe Zbiorcze - TPZ/1,2,3.4/1-faz — widok 1 schemat
04  Tablica mieszkaniowa TM

05  Plan instalacji elektrycznych - piwnica

06  Plan instalacji elektrycznych - parter

07  Plan instalacji elektrycznych — I, I, III pigtro

08  Plan instalacji odgromowe) — dach

09  Plan instalacji elektryczne) — oswietlenie zewnetrzne

10  Plan instalacji elektryczne) — oddymianie klatki schodowe;]
1  Schemat orurowania instalacji telefoniczne;j

12 Schemat orurowania instalacji RTV

13 Schemat instalacji domofonowe;j



_4 -

2. ZALOZENIA

2.1. Podstawa prawna:

Podstawa prawna wykonania niniejsze] dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy

Inwestorem a jednostka projektowa.

2.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku

bytego internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny w Garwolinie przy ul.Stacyjne;.

2.3. Zakres opracowania obejmuje:
opracowanie glownej tablicy rozdzielcze] TG-400/230 V 1 TGA

- opracowanie tablic licznikowych zbiorczych na kl.schodowych — TPP/1- faz.
- opracowanie tablicy mieszkaniowej TM
- opracowanie WLZ-6w
- Opracowanie instalacji oswietleniowej dla odbioréw administracyjnych
- instalacja oswietlenia i gniazd 1-fazowych w lokalach mieszkalnych
- przystosowanie budynku do wykonania instalacji telefonicznej, RTV,
1 domofonowe] (orurowanie)
- instalacje potaczen wyrownawczych

- 1Instalacje odgromowg budynku.

Zakres opracowania nie obejmuje:

zasilania budynku z sieci energetycznej — opracowanie osobne.

doprowadzenia kabli telefonicznych z sieci miejskie;.

doprowadzenie oraz ulozenie w budynku kabla RTV

instalacji domofonéw w budynku



2.4. Zalozenia do projektowania:

- podktady budowlane budynku w skali 1 : 100

- wytyczne Inwestora

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Glowna tablica rozdzielcza TG — 400230V i TGA

Tablice glowna 1 tablice administracyjna przewidziano dla budynku we wspolnej
obudowie 1 dobrano obudowe typu np. XL-125. Tablice wyposazono zgodnie z
potrzebami zasilania odbiornikow w pomieszczeniach mieszkalnych 1 administracyjnych
w budynku 1 przy oswietleniu zewnetrznym.. Tablice wyposazono w wylacznik zdalnie
sterowany umozliwiajacy zainstalowanie w sient budynku przycisku wytaczajacego

napiecie w czasie pozaru (GPW).Tablica gtowna TG—400/230V 1 TGA — patrz rys. nr 02.

3.2. Tablice Licznikowe:

Tablice Licznikowe zamontowano w osobnych skrzynkach licznikowych zawierajacych
wylacznik przelicznikowy oraz drzwiczki skrzynek licznikowych przystosowane do
plombowania. Skrzynki licznikowe 6 szt. posadowione zostaly w szafie typu ZZTP
(Zintegrowany Zespol Tablic Pomiarowych) 1 stanowig Tablice Pomiarowe Pigtrowe
(TPP) oznaczone na rys. nr 06 1 07. Schemat 1 Widok tablicy TPP przedstawiono na rys.
nr 03.

3.3. Tablice mieszkaniowe:

W mieszkaniach zastosowano typowe rozdzielnie instalacyjne natynkowe typu

RN - 1 x 12L(modutow) 400V IP-30.



Tablice wyposazono w wytacznik typu S301B25 i zabezpieczenie przepieciowe oraz w
wylaczniki réznicowo-pradowe w obwodach gniazd wtykowych w kuchni 1 lazience.
Poszczegolne obwody zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi z serit S301.

Tablice w mieszkaniach zainstalowane beda nad drzwiami wejsciowymi lub na $cianie
przylegajacej, tak aby nie zmniejszac¢ powierzchni uzytkowe) scian w przedpokoju.

Tablice mieszkaniowe TM — patrz rys. nr 04.

3.4. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty:

Z rozdzielnicy TG — 400/230 V 1 TGA zlokalizowane] w sieni wejsciowe] przy klatce
schodowej, wyprowadzono 5 WLZ - ty. zasilajace tablice pietrowe TPP 1,2,3,4 + TGA
WLZ 1 — zasila w energie elektryczna odbiorniki administracyjne w budynku(TGA)

WLZ2 do WLZ5 — zasilaja w energie elektryczna tablice TPP/1-faz/1,2,3.4
Lokalizacja tablic TPP — patrz rys. nr 06 1 07.

Przekroje przewodow, kabli - Schemat strukturalny zasilania — patrz rys. nr 01.

3.5. Instalacje administracyjne:

Na poszczegolnych kondygnacjach instalacje oswietleniowa klatek schodowych 1
korytarzy zaprojektowano jako podtynkowa w rurkach ochronnych RVS 13 z osprzetem
podtynkowym. Instalacje oSwietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami YDY3x1,5mm
Natomiast instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodem YDY3x2,5mm.
Wytaczniki oswietleniowe, przyciski oswietleniowe na klatkach schodowych instalowac
na wysokosci 1,4 m od podtogi. |
Na klatkach schodowych przewidziano oswietlenie chwilowe witaczane przyciskami —
automat schodowy typu AS 220 - BOX.
Przy wejsciu do budynku - catonocne wlaczane wytacznikiem zmierzchowym typu
EWZ-1(parter)

Przyktadowy plan instalacji elektrycznych oswietleniowych — patrz rys. nr 05,06,07.



3.6. Instalacje elektryczne w mieszkaniach:

Instalacje elektryczne w mieszkaniach zasilane beda z tablic mieszkaniowych ,,TM”,
zainstalowanych w przedpokoju nad drzwiami wejsciowymi. Tablice zasilane sa z tablic
licznikowych TPP/1-faz.- patrz schemat strukturalny zasilania rys. nr 01. W kazdym
mieszkaniu zaprojektowano 1 obwod oswietleniowy oraz 2 obwody 1-fazowe gniazd
wtykowych w pomieszczeniu tazienki i kuchni zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-
pradowym oraz 1 obwod gniazd 1-fazowych ogolnego przeznaczenia. Tablice
mieszkaniowe TM wykonac¢ wg. rys. nr 04,

Instalacje oswietleniowe wykona¢ w tynku przewodami YDY p z o 3, 4, x 1,5mm,
2

natomiast dla gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym przewodem - YDY 3 x 2,5 mm".

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

- wypust Scienny(dla wentylatora nad kuchnig) 2,2 m od podiogi

- gniazda w kuchni i tazience [,2 m od podtogi
- taczniki 1,4 m od podtogi
- gnmiazda w lokalach mieszkalnych 0,3 m od podtogi

Dzwonek zasilany bedzie z siect 230 V z najblizszego obwodu oswietleniowego w

tablicy TM.

3.7. Przygotowanie bud. do wykonania instal., Tele.,RTV i domofonowej:

W budynku przewidziano wykonanie orurowania dla instalacji telefonicznej, RTV i
domofonowej. W szachcie przepustéow kablowych zaprojektowano 3 rury ochronne typu
RVS 42 od poziomu piwnicy do III pietra. Na kazdej kondygnacji nalezy doprowadzic
rury ochronne typu RVS 23 do kazdego mieszkania, w poblizu drzwi wejsciowych.
Orurowanie zakonczyc¢ puszka p/t. Typ zastosowanego orurowania oraz jego parametry

podane zostaly na schematach — patrz rys.rys. nr 11,12,13.



3.8. Instalacje polgczen wyrownawczych:

Dla poprawy warunkow ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
instalacje poltaczen wyréwnawczych wykonana z ptaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn 25 x 4, utozona w piwnicy — garazu na uchwytach dystansowych. Bednafke; po
utozeniu pomalowa¢ w pasy koloru zielono/zéttego. Szyne wyrownawcza nalezy
podiaczy¢ do uziomow szpilkowych budynku. Instalacje polaczen wyrownawczych
pokazano w projekcie instalacji elektrycznych garazy.

Do gtownego przewodu wyréwnawczego nalezy metalicznie podigczy¢: rurociag wodny
bocznikujac wodomiar, przewody c.o., szyng ,,PEN” zlacza kablowego i ,,PE” tablicy

TG 1 TGA.

3.9. Oswietlenie zewnetrzne

W projekecie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, przewidziano budowe
oswietlenia zewnetrznego ztozonego z 5 stupow parkowych (4m wysokosci) z oprawami
typu ZD-70 posadowionych przy wejsciu do budynku i przy miejscach parkingowych.
Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie linia kablowa typu YKY3x4mm z tablicy
administracyjnej 1 sterowane wytacznikiem zmierzchowym przez stycznik. Wylacznik
zmierzchowy zainstalowany zostanie na scianie zewnetrzne] po polnocnej stronie
budynku na wysokosci 5 m. Plan instalacji o$wietlenia zewnetrzn. oraz mechaniczne

zabezpieczenie kabli przedstawione zostato na rys.nr 09.

3.10. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dla zabezpieczenia wszystkich urzadzen
elektrycznych znajdujacych sie na terenie budynku przyjeto system ochronny z
zastosowaniem wyltacznikow szybkich 1 wylacznikow réznicowo- pragdowych w systemie

sieci TN-S (N + PE) z dodatkowym przewodem ochronnym ,,PE”. Do przewodu



ochronnego ,PE” nalezy przylaczy¢ wszystkie obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych, ktore normalnie nie znajduja sie pod napieciem. Rowniez do

przewodu ochronnego nalezy przylaczyc wszystkie masy metalowe znajdujace sie w
poblizu urzadzen elektrycznych, na ktérych istnieje mozliwos$é pojawiania sie napiecia
elektrycznego, np.: metalowe obudowy rozdzielnic energetycznych, korytka kablowe,
rozdzielnice elektryczne, wanny, brodziki, zlewy, instalacje wentylacyjne. Przewod ,,PE”
nalezy podtaczy¢ do gltowne] szyny wyrownawcze) FeZn 25 x 4 mm, ktora zostanie
utozona w piwnicy. W mieszkaniach w obwodach gniazd wtykowych w kuchni 1

lazience zastosowano wyltgczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA.

3.11. Instalacja odgromowa budynku:

Instalacja odgromowa wykonana bedzie metoda naprezona przy zastosowaniu typowych
elementéw konstrukcyjnych.  Szczegoly wykonania instalacji odgromowej podane

zostaty na rys. nr 8 - ,,Plan instalacji odgromowej — dach”.

3.12. Instalacja bezpieczenstwa poiarowego

Instalacje elektryczne w budynku speilniaja wymagania stawiane instalacjom w

pomieszczeniach zagrozonych pozarem.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik GPW oraz niezaleznie od niego w
roztacznik mocy, zainstalowany przy taczu kablowym typu Jean Muller.

Wylacznik zasilania podstawowego nie koliduje z praca instalacji 1 urzadzen
pracujacych w systemie bezpieczenstwa. Dojscie do wylacznika oraz sam
wylacznik(GPW) nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-65/M-51520.

Na ostatniej kondygnacji zainstalowany zostanie ,,Zespot klapy dymnej” (ZKD) zasilany
linia YDY3x2,5mm z tablicy administracyjnej TGA. Zespol ZKD zaopatrzony bedzie w

sitownik, ktory na otrzymany sygnal, otworzy okno na ostatniej kondygnacji klatki
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schodowej. Czujki dymu oraz reczne sygnalizatory pozaru(ROP) zainstalowane na klatce
schodowej kazde) kondygnaciji, przekazuja sygnaty do zespotu ZKD przewodami typu
HDGs o przekroju 1,5mm. Ponadto na korytarzach i przy wyjsciach z klatek schodowych
zainstalowano oprawy oswietleniowe z modutem awaryjnym 2h oraz piktogramy
podajace kierunek ewakuacji, rowniez z modutem awaryjnym 2h.

Zainstalowane urzadzenia P-Poz. powinny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

BILANS MOCY
N _____B"ud.\fﬁi_elorodzinny Garwolin ul.Stacyjna
Lp. Wys_zr_:zegolnienie | Pl kz cos fi___l5_:§_ __'_'_{:1___[___§;____" UWAGI |
AT kW | kW kVr | kVA
1 | Lokale mieszkalne 23 cab5,0 kW 115 | 0,331 | 0,95 38 15,2 | 40
2 Odbiory administracyjne 8 0,5 0,95 4 1.6 I 42
3 Razem 123 | 034 | 095 | 42 | 168 | 442 |

3.13. Uwagi koncowe

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz. V-ta ,Instalacje
elektryczne”. Po zakonczeniu wszystkich robot 1 dokonaniu prob wymaganych przez PN
oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow, inwestycje wraz z protokétem odbioru nalezy
przekazac¢ Inwestorowi.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgadnia¢ z

Inspektorem Nadzoru. ) 2 | b
InZ. Wodzimierz Ziemba
upr. bud. nr St-65/84
MOIIB nr ewid. MAZAE/0318/04



-11-

ZESTAWIENIE MATERIALOW Bud.Mieszk. Wielorodzinny Garwolin ul. Stacyjna

Lp Wyszczegolnienie typ j-m.|ilos¢ | Uwagi
| . Prefabrykaty
1 Tablica Gtéwna TG+TGA . wg rys 02 obud. XL-125 kpl 1
2 Tablica Pietrowa TPP.wg rys 03 kpl 4
3 Tablica Mieszkaniowa Tm wg rys 04 obud.RN 1x12L(Fael) kpl 23
4 | Tabl. Wezia Ciepl.z liczn.kWh TBw Ng/H&k | obud RBP2 (Fael) | kpl 1 -@Lf.f%d;l—f’a
Il . Kable i przewody
5 Kabel YKY5x35mm m. 25
6 Kabel YKY5x16mm m. 45
7 Kabel YKYS5x10mm m. 20
8 Kabel YKY3x4mm m. B0 | osw.zewn.
9 Przewod DY 4mm m. | 200
10 Przewod YDYpzo 3x4mm m. | 500
11 Przewod YDYpzo 3x2,5mm m. | 1500
12 Przewod YDYpzo 3x1,5mm | m. | 1600
13 Przewod YDYpzo 4x1,5mm | m. | 1200
14 Przewod HDGs 2x1,5mm m. 5 |klapa dymna
15 Przewod YnTKSY1x2x0,8mm| m. 8 |klapa dymna
16 Przewod YnTKSY3x2x0,8mm| m. 20 |klapa dymna
lll.Oprawy oswietleniowe
17 | Oprawa osw. zarowa-nascienna nr policyjny Panter 1
18 Oprawa os$wietleniowa zarowa-sufitowa WOS-100 szt. | 49
19 Oprawa kinkietowa szt. | 24
20 Oprawa Swietiowkowa OF-236 ELGO szt. | 18
21| Oprawa oswietleniowa swietlbwkowa OF218 ELGO szt. 9
22 Stupy parkowe SKPW4/150/60 z opraw.ZSM-7( ELGO szt ,’o" 4
IV. Osprzet elektryczny :
23 t acznik jednobiegunowy 10A/250V szt. | 86
24 Przycisk bistabilny 10A/250V gzt. | 16
25 Przycisk dzwonkowy 10A/250V 8zl | 23
26 tacznik dwubiegunowy(swiecznikowy) 10A/250V szt. | 40
27 [5niazda wtykowe podwaojne z bolcem ochronnyi, 10A/250V szl. | 85
28 Gniazdo szczelne z bolcem ochronnym 10A/250V szt | 7e
29 Dzwonek elektryczny 10A/250V szi. | 23
30 tacznik GWP P.Poz. szt. 1
31 Zespdt Klapy Dymne; szt. 1
32 Przycisk alarmowy klapy dymne; RT-42 szt. 4
33 Przycisk przewietrzania klapy dymne; szt. 1
34 Czujka optyczna dymu szt 1
35| Puszka taczeniowa koncowa(podtynkowa) 10A/250V szt | 332
36 Puszka taczeniowa (podtynkowa) 10A/250V szt. | 278

st Co



V. Materialy instalacyjne pomocnicze

38 Rura ochronna PCV RVS 70 m. 30
39 Rura ochronna PCV RVS 35 m. 80
40 Rura ochronna PCV RVS 23 m. | 120
41 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m. | 100
42 Uchwyty dystansowe szt. | 80
VI. Instalacja piorunochronna
43 Zlgcze krzyzowe 1d szt. | 39
44 Ztgcze kontrolne 3C szt. 9
45 Uchwyt wbijany uniwersalny 7f szt. | 81
46 Uchwyt wbijany uniwersalny 6f szt. | 108
47 Jchw. do prowadzenia drutu na dachach plaskic 12g szt. | 44
48 Uchwyt naciagowy 13a szt. 9
49 Uchwyt z blokadg drutu Tae szt. 9
50 Uziom skladany wbijany 14a szt. 9
51 Uziom skladany wbijany 14b szt. 9
52 Uziom skladany wbijany 149 szt. 9
53 Uchwyt naciggowy 15¢ gzt. | S
54 Skrzynka probiercza mata wzmocniona 30d szt. 9
85 Drut stalowy - ocynkowany Dfe fi Bmm m. | 140
56 Drut stalowy - ocynkowany Dfe fi 8mm m. | 120
57 Materialy budowlane piasek,cementwapnq m. | 2000




