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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszej informaciji ,bioz” jest inwestycja obejmujgca przebudowe
budynku internatu, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele mieszkalne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Garwolinie.

2. ZAKRES ROBOT INWESTYCYJNYCH

e Wykonanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem posadowienia schodéw
zewnetrznych i wewnetrznych

e Wykonanie taw i klockow fundamentowych pod schody zewnetrzne i wewnetrzne

e Wykonanie schodéw zelbetowych

e Montaz elementdw prefabrykowanych

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie obietym opracowaniem oprécz internatu znajduje sie réwniez budynek
Jadalni.
W czesci potudniowej zlokalizowane sg hala produkcyjna, urzadzenia skfadowe

sktadowe,i przylegty budynek socjalno-biurowy.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg elementy wptywajace bezposrednio na
zwiekszenie zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb. Inwestycja realizowana zostanie
oddzielona od budowy ogrodzeniem tymczasowym.

Zorganizowa¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposéb minimalizujgcy

zanieczyszczenie srodowiska i nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH



wykonywanie robét zbrojeniowych i betoniarskich
wykonywanie klatki schodowej wewnetrznej na trzech kondygnacjach.

Wykonanie rusztowan

OZNAKOWANIE WYDZIELONYCH MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

Teren realizowane] inwestycji nalezy bezwzglednie oddzieli¢ ogrodzeniem
tymczasowym. Przewiduje sie wykonanie oznakowan w widocznych punktach
zgodnie z og6lnymi wytycznymi :

- tablica informacyjna inwestycji , oraz tablice ostrzegawcze

Tablice lokalizowane w strefie istniejgcego ogrodzenia, oraz ogrodzenia

prowizorycznego oddzielajgcego teren budowy od funkcjonujgcej bazy.

Nalezy Scisle wyznaczy¢ drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych.

7.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem inwestycji, jak réwniez w trakcie wykonywania kazdego etapu
robot, robotnicy zostang przeszkoleni co do zakresu i charakteru wykonywanych
robot i ich kolejnosci.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW | WYROBOW

Materialy budowlane przywozone i sktadowane bedg na istniejgcych placach

sktadowych i przygotowywane do montazu.

Przewidywane przemieszczenie materiatow:

- recznymi Srodkami transportu (elementy i materiaty drobne) na odlegtosci do 50
metrow

- Rusztowania rurowe przestawne

e Zorganizowac¢ roboty w sposéb minimalizujacy ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych.

e Stosowac do prac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony



e Segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpadéw odpady niebezpieczne,
zapewniajac ich odbiér przez podmioty specjalistyczne zajmujace sie ich
utylizacja.

e Gromadzi¢ odpady w sposOb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo- wodne

przed ewentualnymi zniszczeniami

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA POWYZSZYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

Zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy, wywieszenie tablic
informacyjnych, itp.)

Przewiduje sie ogrodzenie placu budowy bedace bezposrednio na bazie Inwestora
ogrodzeniem tymczasowym

Wyznaczenie placow produkcji pomocniczej, ukladu komunikacyjnego, itp.
Produkcja pomocnicza w zakresie przygotowania zbrojenia wykonywana bedzie w
wyznaczonym miejscu na placu budowy

Zabezpieczenie robotnikbw w sposob bezposredni w srodki ochronne (obuwie,
rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu, maszyn i urzgdzen
Zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem poszczeg6lnych robot
przez osoby uprawnione (kierownik roboét, kierownik budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego).

10. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI

ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM OCHRONY PRZYRODY, ORAZ
OGRANICZENIA UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

e Unikac¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci maszyn i urzadzen
pracujgcych jednoczes$nie, oraz eliminowac prace na jatowym biegu silnikow
spalinowych maszyn, urzadzen i srodkow transportu

e Prowadzac gospodarke wodno — sciekowag wykonac szczelne obiekty, rurociggi i
ich potaczenia

e Prace hatasliwe prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej



e Zastosowac hermetyczny uktad transportu cementu i popiotu cementowozéw do

zbiornikbw magazynowych

11.DOKUMENTACJA BUDOWY
Zaktada sie, iz dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg (dokumentacja

techniczna, dziennik budowy, itp.) bedzie przechowywana przez inwestora na terenie

budowy .



