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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty montazowe

1|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1

d.1/1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm  (fi 75mm PE-100 SDR17 PN10)
40 m 40.000
| RAZEM 40.000
| 2|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o §r.nominainej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0107-06 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1{1010-02 metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 75 mm
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne cignieniowe kolnierzowe o ér. 100 mm szt
d.1]1014-03 (tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/65 PN16)
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o ér. 100 mm szt
d.1/1014-03 (tgcznik RK DN100 PN16)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1[1014-02 (potaczenie kolnierzowe PE/STAL fi75/DNG5)
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 80 mm (re- szt
d.1/1014-02 dukcja DN65/DN32)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 Zasuwy typU"E" kolnierzowe z obudows o $r. do 65 mm montowane na ruro-  |Kkpl.
d.1|1112-01 ciggach PVC i PE (zeliwna zasuwa kolnierzowa DN65 PN16)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 32 mm (wodomierz typ  |kpl.
d.1/0140-04 FLODIS DN32 - ITRON)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. no-|szt.
d.1]0130-07 minalnej 65 mm (zawor zwrotny, gwintowany DN65)
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Filtr siatkowy typ Y333 DN65 szt.
d.1]0130-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12[KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1|0132-07 nych o ér. nominalnej 65 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wykony- |stud.
d.1|1416-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.!ll - gtebokos¢ 3 m (studnia wodomie-
analogia rzowa z kregow betonowych DN1500)
1

stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1]1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (przytgcze fi 75mm) 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1}1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
-2.
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RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Rury ochronne stalowe Dz= 127x4,5mm na przylaczach przy przejéciu przez |m
d.1/1208-01 lub pod fundamentem budynku
analogia
| 2 m 2.000
RAZEM 2.000
' 2 Roboty ziemne
18|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- km
d.2(0111-02 gorkowatym lub gérskim.
| analogia
| 0.04 km 0.040
| RAZEM 0.040

19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki |m3
d.2|0209-09 0.60 m3 w gr.kat. lll
(wykopy mechaniczne 70%)
84

m3 84.000
RAZEM 84.000
20{KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.2|0305-02 1,5 m w gruncie kat. [ll
(wykopy reczne 30%)
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
21|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
22|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsa- |szt.
d.2|0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
23/KNNR 1 Podsypka m3
d.2|0608-02
analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
24/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. 1l-IV (mechaniczne 70%)
76 m3 76.000
RAZEM 76.000
25|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (reczne 30%)
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0205-04 gr.kat. IH1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.2{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 10
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
28|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.2|0218-02 nicowymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. HI-IV
Krotnoéc¢ = 10
60 m2 60.000
_ RAZEM 60.000
3 Roboty zwigzane z odcieciem istniejagcego przylacza wodociggowego
29 Odcigcie, zaslepienie i zaplgbowanie istniejacego przytgcza wodociggowego  |szt
d.3|kalk. wiasna |DN80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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