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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt pt.: ,,Przebudowa budynku wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen internatu na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca” — Branza Drogowa, zlokalizowany na
dziatkach ewidencyjnych nr: 1290/52, 1290/54, przy ul. Stacyjnej w miejscowosci
Garwolin, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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1 Peadiic s

Przedmiotem niniejszego opracowania oraz inwestycji jest czeé¢ drogowa projektu
przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen internatu na lokale
socjalne przy ul. Stacyjnej w miejscowosci Garwolin. Dziatki ewidencyjne nr 1290/52 i 1290/54.

Powyzsze opracowanie dotyczy wytgceznie zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 76

Wilga — Garwolin — Lukow:,

. 2 Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa: PIO-SAN,
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce,

- Decyzji oraz warunkéw wydanych przez GDDKIiA oddziat w Warszawie, w pismie
znak GDDKiA-O/WA.T.8.b.4251/2247/2005 z dnia 19.10.2005

= Decyzja TIP.7331-1-24/10 z dnia 27.05.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji

. inwestycji celu publicznego,

— Decyzja TIP.7331-1-24/10/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

dotyczaca zmiany decyzji nr TIP.7331-1-24/10 z dnia 27.05.2011,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego

geodete,

— Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Norm oraz wiedzg techniczng



3 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Urzad Miasta Garwolin
08-400 Garwolin
Ul Staszica 15

Teren na ktorym znajduje sie budynek internatu przeznaczonego do adaptacji na
mieszkania socjalne zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1290/52 oraz
1290/54 i jest czesciowo zagospodarowany, otoczony wysoka zielenia oraz w catosci ogrodzony.
Przedmiotowe dziatki maja ksztalt nieregularny i sg w catosci wlasnoscig Inwestora.

Istniejgca Droga Krajowa nr 76 Wilga — Garwolin — Lukéw w miejscu projektowanego
zjazdu posiada przekroj Jjednojezdniowy, dwupasowy o szerokosci pasa ruchu okoto 3,0m.
Laczna szerokos¢ drogi wynosi okoto 6,0m. Charakteryzuje si¢ ona na tym odcinku przekrojem
szlakowym, o spadku jezdni daszkowym. Za pasami ruchu znajduje si¢ pobocze gruntowe o
zmiennej szerokosci 0d 1,0m do 1,5m. Za poboczami gruntowymi znajduja sie rowy otwarte,
odwadniajace jezdnie oraz przylegly teren. Spadek podtuzny jezdni wynosi okoto 2,3 — 2,5 % i
Jest pochylony w kierunku centrum miasta Garwolin, W odlegtosci okoto 13,3m od osi drogi DK

76, po prawej jej stronie znajduje sie chodnik potozony za rowem otwartym.
W ulicy i jej poblizu zlokalizowano:
-kable teletechniczne tA, 4tD, 2tD;

-stupy oswietlenia ulicznego:

-sie¢ gazowa gD, gA24;



5 Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu polega na przebudowie budynku wraz ze zmiang sposobu -
uzytkowania pomieszczen internatu przy ul. Stacyjnej, na lokale socjalne oraz na wykonaniu
zjazdu indywidualnego o utwardzonej nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez

GDDKIA oddzial w Warszawie.

Docelowo dojazd do dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek internatu odbywaé sie
bedzie przez zaprojektowany w km 174570 str. P, zjazd indywidualny z Drogi Krajowej nr 76.
Zjazd bedzie posiadal szeroko$¢ 6m. Przecigeie krawedzi zjazdu i krawedzi jezdni
zaprojektowano jako wylukowane promieniem R=5m. Calo$¢ nawierzchni zjazdu
zaprojektowano jako obramowang kraweznikiem 20x30 wystajgecym na 4 ¢cm w stosunku do
nawierzchni. Na szerokosci zjazdu w ciagu krawedzi pasa ruchu DK 76 zaprojektowano
usytuowanie kraweznika 20x30 wystajagcego na 4cm w stosunku do krawedzi jezdni, a
obnizonego o 1 cm od nawierzchni zjazdu. W odleglosci okoto 10,30m od krawedzi DK 76
wystepuje w przecigciu ze zjazdem istniejacy chodni dla pieszych, ktory w ramach powyzszego
tematu nalezy obnizy¢ o okoto 10 cm i dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanego zjazdu
indywidualnego. Dla przekiadanego chodnika zaprojektowano pochylenia podluzne max. 6% a

poprzeczne max 3%.

Pod zjazdem, w odleglosci 2,40m od krawedzi drogi DK76 zaprojektowano przepusty o
srednicy fi 500 i dlugosci 13m z monolitycznymi Sciankami czolowymi. Rzedna wlotu wpustu

wynosi 130,83, a wylotu 130,57. Spadek przepustu zaprojektowano na 2,0%.

W odlegtosci 3,50 m od krawedzi jezdni zaprojektowano sciek typu ACO 150 w poprzek
nawierzchni zjazdu. W ten sposob wiekszos¢ wody opadowej zebranej ze zjazdu zostanie

sprowadzona do rowu otwartego.

Zjazd projektuje si¢ do kilku mieszkan socjalnych. Na dzialce w ramach odrebnego
opracowania projektuje si¢ utwardzenie powierzchni, na ktérej wystapi mozliwosé parkowania
pojazdow osobowych dojezdzajacych do posesji. W zwiazku z powyzszym projektowany zjazd

indywidualny nie powinien generowa¢ znacznego ruchu.



Powyzsze rozwiagzania dotycza Jedynie branzy drogowej. W ramach inwestycji w razie
potrzeby nastapi zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego na odcinkach kolidujacych lub jego

przebudowa.

6 Urzgdzenia obce

Pod powierzchnia projektowanego zjazdu jak i w bezposrednim sgsiedztwie wystepuja

sieci uzbrojenia podziemnego takie Jjak:

- kable teletechniczne tA, 4tD, 2tD:
-stupy oswietlenia ulicznego;

-sie¢ gazowa gD, gA24;

Powyzsze opracowanie dotyczy Jjedynie branzy drogowe;. Zabezpieczenie, ewentualnie
przebudowa kolidujacych z branzg drogowg sieci bedzie stanowié¢ oddzielne opracowanie

branzowe,

UWAGA! Wszelkie prace drogowe przebiegajace w poblizu istniejagcego uzbrojenia
terenu kable teletechniczne, o$wietlenie, sie¢ gazowa, nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez whasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot, przebiegajacych
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy prébnymi przekopami ustali¢ potozenie tych

sieci.

5 Niwel

Pochylenie podtuzne projektowanego zjazdu wynosi:

- 5.0% od jezdni na dhugosci 5.0m (spadek nawierzchni w kierunku DK 76),

- 12,0% na dlugosci 5,68m (spadek nawierzchni w kierunku DK 76),



- 3,0% na dlugosci 2,0m (szeroko$¢ istniejgcego chodnika przewidzianego do regulacji

wysokosciowej), spadek w kierunku DK 76,

- 8,0% na dlugosci 0,5m do przecigcia z terenem istniejacym, dowiazanie do utwardzonego

terenu wg odrgbnego opracowania,

Wszelkie szczegély zaprojektowanej niwelety zostaly przedstawione na rysunku nr 3,
~SZCZEGOLY ZJAZDU cz. 17.

8 Przekroje typowe

Pochylenie poprzeczne nawierzchni zjazdu indywidualnego dostosowane jest do
istniejacego pochylenia podtuznego drogi krajowej nr 76 oraz do przyleglego terenu jak i
istniejacego chodnika wystgpujacego za rowem otwartym po prawej stronie drogi krajowej.

Przy krawedzi nawierzchni drogi pochylenie poprzeczne nawierzchni zjazdu
zaprojektowano na 2,0% jak i na dalszej dtugosci zjazdu.

Na styku krawedzi zjazdu z droga krajowa zaprojektowano kraweznik 20x30 cm wystajacy
ponad jezdni¢ na wysokos¢ 4,0 cm i obnizony o lem w stosunku do nawierzchni zjazdu z kostki
betonowej. Catos¢ zjazdu obramowano kraweznikiem wystajacym na 4em, celem zebrania wody
opadowej i nie wypuszczeniu jej na przylegly teren. Woda opadowa poprzez zastosowane spadki
podtuzne i poprzeczne zostanie sprowadzona do Scieku typu ACO 150 i wypuszczona do rowu
otwartego.

W odlegtosci okoto 10,30m od krawedzi zjazdu wystepuje istniejacy chodnik o szerokosci
2,0m. Projektuje si¢ dostosowanie wysokosciowe chodnika do nawierzchni zjazdu, tak aby
spadki podiuzne chodnika nie przekroczyly 6%, natomiast poprzeczny spadek nie przekroczyt
3,0%. Chodnik obramowano kraweznikiem wtopionym do 0,0cm.

Na przecigciu krawedzi zjazdu z krawedzig DK 76 zaprojektowano wylukowania o
promieniu R=5m.

Pod zjazdem dla umozliwienia przeptywu wody w ciggu przydroznego rowu otwartego,
zaprojektowano przepust o Srednicy fi 500 z monolitycznymi $ciankami czotowymi.

Wszelkie wymagane szczegoly zostaly przedstawione na rysunku nr 3 i 4, ,,.SZCZEGOLY
ZIAZDUcz. 1i2".



9 Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu begdzie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiedniego
uksztattowania spadkéw poprzecznych i podiuznych. Za ich pomoca woda opadowa z
powierzchni zjazdu, zostanie sprowadzona do potozonego w odleglosci 3,50m od krawedzi
jezdni prefabrykowanego scieku typu ACO 150, a za jego pomoca do przydroznego rowu
otwartego. Pod zjazdem dla zapewnienia przeptywu wody w istniejacym przydroznym rowie

otwartym zaprojektowano przepust o srednicy fi 500 z monolitycznymi $ciankami czotowymi.

0 K fidia tiea ot o

Nawierzchnia na zjezdzie:
— warstwa scieralna z kostki brukowe betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3em

- warstwa z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie 20cm
~ piasek stabilizowany cementem o Rc=1,5/2,5MPa [0cm
Razem: min 4lcm

11 Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przysziej inwestycji oraz sgsiednich
zjazdéw, nie istnieje potrzeba wykonania badan geologiczno - inzynierskich oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia przedmiotowego obiektu. Z uwagi na posadowienie w
prostych warunkach gruntowych projektowany zjazd nalezy zaliczy¢é do — 1 Kkategorii

geotechnicznej.

Uwaga!l! Po dokonaniu zdjecia warstwy organicznej oraz wykonaniu wykopow pod
projektowany zjazd Kierownik Budowy winien zapoznaé si¢ ; podloiem na jakim ma byé

posadowiona konstrukcja nawierzchni zjazdu. W ragie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
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wystgpowania I kategorii geotechnicznej,  Projektant dopuszcza pogrubienie warstwy
stabilizacji do 20 cm. Powyziszy zamiar naleiy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem i

powiadomic¢ Projektanta,

12 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowaé teren i zdja¢ warstwe
humusu na petng grubosé jego zalegania. Ziemie z wykopow, z uwagi na jej whasciwosci, nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu na miejscu lub przy innych inwestycjach. Nadmiar ziemi nalezy
wywiez¢ poza teren budowy. Brakujgcy materiat (o odpowiednich wiasciwosciach) na nasypy

nalezy pozyska¢ poza terenem inwestycji.

Nasypy wykona¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypow w granicy

przemarzania wg PN-02205,

13 Waioski i :

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét

budowlano-montazowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

14  Zestawieni ierzchni

Dla powyzszej inwestycji przewiduje si¢ zajecie 75m2 dziateki pod nawierzchni¢ zjazdu

oraz okoto 35 m2 na przebudowe istniejacego chodnika.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostka projektowa: PIO-SAN,
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce,

— Decyzji oraz warunkow wydanych przez GDDKIA oddziat w Warszawie, w pismie
znak GDDKiA-O/WA.T.8.b.4251/2247/2005 z dnia 19.10.2005

— Decyzja TIP.7331-1-24/10 z dnia 27.05.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycjj celu publicznego,

— Decyzja TIP.7331-1-24/10/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dotyczaca zmiany decyzji nr TIP.7331-1-24/10 z dnia 27.05.201 1,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego
geodete,

— Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Norm oraz wiedzg techniczng

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Urzad Miasta Garwolin

08-400 Garwolin
Ul. Staszica 15

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ drogowa projektu przebudowy
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen internatu na lokale socjalne przy
ul. Stacyjnej w miejscowosci Garwolin, Dziatki ewidencyjne nr 1290/52 i 1290/54.

Powyzsze opracowanie dotyczy wylacznie zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr

76 Wilga — Garwolin — Lukéw.




4. CEL OPRACOWNIA

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robét ,,Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

5. INFORMACJA BIOZ - branza drogowa

S.1. Zakres i kolejnosé robot
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosé.

* roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e dostawa materialow,

* zdjgcie humusu, jego zatadunek i transport,

* wykonanie wykopu pod fundament $cian oporowych i rur przepustu oraz nawierzchnie
zjazdu,

* zabudowa i montaz rur oraz $cian przepustu pod zjazdem,

® zasypanie przepustu,

e zabudowa kraweznikéw typu ,,wtopionego”,

* wykonanie odwodnienia powierzchniowego,

* wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej),

* uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)

zwigzanych z inwestycjg,

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
* W bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego
takiejak:

- kable teletechniczne,

- lampy o$wietleniowe wraz z kablami podziemnymi,

- sie¢ gazowa,
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5.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

* wykonywanie wykop6w pod rury oraz sciany przepustow - mozliwosgé przysypania ziemia,
* ustawienie rury oraz sciany przepustéw — mozliwosé przygniecenia wykonujacych,
® prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu

drogowym — wypadki i kolizje drogowe,

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji roboét.

Przewidywane zagrozenia to:

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

® zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie. wykopdow,

* wpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki), obsunigcia sie ziemi
z krawedzi wykopu lub poslizgnigcia sie,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajacg bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody transportowe),

* zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podezas  zatadunku oraz wyladunku
wbudowywanych elementéw,

* nieostrozno$¢ podezas prowadzenia prac przy sieciach uzbrojenia podziemnego,

UWAGA! Wszelkie prace drogowe przebiegajgce w poblizu istniejqcego uzbrojenia
terenu kable teletechniczne, oswietlenie, sieé gazowa, naleiy prowadzi¢ rgcznie, pod
nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wlasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot,
przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, naleiy prébnymi prrekopami

ustalié polozenie tych sieci.

5.5. Instruktaz pracownikéw.

Instruktaz  szczegélowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczegdlnie
nalezy zwréci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa, ktore nalezy przestrzega¢ podczas

wykonywania robot,
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Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotows inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

* szezegélowym poinformowaniu pracownikbw o wystgpujacych zagrozeniach podczals
realizacji robét,

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia,

5.6. Techniczno - organizacyjne §rodki zapobiegawcze.

Aby zapobiec przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujgce $rodki:

e wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP,

* pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zadan,

* pracownicy powinni wykonywaé tylko prace, do ktérych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow
oraz uwzgledni¢ mozliwosé¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych,

¢ skladowanie urobku na odklad moze si¢ odbywa¢ tylko po jednej stronie wykopu
z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiedzy krawedzia wykopu, a stopg odkladu
o szerokosci 1,0 m dla komunikacji,

* przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢ $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odlamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wod deszezowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

* W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie odpowiednie stuzby
techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz
pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

¢ do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej nalezy

wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajaca adresy i telefony jednostek ratowniczych,
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e zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylaly sygnat
dzwigkowy,

 do roztadunku oraz ukladania rur i innych elementéw w wykopie nalezy uzywac dzwigow,
* Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunkl

1 ewentualne szczeg6lowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

ksan aFrasik
mgrini. A} winid

ez o focilaici drogowe]
ar ewid. MAP/0247/PQOD/ 0%
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TIP.7331-1-24/10/12 Garwolin, dnia 23 listopada 2012r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu
Miasta Garwolina z siedzibg w Garwolinie, z dnia 23.10.2012 r.

dotyczacego zmiany decyzji nr TIP.7331-1-24/10, z dnia 27.05.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na

przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku internatu na lokale socjalne wraz
% zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszaca
przewidzianej do realizacji w Garwolinie przy ul. Stacyjnej na dzialkach o nr ew. 1290/52 i 1290/54
za zgoda strony , ktéra nabyta prawo

zmienia si¢

w czgsei decyzje Burmistrza Miasta Garwolina Nr TIP.7331-1-24/10 z dnia 27.05.2011 r,, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na

przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku internatu na lokale socjalne wraz
# zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszacy
przewidzianej do realizacji w Garwolinie przy ul. Stacyjnej na dzialkach o nr ew. 1290/52 i 1290/54
w sposéb nastgpujacy:

1) rozdziak 11 ust. 1 pkt 1 lit. b w dotychezasowyin brzmieniu:
wZagospodarowanie terenu przez budows parkingu na 5 miejsc parkingowych oraz elementy
malej architektury, plac zabaw, $mietnik, droge dojazdowa i ogrodzenie”
zastepuje si¢ brzmicniem:
wzagospodarowanie terenu przez budowg drogi doj azdowej, elementéw malej architektury,
placu zabaw, $mietnika i ogrodzenia”;

2) skresla sig rozdzial 11 ust. 6 pkt 2;

3) zalqeznik nr 2 analiza dotyczaca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na
dziatkach Nr 1290/52 i 1290/54 w Garwolinie przy ul. Stacyjnej, rozdzial Il ust. 1 pkt 1 lit. b
w dotychczasowym brzmieniu:
weagospodarowanie terenu przez budowe parkingu na 5 miejse parkingowych oraz elementy
malej architektury, plac zabaw, émietnik, droge dojazdowa i ogrodzenie”
zast¢puje si¢ brzmieniem:
wzagospodarowanie terenu przez budowe drogi dojazdowej, elementéw matlej architektury,
placu zabaw, $mietnika i ogrodzenia™; >

4) skrefla sig rozdziat II ust. 6 pkt 2.

Pozostate zapisy decyzji pozostaja bez zmian.
Decyzja 1a jest integralnie zwiazana z decyzja Burmistrza Miasta Garwolina ne TIP.7331-1-24/10,

z dnia 27.05.2011 r.

Kiluskiewicz

mgr inz. Grzggoly
P RO [ Ny
Upr. bud. nr. ) L




UZASADNIENIE

Urzad Miasta Garwolin z siedziba w Garwolinie, wnioskiem z dnia 23.10.2012 r. zwrécit sie
0 zmiang decyzji nr TIP.7331-1-24/10, z dnia 27.05.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacego na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
internatu na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszaca na
dziatkach o nr ew. 1290/52 i 1290/54. Zgodnie z trescia wniosku, zmiana dotyczy rozdziatu 11 w
punkeie 1.1b tj. budowy parkingu na 5 miejsc parkingowych.

Po wykonaniu ponownej analizy stanu prawnego i faktycznego w zakresie wnioskowanych
zmian, stwierdzono, iz mozliwe jest wykreélenie w tresci decyzii zapisu dotyczacego zagospodarowa-
nia terenu przez budowe parkingu na 5 miejsc parkingowych, zgodnie z trescig ww. wniosku Urzedu
Miasta Garwolina.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdsn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla
prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegblne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub shuszny interes strony,

Za zmiang decyzji przemawia shuszny interes strony. Do dnia wydania niniejszej decyzji Wnio-
skodawca nie uzyskat pozwolenia na budowe.
Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Siedleach, za posrednictwem Burmistrza Miasta Garwolina, w terminie czternastu dni od daty jej
dorgczenia. =
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Otrzymuja:

1. Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (wnioskodawca i wlasciciel dzialki Nr 1290752
oraz wsptwlasciciel dziatki Nr 1290/54);

2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (wspotwlasciciel dziatki Nr
1290/54);

3. Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczodei i Zarzadzania, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Lédz
(wspbtwlasciciel dziatki Nr 1290/54);

4, a/a

Projekt decyzji opracowat:
mgr inz. arch, Gabriel Ferlinski
czlonek OIU 2/s w Warszawie nr WA-346

Sprawe prowaded: Twona Stefafiska- Podinspektor TIP, tel. 25 786 - 42- 4]
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Garwolin, dria 27.05.2011 r.
TiIP.7331-1-24/10

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 50 ust. 1a takze art. 51 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27.03.2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.)
w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1iart. 54 tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z pézn, zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miasta Garwolin z siedzibg w Garwolinie,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na dziatkach Nr 1290/52 i 1290/54, wraz z niezbedng infrastrukturg
polozonych w Garwolinie przy ul. Stacyjnej.

I. RODZAJ INWESTYCJI

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku internatu na lokale socjalne wraz
Z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

ll. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH.

1. Zasady ksztattowania tadu przestrzennego, wynikajgce z przepisu art. 1 ust. 2 ustawy:

1) W ramach projektowane; inwestycji planowana jest:
a. przebudowa budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny,
b. zagospodarowanie terenu przez budowe parkingu na 5 migjsc parkingowych oraz

elementy malej architektury, plac zabaw, $mietnik, droge dojazd owg | ogrodzenie,

2) Przebudowa budynku realizowana ma by€ bez zmiany jego gabarytéw z jednoczesng
likwidacjq tacznika z sasiednim budynkiem,

3) Wysokos$¢ budynku ma nie przekroczy¢ 14 m,

4) Dach budynku jednospadowy o spadku nie przekraczajacym 6°, kryty papa asfaltowa,

2. Zasady ochrony érodowiska, wynikajace z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony

srodowiska (tekst jednolity z 2008 r, Dz. U. Nr 25, poz. 150):

1) Sposéb zagospodarowania terenu powinien w jak najwiekszym stopniu zapewniaé
zachowanie walorow krajobrazowych (art. 71 ust, 3 ww. ustawy).

2) Poziom halasu na dzialce (art. 113 ust. 2 pkt 1a) nie moze przekroczyé poziomu
dopuszczalnego dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] i zamieszkania
zbiorowego, okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

3) Na obszarze zamierzenia budowlanego, nie wystepuja obszary ograniczonego
uzytkowania ani strefy przemystowe, o ktorych mowa w art. 73 ust. 1 pkt. 2
ww. ustawy.

3. Zasady ochrony przyrody i krajobrazu:
1) Na obszarze zamierzenia budowlanego, nie wystepuja tereny objete szczegéinymi
formami ochrony, o kiérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z pézn. zm.).

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne:

mgr inz. Greggor; Ktuskiewicz
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1) Na ohszarze zamierzenia budowlanego, nie wystepuja:

a. obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani do wojewodzkiej lub gminnej ewidenci
zabytkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn, zm.),

b.  obiekty kultury wspoiczesnej, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z pézn, zm.).

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania wynikajace z innych, niz wymienione wyzej,
przepisow szczegolinych:

Przy projektowaniu i realizacji obiektéw nalezy zachowa¢ nastepujace przepisy:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2002 r., Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.),

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i| Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

6. Obsluga w zakresie komunikacji:
1) Dostep komunikacyjny do planowanej inwestycji poprzez planowany zjazd z ulicy
Stacyjnej (ulica jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
i dziatke Nr 1290/54.
2) Nalezy zapewni¢ prawidiows komunikacie wewnatrz dziatki oraz minimum
S stanowisk postojowych na samochody osobowe na dzialce inwestora w tym
przynajmniej jedno dla osob niepetnosprawnych.

7. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej dia projektowanego budynku:
I) Zaopatrzenie w energie elektryczna: wg warunkow okreslonych dla budynku

internatu.

2) Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej jak dotychczasowy budynek
internatu.

3) Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej jak dotychczasowy budynek
internatu.

4) Odprowadzenie wod deszczowych za pomocq drenazu do kanalizacji deszczowej lub
studni chtonnej - zgodnie ze standardami technicznymi wiasciwymi tego rodzaju
inwestycji.

5) Ogrzewanie —~ wlasne, z pieca gazowego lub innego posiadajacego odpowiedni atest,
ewentualnie z kottowni lokalne;j.

6) Gospodarowanie odpadami poprzez gromadzenie ich w pojemnikach na émieci na
dzialce Nr 1290/52, plus umowa na wywéz $mieci.

8. Ochrona interesow oséb trzecich:
) Inwestycje nalezy zaprojektowaé w ten $posob, aby chronita interesy oséb trzecich
w szczegoinosci:
a. nie uniemozliwiata dostepu do drogi publicznej, ‘
b.  nie pozbawiata mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej.

. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono graficznie oraz literami A, B, C, D, E, F, G, H,
L J, K L, na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, pozyskanej z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyziji.




IV. INNE WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW USTAW
1. Stosownie do przepisu art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. -~ Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) niniejsza decyzja jest
integralna czescig wniosku skladanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pé2n. zm.), decyzja niniejsza traci swg waznosd,
jezeli:

-inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
-dla tego terenu uchwalono miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0sob trzecich (art. 63 ust. 2).

4. Decyzja jest zgodna z wnioskiem zainteresowanego, w zwigzku z czym, uzasadnienia
decyzji nie formutuje sie.

&

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Siedicach, za posrednictwem Burmistrza Miasta Garwolina, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia,
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1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, ﬁa’mﬁrerﬁgxaczono lokalizacie projektowanej inwestyciji celu
publicznego, zgodnie z pkt Il decyzji.

' 2. Analiza dotyczaca ustalenia lokalizaci inwestycji celu publicznego, na dziatkach Nr 1290/52 | 1290/54
w Garwolinie przy ul. Stacyinej.
. Zatgezniki, ponumerowane i opieczetowane pieczecia tulejszego Urzedu, stanowig integralng czesé
decyzji.
Otrzymujg:
1. Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (wnioskodawca i wiasciciel dzialki Nr 1290/52

oraz wspolwlasciciel dziatki Nr 1290/54),
2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (wspotwlasciciel dziatki Nr
1280/54),
3. Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci I Zarzgdzania, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 todz
(wspotwlasciciel dziatki Nr 1200/54), Jecyiie siniejsza jest o4
4, ala ! p&ﬁ?cgzz wyRkonaniy,
Garwolin, dnia .. 20, 06 2041 v,
Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) dana czynnoéé
urzgdowa - jest zwolniona z oplaty skarbowej na podst. art. 7 pkt. 3. T T e
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Opracowanie: mgr inz. arch. Danuta Strembicka upr. urb. 472/88
Wopis na liste Okregowej lzby Urbanistéw w Warszawie Nr WA — 20 mgr inz. Grzegfrd [Klushiewicz
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ANALIZA
DOTYCZACA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NA DZIALKACH NR 1290/52 i 1290/54,
POLOZONYCH W GARWOLINIE PRZY ULICY STACYJNEJ

Analiza niniejsza, dotyczaca zZmiany sposobu uzytkowania budynku internatu na budynek
mieszkalny | zwigzanej z tym  przebudowy budynku wraz z niezbgdna infrastrukturg
towarzyszaca, przeprowadzona jest na podstawie przepisu art. 53 ust. 3 w Zwigzku z art. 64
ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pozn. zm.).

Analize przeprowadzono na podstawie zatgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowe)
w skali 1:500, obejmujacej teren projektowanej inwestycji oraz teren pofozony bezpoérednio
w jego sasiedziwie,

llekro¢ w niniejszej analizie przywolywane beda przepisy bez podawania nazwy ustawy,
nalezy przez to rozumieé przywolang powyzej ustawe o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym.

L. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH,

1. OBOWIAZEK SPORZADZENIA PLANU MIEJSCOWEGO.
W odniesieniu do terenu objetego wnioskiem o ustalenie lokahizacji inwestycji celu
publicznego, obowigzek sporzadzenia miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego, wynikajacy z przepisow szczegoinych, nie wystepuije.
Nie ma, w zwiazku z tym, podstaw do zawieszenia postepowania, stosownie do
przepisu art, 58 ust, 1.

2. ZGODA NA ZMIANE PRZEZNACZENIA GRUNTOW ROLNYCH NA CELE
NIEROLNICZE.
Teren objety wnioskiem lezy w granicach administracyjnych miasta Garwolin
i zakwalifikowany jest w ewidencji gruntéw jako teren zabudowany.
W zwigzku z tym, przy ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach
Nr 1290/52 i 1290/54, spetniony bedzie warunek okreslony w art. 61 ust. 1 pki. 4
ustawy,

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO zZABUDOWY,
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH.
I, Zasady ksztattowania tady przestrzennego, wynikajace z przepisu art. 1 ust. 2 ustawy:
1) W ramach projektowanej inwestycji planowana jest:
a.  przebudowa budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny,
b.  zagospodarowanie terenu przez budowe parkingu na 5 miejsc parkingowych oraz
elementy malej architektury, plac zabaw, $mietnik, droge dojazdowg
i ogrodzenie,
2) Przebudowa budynku realizowana ma by¢ bez zmiany jego gabarytéw z jednoczesng
likwidacjq tacznika z sasiednim budynkiem,
3) Wysokos$¢ budynku ma nie przekroczy¢ 14 m,
4) Dach budynku lednospadowy o spadku nie przekraczajacym 6°, kryty papa
asfaltows.

2. Zasady ochrony $rodowiska, wynikajace z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150):
1) Sposéb zagospodarowania terenu powinien w jak najwigkszym stopniu zapewnia¢
zachowanie walorow krajobrazowych (art. 71 ust. 3 ww. ustawy).
2) Poziom hatasu na dziafce (art. 113 ust, 2 pkt 1a) nie moze przekroczyé poziomu
dopuszezalnego dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego, okreslonego w Rozporzadzeniu  Ministra  Srodowiska
mgr inz. Grzegor
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14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w $rodowisku (Dz. U.
Nr 120, poz. 826).

3) Na obszarze zamierzenia budowlanego, nie wyslepujg obszary ograniczonego
uzytkowania ani strefy przemystowe, o kidrych mowa w art. 73 ust 1 pkt. 2
ww. ustawy

3. Zasady ochrony przyrody i krajobrazu:
1) Na obszarze zamierzenia budowlanego, nie wystepujq tereny objete szczegoinymi
formami ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm ),

4, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;:
1) Na obszarze zamierzenia budowlanego, nie wystepuja:

a. obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani do wojewddzkiej lub gminnej ewidencji
zabytkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.),

b.  obiekty kultury wspétczesnej, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10 ustawy z dnia
27.038.2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

‘. poz. 717, z p6zn. zm.).

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania wynikajace z innych, niz wymienione wyzej,
przepisow szczegoinych:
Przy projektowaniu i realizacji obiektow nalezy zachowac nastepujace przepisy:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r,, Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.),

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca
2010r.  w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

6. Obsluga w zakresie komunikacii;
1) Dostep komunikacyjny do planowanej inwestycji poprzez planowany zjazd z ulicy
_ Stacyjnej (ulica jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
& i dziatke Nr 1290/54.
' 2) Nalezy zapewnié prawidlowg komunikacie wewnatrz dziatki oraz minimum
. 5 stanowisk postojowych na samochody osobowe na dzialce inwestora w tym
przynajmniej jedno dla oséb niepetnosprawnych.

7. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej dla projektowanego budynku:
1) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: wg warunkow okreslonych dla budynku

internatu.

2) Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociagowej jak dotychczasowy budynek
internatu,

3) Odprowadzenie $ciekdow do sieci kanalizacji sanitarnej jak dotychczasowy budynek
internatu.

4) Odprowadzenie wod deszczowych za pomocy drenazu do kanalizacji deszczowej lub
studni chionnej - zgodnie ze standardami technicznymi wiasciwymi tego rodzaju
inwestycji,

5) Ogrzewanie - wlasne, z pieca gazowego lub innego posiadajacego odpowiedni atest,
ewentualnie z kottowni lokalnej.

6) Gospodarowanie odpadami poprzez gromadzenie ich w pojemnikach na $mieci na
dziatce Nr 1290752, plus umowa na wywoz $mieci.

mgr inz. Grzg Luskicwicz
PROIJ B INT e
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8. Ochrona intereséw os6b trzecich:

1) Inwestycje nalety zaprojektowac w ten sposob, aby chronita interesy oséb trzecich
w szczegblnosci: ¢

a. nie uniemozliwiala dostepu do drogi publicznej,
b. nie pozbawiata mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej.

m. FAKTYCZNY | PRAWNY STAN TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO.

W celu umozliwienia przeprowadzenia analizy wynikajacej z przepisu art. 53 ust. 3 pkt 2, do

wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Whioskodawca zatgczyt wypis
Z rejestru gruntdw.

1. Stan faktyczny
Dziatka, na ktorej planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne, jest dziatkg
zabudowang a budynek byt uzytkowany jake internat. Zmiana uzytkowania budynku

polegac ma na jego przebudowie i przystosowaniu na mieszkania socjalne
2. Stan prawny

Wiascicielem dziatki Nr 1290/52 jest Miasto Garwolin a dziatka Nr 1290/54 jest
wspotwlasnoscig Miasta Garwolina, Powiatu Garwolinskiego i Spotecznej Wyzszej Szkoly

Przedsigbiorczosci | Zarzadzania.
Zafac ! - integraln;
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mgr nt. Mavia Perek
SARTEPUA BLIBMIGTRZA

Opracowanie: mgr inz. arch. Danuta Strembicka - upr. urb. 472/88
Whpis na liste Okregowej Izby Urbanistow w Warszawie Nr WA - 201
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Garwolinskiego
RS. 6341.50.2012

e:

Garwolin,ighia 20 sierpnia 2012 r.

€2
Nr .,

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lita iust 2 pkt 2, art.
122 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku- Prawo wodne /Dz. U. z 2012r.
poz. 145 / i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pozniejszymi zmianami /.

porozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta Garwolin w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie na przebudowy rowu przydroznego w zwiazku z
budowa zjazdu z drogi krajowej nr 76 na teren dziatek nr 1290/52 i 1290/54
potozonych w Garwolinie przy ul. Stacyjnej.

orzekam

L Udzieli¢ Miastu Garwolin, ul. Staszica 15 , 08-400 Garwolin pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe rowu wzdhiz drogi krajowej nr 76  Wilga — Lukow
na wysokosci dziatki nr 1290/54 w miescie Garwolin poprzez utozenie przepustu.
Parametry przepustu :
1. Przepust z rur betonowych o $rednicy @ 500 mm.
2. Dlugosé przepustu 12,00 m.
3. Ulozenie przepustu na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 25
cm  ze spadkiem podiuznym 2% w kierunku przeplywu wody.
4. Rzedna dna przepustu na wilocie wynosi 131,03 m npm |, rzedna przepustu przy
wylocie 130,79 m npm.

§.  Wspdhzedne geograficzne przepustu wynoszg :

- szerokos¢  geograficzna pétnocna 51° 53’ 54",

- dlugos¢ geograficzna wschodnia 21° 35° 39",
Il.  Zobowiazaé Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin do :
1. Wykonania przebudowy rowu zgodnie z przediozonym do postepowania
operatem wodnoprawnym.
2. Wykonania przebudowy rowu w sposob nie powodujgcy zakidcen stosunkow
wodnych na gruncie i zachowania funkcji analizowanego rowu.
3. Udroznienia przebudowywanego rowu przydroznego na odcinku 3,0 m powyzej i
ponizej przepustu , z zahumusowaniem skarp i dna rowu warstwa humusu grubosci
S cm wraz z obsianiem skarp mieszankg traw.
4. Naprawienia na wlasny koszt ewentuainych szkod lub zniszczen wyniklych z
niewykonania lub niewtasciwego wykonania prac.
5. Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym wykonanego przepustu oraz
systematyczne jego czyszczenie w celu zachowania swobodnego przeptywu wody.

Uzasadnienie

Do tut Starostwa wplynat wniosek Burmistrza Miasta Garwolin w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu poprzez
wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 76 na dziaki nr 1290/52 i 1290/54 w
miejscowosci Garwolin.

mgr inz. Grezeg tuskiewicz
PROJEKTANT
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8.

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja stwierdzono, ze pozwolenie moze
by¢ wydane na warunkach okreslonych w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz U. z
2012 r. poz. 145 / starosta wydaje pozwolenia wodnoprawne. Pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych, a takim jest row. -
Przepisy dot. wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do rozbudowy
lub  przebudowy  urzadzen wodnych. Wazdiuz drogi krajowej po stronie
projektowanego zjazdu znajduje sie réow przydrozny zbierajacy wody opadowe z
korpusu drogi. Dla zapewnienia przeplywu woéd w rowie pod zjazdem
zaprojektowano przepust o przekroju kolowym z rur betonowych @ 500 mm, o
diugosci L=12,0 m utozony na warstwie podsypki cementowo — piaskowej grubosci
25 cm odpowiednio zageszczonej. Z obliczen zawartych w przedtozonym operacie
wymka ze wykonany przepust jest w stanie zapewni¢ swobode pzmep*ywu wody w
rowie. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw doptywu i odplywu wody 2
przepustu w ramach inwestycji zostanie wykonane na odcinku 3,0 m powyzej i
ponizej przepustu udroznienie rowu przydroznego z zahumusowaniem skarp i dna
rowu warstwg humusu grubosci 5 cm oraz z obsianiem skarp mieszanka traw.
Wykonany przepust powinien zapewni¢ swobodny przeptyw wody w rowie .

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty
Powiatu Garwolifiskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

W przypadku nie spemienia warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym
moze by¢ ono cofnigte w mysl art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi-
koniecznych do jego realizacji oréz nie!

do nieruchomosci i urzadzen wodnych
(A3 prawa wiasnoséci | uprawnieri 0s6b

Otrzymuija:
1. Miasto Garwolin, ul. Staszica 15 ; 08-400 Garwolin
2. Generaina Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Qddzial w Warszawie
ul. Mirska 25 03-808 Warszawa
3. ala

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z
poZniejszymi zmianami/ oplaty skarbowej nie pobrano.

tuskiewicz
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Generaina Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Wérsgg_wie

T

Do tut. Starostwa wplynat  wniosek Pana Piotra Cwieka — Pracownia
Projektowa PIO —~ SAN ul. Romualda 2/54 25-322 Kielce dziatajgcego z/up.
Burmistrza Miasta Garwolin o zmiang  pozwolenia wodnoprawnego - decyzja
Starosty Powiatu Garwolinskiego Nr RS. 6341.50.2012 z dnia 20.08.2012 r. w
czesci dotyczacej srednicy przepustu.

W wiw  decyzig udzielono Miastu Garwolin  pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowe rowu wzdtuz drogi krajowej nr 76  Wilga ~ Lukéw na wysokosci
dziatkki nr 1290/54 w miescie Garwolin poprzez ulozenie przepustu o Srednicy
@ 500mm. Pan Piotr Cwiek wnioskuje o zmiane $rednicy przepustu na @ 400m.

Z przediozonego operatu wodnoprawnego wynika, ze dla zapewnienia przeptywu
wod opadowych sptywajacych rowem przydroznym potrzebne jest $wiatto przepustu
kotowego o $rednicy @ 130mm.

Pozostate warunki pozwolenia pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks nostepowania
administracyjnego ( Dz, U. z 2013 roku, poz. 267 ) decyzja moze byé zmieniona
przez organ administracji publicznej, kiéry ja wydat za zgodg stron.

W zwiazku z powyzszym proszg o przestanie Panstwa stanowiska w przedmiotowej
sprawie.

Do wiadomodei:

1. Pan Piotr E%wiek
Pracownia Projektowa PO - SAN
Biuro ul. Cisowa 35: 26-026 Bilcza

2. Urzgd Miasta Garwolin
3. Ala

Sprawe prowadzi -
lwona Gozlinska - Tel. /0 25/ 68-43-748
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Warszawa, dn. ©/05/2013r.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

GDDKIA-O/WA.Z.3..4251/ 946B /2013

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), w zwiazku z art.
29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. Nr 19 z
2007r, poz. 115 z péin. zm,), dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad, po rozpatrzeniu wniosku strony w sprawie uchylenia decyzji Nr:
GDDKIA~O}WA-Z.3.#.4251!1414/2{}11_ z dnia 30.06.2011 r. - wydane] na rzecz Burmistrza
Miasta Garwolin (z siedziba: ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin) - zezwalajgcej na lokalizacje
zjazdu publicznego obstugujacego komunikacyjnie dziatki nr ewid. 1290/52 i 1290/54 potozone
przy drodze krajowej nr 76 Wilga - Lukéw w m. Garwolin

tanawi
- uchyli¢ decyzje Nr GI)DKIA~O[WA-Z¢3.I.4251I1414)‘2011 z dnia 20.06.2011 r, -
zezwalajaca na lokalizacje zjazdu publicznego obstugujacego komunikacyinie dziatki
nr ewid. 1290/52 i 1290/54 potozone przy drodze krajowej nr 76 Wilga - Lukéw w
m. Garwolin

Uzasadnienie

W dniu 30.06.2011 r. zostala wydana - Burmistrzowi Miasta Garwolin - decyzia Nr:
GDDKIA~O/-WA-Z.3.+.4251/1414/2011, zezwalajaca na lokalizacje zjazdu publicznego
obstugujacego komunikacyijnie dziatki nr ewid. 1290/52 i 1290/54 potozone przy drodze
krajowej nr 76 Wilga - kukéw w m. Garwolin. Natomiast w dniu 26.04.2013 r. Pan Piotr Cwiek
reprezentujgcy Pracownie Projektowa PIO-SAN dziatajacy na podstawie udzielonego
petnomocnictwa przez Burmistrza Miasta Garwolin wystapit z wnioskiem dotyczacym uchylenia
w trybie art. 155 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego przedmiotowej decyzji, W
ZWIgzku z powyiszym zarzqdca drogi przychylit sie do wiiosku Strony poniewa? przedmiotowe
uchylenie decyzji nie narusza przepiséw szczegdinych | nie zagraza w zaden sposéb interesowi
spofecznemu oraz przemawia za tym stuszny interes indywidualny Strony.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak na wstepie,




Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie. Strona niezadowolona z decyzji moze zwrécié sie do
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejsze]
decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy przesta¢ na adres; Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie ul. Mifiska 25, 03-808 Warszawa.

Generainy Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
Z upowaznienia

Pracownia Projektowa PIO-SAN
n. Piotr Cwiek
ul. Cisowa 38
26-026 Blicza
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Garwolin
Ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
Rejon w Garwolin
a/a

Otr@muje (za potwierdzeniem odbioru):

W N

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych |
Autostrad z siedziba w Warszawie, ul. Zelazna 59.

Dane sg przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sie i udzielenia odpowiedzi na Paristwa
korespondencie, jak réwnies w celu archiwizacji.

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich peprawiania.




Warszawa, dn, 5?;;05;2013;*.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

GDDKIiA-O/WA.Z.3.4.4251/1414/2011/ 946 /2013

s e s A YRR R . i
g R :

T

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 2 2007r. ze zm.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26 kwietnia 2013r.,
Pana Piotra Cwieka reprezentujacego Pracownie Projektowa PIO-SAN (z siedzibg 25-322
Kieice, ul. Romualda 2/54) dziatajacego w imieniu Burmistrza Miasta w Garwolinie, o wydanie
zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 76 klasy G (droga giéwna)
Wilga - tukdw, w celu obstugi komunikacyjnej nieruchomosei rir ewid. 1290/52 | 1290/54
(budynek 2z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca) polozonych w
miejscowosci Garwolin
- udzielam zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 78,
w celu obstugi komunikacyjnej nieruchomoséci nr ewid., 1290/52 i 1290/54 {budynek
z lokalami socjainymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca) polozonych w
miejscowosci Garwolin i uzgadniam projekt budowlany w/w zamierzenia drogowego,
Z zastrzezeniem, #e:

1. Lokalizacja oraz parametry techniczne przedmiotowego zjazdu indywidualnego winny w
catosci  uwzgledniad rozwigzania zawarte w zalgcronym projekcie budowlanym
(zatgczniki graficzne).

2. Na etapie realizacji robét drogowych - na diugosci dziatki prywatnej - nalezy dokonad
renowacjl sytuacyjno-wysokosciowej istniejacego rowu przydroznego.

3. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy o drogach publicznych koszty, zwigzane z realizacig w/w
uktadu komunikacyjnego (proces projektowy oraz wykonawstwo), w caloéei naleseé
bgdg do wnioskodawcy.

4. Zgodnie z art. 29 ust, 5 w/w ustawy o drogach zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w
ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany,

5. W przypadku kolizji projektowanego uktadu komunikacyjnego z istniejacymi
urzadzeniami | obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanymi z gospodarka
drogowq inwestor na swéj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen
lub obiektoéw. Powyzsze dotyczy réwniez ewentualnej wycinki istniejacego drzewostanu.

6. Zgodnie z art, 30 w/w ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdow, lacznie ze
znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiadcicieli lub uzytkownikdw gruntdw
przylegtych do drogi.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi krajowej nr 76 {ul.
Stacyjna - dz. nr ewid. 7544) w m. Garwolin dla potrzeb oéwiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

Uzasadnienie

Wyrazenie zgody na lokalizacje wnioskowanego Zjazdu indywiduainege nie narusza
obowiqzujacych przepisow prawa oraz parametrow technicznych okreslonych w 8§89, 877 i 8§
79 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst igdnall Y2
I Grze

U. Nr 43 7 1999r., poz. 430). i 'ZERQ"]E

Upr, bud. nr. swid.
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Majac powyzsze na uwadze, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie orzeka jak na wstepie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze, na
podstawie 127 § 3 ustawy z dnia 14 crerwea 1960r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrdci¢ sie do
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z wnioskiem o pornowne rozpatrzenie
sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy nalezy wnie$¢ za poérednictwem Oddziatu w Warszawie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (z siedziba: 03-808 Warszawa, ul. Midska 25).

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy
uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe zjazdu indywidualnego, od wiasciwego urzedu
architektoniczno-budowlanego, nalezy zwrécié sie z oddzielnym wnioskiem do tutejszego
Oddziatu (GDDKiA-O/WA Rejon w Garwolinie, z siedziba: Al. Legionéw 9, tel.: 22 682 41 59) o
zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogi krajowej - zgodnie 7 art. 40 ust. 1L, 243
ustawy o drogach publicznych. Powyzszy wniosek winien zawierad¢ m. in. projekt: czasowe]
organizacji ruchu zwigzany z wnioskowanym przedsiewzigciem drogowym, zatwierdzony przez

. Wydziat brd i zarzadzania ruchern, tutejszego Oddziatu.

Odstapiono od pobrania oplaty skarbowej w wysokosci 82 z} (stownie: osiemdziesigt dwa ziote) zgodnie
art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opfacie skarbowej (Dz. U, Nr 225 z 2006r., poz.
1635 z pdiEn, zm.).

Generalny Dyrektor
et Drég Krajowych i Autostrad,

oy z upl

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru): YR
. 1. Burmistrz Miasta w Garwolinie P
Ll Staszica 15

08-400 Garwolin
@ Pracownia Projektowa PIO-SAN
P, Piotr Cwiek

Ul. Cisowa 36

26-026 Bilcza

Do wiadomosci:
1. Rejon Garwolin
2. a/a

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z
siedzibg w Warszawie, ul, Zelazna 59,

Dane sa przetwarzane wylgcznie w celu ustosunkowania sig | udzielenia odpowiedzi na Padstwa
korespondencje, jak réwniez w celu archiwizacyi,

Przystuguje Paristwy prawo dostepu do tredei swoich danych oraz ich poprawiania.
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"PIO-SAN" Pracownia projeklowa
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® (041) 311-76-21
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