Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.garwolin.pl


Garwolin: Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina - Etap II
Numer ogłoszenia: 123834 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Garwolin , ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 7864242, 6843423, faks 025 684 34 66.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina - Etap II 2. Zakres zamówienia podzielono na 12 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.1. Część nr 1 Remont nawierzchni drogowej ul. Narutowicza - wykonanie nakładki z asfaltobetonu oraz utwardzenie pobocza tłuczniem drogowym na wysokości przystanku autobusowego 2.2. Część nr 2 Remont nawierzchni ul. Studzińskiego - wykonanie nakładki z asfaltobetonu wraz z poszerzeniem drogi po stronie prawej oraz utwardzenia poboczy tłuczniem drogowym 2.3. Część nr 3 Remont ul. Romanówka, ul. Korczaka i ul. Warszawskiej - wykonanie remontów cząstkowych na ul. Romanówka i ul. Korczaka, wykonanie chodników przy przejściach dla pieszych przy ul. Korczaka i Warszawskiej, wykonanie oznakowania grubowarstwowego ul. Warszawskiej przy Wydziale Komunikacji Starostwa powiatowego oraz ustawienia barierek typu olsztyńskiego w ul. Warszawskiej 2.4. Część nr 4 Wykonanie poszerzenia zatok parkingowych przy ul. Dobrej w Garwolinie 2.5. Część nr 5 Wykonanie odwodnienia przedłużenia ul. Skilskiego oraz wyrównanie poboczy w sięgaczu od ul. Sikorskiego 2.6. Część nr 6 Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Jagodzińskiej Zakres robót obejmuje m.in.: 2.7. Część nr 7 Budowa przejścia dla pieszych i przepustu z ul. Kościuszki 162 na wysokości restauracji McDonalds w Garwolinie 2.8. Część nr 8 Przebudowa ul. Piesiewicza km 0+000-0+273 w Garwolinie - wykonanie chodnika po stronie lewej 2.9. Część nr 9 Przebudowa ul. Bajkowej km 0+000-0+522 w Garwolinie 2.10. Część nr 10 Przebudowa ul. Ogrodowej w km 0+400-0+506,5 w Garwolinie 2.11. Część nr 11 Przebudowa ul. Słonecznej km 0+322-0+600 w Garwolinie 2.12. Część nr 12 Przebudowa ul. Słonecznej km 0+600-0+825 w Garwolinie 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna a w przypadku części nr 7 dokumentacja projektowa (w tym projekt budowlany i specyfikacje techniczne 4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty towarzyszące, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca: - obsługa geodezyjna, - opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 4 egz. - urządzenie placu budowy, - zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów, - zabezpieczenie istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi. 5.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga aby wadium zabezpieczone były oferty na niżej wymienione części: Oferta częściowa: Część nr 2 Remont nawierzchni ul. Studzińskiego - wykonanie nakładki z asfaltobetonu wraz z poszerzeniem drogi po stronie prawej oraz utwardzenia poboczy tłuczniem drogowym w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset) Oferta częściowa: Część nr 6 Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Jagodzińskiej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące) Oferta częściowa: Część nr 9 Przebudowa ul. Bajkowej km 0+000-0+522 w Garwolinie w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące) Oferta częściowa: Część nr 11 Przebudowa ul. Słonecznej km 0+322-0+600 w Garwolinie w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące) Oferta częściowa: Część nr 12 Przebudowa ul. Słonecznej km 0+600-0+825 w Garwolinie w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset)

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ

· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - załącznik nr 1. Wypełniony kosztorys ofertowy (sporządzony na bazie załączonych przedmiarów) - Zamawiający zaleca złożenie wypełnionego kosztorysu, który stanowił będzie dokument pomocniczy przy ustaleniu ceny ryczałtowej oferty (nie złożenie wraz z ofertą w/w kosztorysu nie stanowiło będzie podstawy do odrzucenia złożonej oferty); Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć: W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę). Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający w przypadkach określonych rozporządzeniem może na etapie oceny ofert żądać przedłożenia oryginałów dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1 - Cena - 95

· 2 - Gwarancja na przedmiot umowy - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15 (pok. 24)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin - Sekretariat (pierwsze piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni drogowej ul. Narutowicza - wykonanie nakładki z asfaltobetonu oraz utwardzenie pobocza tłuczniem drogowym na wysokości przystanku autobusowego.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - wykonanie koryta w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km na miejsce wskazane przez inwestora - wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 0,1 m - uzupełnienie koryta tłuczniem o granulacji 0-31,5 mm grubości 0,3 m cm na wysokości przystanku autobusowego - wykonanie nakładki z asfaltobetonu o średniej grubości 4 cm m po zagęszczeniu - wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 45233220-7.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni ul. Studzińskiego - wykonanie nakładki z asfaltobetonu wraz z poszerzeniem drogi po stronie prawej oraz utwardzenia poboczy tłuczniem drogowym.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - poszerzenie drogi, w tym m.in.: wykonanie koryta w poboczu po stronie prawej o długości 582 m, szerokości 0,6 m i głębokości 0,4 m; wypełnienie koryta warstwą odsączającą z piasku o grubości 0,1 m i kruszywem łamanym o granulacji 0-31,5 mm i grubości warstwy 0,3 m po zagęszczeniu - wykonanie jezdni 582 mb i szerokości 4,7m. w tym m.in.: uzupełnienie warstwą wyrównawczą braków i nierówności w nawierzchni bitumicznej; wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm po zagęszczeniu. - wykonanie pobocza, w tym m.in.: zdjęcie z pobocza część ziemi/darniny (lewa i prawa strona drogi); wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem łamanym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - remont skrzyżowania ul. Studzińskiego z ul. Wesołą, w tym m.in.: wykonanie koryta na skrzyżowaniu o długości 8 m i szerokości 5 m i głębokości 0,4 m.; wymianę istniejącego przepust na skrzyżowaniu ulic na nowy przepust z rur polietylenowych PEHD-8KPa średnicy 50 cm, na ławie z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5 wym 0,5x0,20; wypełnienie koryta warstwą odsączającą z piasku o grubości 0,2 m i tłuczniem drogowym o granulacji 0-31,5 mm i grubości warstwy 0,2 m po zagęszczeniu; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 2 gr. 4 cm - roboty przy kapliczce w ul. Studzińskiego, w tym m.in.: ręczne pogłębienie rowu na odcinku 16 mb; ułożenie rury fi 400 mm na ławie z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5 grubości 20 cm wraz z przykryciem tłuczniem drogowym o granulacji 0-31,5 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu. - regulację pionową studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w jezdni - regulację pionową zaworów wodociągowych zlokalizowanych w poboczu - ustawienie (montaż) znaku U-9a i znaku U-9b na słupkach z rur stalowych przy przepuście drogowym (mostek nad ciekiem wodnym) Uwaga: W strefie robót przebiegają kable telefoniczne, które należy odkopać zachowując szczególną ostrożność (ażeby nie doszło do uszkodzenia)..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont ul. Romanówka, ul. Korczaka i ul. Warszawskiej - wykonanie remontów cząstkowych na ul. Romanówka i ul. Korczaka, wykonanie chodników przy przejściach dla pieszych przy ul. Korczaka i Warszawskiej, wykonanie oznakowania grubowarstwowego ul. Warszawskiej przy Wydziale Komunikacji Starostwa powiatowego oraz ustawienia barierek typu olsztyńskiego w ul. Warszawskiej.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: ul. Romanówka - wykonanie remontu cząstkowego w tym m.in.; frezowanie nawierzchni w miejscach ubytków na głębokość do 4 cm jako figury geometryczne; odwiezienie destruktu na odległość do 3 km na miejsce wskazane przez zamawiającego; skropienie emulsją; uzupełnienie ubytków o głębokości średnio do 4 cm masą asfaltobetonową wraz zagęszczenie walcem. - przebudowa chodnika, w tym m.in.: przełożenie kostki betonowej; uzupełnienie podbudowy - wymiana krawężnika - regulacja pionowa studni kanalizacji i zaworów wodociągowych - zabezpieczenie spękań poprzecznych i podłużnych - wymiana pokrywy wpustu ulicznego typ ciężki ul. Korczaka - wykonanie remontu cząstkowego, w tym m.in.: frezowanie nawierzchni w miejscach ubytków na głębokość do 4 cm jako figury geometryczne; odwiezienie destruktu na odległość do 3 km na miejsce wskazane przez zamawiającego; skropienie emulsją; uzupełnienie ubytków o głębokości średnio do 4 cm masą asfaltobetonową oraz zagęszczenie walcem. - poszerzenie chodników przy przejściach dla pieszych, w tym m.in.: wykonanie koryta, wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia o granulacji 0-31,5 o gr. 10 cm, ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr 4 cm - obniżenie krawężnika - wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w techn. grubowarstwowej strukturalnej - zagospodarowanie trawników w pasie drogowym według załącznika ul. Warszawska - poszerzenie chodników przy przejściach dla pieszych, w tym m.in.: wykonanie koryta, wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm, wykonaniu podbudowy z tłucznia o granulacji 0-31,5 o gr. 10 cm, ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr 4 cm - usunięcie płotka metalowego - przesadzenie żywopłotu - wykonanie barier o wysokości 0,8 m - ustawienie barier typu olsztyńskiego - wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w techn. grubowarstwowej strukturalnej - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-7a - poszerzenie jezdni, w tym m.in.: wykonanie koryta; wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm; wykonanie podbudowy z tłucznia o granulacji 0-31,5 o gr. 20 cm; ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr 4 cm - Rekultywację pasa zieleni polegająca na spulchnieniu i posianiu trawy..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie poszerzenia zatok parkingowych przy ul. Dobrej w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - rozebranie istniejącego krawężnika - 33 mb - wykonanie koryta w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km na miejsce wskazane przez inwestora - 66 m3 - ustawienie krawężnika 15x30x100 z rozebranego wcześniej na ławie betonowej - 8 mb - wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr 10 cm - 189,1 m2 - wykonanie podbudowy z betonu marki B-7,5 grubości 15 cm - 189,1 m2 - wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm z zaspoinowanie piaskiem - 189,1 m2.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie odwodnienia przedłużenia ul. Skilskiego oraz wyrównanie poboczy w sięgaczu od ul. Sikorskiego.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - wykonanie dwóch studni wpustów ulicznych z pokrywami typu ciężkiego - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm i długości 65 mb z podłączeniem do kolektora zlokalizowanego w ul. Sikorskiego - wykonanie przejścia kanalizacji pod jezdnią metodą przecisku - 5 m - dosypanie tłucznia drogowego o granulacji 0 - 31,5 mm wraz z zagęszczeniem na powierzchni 40 m2 o średniej grubości warstwy 0,15 m.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Jagodzińskiej.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - odtworzenie trasy punktów pomiarowych - wyrównanie gruntu rodzimego - rozłożenie geowłókniny 300g/m2 na odcinku 220 o szerokości 5 m (od kanału Eliasz do ul. Lazurowej) oraz na sześciu zjazdach o powierzchni 30 m2 każdy - wykonanie podsypki z piasku o szerokości 5 m i grubości 0,1 m na odcinku 476 m - utwardzenie drogi tłuczniem o gr. 0-31,5 mm (odcinek z geowłókniną) do grubości 0,15 m po zagęszczeniu - utwardzenie tłuczniem o gr. 0-31,5 mm pozostały odcinek drogi o długości 256 m, szerokości 5 m i grubości warstwy 0,1 m po zagęszczeniu - wykonanie zjazdów do pól z tłucznia o gr. 0-31,5 mm sześć.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Budowa przejścia dla pieszych i przepustu z ul. Kościuszki 162 na wysokości restauracji McDonalds w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) - rozbiórkę krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z ułożeniem przy granicy robót, grubość warstwy do 15 cm z wywiezieniem na odkład 3 km - ręczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm z wywiezieniem urobku na odkład na 3 km - wykonanie wykopów pod ławę i fundamenty murków czołowych mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład 3 km - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm szerokość 1,0m - wykonywanie części przelotowej przepustu drogowego o średnicy 100 cm, z rur PEHD SN8 z zasypaniem piaskiem zag. 1,00 - wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu C-25/30 dla przepustów o śr. 100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie na szerokości chodnika, grubość warstwy 10 cm - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wykonanie na wejściu z płyt betonowych z wypukłościami kolor o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ustawienie palisady typu nostalit 12x18x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-8/10 - ustawienie palisady typu nostalit 12x18x55 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-8/10 - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ustawienie balustrady ochronnej obustronnej dla niepełno sprawnych ze stali nierdzewnej, rura DN 50 mm , typ zamocowania ( kotwa M16) - ustawienie poręczy ochronnych obustronnych ze stali nierdzewnej, rura DN 50 mm, typ zamocowania ( kotwa M16) wysokość-1,10m - ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji - przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji - ustawienie lampy solarnej o wysokości 6,0m oprawa LED 20W, panele 2x100W - usunięcie farby z jezdni poprzez frezowanie - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - P-10 P-14, wykonywane sposobem mechanicznym, kolor biały - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi wypełnienie pomiędzy P-10, wykonywane sposobem mechanicznym, kolor czerwony.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przebudowa ul. Piesiewicza km 0+000-0+273 w Garwolinie - wykonanie chodnika po stronie lewej.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie koryta na całej szerokości chodników, - wykonanie warstwy odsączającej w korycie, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Przebudowa ul. Bajkowej km 0+000-0+522 w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - prace pomiarowe, - ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury żelbetowe o śr. 80 cm na ławie z tłucznia gr. 20 cm - ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm na ławie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni, - wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach jezdni, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - uzupełnienie poboczy, - mechaniczne profilowanie poboczy, - mechaniczne zagęszczenie poboczy..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Przebudowa ul. Ogrodowej w km 0+400-0+506,5 w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - prace pomiarowe, - rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na podsypce piaskowej, - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie koryta na całej szerokości chodników, - wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm, - rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej (zjazdy) - rozebranie płyt eko, betonu, płyt żelbetowych - ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm na ławie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, - wykonanie warstwy odsączającej w korycie zjazdu z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum., - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, - wykonanie warstwy ścieralne nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, - wykonanie oznakowania pionowego..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Przebudowa ul. Słonecznej km 0+322-0+600 w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - prace pomiarowe, - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, - wywóz materiałów sztukowych, - rozebranie chodników (opaska chodnikowa) z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, - ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), - ułożenie rur z polipropylenu średnicy 30 cm o podwójnej ściance na ławie z tłucznia gr. 20 cm z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm z wykonaniem robót ziemnych - zasypanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych, warstwami o grubości 20 cm, przy głębokości wykopu do 1,5 m i gruncie kat. I - II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 5 km, z zagęszczeniem - wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem robót ziemnych - wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 m z włączeniem się do istniejącej studni rewizyjnej - ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych ( płyty z odzysku ) o grubości 15 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej (beton, kostka), - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienki rewizyjne, kratki ściekowe, zawory wodociągowe i gazowe), - wykonanie brewki z gruntu, - rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych, - ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej - wykonanie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych kwadratowych (płyty z odzysku) gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Przebudowa ul. Słonecznej km 0+600-0+825 w Garwolinie.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: - prace pomiarowe, - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, - wywóz materiałów sztukowych, - rozebranie chodników (opaska chodnikowa) z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, - ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej (beton, kostka), - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienki rewizyjne, kratki ściekowe, zawory wodociągowe i gazowe), - wykonanie brewki z gruntu, - rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych, - ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej - wykonanie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych kwadratowych (płyty z odzysku) gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1. Cena - 95

· 2. Gwarancja na przedmiot umowy - 5

