T1.271.6.2016 Garwolin, dnia 12 lipca 2016T.

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Budowe hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkél Nr 5 w Garwolinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych /Ustawa/
(Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiajacy — Miasto Garwolin — przesyla tres¢ zapytan dotyczacych Zapisow
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia /SIWZ/ wraz z wyjasnieniami. W przedmiotowym
postepowaniu wplynely nastgpujace zapytania:

Pytania Grupa VI
Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ

Pytanie 1
Ze wzgledu na konieczno$é wycinki drzew i krzewéw kolidujacych z budowg ww. inwestycji,
prosimy o udostepnienie posiadanej decyzji na ich wycinke.

Odp.

1.1 Zamawiajacy udostgpnia na swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakladka przetargi,
BIP) decyzje na wycinke drzew i krzewéw Nr RS.613.201.2015.AS i Nr RS 78.201.2015.AS.

1.2 Koszt wycinki i usunigcia korzeni oraz transport drewna na odl. 5 km nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, ze oplaty administracyjne zwigzane z wycinks drzew i ewentualne koszty
nasadzen zastgpczych s3 po stronie Zamawiajgcego.

Odp.
Zamawiajacy potwierdza, ze oplaty administracyjne zwiazane z wycinka drzew i ewentualne koszty
nasadzen zastepczych sq po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 3.

Prosimy o udostgpnienie brakujgcej dokumentacji budowlanej ( wykonawczej) uscislajacej
parametry poszczegélnych elementéw inwestycji, o niezbgdnej do wlasciwej wyceny przedmiotu
zamoéwienia:

Spis brakujgcej dokumentacji:

- opis techniczny ( architektura)

- rzut I pietra

- rzut dachu

- zestawienie stolarki i Slusarki

- szczegol balustrad

- szczeg6l pochylini z kostki betonowej

- projekt drég i chodnikéw

Odp.
Zamawiajacy udostepnit na swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakladka przetargi, BIP) w
dniu 30.06.2016r. ww. pliki poz. 1); 2); 3); 4);516) :
1)w/w przedmiary — dost¢pne sa w plikach pod nazwa:
e przedmiar Hala 7S5 — roboty budowlane
e przedmiar kanalizacja deszczowa
2)przekroje — dostgpne sa w pliku pod nazwa Przekroje
3)rzuty — dostepne sa w pliku pod nazwa Rzuty
4)zestawienie stolarki — dostepne jest w pliku pod nazwa Wykaz stolarki
5)opis techniczny — dostepny jest w pliku pod nazwa Opis techniczny architektura



6)szczeg6l balustrad i szczegdt pochylni z kostki betonowej —dostgpne s3 w pliku pod nazwa
Detale i opisy.

7)ad. projektu drog i chodnikéw Zamawiajacy informuje, ze chodniki i doj$cia zostaty

okreslone w Projekcie Budowlanym Zagospodarowania terenu ( opis + rys. zagospodarowania
terenu) oraz w przedmiarze budowlanym.

Pytanie 4.

Ze wzgledu na nie udost¢pnienie caloSci dokumentacji budowlanej (wykomawczej), prosimy o
przediuzenie terminu skladania ofert o czas jaki uplynal od momentu ukazania si¢ ogloszenia o
przetargu tj. 28.06.2016r. do czasu uzupelnienia brakujacych dokumentow.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze w dniu 11 lipca 2016r. dokonal przediuzenia terminu skladania ofert do dnia
21 lipca 2016r. godz. 10:00.

Pytanie 5.

Prosimy o udost¢pnienie przedmiaréw z branzy ogélnobudowlane;j.

Odp.
Zamawiajacy udostepnil na swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakladka przetargi, BIP) w
dniu 30.06.2016r. ww. plik:
1) w/w przedmiar - dostepny jest w pliku pod nazwa:
e przedmiar Hala ZSS — roboty budowlane

Pytania Grupa VII
Odpowiedz na zapytania dotyczace branzy sanitarne;j.

Pytanie 1.

Z uwagi na duzg powierzchnie podlogi sportowej ( powyzej 450m2)wymagany jest specjalistyczny
system wentylacji mechanicznej podpodlogowej skladajjcej si¢ m.in. z komory kurzowej, centrali
wentylacyjnej, nawilzacza i osuszacza. Zastosowanie wylacznie wentylacji grawitacyjnej przy tak
duzej powierzchni doprowadzi do jej deformacji na skutek nie zapewnienia odpowiednich
warunkoéow cieplno-wilgotnoéciowych. Nadmieniamy, ze podloga sportowa jak i jej ruszt jest
wykonany z drewna tj. materialu bardzo podatnego na wahania cieplno-wilgotnosciowe. W
zwigzKku z tym prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o system wentylacji mechanicznej
dla podlogi sportowej.

Odp.

Wentylacja przestrzeni podpodlogowej jest zapewniona poprzez zastosowanie wentylacji mechaniczne;
skfadajacej si¢ z pigciu ciagow wentylacyjnych, wykonanych z profili migkkich, wentylatorow
kanatowych oraz kratek maskujacych.Obwodowo przy $cianach zastosowano listwy przypodiogowe z
otworami wentylacyjnymi.

Pytanie 2.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji o brakujacy przedmiar kanalizacji deszczowej zewngtrznej.
Udostepniony plik ,,przedmiar 2016 deszczéwka garwolin.pdf” zwiera specyfikacj¢ techniczng, a
nie przedmiar.

Odp.
Zamawiajacy udostepnil na swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakladka przetargi, BIP)w
dniu 30.06.2016r. ww.plik :

1) w/w przedmiar - dostepny jest w pliku pod nazwa:

° przedmiar kanalizacja deszczowa



Pytania Grupa VIII
Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ ,

Pytanie 1.

W zwigzku z pobraniem z Panstwa strony SIWZ wraz z zalacznikami zwracamy si¢ z
nastgpujacym zapytaniem/prosbg.

W przekazanej dokumentacji brakuje przedmiary dla zakresu robét budowlanych, opisu do
projektu architektury oraz rysunkéw w folderze architektura ( znajduja si¢ tam tylko rysunki
1,4,9,10,11,12).

Prosimy o uzupelnienie brakujgcych elementéow co umozliwi sporzadzenie oferty.

Odp.
Zamawiajacy udostepnil na swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zaktadka przetargi, BIP)w
dniu 30.06.2016r. ww.pliki:

1)w/w przedmiary — dostgpne sa w plikach pod nazwa:

e przedmiar Hala ZSS — roboty budowlane
° miar kanalizacj wa

2)przekroje — dostegpne sa w pliku pod nazwg Przekroje

3)rzuty — dostepne sa w pliku pod nazwg Rzuty

4)zestawienie stolarki — dostgpne jest w pliku pod nazwa Wykaz stolarki

5)opis techniczny — dostgpny jest w pliku pod nazwa Opis techniczny architektura

6)szczegdl balustrad i szczegét pochylni z kostki betonowej —dostepne sa w pliku pod nazwa
Detale i opisy.

Pytania Grupa IX
Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ

Pytanie 1.

Firma Elgo jest w upadlo$ci, a oprawy wskazane w dokumentacji nie s3 dostgpne na rynku.
Rozumiemy, ze mozna stosowaé oprawy réwnowazne pod wzgledem mocy Swietlnej dostosowane
do sufitéw, a nazwy w przedmiarach powinny mie¢ dopisek lub réwnowazne.

A 1/ BRILUM KS-SEV100-73 SEVO 100 (3300 Im; 200.0 W)
/21 ELGO EB-WO0001-49 ARGUS / OWF-236 (6700 Im; B6.0 W)
B1 /¥ ELGO EB-WO0015-38 ARGUS / OWF-258 (10400 im: 130.0 W)
Ml ELGO YB-WO0003-96 ELECTRA 418 (5400 Im; 86.0 W)
1 /5 ELGO ER-WO0026-12 PERFECTA hang / ORTS-235 (6600 km; 78.0 W)
B ELGO ER-WO0029-40 RASTRA / RASTRA 302PPE (6700 Im; 72.0 W)
7l ELGO YB-WO0054-30 OREGA / OREGA 418N (5400 im; 86.0 W)
/8  ELGO YL-WOOD042-97 SELIA 122C (1800 im; 22.0 W)
1 @ ELGO YLWOOD043.02 SELIA 218P (2400 Im: 36.0 W)
2 10/ ELGO YL-WOOD043-03 SELIA 226P (3600 m; 52.0 W)
111 ELGO YR-RPPE12-14 RAPID / RAPID 214PPE (2400 km; 34.0 W)
1 12/ ELGO YR-RPPE12:36 RAPID | RAPID 236PPE (6700 km; 720 W)
13/ ELGO YS-WO0038-77 HERMETIC / HERMETIC-236E (6700 Im; 72.0 W)
H1 14 €160 Y5-W00044-63 HERMETIC | HERMETIC-254E (8900 lm; 112.0 W)
J /15 ELGO URANS EXIT b KANLUX KURS DOUBLE 8.0 W ., 3h)
N 720/ LENA LIGHTING SA QUEST AS 400W ze irédiem HOI-TA00W
N /21 LENA LIGHTING SA QUEST SM 400W ze 2rédlem HQI-TA00W
117/ KANLUX TAXI LED 12PR
o W  oprawa 2 czionem zasil. awaryjnego 3h
Pytanie 2.
W projekcie wystepuja oprawy z modulem awaryjnym. Ze wzgledu na zmiany w Swiadectwach
enbop: CNBOP-PIB dopuszcza oprawy o§wietlenia awaryjnego (kompletny wyrdb), a nie elementy
skladowe wyrobu, takie jak modul awaryjny, tory awaryjne, etc. - prosimy o potwierdzenie, ze
mozna bedzie zastosowaé zamiast 1 oprawy z modulem awaryjnym - 1 oprawg¢ o$wietlenia
podstawowego oraz 1 oprawg awaryjna.
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