Wytyczne budowlane dotyczace robot wykonczeniowych w pomieszczeniach

NR | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlog Wykonczenie $cian Wykonczenie sufitow Uwagi
1 2 3 4 5 6

101 [PRZEDSIONEK Ptytki gres o wym. 30x30 cm, | Na Scianie zelbetowej panele Sufit z listew aluminiowych
antyposlizgowe, mrozoodporne, |aluminiowe szer. 15 cm, RAL 3016, |o szer. 8 cm, RAL 3016.
klasa $cieralno$ci V, kolor pozostate $ciany - aluminiowe
piaskowy - jasny, ptytki utozone | przeszklone, kolor RAL 7046.

"w karo". Cokolik wys.10 cm.

102 |HOL Plytki gres o wym. 30x30cm, Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany typu

103 | RECEPCJA Z KASA antyposlizgowe, klasa farba lateksowa zmywalna, powyzej | Armstrong, ptytki 60x60 cm,
$cieralnosci IV, kolor piaskowy | malowanie farbg emulsyjna akrylowa |kolor bialy.
jasny, np. Quarzite QZ 01 w kolorze biatym. Scianka w recepcji
naturalny, firmy Nova Gala, aluminiowa, czgSciowo przeszklona,
ptytki utozone "w karo".Cokolik | RAL 7046.
wys.10 cm. Wzdhuz $cian deski ochronne o szer.

30 cm z ptyty MDF w kolorze drewna
bukowego. Spod na wys. 75 cm od
poziomu posadzki.

104 |SALA SPORTOWA Klepka parkietowa w kolorze Malowanie $cian do wys. 2,50 m, Widoczne od spodu dzwigary
naturalnym, listwy farba lateksowa w kolorze szaro- i ptatwie z drewna klejonego
przypodiogowe wentylacyjne w | niebieskim, powyzej malowanie farba | w kolorze naturalnym.
kolorze parkietu. emulsyjna akrylowa w kolorze Pomigdzy platwiami ptyty

biatym. dzwigkochtonne Ekofon
Super Plus - 60x120 cm w
kolorze bialym.

105 |HOL Plytki gres o wym. 30x30cm, Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany typu

Z KLATKA antyposlizgowe, klasa farba lateksowa , powyzej malowanie | Armstrong, ptytki 60x60 cm,
SCHODOWA $cieralnosci IV, kolor piaskowy | farba emulsyjna akrylowa w kolorze | kolor bialy.

jasny, np. Quarzite QZ 01
naturalny, firmy Nova Gala,
ptytki utozone "w karo".Na
stopnicach ptytki schodowe.
Cokolik wys.10 cm.

biatym.

Wzdhuz $cian deski ochronne o szer.
30 cm z ptyty MDF w kolorze drewna
bukowego. Spdd na wys. 75 cm od
poziomu posadzki.
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105a | KORYTARZ Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie §cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany typu OScieznice i
homogeniczna gr. 2 mm. farba lateksowa , powyzej malowanie | Armstrong, plytki 60x60 cm, |skrzydia drzwiowe
Klasa $cieralnosci P, klasa farba emulsyjna akrylowa w kolorze | kolor biatly. w kolorze drewna
uzytecznosci 34. Kolor zielono- | biatym. jasny buk.
niebieski.
106 | POMIESZCZENIA Plytki gres o wym. 30x30 cm, | Malowanie farba emulsyjna, Malowanie farba emulsyjna
127 | PORZADKOWE klasa $cieralnosci IV , kolor akrylowa o podwyzszonej odpornosci | akrylowa o podwyzszonej
207 piaskowy. Cokolik wys.10 cm. | na wilgo¢, w kolorze biatym. Przy odpornosci na wilgo¢ w
zlewie do wys 1,50 m fartuch z ptytek | kolorze biatym. W pom. 207
ceramicznych glazurowanych w sufit podwieszany z ptyt
kolorze piaskowym. gipsowo -kartonowych
wodoodpornych.
107 |POKOJ SEDZIEGO Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany typu
homogeniczna gr. 2 mm. farba lateksowa , powyzej malowanie | Armstrong, ptytki 60x60 cm,
109 [POKOJ Klasa $cieralnosci P, klasa farba emulsyjna akrylowa w kolorze | kolor biaty.
NAUCZYCIELA uzytecznosci 34. Kolor zielono- | kremowym.
niebieski.
108 | WC PERSONELU Plytki ceramiczne podtogowe o | Sciany do wys. oécieznicy wylozone | Sufit podwieszany z phyt
wym.30x30 cm, klasa ptytkami ceramicznymi gipsowo -kartonowych
$cieralnosci III, w kolorze glazurowanymi o wym. 25x30 cm w | wodoodpornych, kolor biaty.
oliwkowym. kolorze oliwkowym, powyzej
Cokolik wys.10 cm. malowane farba emulsyjna akrylowa
o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢, w kolorze bialym.
110 |KORYTARZ Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany typu Oscieznice i

homogeniczna gr. 2 mm.

Klasa scieralnosci P, klasa
uzytecznosci 34. Kolor zielono-
niebieski.

Zr6znicowanie kolorystyczne
podlogi poprzez wprowadzenie
na obwodzie $cian pasa
wyktadziny w kolorze
bezowym. Cokolik z
wyktadziny j.w. wys.10 cm.

farba lateksowa , powyzej malowanie
farba emulsyjna akrylowa w kolorze
biatym.

Wzdtuz $cian deski ochronne o szer.
30 cm z ptyty MDF w kolorze drewna
bukowego. Spdd na wys. 75 cm od
poziomu posadzki.

Armstrong, ptytki 60x60 cm,
kolor biaty.

skrzydta drzwiowe
w kolorze drewna
jasny buk.
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111 | WC MESKI Plytki ceramiczne podtogowe o | Sciany do wys. oécieznicy wylozone | Sufit podwieszany z phyt W WwWC
112 | WC DAMSKI wym.30x30 cm, klasa ptytkami ceramicznymi gipsowo -kartonowych niepetlnospraw-nych
113 | WC NIEPELNOSPR. $cieralnosci VI, kolor szary glazurowanymi o wym. 25x30 cm w | wodoodpornych, kolor biaty. |przy przyborach
205 | PRZEDSIONEK WC pertowy. Cokolik wys.10 cm. kolorze szarym perlowym, powyzej sanitarnych
206 | WC DAMSKI malowane farba emulsyjna akrylowa zamontowac
210 | WC MESKI o podwyzszonej odpornosci na uchwyty w kolorze
211 |PRZEDSIONEK WC wilgo¢, w kolorze biatym. bialym.
Scianki kabin - systemowe - z ptyt
laminatowych grub. 10 mm, wys.
2,10 m w kolorze biatym.
114 |PRZEBIERALNIE Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit podwieszany z plyt
116 homogeniczna gr. 2 mm. farba lateksowa , powyzej malowanie | gipsowo -kartonowych
118 Klasa $cieralnosci P, klasa farba emulsyjng akrylowa w kolorze | wodoodpornych, kolor biaty.
uzytecznosci 34. Kolor zielono- | kremowym.
niebieski.
115 |LAZIENKI Plytki ceramiczne podtogowe o | Sciany do wys. oécieznicy wytozone | Sufit podwieszany z phyt
117 wym.30x30 cm, klasa ptytkami ceramicznymi gipsowo-kartonowych
119 $cieralno$ci VI, w kolorach glazurowanymi o wym. 25x30 cm w | wodoodpornych, kolor biaty.
122 pastelowych. Cokolik wys.10 | kolorach pastelowych, powyzej
cm. malowane farba emulsyjng akrylowa
o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢, w kolorze biatym.
120 | MAGAZYNY Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie §cian do wys. 2,05 m, Malowanie farba emulsyjna
123 |SPRZETU homogeniczna gr. 2 mm. farba lateksowa , powyzej malowanie |akrylowa w kolorze biatym.
SPORTOWEGO Klasa $cieralnosci P, klasa farba emulsyjna akrylowa w kolorze
uzytecznosci 34. Kolor zielono- | bialym.
niebieski.
124 | STLOWNIA Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Malowanie farba emulsyjna

homogeniczna gr. 2 mm.

Klasa $cieralnosci P, klasa
uzytecznosci 34. Kolor zielono-
niebieski.

farba lateksowa , powyzej malowanie
farba emulsyjng akrylowa w kolorze

bialym.

akrylowa w kolorze biatym.
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125 | SALA GIMNASTYKI | Wyktadzina sportowa Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Malowanie farba emulsyjna
KOREKCYINEJ np.Tarkett Omnisport Elite - farba lateksowa , powyzej malowanie |akrylowa w kolorze biatym.

winylowa na podktadzie z farba emulsyjna akrylowa w kolorze
pianki PVC, o tacznej grubosci | biatym.
7 mm. Kolor niebieski.

126 |KLATKA Plytki gres o wym. 30x30cm, Malowanie $cian do wys. 2,05 m, Sufit z ptyt gipsowo Balustrady i

213 | SCHODOWA antyposlizgowe, klasa farba lateksowa , powyzej malowanie |-kartonowych i sufit porecze
$cieralnosci IV, kolor piaskowy | farba emulsyjna akrylowa w kolorze | tynkowany, malowany farba | przyScienne w
jasny, np. Quarzite QZ 01 biatym. emulsyjna w kolorze biatym. | kolorze zottym.
naturalny firmy Nova Gala. Na
stopnicach ptytki schodowe.
Cokolik wys.10 cm.

128 | PRZEDSIONEK Z KL. | Ptytki gres o wym. 30x30 cm, | Malowanie farba emulsyjna, Malowanie farba emulsyjna

SCHODOWA klasa $cieralnosci [V, kolor akrylowa w kolorze bialym. akrylowa w kolorze biatym.

129 | WEZEL CIEPLNY szary. Cokolik wys.10 cm.

208 | WENTYLATOR-NIA

209 |KL. SCHODOWA Na stopnicach ptytki schodowe.

201 |LACZNIK Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie §cian i stupoéw farba Sufit podwieszany typu Balustrady
homogeniczna gr. 2 mm. lateksowa w kolorze biatym. Armstrong, ptytki 60x60 cm, |zabezpieczajace z
Klasa $cieralnosci P, klasa kolor biaty. rur stalowych w
uzytecznosci 34. Kolor zielono- kolorze zottym.
niebieski.

202 |HOL Wyktadzina winylowa Tarkett - | Malowanie §cian do wys. 2,05 m, Malowanie farba emulsyjna

homogeniczna gr. 2 mm.

Klasa $cieralnosci P, klasa
uzytecznosci 34. Kolor zielono-
niebieski.

Zréznicowanie kolorystyczne
podlogi poprzez wprowadzenie
na obwodzie $cian pasa
wyktadziny w kolorze
bezowym. Cokolik z
wyktadziny j.w. wys.10 cm.

farba lateksowa , powyzej malowanie
farba emulsyjng akrylowa w kolorze
biatym.

Wzdhuz $cian deski ochronne o szer.
30 cm z ptyty MDF w kolorze drewna
bukowego. Spdd na wys. 75 cm od
poziomu posadzki.

akrylowa w kolorze biatym.
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203 |KLATKA Plytki gres o wym. 30x30cm, Malowanie §cian do wys. 2,05 m, Malowanie farba emulsyjna
SCHODOWA antyposlizgowe, klasa farba lateksowa , powyzej malowanie |akrylowa w kolorze biatym.

$cieralnosci IV, kolor piaskowy | farba emulsyjna akrylowa w kolorze
jasny, np. Quarzite QZ 01 biatym.
naturalny firmy Nova Gala. Na
stopnicach ptytki schodowe.
Cokolik wys.10 cm.

212 | WIDOWNIA W korytarzu - wyktadzina Malowanie §cian do wys. 2,05 m, Sufit nad korytarzem z ptyt | Elementy
winylowa Tarkett, farba lateksowa , powyzej malowanie | gipsowo-kartonowych w stalowe balustrad w
homogeniczna gr. 2 mm. Klasa |farba emulsyjna akrylowa w kolorze | kolorze biatym. kolorze z6ttym.

Scieralnosci P, klasa
uzytecznosci 34. Kolor zielono-
niebieski.

Na widowni posadzka
epoksydowa w kolorze
zblizonym do koloru
wyktadziny.

biatym.

Krzesta w kolorze
z6ltym. Okna z tylu
widowni
zabezpieczone
siatka tekstylna.
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