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1 / puszka wentylacyjna
2 [ szczelina wentylacyjna
3/ tacznik kotew stalowa
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WENTYLACJA W SCIANIE TROJWARSTWOWEJ
szczegot usytuowania szczelin wentylacyjnych - strefa przyziemia
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1 / puszka wentylacyjna
2 / szczelina wentylacyjna
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5/ nadproze -konsola stalowa
6 / nadproze z cegly klinkierowej

3 /tgcznik kotew stalowa
4 | strzemie zbrojenia nadproza
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STREFA NADOKIENNA
szczegbt wykonania nadproza za pomocg konsoli stalowej

SKALA
1:20




5/ nadproze - kratowniczka stalowa

1/ puszka wentylacyjna

2 [ szezelina wentylacyjna

3 /tgcznik kotew stalowa

4 ! strzemie zbrojenia nadproza

6/ nadpraze z cegly Klinkierowej

Rys. = STREFA NADOKIENNA
D szczegdt wykonania nadproza za pomocg kratowniczki stalowej
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otwdr wentylacyjny $lepa podioga

plyta rozkladajgca obcigzenia

listwa " .
-wierzchnia

przyscienna

wkret mocujgacy

listwe przyscienna ptyta rozktadajgca obcigzenia

-spodnia

- Sciana legar gérny ' ,
nawierzchnia
sportowa

¥ podfoze podkiadka
/ z elementem elastycznym legar dolny
dylatacja przyscienna

PRZEKROJ PODLOGI ARIM SPORT / DOUBLE

WENTYLACJA KONSTRUKCJI PODLOG ARIM SPORT
A-26
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Niebezpieczne wytazy

Do elementow dachu plaskiego, ktdre szczegdlnie czesto sprawiaja
klopoty uzytkownikom oraz konserwatorom obiekidw naleza wyla-
zy dachowe. Z takimi opiniami nigjednokrotnie zetkneli sie m.in. do-
radcy techniczni oraz przedstawiciele handlowi firmy Icopal SA,
od wielu lat produkujacej bitumiczne membrany dachowe, Zdaniem
uzytkownikéw i konserwatorow obiektéw budowlanych problemy
z wylazami dachowymi wynikajg na ogo! z tego, ze elementy te sa
Zle wykonane, cigzkie, nieszczelne oraz ze nie przepuszczaja $wiatfa.
Czesto dochodzilo do zrywania pokryw wylazéw podczas silnych
wiatrow, co niosto za soba zagrozenie dla zdrowia a nawet zycia
przechodniow oraz moglo by¢ przyczyng zalania budynku,

Nowy produkt o sympatycznej nazwie

Te sygnaly skionily firme Icopal SA do zaprojektowania wspélnie
z firmg AWAK, wchodzacq w skiad Grupy Icopal, i do wpro-
wadzenia na rynek nowej linii produktéw o handlowej nazwie
KOMINIARCZYK.
Wylaz KOMINIARCZYK zbudowany jest z dwdch podstawowych
elementéw: podstawy wykonanej z dwupowlokowego laminatu
zbrojonego matg oraz otwieranego skrzydla z koputka akrylowa.
Kopulka ta przepuszcza /3% naturalnego $wiatfa dziennego.
KOMINIARCZYK produkowany jest w czterech podstawowych
rozmiarach:

80 cm x 80 cm h=15cm

80 cm x 80 cm h =30 cm

[00cmx [00cm  h=15m

[00cmx 100cm  h=30cm
Dzieki swojej konstrukcji wylaz dachowy KOMINIARCZYK
pozwala wyeliminowac wszystkie dotychczasowe mankamenty
powszechnie stosowanych rozwiazan. Posiada on takze funkcje
doswietlania naturalnym Swiattem.

Zalety nowego wylazu

Werod wielu zalet wylazu KOMINIARCZYK zwracaj zwlaszcza uwage:

m Szybkos¢ i fatwoé¢ montazu (montaz wylazu nie przekracza
jednej roboczogodziny); _

® Trwatos¢ i odpornoé¢ na dziafanie warunkéw atmosferycznych
(dzieki budowie i zastosowanym materialom KOMINIARCZYK
odporny jest na dzialanie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych oraz silnych porywow wiatru);

m tatwos¢ i bezpieczedstwo uzytkowania (KOMINIARCZYK
umozliwia bezpieczne i komfortowe wyjscie na dach bez pro-
blemdw zwigzanych z cigzka i niewygodng pokrywa);

® Wysoka estetyka oraz izolacyjno$¢ cieplna (prosta budowa oraz
wysokiej klasy materialy zastosowane przy budowie sprawily,
ze wylaz staje sie prawdziwa ozdobg dachu oraz pozwala
znacznie ograniczy¢ straty cieplne).

L4

propozycje dostawcow

Zastosowanie

KOMINIARCZYK ma idealne zastosowanie we wszelkiego rodzaju
obiektach budowlanych z dachami plaskimi a przede wszystkim w bu-
downictwie: jednorodzinnym, wielorodzinnym, budynkach uzytecz-
nosci publicznej, obiektach przemystowych.
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