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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym /Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r. poz. 1409
- tekst jednolity/

niniejszym oswiadczamy:
Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w wezle cieplnym
w budynku hali sportowej przy Zespolu Szkot nr 5 w Garwolinie ul. Korczaka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Upr.Nr. Data: Podpis:
Autor projektu: | inz. Mirostaw Nalewajko GT4224/5/5/81 10.2015

Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest instalacja zasilajgca regulator, pompy,
ochrony p.porazeniowej w projekt. wezle c.o. trojfunkcyjnym w bud. hali sportowe;j
1.2. Lokalizacja
Garwolin ul. Korczata
1.3. Podstawa opracowania
1.3.1. Projekt instalacji sanitarnych
1.3.2. Projekt architektoniczno- budowlany
1.3.3. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
1.3.4. Projekt zagospodarowania terenu
1.3.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U. 75/02 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.
1.3.6.Polskie Normy:
PN-IEC - 60364/41 Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC- 60364-5-52 Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe przewodow
w urzadzeniach odbiorczych.
PN/EN - 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
PN- IEC - 60364/54 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC—-60346-4-523- Dobo6r montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow
1.4.0gdlna charakterystyka
Projektowany wezet c.o. zlokalizowany begdzie na parterze w pomieszczeniu
przeznaczonym na przylacze cieplne w budynku.
Wezel sterowany bedzie regulatorem SAMSON 5179, czujnikami temperatury
zewngtrznej i zanurzeniowymi PT 1000. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 30/1-8 ;
130 W, 230V ; In=1,2A, pompa obiegowa c.t. Wilo Stratos 30/1-8 ;130 W, 230V ;
In=1,2A, pompa cyrkulacyjna c.w. Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5, 59W, 230 V, In=
0,46 A , sitownik zaworu c.0.,c.w SAMSON 5825-10 z termostatem: 5343-2,
sitownik zaworu c.t SAMSON 5824-10
1.5.Uwagi
Opis nie omawia szczegotow wystarczajaco wykazanych na rysunkach i schematach.
W pomieszczeniu wegzta  wykonana jest instalacja oswietleniowg /IP55/ ,gniazd
wtyczkowych ,rozdzielnica i polaczenia wyrdwnawcze. Montaz czujnikéw,
regulatora, pomp, elektrozaworéw ujeto w projekcie instalacji sanitarnych.
2.Dane elektryczne
2.1. Napigcie zasilania: Un= 230 V, Uklad sieci: /TT/
2.2. Moc instalowana: Pi= 1,0 kW, Moc szczytowa : Psz= 0,8 kW,
2.3. Pomiar zuzycia energii : licznikiem energii czynnej w tablicy w pomieszczeniu wezla.
2.4. System ochrony od porazen : szybkie wylaczanie zasilania / wylaczniki
réznicowo-pradowe , instalacyjne typu S /




3. Zakres projektu
Projekt obejmuje:

3.1. Zasilanie

3.2. W.l.z. i tablice rozdzielcze

3.3. Instalacje zasilajacq , sterowniczg i sygnalizacyjna

3.4.Ins T alacj¢ przeciwporazeniowa

4. Opis poszczegélnych instalacji

4.1. Zasilanie
Budynek hali sportowej zasilany bedzie liniami kablowymi z projektowane;
stacji transformatorowej. Od istniejacej rozdzielnicy w pomieszcezeniu wezta do
projektowanej tablicy “X-wc” na wezle wykona¢ wewnetrzna linia zasilajgca
przewodami kabelkowymi YDYzo 3x2,5 w rurze RVS 28 utozong na $cianie i
korytku

4.2. W.1.z. i tablica rozdzielcza
Pomigdzy istniejacy tablica w pomieszczeniu wezda i projektowang rozdzielnica
wykona¢ wlz YDYzo 3x2,5 mm? w rurze RVS 22 ulozong na Scianie i stropie w
pomieszczenia wezla Projektowany regulator i projektowang rozdzielnice
umiesci¢ na konstrukcji wezla kompaktowego . Regulator i rozdzielnica na
wezle kompaktowym  stuzyé bedzie do zasilania i sterowania urzadzen
zwigzanych z wezlem/ regulator, czujniki , sitowniki zaworOow, pompy/.

4.3. Instalacja zasilajaca . sterownicza i sygnalizacyina

Instalacj¢ sterownicza , zasilajaca projektuje si¢ przewodami miedzianymi

kabelkowymi 750 V wRL lub LE :

YLYz0/OMYzo/ 3x 2,5 mm?® - do zasilania rozdzielnicy na wezle,

YLYZz0o/OMYzo/ 3x 1,5 mm?® - do zasilania regulatora wezla

YLYz0o/OMY/z0 2/4/ x 1 mm? - do zasilania elektrozaworu, czujnikéw ,

YDYzo/OMYzo/ 3 x 1,5 mm? - do zasilania pompy 1- faz,

uktadanymi w rurkach RL lub listwach LE na $cianach , konstrukcji wezta, w

korytku kablowym X-111-13. Montaz i lokalizacje czujnikéw temperatury,

elektrozaworéw,  regulator /elementy instalacji c.o0./, zostaly ujete w

projekcie instalacji sanitarnych.

Projekt elektryczny obejmuje doprowadzenie i podlaczenie przewodow
zasilajacych i sterowniczych. Regulator SAMSON 5179 umieszczony na wezle .
Podlaczenie czujek montowanych w wezle wykona serwis montujacy wezet.
Rozdzielnica “X-wc” w obudowie z tworzywa RN-2/12 IP55 prod. “ LEGRAND”
lub podobna z ruchomymi drzwiczkami /. Rozdzielnica wyposazona bedzie w
roztacznik FR101-25, wylaczniki instalacyjne typu S311C1/2/A , styczniki
SM316-1z 230, oraz taczniki do sterowania typ FR 321, lampki sygnal. 1301,
montowane  na szynie TH-35 wewnatrz obudowy .Polaczenia w rozdzielnicy
wykona¢ przewodem LY1,5. Rozdzielnica na wezle kompaktowym shuzyla bedzie
do zasilania urzadzen zwiazanym z weztem/ regulator, pompa 1-faz., czujniki ,
sitowniki zaworéw/.

Sterowanie pomp tacznikami FR-321 /praca reczna, automatyczna /i SM316 1z
230, umieszczonymi w rozdzielnicy na wezle. Napiecia sterownicze zat.-
wylaczajace pompy podawane beda ze sterownika.
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Praca pompy i wezta sygnalizowane beda polozenie dzwigni lacznikéw
umieszczonymi w rozdzielnicy i lampkami.
Silniki pomp obieg. c.0. posiadaja wewnetrzne zabezpieczenie i nie wymagaijg
dodatkowych zabezpieczen termicznych. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
manometrem kontaktowym ze stykami EZ1  Pracg wezla  sterowad bedg :
regulator SAMSON 5179 umieszczony na konstrukcji wezla oraz czujki
temperatury zewnetrznej, temperatury wody  zasilajacej c.o.. cw, zawory
regulacyjne

4.4.Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyrownawcezych.

Jako dodatkowa ochrone od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zastosowano szybkie wylacznie zasilania za pomoca
wytacznikéw : réznicowo - pradowych klasy A, ze wzgledu na urzadzenia
elektroniczne, w ukladzie sieci /TT/ i instalacyjnych typu S. Ochronie podlegaja :
obudowy urzadzen wykonane w klasie izolacji I, oraz inne metalowe czedci
urzadzefi mogace znalezé si¢ pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji.
Polaczenie przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale
i szczegblnie starannie. Kolor przewodu neutralnego powinien by¢ na catej
dlugosci jasnoniebieski a przewodu ochronnego z6tto- zielony.

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym FI przew6d ochronny nie moze mieé
jakiegokolwiek polaczenia z przewodem ncutralnym, poniewaz powaduje to
zbe¢dne zadziatanie wylgcznikow. Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie
wylaczanie w czasie T< 0,2 s przy uszkodzeniu izolacji lub zwarciu.

wlz i obwody wykonaé przewodami:
- 1-faz. /[L+N+PE/

Potaczenia wyréwnawcze wykonane beda tasmg stalowg ocynkowana FeZn 20x3
mm ufozona w podtozu wg dokumentacji elektrycznej budynku.

Do tasmy nalezy podlaczy¢ konstrukcje wezta, metalowe rury instalacji
wodociagu i centralnego ogrzewania za pomoca obchwytéw. Tasme podigezyé
do ze zbrojenie law fundamentowych i przewodu PE wykonanym w
pomieszczeniu wezla.

opracowatl:
inz. M. Nalewajko
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Obliczenia techniczne
1. Moc i obcigzenie

Moc szczytowa : Psz= 0,6 kW
PSZ
e e — = 2,8A
U,x cos@
Zabezpieczenie w rozdzielnicy w pomieszczeniu wezla  wylacznikiem
instalacyjnym S311 C10A, .
2. Spadek napiecia
Ze wzgledu na mate obcigzenie i krétkie odcinki linii zasilajacych obliczen
spadkGw napiecia nie przeprowadza sie poniewaz zawierajq sie znacznie
ponizej dopuszczalnych:
2% -w.l.z.
2 % - linie o$wietleniowe
3.Obliczenie skutecznosei ochrony p.porazeniowe;j
Przy uszkodzeniu izolacji lub zwarciu w obwodach odbiorczych zabezpiecza
przed niebezpiecznym napieciem U>50 V przy dotyku posrednim wylacznik
réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim typu P304.25.0.03 kl. A o
pradzie réznicowym In=30 mA. Rezystancja uziemienia dla skutecznego
dzialania wylacznika , zalecana przez producenta nie powinna przekraczaé
300 oméw. Rezystancja uziemiania przewodu ochronnego przy ztaczu R<10
Q. Urzadzenia zabezpieczajace powodujg szybkie wylaczanie zasilania w
czasie T< 0,2 s.

opracowat;

]
vl.
Naiewins
P S0 v ;
img. MR

SPRrEIES
o 2 224/5/0/52
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OZNACZENIA :
_ wewnetrzna linia zasilajaca ulozona na tynku :
— — _ Iinstalacja zasilajgca wykonana na tynku i na konstrukcji wezla,
- —— - _ instalacja sterownicza
------------ - instalacja polaczen wyréwnawczych
(] - regulator na konstrukcji wezla
O - czujnik temperatury
l>§l - zawoér SAMSON z sitownikiem
UWAGI:

1.Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi uktadanymi w RL lub LE
na tynku na $cianach , w korytkach, na konstrukc;ji wezta :
YLYZzo/OMYzo/ 3x 2,5 mm? - do zasilania rozdzielnicy na wezle,
YLY20/OMYzo/ 3x 1,5 mm? - do zasilania regulatora wezta
YLYZz0/OMY/z0 2/4/ x 1 mm? - do zasilania elektrozaworu, czujnikéw ,
YDYz0/OMYz0/ 3 x 1,5 mm® - do 7asilania pompy 1-faz,
2.Montaz czujnik6w, pomp, zaworu , regulatora ujeto w proj. instalacji sanitarnych
3.Zabezpieczenie obwodow wytacznikami instalacyjnymi S311, iréznicowo-
pradowymi P304.25.0.03 kI.A, prod. “LEGRAND” w tablicy w pomieszczeniu wezta.
4. Sterowanie istn. i projekt. pomp z istniejacego regulatora tacznikiem FR- 321 ,
SM316 1z, 230 umieszczonymi w projektowanej rozdzielnicy na wezle.
5. Sygnalizacja pracy pomp lampkami i diodami na skrzynce silnika i polozeniem
dzwigni w rozdzielnicy.
6. Pompy posiadajg pelnc zabezpieczenie wewhelrzne silnika.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIA NAPIECIA
ukiad sieci TT

| .. |PP-U BISPROL Sp. z 0.0.

| TEESE-ERapE. 04026 Warszawa, Al. Stan6éw Zjednoczonych 54
———— LI 7 A5 L 1 www.bisprol.pl
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkél nr 5 w Garwolinie
Loalizacia: Garwolin ul. Korczaka
jwestor Miasto Garwolin
Stadium: PROJEKT WMl Branza  E| EKTRYCZNA
[r— N upraamisd, - Jraa Podois Nazwa rysunxu: Skaia
N T4224 oznaczenia i uwag
. |G
Mirosiaw Nalewsjlo | o 00 102016
Sms i ] st | |V = W,sf
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czujnik temp zewnetrz

h=3,0m

Pt1000/przewsd YDY2x1w RL zasilanie rozdz. X-We
na wys.

B

Y20 3x2,5 w Korytku /wg proj. budynku/

istniej, rozdziel. w pom. wezta

- e

-

FeZn 20x3 w po:ﬂoqlu_/pochz, wyréwn/

|

/ /

proj. rozdzigl. [X=¥c¢ na

[Iwg proj. instal. bud./

czujnik temp wody zasil ct

Ji
korytko X-111-11 lub LE Z Lpﬂooo/przewad YLY2x 1w RL
pbmpa obieg c¢.t.

RN{/18-1P55
requlator SAMSON [5179 [
no wezle Rompak
czujnik temp (wody -

c.w.u.Pt1000/pfzelod YDYZxTRL
pompa cyrkyl.

E‘:J/ L1 |Stratos 30/1-6/zasil. YLYz03x1 5

@ @ cztnik temp wody zasil c.o

Pt1000/przewdd YLY2x1w RL
pompa opieg c.o.

StratostCO=2(29/1+5 /

Strotos 30/1-8/zasil. YLY203x1,5 w RL

/zasil. YLYzo| 331,5/RL ¥
71 R

O Is

zawor z sitownikiem /

5825-10/ przewdd YDYzo 5x1
termostat bezpiecz. 5343-2

WEZEY
CIEPLNY

bl
Ad
\

\zowor Z sitownikiem
5824-10/ przewdd YDYzo Sx!

manometr kontoktowy ze stykani EZ71

zawor z sifownikiem

5825-10/ przewdd YDYzo 5x1
termostat bezpiecz. 5343-2

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIA NAPIECIA

uktad sieci TT

PP-U BISPROL Sp.zo.0.

EE NS -RE AP | 04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
—— D AL N R www.bisprol.pl

Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét nr 5 w Garwolinie

. . GT4224 :
Mirostaw Nalewajko 5/5/81 10 2015

Sprewdzi Nr uprawnief

Lornlzac Garwolin ul. Korczaka
sl Miasto Garwolin
Stadium: PROJEKT Bz’ | EKTRYCZNA
B vt Nruprawnien  [Data A TRodois | Nazwa rysunku:
2. Rzut parieru Skata:

5 -pomieszczenie wezia
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ROZDZIELNIA “X-wc” NA WEZLE KOMPAKTOWYM

RN—1/18 IP-55 ,, LEGRAND”

widok

A PE

Regulator
SAMSON 5179|FR101 L301 $311C2  L302 S311C2, ,1.302 S311C1,S311C3 ,1.302

276

R R
HI Uty ogeaaanneme
A A A
S311C1  FR321, SM3161z FR321SM316  FR3215M3161
Q1 H1 F1F2 KIH2F3 Q3 K2 H3 F4F5 Q4 K3 H4
\_.._V_J \ﬂ FARY —_— A
aparaty do ster.-c 0., do ster.- ¢. t.. do ster c w..

> 402 >

Potaczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ przewodami LY 1,5/2,5 mm?

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIA NAPIECIA
ukiad sieci TT

PP-UBISPROL  Sp.zo.o.

3 -y o X5 ™ 04-026 Warszawa, Al. Standw Zjednoczonych 51
= tel, 22 8106448 wiww.bizprohpt

o< Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét nr 5 w Garwolinie
Lo Garwailin ul. Korczaka

Invppatng

Miasto Garwolin

Sladium: PROJEKT ““t Baals  E) EKTRYCZNA
Projekiowal N iprawried o Popsis Nazwa rysunku

T .
Wi Nalewaiko (;E}B%A 10201&, Razdzielnica X-we

Barpectri N Lisrawes P
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SCHEMAT STEROWANIAPOMPAM]
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