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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA : ELEKTRYCZNA

-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE -
WEZEL CIEPLNY

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie inst. elektr.
OBIEKT : -
Hala Sportowa przy Zespole Szko6t Nr. 5
w Garwolinie ul. Korczaka 10 dz. nr 3134/2,3134/53,
3134/46,3133/1,2106,
INWESTOR : o
Miasto Garwolin
AUTOR: -

inz. Mirostaw Nalewajko 10.2015
“upr. GT 4224/5/5/81

SPRAWDZIL.:

KIEROWNIK PRACOWNI:

|
|
|
mgr inz. Zofia Srednicka 10.2015
upr. GPB — 4224 /112 /98 / 89



Przedmiar robot

str. 1

Lp | Normatyw | Opis Suma
1s Element: Tablice
Opis:
1.1. |KNNR Rozdzielnica RN-1/12“LEGRAND" z tacznikiem gléwnym FR101-25, tacznildem 2x FR321
00.05-0405-0 |wytacz. instal. 3xS311C1A, , 2xstycznik S316-1zb,3x L301 , listwa N, PE mocowang na
100 wezle kompakt, 1.00
Jm. szt l Razem: 1.00
1.2. |KNNR Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju 2yty do 2.5 mm2 pod zaciski fub bolce
00-05-1203-0 |92 $2.00
800 Jm. szt zyl| Razem: 92.00
2 Element: Ukladanie przewodéw
Opis:
2.1. |KNNR Konstrukcje wsporeze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1 kg - 2 mocowania
00-05-1102-0 |5 6.00
200 Jm. szt | Razem: 5.00
2.2. [KNNR Korytka X-111-11 przykrecane do gotowych otworéw
00-05-1105-0 |5 5.00
700 Jm.m , Razem: 5.00
2.3. |KNNR Przebijanie otworow o diugosci do 2 ceg. w cianach lub stropach z cegly
00-05-1209-0 |1 1.00
700 Jm. otw. ] Razem: 1.00
2.4. |KNNR Rury winidurowe RL karbowane 20 mm ukladane na konstrukeji metalowej - wariant 1
00-05-0103-0(12 12.00
6 Jm.m l Razem: 12.00
2.5. |KNNR Rury winidurowe RL 18 mm ukiadane na na uchwytach
00-05-0103-0 |18 18.00
5 Jmm | Razem: 18.00
2.8, |KNNR Przewody kabelkoweYLY/OMY/ 2x1 mm2 weiagane do nur
00-05-0203-0 (28 28.00
100 Jmn.m | Razem: 28.00
2.7. |KNNR Przewody kabelkoweYLY/OMY/20 Sx1 mm2 wciagane do rur
00-05-0203-0 |4 4.00
100 Jm.m [ Razem: 4.00
2.8. |KNNR Przewody kabelkoweYDYz03x 1,5 mm2 wciagane do rur
00-05-0203-0|5 5.00
100 Jm.m I Razem: 5.00
2.8. |KNNR Przewody kabelkoweYDY205x 2,5 mm2 weiagane do rur
0005020308 8.00
100 Jm. m ] Razem: 8.00
3 Element: Polaczenia wyréwnawcze
Opis:
3.1. |KNNR Przewody i wyréwnawcze FeZn 20x 3 mm w budynkach uiazone luzem
00-05-0602-0 |4 4.00
400 Jm.m ] Razem: 4.00
3.2. |KNNR Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o ér.do 100 mm
00-05-0613-0 |5 5.00
200 Jm.szt. | Razem: 5.00
4. Element: Badania i pomiary
Opis:
4.1. |KNNR Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia
00-05-1301-0{12 12.00
100 Jm. pomia | Razem: 12.00

System kosztorysowania Strix wer. £ 3 (c) Athenasoft Sp. zo ¢
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4.2 KNNR Badania i porniary mgajac]]' 3 uziemia ,qw]‘ 3 (p.e;wszy pomar )

00-05-1304-0 (1 1.00

100 Jm. szt. l Razem: 1.00
4.3. |KNNR Badania i pomiary instatacji skutecznoéci ochrony p.porazeniowej (pierwszy pomiar)

00-05-1304-0 |7 700

500 Jm. szt. I Razem: 7.00
4.4. [KNNR Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW

00-05-1306-0(3 L 3.00

100 Jm. szt I Razem: 3.00
4.5. |KNNR Podigczanie silnikow i czujnikéw w obudowie normalnej - przewéd 3-zylowy Cu o przekroju Zyty

00-05-1205-0 |do 6 mm2 12.00

100 Jm. szt | Razem: 12.00
4.6. |KNNR Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kolkéw

00-05-0301-0 | plastykowych osadzonych w podiazir gazobetonowym

100 4 4.00

Jm. szt. l Razem: 4,00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




