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Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 126

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 6 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR BASIC PT 2X26W

2 2 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_COR_ST_AT_DATA

3 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 4



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:126

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 138 59 207 0.428

Podłoga 20 138 60 207 0.430

Sufit 70 39 21 54 0.553

Ściany (8) 50 88 22 404 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 31 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.17 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 46.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 6
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR BASIC PT 
2X26W (1.000) 

2424 3600 48.0

W sumie: 14544W sumie: 21600 288.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 5



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:126

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.76 0.38 20 0.080

Podłoga 20 4.77 0.40 20 0.083

Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.039

Ściany (8) 50 1.26 0.00 9.11 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 31 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.18 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 46.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_COR_ST_AT_DATA (1.000) 

159 159 2.8

2 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 491 W sumie: 493 8.4

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 6



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Korytarz / Ośw. awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 126
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.895 m, 8.746 m, 0.000 m) 

Siatka: 51 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.03 0.99 20 0.164 0.050

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 7



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Biuro / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 39

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 6 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR MAT B 4X14W LBL

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 8



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Biuro / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 533 363 719 0.682

Podłoga 20 430 287 554 0.668

Sufit 70 101 80 121 0.787

Ściany (4) 50 232 71 402 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.77 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 6
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR 
MAT B 4X14W LBL (1.000) 

3295 4800 63.0

W sumie: 19772W sumie: 28800 378.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 9



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Biuro / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.90 1.18 9.22 0.301

Podłoga 20 2.76 0.96 5.10 0.350

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.24 0.02 3.67 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 3.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 10



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 11



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 216 172 257 0.796

Podłoga 20 152 115 175 0.755

Sufit 70 61 42 70 0.678

Ściany (4) 50 130 50 290 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.23 W/m² = 5.65 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT PLX IP44 
2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 4599 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 12



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.74 2.61 9.96 0.455

Podłoga 20 3.64 1.86 5.11 0.510

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.82 0.00 19 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.36 W/m² = 6.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 13



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie_ / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 31

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR BASIC PT PLX IP44 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 14



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie_ / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 199 83 255 0.417

Podłoga 20 134 58 174 0.435

Sufit 70 58 23 91 0.402

Ściany (6) 50 115 27 451 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.71 W/m² = 5.89 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR BASIC PT PLX 
IP44 2X26W (1.000) 

2299 3600 48.0

W sumie: 4599 W sumie: 7200 96.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 15



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Wc damskie_ / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.44 2.26 9.82 0.415

Podłoga 20 3.28 0.00 5.10 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.45 0.00 31 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.34 W/m² = 6.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 16



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 7 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 30

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 4x18W EVG LBL

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 17



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 7 / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 256 173 348 0.678

Podłoga 20 185 118 249 0.637

Sufit 70 53 36 66 0.685

Ściany (4) 50 121 41 388 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.17 W/m² = 3.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 
4x18W EVG LBL (1.000) 

3722 5400 77.0

W sumie: 7445W sumie: 10800 154.0

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 18



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 7 / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.01 2.70 8.47 0.538

Podłoga 20 3.18 1.36 5.11 0.427

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.64 0.01 3.81 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.17 W/m² = 3.33 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 19



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariat / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 22

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR BASIC PT 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA

LUG Light Factory Sp. z o.o. Strona 20



Szatnie Garwolin

25.06.2015

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariat / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 0.00 0.00 0.00 0.000

Podłoga 20 0.00 0.00 0.00 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.00 0.00 0.00 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 2 Punkty 
Margines: 0.000 m

Czysta scena świetlna światła dziennego, oprawy nie biorą udziału.
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sanitariat / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.08 6.05 9.15 0.854

Podłoga 20 4.08 2.75 5.10 0.673

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.46 0.01 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 2 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.44 W/m² = 6.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 8 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 29

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 4x18W EVG LBL

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 8 / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 324 223 388 0.686

Podłoga 20 232 178 270 0.767

Sufit 70 90 61 101 0.683

Ściany (4) 50 196 73 375 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.88 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 
4x18W EVG LBL (1.000) 

3722 5400 77.0

W sumie: 7445W sumie: 10800 154.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Szatnia 8 / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.70 2.01 10 0.353

Podłoga 20 3.65 1.91 5.11 0.524

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.62 0.03 13 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.31 W/m² = 5.39 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Schowek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 184 91 297 0.492

Podłoga 20 129 86 169 0.667

Sufit 70 50 29 73 0.577

Ściany (4) 50 105 34 418 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 17
Dolna ściana 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.74 W/m² = 5.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 
4x18W EVG LBL (1.000) 

3722 5400 77.0

W sumie: 3722 W sumie: 5400 77.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Schowek / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 29

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 4x18W EVG LBL
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Pralnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 315 243 368 0.772

Podłoga 20 224 163 262 0.728

Sufit 70 80 61 88 0.762

Ściany (4) 50 179 65 326 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 17
Dolna ściana 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.78 W/m² = 4.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 
4x18W EVG LBL (1.000) 

3722 5400 77.0

W sumie: 7445W sumie: 10800 154.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Pralnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 29

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PLX 4x18W EVG LBL
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sala konferencyjna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 83

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 20 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR MAT B 4X14W LBL

2 2 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sala konferencyjna / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:157

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 596 368 743 0.617

Podłoga 20 540 294 698 0.544

Sufit 70 112 80 122 0.715

Ściany (4) 50 242 90 502 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 15.86 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 79.45 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 20
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR 
MAT B 4X14W LBL (1.000) 

3295 4800 63.0

W sumie: 65906W sumie: 96000 1260.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Sala konferencyjna / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:157

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.77 0.57 8.67 0.206

Podłoga 20 2.34 0.53 5.28 0.227

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.109

Ściany (4) 50 0.75 0.01 1.54 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.07 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 79.45 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 348 W sumie: 350 5.6
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Aneks Kuchenny / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 39

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 4 LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR MAT B 4X14W LBL

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Aneks Kuchenny / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 364 274 518 0.753

Podłoga 20 295 195 368 0.663

Sufit 70 67 50 76 0.742

Ściany (4) 50 155 48 342 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.35 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC PT PAR 
MAT B 4X14W LBL (1.000) 

3295 4800 63.0

W sumie: 13181W sumie: 19200 252.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Aneks Kuchenny / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.91 1.60 9.97 0.410

Podłoga 20 2.77 0.98 5.10 0.352

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.26 0.02 3.79 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.13 W/m² = 3.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Klatka Schodowa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 19

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W

2 1 TM Technologie sp. z o.o. iTECH_3W_ST_AT_DATA
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Klatka Schodowa / Ośw. podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 170 117 206 0.684

Podłoga 20 109 90 121 0.826

Sufit 70 48 31 60 0.632

Ściany (4) 50 104 34 328 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.20 W/m² = 5.98 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT 2X26W 
(1.000) 

2424 3600 48.0

W sumie: 2424 W sumie: 3600 48.0
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Biuro Regionalne LUG w Lublinie
tel. 684523157

Edytor Sebastian Machaj
Telefon

faks
e-Mail sebastian.machaj@lug.com.pl

Klatka Schodowa / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.38 3.53 10 0.478

Podłoga 20 4.28 2.89 5.11 0.675

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 4.31 0.00 17 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.60 W/m² = 8.07 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
TM Technologie sp. z o.o. 
iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8
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