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OSWIADCZENIE

(Zgodne z art. 20.4 Prawa Budowlanego)

Oswiadcza sg ze:

STADIUM . o
Projekt wykonawczy — WLZ- zasilanie budynku zapkecz

sanitarno-szatniowego

OBIEKT . .
Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

ADRES INWESTYCJI Garwolin, dz. nr 687/44, 687/48

INWESTOR . .
CSiK w Garwolinie

ADRES INWESTORA Al. Zwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

Zostat wykonany z obowtujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczsgmowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dniéigta 1994 r. ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. wraz zZpi@jszymi zmianami) oraz Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. wrawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 03 lipca 2003 r.
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i\ LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/ 111 /12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz.Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Adrian Grzegorz EATKOWSKI

magister inZynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tarnobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpujc si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji ych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasdciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgezenia.

[§]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek
f

mgr in| it Kofilcr dr inz.

Otrzymuja:

ul. Narutowicza 43A/4,
20-016 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen
II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/.
Czlonek Zatong) 2
m%r inZAEdwatd Wozniak_~~ drinz,
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I T B A
INEXYNIEEDW
IVDOWHICTWA

Faswiadczenie
o num erze wenyTikacygyr

LUB-P32-H14-627 *

Pan Adrian Grzegorz tgtkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0096,/11

adres zamieszkania ul. Przedwiosnie 219, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-04 roku przez:

wiojoech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ohregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wm_:in'm 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1830) dane w postac
d;ﬂr:m\qopﬂlnm qunen:r‘qvn podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowsnero certyfikste sy
rownowaine pod wigiedem siutkow prawnych cpEtrzonym isami whznorgomymi. )

* wWenyfikacjs poprawnosc danych w niniejsrym aswisdczeniu moina sprawdzsic 28 pomocy numers wenpfiacgnesn mewaccens
stronie Polskis] tzby Infynéerow Budownictwa www.piiborg.pl b komtaktujac sis z oiwrem wiaiciwe] Olrezowe] lzby Indynisraw
Budowmictwn.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej od istniegjcego zhcza kablowego nr 2065Z
do projektowanej rozdzielnicy R1 na elewacji budynkaplecza sanitarno- szatniowego przy
obiektach sportowych w miejscows Garwolin, dz. nr 687/44, 687/48.

6.2. Inwestor

INWESTOR . .
CSiK w Garwolinie

ADRES INWESTORA Al. Zwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

6.3. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

-zlecenia Inwestora

-planu zagospodarowania dziatki
-obowigzujacych norm i przepis6w braawych.

6.4. Cel i zakres inwestycji
Celem inwestycji jest zasilenie projektowanego mkiyzaplecza sanitarno- szatniowego w erergi
elektryczmn, .

6.5.Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchpdz

-doposaenie istniecego zycza kablowego nr 2065Z w rozjcznik bezpiecznikowy,
-linia kablowa nn YAKXS 4x70mm2 relacji ZK 2065Z- Rozdzielnica R1,

-tablica rozdzielcza R1,

-linia kablowa YKY 5x25mmz2 relacji Rozdzielnica R1-Tablica gtéwna TG,
-zasilanie przepompowni,

-uziemienie tablicy rozdzielczej- Rozdzielnica R1.

6.6.Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu g@dowisko naturalne i nie wymaga
wyznaczenia strefy ochronne;.

6.7.Podstawowe dane techniczne

Napiccie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 83,6 kw
Wspotczynnik jednoczesgiao 0,464

Moc szczytowa 38,8 kW
Wspdotczynnik mocy coe 0,95
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Sieé zasilajgca - uktad TN-C

6.8.Zasilanie

Obiekt zasilony kdzie z istniejgcego zicza nr 20652 lin kablowg YAKXS 4x70mm2 (relacja ZK
2065Z- Rozdzielnica R1) i linikablowa YKY 5x25mm?2 (relacji Rozdzielnica R1- Tablica gzat

TG). Pomiar energii elektrycznej realizowarydbie przez uktad pomiarowy zlokalizowany w szafce
ztaczowo — pomiarowej ZK nr 2065Z (poza zakresem aprania).

6.9.Instalacje elektryczne

Klauzula rownowaznosci

Wszelkie dyte nazwy wiasne materiatow gwiedynie okréleniu standardu i parametrow ktorymi
postuyt sie projektant. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zam@iPublicznych istnieje
mozliwosé zastosowania materiatdw rownovrmych o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu
przez projektanta rownowaosci proponowanych rozvwzar .

Istniepce zhczne kablowe 2065Z nate doposay¢ w roziacznik bezpiecznikowy ARS
00 160A.

Od istniejcego zhcza kablowego projektujeesiWLZ kablem YAKXS 4x70mm2 ktory
zasil& bedzie projektowasn Rozdzielnig R1. Trasa kabla zgodnie z rys. EOQL. kikablowa nn
w ziemi uktadé nalezy w rowie kablowym, na gbokasci 0,7m licac od powierzchni ziemi
do zewnrtrznej powierzchni kabla, na 10-cio centymetrowajgypce z piasku. Urony kabel
nalezy zasypa warstwy piasku o grubgi co najmniej 10cm, naginie warstvg rodzimego
gruntu o grubéci co najmniej 15cm, naginie przykry folia z tworzywa sztucznego w
trwatym kolorze niebieskim. Odlegié folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25cm.

Kabel utzony w ziemi zaopatrzyna kaicach w trwate oznaczniki. Na oznacznikach malemiescic
trwate napisy zawierage:

- typ i przekrgj kabla,

- hapkcie znamionowe,

- rok utazenia,

- trasa (skd- dolkad).

Kabel w wykopie naley uktada linia falista z zapasem 1-3% dtugm wykopu. Przy ziczu
pomiarowym przewidzie ok. 2m zapasu kabla. Przy skrawaniach z istniega infrastruktug
podziemn kabel chroni rura ochrona DVK 75 (rys. EO1). Ruy ochronm prowadz¢ na gtbokasci
1m. W miejscach gdzie wygiuje kolizja trasy z chodnikami z kostki brukoweglezy przed
przystpieniem prac zdemontowaawierzchrg a p&niej przywrdct ja do stanu pierwotnego.

Na zewrtrznejscianie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego kg st rozdzielng R1.
Zastosowaé obudowve o wymiarach 580x400x250mm ze stopniem ochrony IPB8ozdzielni nalgy
wyprowadzé kabel YKY 5x25mmz2 zasilagy tablie: gtdbwna budynku TG oraz kabel YKY 5x4mm2
zasilapcy przepompowri
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6.10.0bliczenie bilansu mocy

Moc zainstalowana dla TG
Pi=79kwW

Moc szczytowa dla TG
Psz=kj*Pi=0,433*79kW=34,2kW

Prad obliczeniowy dla TG
lobl = Psz/(U*3 * cosp)= 34000/ (400*1,73*0,95) = 51,7A

Dobor kabli i urzadzen zabezpieczajcych ( WLZ relacji Rozdzielnica R1- TG)
Id>lobl

Obwaody instalacji naley zabezpieczyprzed:

-skutkami pgdéw przecizeniowych

-skutkami paddéw zwarciowych

lobl<In<Id 51,7A<63A<101A - powyszywarunek zostat spetniony

12 <1,45Id
1,6%63<1,45*101
100,8A<146,4A  powyszywarunek zostat spetniony

I[d=101A
Id>lobl
101A>51,7A  powyszy warunek zostat spetniony

gdzie:

lobl - prad obliczeniowy obcizenia w obwodzie

In — prnd znamionowy urgdzenia zabezpieczgjego

Id — dopuszczalna diugotrwata ofg@lnas¢ przewodow
12 — prd zadziatania utggdzenia zabezpieczgjego

WLZ YKY 5x25mm?2 oraz zabezpieczenie WLZ-tu NH 63Azostat prawidtowo dobrany

Moc zainstalowana dla R1
Pi=83,6kW

Moc szczytowa dla R1
Psz=kj*Pi=0,464*83,6kW=38,8kW

Prad obliczeniowy dla R1
lobl = Psz/(U*3 * cosp)= 38,800/ (400*1,73*0,95) = 58,8A

Dobor kabli i urzadzen zabezpieczajcych (WLZ relacji ztagcze kablowe 2065Z-Rozdzielnica R1)
Id>lobl

Obwaody instalacji naley zabezpieczyprzed:

-skutkami padoéw przecizeniowych

Garwolin, 08.2015r.
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-skutkami pgdéw zwarciowych
lobl<In<Id 58,8A< 100A< 117A - powyszywarunek zostat spetniony

12 <1,45Id
1,6*100<1,45*117
160A<169,7A  powyszywarunek zostat spetniony

[d=117A
Id>lobl
117A>58,8A  powyszy warunek zostat spetniony

gdzie:

lobl - prad obliczeniowy obeizenia w obwodzie

In — prnd znamionowy urgdzenia zabezpieczgjego

Id — dopuszczalna ditugotrwata ofp@lnasé przewodow
12 — prd zadziatania ugdzenia zabezpieczgjego

WLZ YAKXS 4x70mm2 oraz zabezpieczenie WLZ-tu NH 108.. zostat prawidtowo dobrany

Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw naggia na dobranych kabli:
AU%= AU%yakxs axzommzt AU%yky sxosmmz= 1,61% + 0,21% = 1,82%

Dopuszczalne spadki nagicia wynosz:
- linia zasilagca WLZ AU% <2%

Whnioski:
Przeprowadzone powyej obliczenia potwierdzap prawidtowosé doboru kabli oraz aparatury
zabezpieczeniowej.

6.11.Uwagi kaicowe

Prace wykon&zgodnie z obowzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, prz
wykonaniu instalacji nalg pamgta¢ o nas¢pujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym

- kucie i wiercenie otworéw wykonywaak, aby nie narus#ykonstrukcji budynku.

W trakcie wykonywania prac naiezwrocic szczegola uwag; by nie uszkod#iinnych instalaciji.
Po zakd@czeniu prac nalsy:

-przeprowadz préby montaowe obejmujce badania i pomiary z préb,

-opracowa protokot i przekazalnwestorowi

-opracowa dokumentagj powykonawcz

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowgzujaca norma PN-IEC 60364

6.12.Pomiary
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nafevykona nastpujace pomiary:
- pomiary skuteczrimi ochrony przeciwpotaeniowej

Garwolin, 08.2015r.
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- pomiary izolacji kabli i przewoddw elektrycznych
Wyniki pomiaréw przekazalnwestorowi w formie protokotu pomiarowego.

6.13.Informacje dotyczce bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przed przysipieniem do robét budowlanych wykonawca powinienozaya sie z projektem
budowlanym, trécia uzgodni@ brarzowych oraz obowdizujacymi normami, przepisami. Powinien
przestrzegazawartych w nich zaleéeKierownik budowy a take jego podlegli pracownicy powinni
zapozna sie z zasadami bezpiecznej pracy zawartymi w Rozplzemiu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy w zakresie dotycym
prowadzonej budowy. Kierownik budowy zobazany jest do przeprowadzenia instrukia
stanowiskowego podleglym mu pracownikom. Kierowildowy oraz podlegli mu pracownicy
zobowhnzani g do wywania jedynie materiatow i nagdzi posiadajcych certyfikat CE i
dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia nuddéty bezwzgtdnie przestrzedga
obowigzujacych przepiséw BHP.

Zakres robo6t obejmuije:

-doposaenie istniegcego zdcza kablowego nr 2065Z w raekznik bezpiecznikowy,
-utozenie linii kablowej nn YAKXS 4x70mmz2 relacji ZK 26&- Rozdzielnica R1,
-monta tablicy rozdzielczej R1

-utozenie linii kablowej YKY 5x25mm2 relacji Rozdzielrdr1- Tablica gtéwna TG,
-utozenie linii kablowej YKY 5x4mm?2 i zasilanie przepoowni ,

-uziemienie tablicy rozdzielczej- Rozdzielnica R1,

-préby i pomiary.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

-wytyczenie trasy i wykonanie wykopu,

-utozenie kabla nn w wykopie,

-doposaenie ZK 20652,

-mont& Rozdzielni R1,

-wykonanie uziemienia Rozdzielni R1,

-utozenie WLZ-6w do TG i przepompowni,

-wprowadzenie i podtzenie linii kablowej do zkza i tablic rozdzielczych,
-proby i pomiary.

Zagrozenia zwigzane z BHP:

-praca w pobliu uradzen znajdupcych st pod napiciem,

-praca w pobiiu linii napowietrznej éwietlenia terenu,

-niewtaciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowanyg pladowy,
-niewtasciwe skltadowanie urobku, materiatéw i wyrobow,
-nieprawidtowy ruchirodkéw transportu w trakcie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdzn

-urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobdw.

Garwolin, 08.2015r.
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Roboty ziemne:

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykidpak wygrodzenia wykopu; brak przykrycia
wykopu).

Wykopy naley wykonywa recznie lub przy pomocy koparki. Roboty ziemne powibigé
prowadzone na podstawie projektu dglkagcego potagenie instalacji i urgdzen podziemnych,
mogacych znalé¢ si¢ w zaségu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, elektroenergetycznej powinné by
poprzedzone okieniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégitar jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

PROJEKTOWAL.:

Garwolin, 08.2015r.
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