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SST.01 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I 
KANALIZACYJNA 

KOD CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji 

sanitarnych w projektowanym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Garwolinie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku. W skałd 

instalacji wchodzi: 

− instalacja wodociągowa 

− instalacja kanalizacyjna 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż rurociągów, 

− montaż armatury, 

− montaż urządzeń, 

− badania instalacji, 

− wykonanie izolacji termicznej, 

− regulacja działania instalacji. 

1.3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej  

Wewnętrzną instalację wody zimnej dla węzłów sanitarnych należy wykonać z rur 

tworzywowych wielowarstwowych prowadzonych w pod stropem oraz w bruzdach ściennych 

w izolacji. Jako armaturę odcinającą przewiduje się zawory ze śrubunkiem i bez śrubunku dla 

małych średnic. Jako armaturę czerpalną przyjmuje się standardowe baterie typu stojącego 

montowane na umywalkach i zlewozmywaku oraz baterie czasowe ze zmieszaczem. Baterie 

natryskowe czasowe ze zmieszaczem. W węźle sanitarnym dla niepełnosprawnych 



przewidziano armaturę oraz sanitariaty wykonane w wersji dla niepełnosprawnych wraz 

z niezbędnymi pochwytami. 

1.3.2. Kanalizacja sanitarna 

Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej z rur PVC kanalizacyjnych 

kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. Piony należy wyprowadzić nad dach 

budynku i zakończyć wywiewkami, bądź zaworami napowietrzającymi. Na każdym pionie 

nad posadzką parteru należy zamontować czyszczaki. Węzły sanitarne należy wyposażyć w 

miski ustępowe kompaktowe, umywalki z półpostumentami oraz przy prysznicach 

odwodnienie liniowe  oraz brodziki natryskowe z kabinami narożnymi z drzwiami składami– 

całość wyposażenia przed montażem uzgodnić z Inwestorem. Pomieszczenie dla 

niepełnosprawnych należy wyposażyć w urządzenia w wersji dla niepełnosprawnych.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 



zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa, będzie wykonana z rur tworzywowych pod stropem oraz 

bruzdach ściennych (rozprowadzenia do przyborów). 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych 

w kielichach gumowymi pierścieniami zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewki dachowe. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową  

–  zawory odcinające kulowe,  

-  baterie umywalkowe stojącą chromowaną z korkiem automatycznym czasowa i zwykła, 

-  baterie umywalkowe chromowane z wydłużoną wylewką z uchwytem medycznym – 

wersja dla niepełnosprawnych, 

-  baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchomą wylewką chromowaną, 

- baterie zlewozmywakowe z ruchomą wylewką z odejściem na wąż, wąż metalowy 

rozciągliwy ze słuchawką, uchwyt punktowy – komora gospodarcza, 

-  bateria natryskowa ścienna czasowa ze zmieszaczem wylewka ścienna  

− Na podejściach do podłączenia baterii stojących należy użyć zaworów odcinających z 

filtrami oraz wężyków w oplocie metalowym 

− jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe typ KV 

(podejścia od dołu), kompaktowe typ K (podejście z boku), płytowe ocynkowane oraz 

grzejniki łazienkowe 

2.3. Przybory sanitarne 

Budynek należy wyposażyć w następujące przybory sanitarne: 

- umywalki fajansowe montowane na ścianie min. szer. 55 cm z powłoką zapobiegającą 

osadzaniu się zanieczyszczeń z syfonem umywalkowym, półpostumentem, 

- umywalki fajansowe wersja dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym 

chromowanym z dwoma poręczami ściennymi łukowymi uchylnymi ze stali nierdzewnej 

L=60cm, 

- miski ustępowe fajansowe kompaktowe, z deską sedesową twardą, 



- miska kompaktowa wersja dla niepełnosprawnych ze spłuczką ceramiczną z wbudowaną 

armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l, z deską sedesową 

twardą w wersji dla niepełnosprawnych z jedną poręczą ścienną łukową uchylną L=85cm 

oraz jedną poręczą ścienno-podłogową ze stali nierdzewnej, 

-  zestaw prysznicowy składający się z:  

− odwodnienie prysznicowe przyścienne L=80cm wykonane ze stali nierdzewnej, 

kanał prosty z rusztem ze stali nierdzewnej (wzór do uzgodnienia z inwestorem),  

− poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym – dla niepełnosprawnych, 

− siedzisko prysznicowe z oparciem uchylne – dla niepełnosprawnych, 

− wieszak zasłony prysznicowej – dla niepełnosprawnych, 

− brodzik kwadratowy głęboki z kabiną prysznicową 

- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej syfonem montowane na 

szafce kuchennej lub blacie (do uzgodnienia z inwestorem), 

- komora gospodarcza ze stali nierdzewnej montowana na wysokości 50 cm, 

- wpusty podłogowe z rusztem ze stali nierdzewnej. 

2.4 Izolacja termiczna 

Rurociągi tworzywowe układane w bruzdach ściennych izolować otulinami PE 

przystosowanymi do izolacji podtynkowych o grubości min. 6mm.  Jako materiał izolacyjny 

tych przewodów stosować otulinę o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK dla 

40°C. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. W przestrzeni sufitu podwieszanego stosować izolację z wełny 

mineralnej w płaszczu z folii PVC. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

 

 

 

 



4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Baterie oraz armaturę dla niepełnosprawnych 

transportować krytym środkiem transportu, natomiast składować, do czasu montażu, 

w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją 

osób postronnych. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż ruroci ągów 

Rurociągi łączone będą za pomocą kształtek zaciskowych lub zgrzewanych. Wymagania 

ogólne dla połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych określone są w tomie II 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 



Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 

za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do 

ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 

mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 

pionów wykonać rewizje. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 



Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na 

styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak 

np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie), 

• bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 



• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

• PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania.” 

• PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 

• PN-81/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” 

• PN-81/B-10700/02 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.” 

• PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 

z polichlorku winylu i polietylenu.” 



• PN-82/M- 54910 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej.” 

• PN-85/M-75178/00 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania.” 

• PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania” 



SST.02. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

KOD CPV 45331100-7  

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku 

zaplecza sanitarno-szatniowego w Garwolinie 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie  instalacji c.o. zasilanej z kompaktowego węzła cieplnego 

znajdującego się w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 

niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż grzejników 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

1.3.1. Przyjęte rozwiązania projektowe wewnętrznej instalacji c.o. 

Źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa. Jako elementy grzejne 

przewidziano grzejniki płytowe stalowe z podłączeniem dolnym zaworowe typ KV oraz z 

podłączeniem bocznym kompaktowe typ K a w łazienkach grzejniki łazienkowe oraz płytowe 

ocynkowane. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. Przejścia 

przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach osłonowych. Od rozdzielaczy do 

grzejników instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych prowadzonych 



w warstwie izolacji termicznej podłogi w otulinie z pianki polietylenowej. Sposób 

prowadzenia musi umożliwiać kompensację wydłużeń cieplnych rur. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

2. MATERIAŁY 

Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalację centralnego ogrzewania - należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych 

wielowarstwowych. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe typ V 

(podejścia od dołu), płytowe ocynkowane oraz grzejniki łazienkowe.  

 

 



2.3. Armatura 

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne 

z zaworami odcinającymi. Na podejściach do grzejników typu V montować przyłącze 

grzejnikowe z odcięciem, przy grzejnikach łazienkowych montować zawór termostatyczny i 

zawór odcinający. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. 

2.4. Izolacja termiczna 

Izolacje przewodów c.o. wykonać otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w płaszczu 

z folii PVC. Na zakończeniach izolacji np. przy połączeniach z armaturą stosować mankiety 

aluminiowe o szerokości 20 mm. Rurociągi tworzywowe układane w warstwie izolacji 

termicznej podłogi izolować otulinami PE o grubości min. 6mm.  Jako materiał izolacyjny 

tych przewodów stosować otulinę PE do izolacji podtynkowych. Współczynnik przewodzenia 

ciepła λ = 0,038 W/mK dla 40°C. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 

powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 

ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 



4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 

i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż ruroci ągów 

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi 

producenta. Przy wykonaniu powyższego należy uwzględnić również wytyczne zawarte 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

opracowane przez PKTSGG W-Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych. Rurociągi 

łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 



• wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,1% 

w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić 

co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, 

• podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki 

grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. Wszystkie podejścia 

do grzejników wykonać ze ściany. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 



Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy 

umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 

i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, 

montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 

odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 

należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik 

sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 

szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 

4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać 



do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 

używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 

Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania 

szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 

ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej 

próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę 

możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej  

72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być 

nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace 

izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej 

w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 

materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Po 



przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców 

• materiałów ), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi 

• zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oprac. 

PKTSGG W-wa 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania”. 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania”. 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”. 

• PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń” 

• PN-91/B-02415 „Uzupełnienie instalacji w wodę”. 



SST.03. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

KOD CPV 45331210-1 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w 

projektowanym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Garwolinie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres 

opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

– wykonanie instalacji wentylacyjnej 

– montaż urządzeń wentylacyjnych 

1.3. Przyjęte rozwiązania projektowe instalacji wentylacji 

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń przewidziano poprzez system nawiewny 

centrali NW1.  

Wywiew z pomieszczeń WC ogólnych poprzez zastosowanie wentylatorów 

łazienkowych zintegrowanych z oświetleniem i wyłącznikiem czasowym. Napływ powietrza 

do pomieszczeń WC przewidziano z korytarza przez kratki transferowe w skrzydłach drzwi.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST . 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Wentylator wyciągowy zamontować na kanale wywiewnym. Wentylatory łazienkowe 

i wyciągowe należy montować na podkładkach uszczelniających i tłumiących przenoszone 

wibracje. Montaż centrali wykonać wg wytycznych producenta. Instalacje należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w 

Projekcie Budowlanym „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest 



dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 

stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. Wszelkie typy oraz wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych 

rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 

Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji 

(przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których 

ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 

uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 

i p.poż. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, należy zachować szczególną 

ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 



wymagań bhp. Transport powyższych urządzeń powinien odbywać się w opakowaniach 

fabrycznych w sposób zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem. 

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 

mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi 

spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST . 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane 

przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na 

Budowę, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, 

Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.  

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń), 

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych 

i AKPiA, wył ączonymi z zakresu robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 



h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 

władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 

i urządzeń. 

W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 

certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich 

własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub 

urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 

materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod 

względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 

ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 

wszelkie wentylatory i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub 

na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką 

i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. 

(poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace 

te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami 

poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

o) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 

rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 

i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 



konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 

projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 

ogólnobudowlanych), 

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych 

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych, 

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych 

branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

w) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

w) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 

wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 

osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 

zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na 

uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą 

spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu 

w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST . 

6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 



Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy 

je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

– Fundamenty pod urządzenia. 

– Konstrukcje pod urządzenia. 

– Konstrukcje wsporcze 

– Kanały wywiewne. 

7. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 

7.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . 

7.2. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 

inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 

o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji 

i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

7.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem, 

– użycie właściwych materiałów, 

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

7.2.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 

komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych 

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 



• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy, 

• Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

• protokoły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, 

• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych 

w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 

stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 

z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 

podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 

osoby prowadzące budowę. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 



• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

w budynkach. 

• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1996 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

• PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. 

• PN-87/B-02151/ 2 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL -Zeszyt 5), wrzesień 2005r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002/75/690 z późniejszymi 

zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U.2002/91/811 

• - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montażowych i rozbiórkowych – Dz.U.1972/13/93 


