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|. INFORMACJE OGOLNE

1. Dane ogdlne

Celem niniejszej specyfikacjasvymagania dotyce wykonania i odbioru przytzy
wodochgowego, kanalizacji sanitarnej i gazowej do budymliplecza sanitarno-szatniowego
w Garwolinie.

Catas¢ opracowania obejmuije:

- przylacze wodocigowe,
- przylacze kanalizacji sanitarnej
- przylacze gazowe.

Budynek zaopatrywanyedzie w wo@ z sieci wodocigowej poprzez projektowane
przylacze wodocigowe. Doprowadzenie wody przewidziano z istigej sieci
wodochgowej zlokalizowanej na terenie stadionu sportoweésfmiepca si€ wykonana jest
z rur PE @110mm. Przydze zaprojektowano z rur polietylenowyckneeniowych PE-HD
SDR-17 dz: 75x4,5[mm].

Scieki z budynku odprowadzaneda do istniejicej sieci kanalizacji sanitarnej. ¥ezenie
przylacza kanalizacyjnego zaprojektowano do istiwej studzienki inspekcyjnej @1200.
Przyhcze - ce$¢ grawitacyjr przewidziano z rur PVC SN-8 dz160 natomiast ttgczmur
PEHD SDR17 dz. 90x5,4[mm]. Elementem wykonawczymakiaacji cknieniowej ledzie
projektowana przepompownigiekéw zlokalizowana przy budynku. Nadau przyhcza
kanalizacji cénieniowej projektuje si studzienk rozpezajaca wykonarmy z kregow
betonowych d=1200mm od ktorégieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istnEg)
studzienki inspekcyjnej.

Przylhcze gazowdredniego cinienia wykona z rur i ksztattek polietylenowych dej
gestdéci typu PE-100 typoszeregu SDRstddnicy dn 25x3,0mm. dczenie rur winno
odbywa sie w technologii zgrzewania elektrooporowego za panoksztaltek
elektrooporowych.

ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaeghnhicznej (OST) gswymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu



i realizacji nasfpujacych rob6t wymienionych w szczegétowych specyfikabj
technicznych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych oltych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoivelwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakto za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasng kb
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs$¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegd@bwyarunkach umowy,
1.5.3. Zgodnd@¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich s obowipzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozhkimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozlieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemaly maj by¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng @dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli mugz by¢
jednorodne i wykazyw@azgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonamboty nie ledg zgodne
z dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniessio przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania. Staswge do
tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwpmrowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneiesziach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Matetiatwopalne bda sktadowane
w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zalezmine przed dagiem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persamgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzex zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemitgtalacji i uradzer w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychialasji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanycytkownikow oraz kdzie z nimi
wspoipracowat, dostarczamj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy .W szczegékum wykonawca ma obowkek zadbé aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uersj, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
paistwowej i samorgdowej, ktdre s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduzie
w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pramgzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz MinisBeacy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 po6z. 1650). Wykonawceedizie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagprawnych odngénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadopie zezwol& i inne odnédne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcamgeét informacje dotycice,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne luwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia agtych badéa okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane dopuszczalnegddia spetniaj wymagania SST
w czasie pospu robot. Pozostate materialy budowlane powinnytrspe wymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@wiowym zostanp przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imagtedo czasu gdydula one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty sviojakasé
i wkasciwos¢ do robdt i byty dospone do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatoweddp zlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
7



2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwosé zastosowania eych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnydementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosaw&onkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, Ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiaci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruzbaci wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoruewninie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetnid normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjaozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi piidora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezadmy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdét i wkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkdéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczxiem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvi skiada sie z czsci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, ich
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zgodna¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za pelm obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okomych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot drla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczrealizacji rob6t &da wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokadtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mme dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
Z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

» posiada deklarags zgodndci lub certyfikat zgodngri z: Polslks Normg lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt. | i ktore spetniajwymogi SST.

* znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998
r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla kit ww. dokumentysgwymagane
przez SST, kada ich partia dostarczona do robaidbie posiada te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeriady, ktére nie
spetniag tych wymaga beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym  obowizujacym
Zamawiagcego | Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si sukcesywnie
w jednostkach przyjych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [l]-[2],naptijace
dokumenty:



a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingmek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgiki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykevcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich roboét. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagala do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podane as w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lubv KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinngdige zgodne z
jednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowgjrzedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorwdlirenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub sper wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i sdzer technicznych,
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c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (gcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavenji.
8.2. Odbiodr robo6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych roboét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggra
zakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadz@otowas¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydojdnoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidretizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakoi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje esidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kaacowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fid) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdoda komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecngi Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jalkkgiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacprojektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisjpozna si z realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréow eftiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupedoigh | robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robdt
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ymeadku
stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumestgepjektowy i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mbceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegoit@wve)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru estatego robot, spagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawdieg¢go. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawavedokumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,
4. protokoty odbioréw agciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla
8. deklaracje zgodsroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wdeicielom uradzen,
10. geodezyjainwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgsttaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweaso.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwizanych z usugciem wad, ktére ujawgisic w okresie ¢kojmi i
gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (kmowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanawa
jednostk obmiarowg ustaloa dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego
w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ritomeo podstawa ptatrgi jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvt przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych(ofertowych).Cena jednostkowa pozycji kosmowej lub wynagrodzenie
ryczattowe lbdzie uwzgédnia® wszystkie czynnéci, wymagania i badania skiadeg s¢ na
jej wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z @gd. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach dwtanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie pr&pozarowej (jednolity tekst Dz.
U, z 2002 r. Nr 147, pidn. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze texzmyim (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321
z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, p6z 2086).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie
systeméw oceny zgodsm wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrze&nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych (Dz, U. Nr
47, pbz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. Ni22@06z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @posznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z. 204).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwgaowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom |, H,
1, fV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamich, instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny &odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALaWzawa, 2001.
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SANITARNA

SST.S.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ, PRZYt ACZE GAZOWE

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie bodry wodocigow i rurociggow
do odprowadzaniasciekOw
KOD CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gaziggow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej SpecyfikacgchAnicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanrayjaczy wodocigowego,
kanalizacji sanitarnej oraz gazowego do budynkulerap sanitarno-szatniowego w
Garwolinie.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaitej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczra
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie instalacji wymienionych w peiakl.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:
- monta rurochgow,
- monta armatury,
- monta urzgdzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.
1.3.1. Przylcze wodoeigowe
Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z &ioej sieci wodoceigowej
zlokalizowanej na terenie stadionu sportowego. idgfca si€¢ wykonana jest z rur
PE@110mm. Przyktze zaprojektowano z rur polietylenowycBneeniowych PE-HD SDR-
11 dz: 75x4,5[mm]. Przytze wprowadzi do budynku i zakéczye zestawem
wodomierzowym.

1.3.2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Przyhcze czs¢ grawitacyjry przewidziano z rur PVC SN-8 natomiast ttogznrur
PEHD SDR17 dz. 90x5,4[mm]. Elementem wykonawczymakiaacji cinieniowej ledzie
projektowana przepompownigiekdéw zlokalizowana przy budynku. Nadau przyhcza
kanalizacji cénieniowej projektuje si studzienk rozpezajaca wykonarmy z kregow
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betonowych d=1200mm od ktorégieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istris3)
studzienki inspekcyjnej.

1.3.3. Przylgcze gazowe

Przylhcze gazowe naky wykona z rur i ksztattek polietylenowych dej gestasci typu PE-
100 typoszeregu SDR-1X%cednicy dn 25x3,0mm. dczenie rur winno odbywasie w
technologii zgrzewania elektrooporowego za pagrieztattek elektrooporowych.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobét zgodnie z dokumentgc
projektows, specyfikaci techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggr
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowjigWwarunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontamaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odgstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-tmwthnych, Iub zagpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materialyb ltelementy o zhtonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave
naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aafoi roboét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowEglskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadRolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacjnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Przyhcze wodocigowe do budynku dulzie wykonana z rur PE-HD SDR-17.
Przyhcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjprzewidziano z rur PVC SN-8 natomiast ttogzn
z rur PEHD SDR17. Przytze gazowe nahy wykona z rur i ksztattek polietylenowych
duzej gestasci typu PE-100 typoszeregu SDR-11.
Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych kor@djb uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot przewidzianych w projekciewpoen
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
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- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, t&amy stalowe i ruletki,

- koparka podsbierna

- ciggnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- sprzarka spalinowa

- spycharka gsienicowa

- zag:szczarka wibracyjna, spalinowa 106/m
- wciggarka eczna 3-5 t

- beczkowo0z 4 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- drobny sprzt montaowy

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przel@ianym umow. Sprzt bedacy
wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczcymi jego wytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury naley chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiea. Rury skiadowa
na rownym podteu, na podktadach drewnianych o szerakaonin. 10 cm i w odspach od 1
do 2 m. Wysoké& sktadowania 1 m. Rury o znychsrednicach sktadowaoddzielnie. Kace
rur zabezpieczadeklami.

4.2. Kruszywo
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Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagry przed zanieczyszczagy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz liczBeodkéw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi kuehentacji projektowej, wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakci

Materiaty naley przewozé srodkami krytymi, zabezpieczggymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakoveaninusza by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniemesi

4.3. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji naly zastosowanasepujacesrodki transportu:
- samochod samowytadowczy do 5 t
- samochaod skrzyniowy do 5 t
- Srodek transportu do mieszanki betonu.

4.4, Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Transport mewi by wykonywany pojazdami
0 odpowiedniej dtugi, tak, aby wolne kace wystajce poza skrzynie tadunkewnie byty
diuzsze nz 1 m. Rury o diugéci 12 m powinny by przewaone pojazdami przystosowanymi
do przewozu diugich elementéw, wedhie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozi
W pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwanieprzetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem d@olnej warstwy rur, mana dokond za pomog
kotkow i klinow drewnianych. Przy wielowarstwowynktadaniu rur gorna warstwa nie e
przewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Nalgy
zwrdcik uwag aby rury nie stykaty giz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadumkovwy nie nalgy rzuca&. Ksztattki

w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferycahey przewoz¢ krytymi srodkami
transport. Na materiatach z polichlorku nie wolnagwozt innych materiatbw. W lecie
transport materiatdbw powinien &yak wykonany, aby zapobiec swdetlaniu i nagrzewaniu
rur i tacznikow.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmmegwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
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Podczas robot przestrzéggrzepisow BHP zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie fiezzeéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organiza Harmonogram Robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane Roboty zwrane z budow
sieci kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpogeziem robét wykonawca zobogzany jest do pisemnego
powiadomienia 0 terminie rozpagda i sposobie wykonywania robdét wszystkich
uzytkownikdéw urzdzer podziemnych istnigcych na tym terenie.

Przed przysipieniem do robot naky w terenie wytyczg§ geodezyjnie i trwale oznaczy
trasg; projektowanych sieci i przytzy. Oznaczenie wykokhaza pomog kotkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow kravgdziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonyw#& za pomog koparki podsibiernej. Urobek odktadana pobocze
wykopdéw. Czs¢ wydobytego gruntu z wykopu powinnadwywieziona przez Wykonawc
Projektuje s wykopy otwarte oscianach pionowych, umocnionych za pomoptyt
wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradyegm z wyprasek w uktadzie
poziomym. Zastosowany szalunek musi uhlwadaé¢ jego sukcesywne podnoszenie lub
demonta od dolu w miag wykonywania zasypki. Deskowanigcian wykopu nalgy
prowadzé¢ w miar jego pogtbiania. Dno wykopdéw powinno kbyréwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie. Szer@kavykopu powinna zapewéiwolng przestrzé co
najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Poellykon& z podsypki z piasku o grubo
10 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubegaedniego, dobrze uziarnionego. Rury
nalezy uktad& tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsyple mae zawiera
czastek o wymiarach powgj 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego matertatnanego.
Po ulaeniu rur naley wykon& obsypk ze zwiru, tlucznia lub piasku do wysoka co
najmniej 30 cm nad powierzchnirury. Wielkas¢ czastek poriej 60 mm, bez ostrych
kamieni. Nasfpnie wykona zasypk. Do zasypki wykopu mma wykorzysta grunt
rodzimy, j&li maksymalna wielké czastek nie przekracza 60 mm. £agczanie obsypki
i zasypki powinno odbywasie warstwami o grubgei 10 - 30 cm, rOwnomiernie po obu
stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany seapzag:szczenia warstw gruntu pod
drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczgelery zwrock uwag na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podcyaetwania i zagszczania wykopu.
Cigzkie uradzenia dopiero po przykryciu rury na wysekol,0 m. Wykopy i ich
zabezpieczenie wykotazgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy atie pod
przewody wodogigowe i kanalizacyjne.” Wykopy chrahprzed zalewaniem wad Roboty
prowadzé w wykopach suchych.
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Technologia wykonania wykopu musi upliovia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w caltym okresie trwania RoboOt ziemnych. Wykonawcazefdstawi do akceptacji
przewidywany sposéb odwodnienia wykopdw oraz &pitp tego przewidziany.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wysepowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne
wykonywa recznie ze szczegdnostraznoscia. W miejscach skrzpwan z istniepcymi
kablami energetycznymi, nalg je zabezpieczy wedlug projektu elektrycznego.
Zabezpieczenie wykokazgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlegaiooalvi
przed zasypaniem przez Zaktad Energetyczny.Aydlardzo doktadnie zagci¢ zasypk pod
krzyzujacym st uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli engrgenych naley
uzupeiné lub utazy¢ tasme ostrzegawceg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Montaz rurociggow
Rurochgi przylacza gazowego a€zy¢ przy zastosowaniu technologii zgrzewania
elektrooporowego za pomgpksztattek elektrooporowych.

Zmiany kierunku ruroeigdéw cgnieniowych o mniejszyckrednicach tj do 90 mm moa
zrealizowa& przez wyginanie rury. Montaarmatury i osprtu ma by wykonany zgodnie
Z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowaélzegodnie z normp PN-B-10725:1997 oraz
“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sie@aochgowych” zeszyt 3.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie iz omtotliwoscia  okreSlonymi  w  przepisach  szczegOlowych  oraz
zaakceptowanymi przez Inwestora. Kontrola wykondaalizacji polega na sprawdzeniu
zgodndgci budowy z projektem. Naky sprawdzt:

- wytyczenie 0si przewodu,

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,
- szerokd&¢ wykopu,

- glebokas¢ wykopu,

- odwadnianie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od oleen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadujcej,
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- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
- rodzaj rur i ksztattek,

- rodzaj podtaa,

- sktadowanie rur i ksztattek,

- sprawdzanie kgdnych zateonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi i spadku kanatu,

- sprawdzenie zgodho z dokumentagj projektows utozenia przewodéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia i uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanikOw zagszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokrywy wpustu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz +- 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 10 cm,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza+- 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza- 5 cm,

- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odlégtoosi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie pawiprzekracza+- 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekraczd -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppdi +10 %
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z projektem,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonywane z doktadrgoiag do +- 5 mm.
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1.

6.3. Badanie szczelnéxi

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610. Szcze#doprzewodu
kanalizacji powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutsriienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewoddgwlo poziomu terenu. €iienie

to nie mae by mniejsze ni 10 kPa i weksze n 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycice szczeln&i przewoddw s spetnione, jéi uzupetnienie wody do
poczitkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchmiilzonej 0,15 /M dla
przewodow. Prébprzeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zHbezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie a¢za powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robot spadza s¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary roboét spogdza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:

- dhugai¢ rurochgu mierzy st wzdtuwz jego osi,
- do ogdlnej diugéci rurocagu wlicza s¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint
i tacznikow,
- do dtugdci rurociagdéw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i urzadzen,
- zwezki wlicza sk do rurocigoéw o wikszychsrednicach,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

m - dla montau rur i préb szczelnimi z doktadnécia do 0,01
szt - dla armatury i ksztattek z doktadom do 1
m3 - dla wielkagici wykopéw z doktadnézia do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadwe@ do 0,01
Ogoblne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyianaig
ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior przeprowadzizgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieciodchgowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

Odbior techniczny robot sktadas s odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych
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I odbioru technicznego kaowego po zakiczeniu budowy. Roboty prowadzizgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty
musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obgmuijacych przepisow i wytycznych
producentow. Niewyszczegoblnienie w niniejszej sfikagji jakichkolwiek aktow prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rur@g winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego geedet
I naniesiony na mapy sytuacyjnedgce w zasobach.

Odbiér wykonanych robét powinien ®&yprzeprowadzony w czasie uutiviajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahot bez hamowania ich popti.

8.1. Odbidér techniczny czsciowy

Badania przy odbiorze egciowym:

- zbadanie zgodsoi usytuowania i diug@i przewodu z dokumentacji inwentaryzacj
geodezyjn,

- zbadanie podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt
- zbadanie podt@a wzmocnionego przez sprawdzenie jego géahaodzaju,
- zbadanie materiatu ziemnegoytego do podsypki i obsypki przewodu

- zbadanie szczeldo przewodu.

Wyniki bada nalezy wpisa& do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelndci przewodu, inwentaryzagj geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndgci z normami iaprobatami technicznymi, a zak atestami higienicznymi
dotyczcymi rur jest przedioony do odbioru technicznego esziowego. Odbidr agciowy
stanowi podstawdo zasypania odebranego odcinka ruygai

Kierownik budowy jest zobowrkany przy odbiorze technicznym - egziowym
przewodu, zgtosi Inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewaidokonanie
proby i sprawdzenia przewodu, zapetvgeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawca.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze keowym:

- zbadanie zgodsoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyninwentaryzacj
powykonawci,

- zbadanie zgodrioi protokotéw odbioru:  proby szczelfm, wynikbw bada
bakteriologicznych oraz wynikOw stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadanie wykonania studzienek,
- zbadanie szczeldo przepé¢ przez przegrody,

Wyniki bada nalezy wpisa& do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
czesciowych, projektem, wynikami bada bakteriologicznych, wynikami stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzaaggodezyjy jest przediaony podczas
spisywania protokétu odbioru koowego, na podstawie ktérego przekazugelisivestorowi
wykonany przewod przytza wodocigowego. Do dziennika wpisawykonanie odbioru
koncowego.

Kierownik budowy jest zobowrany ztay¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu ruroggu zgodnie z projektem i WTWIiO oraz powotanymi nam
| przepisami.

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i postlku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogalne

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte gl@zewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02 Drewndredniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaezeni

PN-B-10725:1997 Wodoggi — Przewody zewtrzne — Wymagania i badania
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczantaajenia przewodow wodagjowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodaggowa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae
— Czs$¢ 1. Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae
— C=zs$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-86/B-0671 Kruszywa mineralne do betonu
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywrizi korozyjnej
srodowisk.

PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagatiadania
PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy A (wtazyuylpkkiego)
PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (@ytaypu cezkiego)
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienfe@mane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe zelbetowe

10.2.  Inne dokumenty.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” -Warszawa
1994r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3

Instrukcje montau opracowane przez producentéw materiatow adee.
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