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SST.01 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA |
KANALIZACYJINA

KOD CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANAZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] SpecyfikacgcAnicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonani@wretrznych instalacji

sanitarnych w projektowanym budynku zaplecza samitazatniowego w Garwolinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techaitej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczi
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnai umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji sanitarnych w kmgeanym budynku. W skatd
instalacji wchodzi:
— instalacja wodogigowa
— instalacja kanalizacyjna
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@ana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
— monta rurochgow,
- monta armatury,
— monta urzadzen,
— badania instalacji,
— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji.
1.3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Wewretrzng instalacg wody zimnej dla wztow sanitarnych naky wykona z rur
tworzywowychwielowarstwowychprowadzonych w pod stropem oraz w bruzdéalennych
w izolacji. Jako armatgrodcinajca przewiduje si zawory zesrubunkiem i beZrubunku dla
matych srednic. Jako armateirczerpalg przyjmuje s¢ standardowe baterie typu sfoggo
montowane na umywalkach i zlewozmywaku oraz bategrgsowe ze zmieszaczem. Baterie

natryskowe czasowe ze zmieszaczem. Wzlev sanitarnym dla niepetnosprawnych



przewidziano armatgroraz sanitariaty wykonane w wersji dla niepetnasprych wraz

z niezlgdnymi pochwytami.
1.3.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje st instalacg z rur PVC dla kanalizacji wewtrznej z rur PVC kanalizacyjnych
kielichowych uszczelnionych uszczeligumowy. Piony naley wyprowadzé nad dach
budynku i zakaczy¢ wywiewkami, dz zaworami napowietrzagymi. Na kadym pionie
nad posadzk parteru nalgy zamontowa czyszczaki. Wzty sanitarne naley wyposay¢ w
miski ustpowe kompaktowe, umywalki z poétpostumentami orazypiprysznicach
odwodnienie liniowe oraz brodziki natryskowe z ikemi naranymi z drzwiami sktadami—
catgé¢ wyposaenia przed monggm uzgodrd z Inwestorem. Pomieszczenie dla

niepetnosprawnych nalg wyposay¢ w urzzdzenia w wersji dla niepetnosprawnych.
1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkauohhicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkamiechnicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odgpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, labstpienia zaprojektowanych
materialdbw przez inne materialy lub elementy o zblych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i dytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhbigob6t budowlano-montawych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, PolskiMormami, oraz innymi przepisami

dotyczcymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadolskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw

powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja wodoaigowa, lgdzie wykonana z rur tworzywowych pod stropem oraz
bruzdachiciennych (rozprowadzenia do przyborow).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rmakaacyjnych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pigcieniami zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewki dawe.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmtrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych korajpb uszkodzeniami.
2.2. Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug odcinagca oraz armatur wyptywowsa

— zawory odcinace kulowe,

- baterie umywalkowe stgja chromowan z korkiem automatycznym czasowa i zwykta,

- baterie umywalkowe chromowane z wydlg wylewka z uchwytem medycznym —
wersja dla niepetnosprawnych,

- baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchevglewks chromowan,

- baterie zlewozmywakowe z ruchgnwylewka z odejciem na wz, wgz metalowy
rozciagliwy ze stuchawl, uchwyt punktowy — komora gospodarcza,

- bateria natryskowgcienna czasowa ze zmieszaczem wylegdianna

— Na podejciach do podjczenia baterii stapych naley uzy¢ zaworéw odcinajcych z
filtrami oraz wezykOw w oplocie metalowym

— jako elementy grzejne instalacji zastosowano giziegtalowe ptytowe zaworowe typ KV
(podegcia od dotu), kompaktowe typ K (podeje z boku), ptytowe ocynkowane oraz

grzejniki tazienkowe
2.3. Przybory sanitarne

Budynek naley wyposayé¢ w nast¢pujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe montowane raianie min. szer. 55 cm z powkpkzapobiegajca
osadzaniu sizanieczyszczez syfonem umywalkowym, potpostumentem,

- umywalki fajansowe wersja dla niepetnosprawnych syfonem podtynkowym
chromowanym z dwoma pgrzami sciennymi tukowymi uchylnymi ze stali nierdzewnej
L=60cm,

- miski ustpowe fajansowe kompaktowe, z dgsiedesow tward,



- miska kompaktowa wersja dla niepetnosprawnycts@eczly ceramiczg z wbudowan
armatug z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwediab 6 |, z desksedesow
twardg w wersji dla niepetnosprawnych z jedporecza scienrg tukowg uchylmp L=85cm
oraz jedn poreczg scienno-podtogowy ze stali nierdzewnej,
- zestaw prysznicowy skladal sk z:
— odwodnienie prysznicowe pragienne L=80cm wykonane ze stali nierdzewnej,
kanat prosty z rusztem ze stali nierdzewnej (wabuggodnienia z inwestorem),
— pOrecz prysznicowa z zestawem prysznicowym — dla nregsgrawnych,
— siedzisko prysznicowe z oparciem uchylne — dlaetiepsprawnych,
— wieszak zastony prysznicowej — dla niepetnospravunyc
— brodzik kwadratowy glboki z kabir prysznicovg
- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem, ze stardzewnej syfonem montowane na
szafce kuchennej lub blacie (do uzgodnienia z itovem),
- komora gospodarcza ze stali nierdzewnej montowanaysokéci 50 cm,

- wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej.
2.4 1zolacja termiczna

Rurochgi tworzywowe uktadane w bruzdackciennych izolowéa otulinami PE
przystosowanymi do izolacji podtynkowych o grétiomin. 6mm. Jako materiat izolacyjny
tych przewoddéw stosowatuling 0 wspotczynniku przewodzenia cieptes 0,038 W/mK dla
40°C. Otuliny musz posiada aproba¢ techniczig o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydap przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. W przestrzeni sufitu podwiasego stosowa izolacg z welny

mineralnej w ptaszczu z folii PVC.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpdunku

i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposzenia

Transport elementéw wypasenia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé& w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh

w pojemnikach.
4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@&. Armatug
nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych
transportow& krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@éwado czasu montal,
w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczerabezpieczonym przed ingerencj

0s6b postronnych.
4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposOb zabezpieszaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i matgrsésowane do wykonywania izolacji
cieplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronngpwinny mi€ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasiec w granicach tolerancji okféknej w odpowiednich

normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruroci agéw

Rurochgi taczone lgda za pomog ksztattek zaciskowych lub zgrzewanych. Wymagania
ogolne dla pajczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dire g w tomie I

~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.



Przed ukladaniem przewoddéw nale sprawdzé trag oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mege powodowé uszkodzenie przewoddéw (np. epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zaawvesmtiem nalgy sprawdz,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie plagiauszkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczysZcgaemia, papiery i inne elementy). Rukpietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolnywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wwyznaczenie miejsca utenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie paczen.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wain
przestrzé micdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnopexeni& jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody okslene jako granice oddzielenia zsowego nalgy wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych. Przewody pionowe nale mocow& do
scian za pomog uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m diaagrednicy 15-20
mm, przy czym na kalej kondygnacji musi kiy zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonary instalacg nalezy zaizolowa. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami

pionow wykonéa rewizje.
5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow
musi by poddana prébie szczekw. Instalacje naley doktadnie odpowietray

Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢c protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej



Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczebodo oraz po potwierdzeniu prawidiow@ wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizglge powinny by natazone na
styk i powinnyscisle przylegé do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izojaey jak

np. przycinanie, magbyc¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robdét zwihzanych 2z wykonaniem instalacji wodegowej
i kanalizacyjnej powinna &y przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, mgod
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicanywykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioedi Ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robGt uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. W stosunku do gasjcych robot nalgy przeprowadzi odbiory
miedzy operacyjne:
» przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
» $ciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),
* bruzdy w scianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwwipoziomych.
Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odteorkaacowym powinny by
dostarczone nagiujagce dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

* dziennik budowy,



dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdwéiadectwa jakéci wydane

przez dostawcéw materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczékiacatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowiedotyczcych usunjcia
usterek,

aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany i
uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyzig

0golne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie adzeh cieptej wody Sytkowej. Wymagania.”
PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baaazy
odbiorze.”

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baadani

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiotmstalacje kanalizacyjne.”
PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbioRezewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbiorPezewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.”



PN-82/M- 54910 ,Wodogigi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalaciji
wodociggowej.”

PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacji kdimacyjnej. Wymagania i
badania.”

PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”



SST.02. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania dotyce wykonania
i odbioru robdét w zakresie instalacji centralneggrzewania w projektowanym budynku

zaplecza sanitarno-szatniowego w Garwolinie
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji c.o0. zasilanej amgaktowego wzta cieplnego
znajdupcego s¢ w budynku. Niniejsza specyfikacja technicznagaana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:
- monta rurochgow,
- monta armatury,
- monta grzejnikow
- badania instalaciji,
- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.
1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wewrgtrznej instalacji c.o.

Zrodtem ciepta bdzie projektowana kotlownia gazowa. Jako elementyejge
przewidziano grzejniki ptytowe stalowe z pgoteniem dolnym zaworowe typ KV oraz z
podiczeniem bocznym kompaktowe typ K a w tazienkaclkejgiki tazienkowe oraz ptytowe
ocynkowane. Wszystkie grzejniki wypayé w glowice termostatyczne. Przeig
przewodow przez stropy d§ciany wykong w rurach ostonowych. Od rozdzielaczy do
grzejnikow instalagj wykon& z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych prowauych



w warstwie izolacji termicznej podiogi w otulinie pianki polietylenowej. Sposéb

prowadzenia musi unzbwia¢ kompensagj wydtuzen cieplnych rur.
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegar
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowjlgWwarunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988. Odptwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian karnstyjno-budowlanych, lub zagtienia
zaprojektowanych materiatbw przez inne materiatyb lelementy o zhtonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacij,

a jezeli dotyczy zamiany materiatéw i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
2. MATERIALY

Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogemgia mog by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wskigs materiaty ayte do wykonania
instalacji musz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiaBalskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyedoeptacj Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatow powinien dylokonywany wedtug wymagai w sposob

okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacg centralnego ogrzewania - nae wykona z rur z tworzyw sztucznych
wielowarstwowych.
Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez

widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiegtalowe ptytowe zaworowe typ V

(podegcia od dotu), ptytowe ocynkowane oraz grzejnikidakowe.



2.3. Armatura

W najwyzszych punktach instalacji zamontawaodpowietrzniki automatyczne
z zaworami odcinagymi. Na podejciach do grzejnikbw typu V montowaprzylcze
grzejnikowe z odeiciem, przy grzejnikach tazienkowych montanzawor termostatyczny i

zawor odcinajcy. Wszystkie grzejniki wypogscé w gtowice termostatyczne.
2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje przewoddw c.o. wykotatuling termoizolacyja z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii PVC. Na zakaczeniach izolacji np. przy pgizeniach z armatgrstosowa mankiety
aluminiowe o szerokmi 20 mm. Rurocigi tworzywowe ukladane w warstwie izolacji
termicznej podtogi izolowaotulinami PE o grubiei min. 6mm. Jako materiat izolacyjny
tych przewoddéw stosowatuling PE do izolacji podtynkowych. Wspoétczynnik przewedia
ciepfa A = 0,038 W/mK dla 40°C.Otuliny musa posiada aprobat techniczm o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydarzez Centralny €)odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynr@i pomochniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpdunku

I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca 8i
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowarma ich wymiaru. Na kalej palecie
powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellon Palety z grzejnikami powinny by
ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruédhadka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszgzimansportowanie grzejnikdw luzem,

utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszerai uszkodzeniem.



4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtaatug, tgczniki
i materialy pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach Iub pomieszczeniach

zamknetych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do @nykvania izolacji cieplnych natg
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy garraczone do

wykonywania izolacji cieptochronnej powinny niiptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruroci agéw

Montaz instalacji naley wykon& zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi
producenta. Przy wykonaniu powszego naley uwzgkdni¢c roOwniez wytyczne zawarte
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych”
opracowane przez PKTSGG W-Wa. | w odpowiednich ramtmprzedmiotowych. Rurcgi
taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAd¢szyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzé trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogre powodowé uszkodzenie przewodow (np.e¢py,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zaawvesmtiem nalgy sprawdz,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie plagiauszkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszcggemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolnywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* Wwyznaczenie miejsca utenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,
» zalazenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur z zamocowaniem wphym,



* wykonanie paczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogsgym co najmniej 0,1%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczarymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgpnu.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wain
przestrzé micdzy zewmtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnopexeni& jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o 6+8 mm od gruboi sciany
lub stropu. Przégia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia Z@owego naley

wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wrgki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyfosi
co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wwyznhaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

* wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

» zawieszenie grzejnika,

* podiczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzeimadynek podczas prac wykezeniowych, lub by
go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny sposob zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych. Gajzki
grzejnika powinny bg tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne naprzenia. Niedopuszczalneg glziatania mogce
powodowa deformact grzejnika lub zniszczenie powitoki lakierniczej. ¥ystkie podejcia

do grzejnikdbw wykonazesciany.

5.4. Montaz armatury i osprzetu



Rurochgi taczone lgdg z armatug i osprztem za pomaog polgczer gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqzeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

» sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie kacowek,

* wkrecenie potsrubunkdw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelnigjcym,

» skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miake maozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory vdl® w plaszczinie pionowe
przechodgcej przez é przewodu. Zawory na pionach i gakach oraz odpowietrzniki naidg
umieszcz& w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwacji
i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykoaagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycinycz zaworem stopowym,

montowanym w najwiszych punktach instalacji.
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnielementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow mbgé poddana probie szczekuo.
Przed przysipieniem do badania szczeloo nalery instalacg podlegajca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. Niezwiocznie po zakwzeniu ptukania
naley instalacg napeint wodg uzdatniog o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniaagte jakéci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. talacg naley dokiadnie
odpowietrzy¢. Jeeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedob
nalezy przeprowad# dla kadego ztadu oddzielnie. Badania szczétmanstalacji na zimno
naleey przeprowadza przy temperaturze zewtnznej powyej 0°C. Kady grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta pgmyeaiu probnym 13 baréw. &iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krglai nie powinno przekracédalO barow. Prob
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadd zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn.snienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni

4 bary. Cénienie podczas proby szczedobnalery doktadnie kontrolow&i nie dopuszcaa



do przekroczenia jego maksymalnej waetdl2 baréw. Do pomiaru @iien prébnych nalgy
uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beaihy odczyt zmiany éhienia o 0,1 bara.
Powinien on by umieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnéci naleey uzna za pozytywne, peeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia. Z préby @mieniowej naley sporadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelngi naley przeprowadi proke na gogco, przy najwyszych — w miag
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie kpapzajcych parametrow
obliczeniowych. Proba szczekw na gogco winna by poprzedzona co hajmniej

72-godzinn prag instalaciji.
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naly rozpocz¢ po zakdczeniu montau rurochgéw,
przeprowadzeniu préby szczetoo i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pawierdzeniu prawidtovwsei
wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny termoizglme powinny by
natazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, m@goy¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych
narzdzi. Grubd¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢iréznic od grubdci okreslonej

w dokumentacji technicznej waej niz 0 =5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodn wymaganiami
Polskich Norm i,Warunkami technicznymi wykonania ddbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&azda dostarczona partia
materialbw powinna hy zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar
faze rob6t uznéd za niezgodsp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanéery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweaz norma PN-64/B-10400. Po



przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegoajodmbdt nalgy dokond koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesva

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdwéiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow

materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczeélkricatej instalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotycymi

zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek,

aktualng¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszgs zmiany
I uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne”.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGG W-wa

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poetszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeéxzenie wodnych
zamknetych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomiesaezdudynkach”
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instdlaogrzewa wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aania. Ogolne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agyvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikov@zesé¢ 1. Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody badé (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamnia i badania dotygze
jakosci wody”.

PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatunyzadzer”

PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd



SST.03. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
KOD CPV 45331210-1 (INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podsawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania afestji wentylacji mechanicznej w

projektowanym budynku zaplecza sanitarno-szatniowegarwolinie.
1.2. Przedmiot i zakres robot objtych specyfikacp techniczm!]

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowywykonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

— wykonanie instalacji wentylacyjnej

— monta urzadzea wentylacyjnych

1.3. Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wentylaciji

Nawiew i wywiew powietrza do pomiesz@zprzewidziano poprzez system nawiewny
centrali NW1.

Wywiew z pomieszcze WC ogolnych poprzez zastosowanie wentylatoréw
tazienkowych zintegrowanych Zwietleniem i wyhcznikiem czasowym. Naptyw powietrza

do pomieszczeWC przewidziano z korytarza przez kratki transfezaov skrzydtach drzwi.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w OST .

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow

Wentylator wycagowy zamontowa na kanale wywiewnym. Wentylatory tazienkowe
I wyciaggowe naley montow& na podkfadkach uszczelrdaych i ttumgcych przenoszone
wibracje. Monta centrali wykona wg wytycznych producenta. Instalacje rnglevykona&
zgodnie z obowdzujsgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowrzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskemaw
Projekcie Budowlanym ,Warunkami technicznymi wykaiei odbioru robét budowlano-
montaowych. oraz zgodnie ze sztukudowlan. Obowihzkiem wykonawcdw instalacji jest



dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatOwodrgsci i atestow, aprobat
technicznych,swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych riaite i urzdzen.
Wszelkie uradzenia oraz natdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w
stosunku do uegdzen, ktore nie podlegajobowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zofmamy dostarczy
odpowiedny deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami 6ékmeymi wiasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnieniessie zastosowane wdzenia posiadajaktualne
certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdxy¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. Wszelkie typy oraz wielkburzadzen i materiatdw, przyjtych
rozwigzah wymagaj zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projdktarftlementy,
ktérych typ (producent) nie zostaty okiene musz odpowiada aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spelniaobowigzujace wymagania. Jaké montau elementéw instalacji

(przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlegtwierdzeniu przez Inwestora.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu i maszyn do robot instalacyjnych’
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze sprzitu i maszyn do robdét instalacyjnych

Wszelkie prace zwrane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajrzepisy, posiadage uprawnienia. Ugdzenia, ktorych
ruch stwarza zaggenie dla zdrowia ludzkiego, megby¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzesniu os6b znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace
montaowe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego mugzspetni@ wymagania bhp
i p.paz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycce srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczego6towe dotygze srodkow transportu [

Urzadzenia lgdg dostarczane na plac budowy transportem samochadowsodczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: weatgly, naley zachowa& szczegoln

ostraznosé, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich



wymaga bhp. Transport powgzych urzdzen powinien odbywé sie w opakowaniach
fabrycznych w spos6b zabezpieczony przed samocaymprgemieszczeniem lub upadkiem.
Na terenie budowy przewidujeg¢stransport ¢czny, w czsci wspomagany uszlzeniami
mechanicznymi stanowtymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi

spetni& wymagania zawarte w i ogolnej specyfikacji technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST .

5.2. Szczego6towe wymagania wykonania robot budowlgach

Podstaw do wykonania instalacji mg@gstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem @&umidnym, warunkami Pozwolenia na
Budow, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanywniProjekcie Budowlanym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanydepinwestora.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istnigicych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychré&tzostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugow

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich mateviai urzdzer, niezlgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszellpchc towarzysgeych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnyeolrakruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i ugdzen),

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energi elektryczm, sterowania

I automatycznej regulacji, poza pracami wchymymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazrdokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiil§édoprowadzenie instalacji do ggniecia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instaldac analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegolfm pomiaréw przeptywow, wydatkow, diien,

temperatur, wilgotnici, pozioméw gténasci, wielkosci elektrycznych),



h) przeprowadzenie niegthnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowanienvigiikow,

i) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wiadze i instytucje,
]) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatagodndci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.ystkich zastosowanych materiatow
I urzadzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub adzenia nie posiad@j aktualnych
certyfikatow (atestéw, dopuszazeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniemgdiz do wysgpienia o akceptagj innego materiatu lub
urzadzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczen®, Rroponowane
materiaty lub urzdzenia musgz by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakoiowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

[) wykonanie prze¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy Kkorstyine
niewymagajce dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. prz& instalacyjnych przezciany i stropy, przef szczelnych przez
sciany paarowe, przej przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych
otworéw (przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatéw i konstrukcji
wsporczych pod ugrzenia i instalacje, a w szczeg&doofundamentow i konstrukcji pod
wszelkie wentylatory i inne ugdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczerligth
na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcjidymku, wraz z obrokk

i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw konstrukcyjnych przez dactet,. e
(poza elementami wyspecyfikowanymi wegzi budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace
te musz by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanynz evgkonawcami
poszczegolnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelniewszelkich przeg instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuky budowlan,

0) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugee, thumiki dzwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadiimiagce, hczniki elastyczne przewoddw
rurowych i kanatdw wentylacyjnych, odpowiednie eéarty izolacyjne, antywibracyjne

i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budyrikapewnienie odpowiedniej



konstrukcji uradzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) oraastosowanie
odpowiednich rozwazan ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich dalworpozostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przgroudowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie a@gstvyraznie (w odpowiednich
projektach braimowych) whczone do zakresu robot wykonawcy rob6t innej bygnp. robot
ogolnobudowlanych),

r) kontrola istnieggcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wygtujagcymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejdmudowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlamyazr zleceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokument&gwykonawczej,

w) przeprowadzenie szkolenia personeltytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenggych szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjistalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzeh wraz z planem przegdéw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji.

Nalezy zwrdci szczegodla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzami
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalagfiz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakmzenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jekamnatow
wentylacyjnych) naley na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi z&epkami lub
ostonami. Naley dopilnowa, aby wrtrze przewodéw wolne bylo od wszelkich
zanieczyszczehbadz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktéregnby¢ naraone na
uszkodzenie naky odpowiednio zabezpieczylub czasowo (ha czas robot, ktére mpog
spowodowad ich uszkodzenie) zdemontowa przechowé do czasu ponownego mo#ta

w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania kontroli jakaci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w OST .

6.2. Szczegbtowe wymagania — odbior aaizyoperacyjny!]



Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli wykonania robét poprzedeggh
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przee bmygady lub przeddbiorstwa. Naley
je przeprowadzaw stosunku do nagiujacych rodzajow robot:

— Przejcia dla przewodow przeziany i stropy.

— Fundamenty pod wdzenia.

— Konstrukcje pod ugdzenia.

— Konstrukcje wsporcze

— Kanaty wywiewne.

7. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

7.1. Ogolne wymagania odbioru robét

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST .
7.2. Odbiory robot

Odbior rob6t naspuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy ugglzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, madag do
eksploatacji i ogigajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) pedémia
inwestora o gotowari obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowygawiadamia
0 zakaiczeniu robot na budowie. Przedmiotem odbiory te instalacje wentylacji

i technologiczne, ktére wyoeloniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.
7.2.1. Odbiér czsciowy

Nalezy je przeprowadzZaw stosunku do robét ,zanikaych”, ktore musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem calfci zadania. Naley sprawdz:

— zgodnaéc¢ wykonania z projektem,

— wycie wiaciwych materiatow,

— Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukcji.

Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbioréw foowych,

jednak bez oceny prawidiowa dziatania catego ugelzenia.
7.2.2. Odbiér kaacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnyidstalacji naley dokona
komisyjnego odbioru kicowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot n@towych
oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inweastatytkownika.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:



* zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek,
o aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany
i uzupetnienia),
» protokoty bada szczelnéci instalaciji.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nasg¢pujace dokumenty:
» Dokumentagj techniczg z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
» Dziennik budowy i ksjzke obmiardw,
» protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
» protokoty wykonanych prob i bada
» $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzeir i materiatdw podlegagych
odbiorom technicznym, a ta&k decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
* Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowrzdzen zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa& w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie
dziatania poszczegolnych wdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru #yalsporzdzi¢ protokot kacowy
z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzedinieniem opiséw poszczegolnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgoddoi termindw realizacji. Protokot natg podpisé przez

osoby prowadge budow.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig
0golne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-83/B-03430 wraz ze zmia\z.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego kyteczndci publicznej. Wymagania.

* PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownetWymagania.



PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametibliczeniowe powietrza
zewretrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametibliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staegiywania ludzi.
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewany pomieszcze
w budynkach.

PN-78/B-10440 — Urgzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szcz&nd/ymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Botenia urzdzer, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Bilfrowietrza - Klasy jakéci.
PN-87/B-02151/ 2 — Akustyka budowlana. Ochrona ¢rbatasem pomieszaze
w budynkach. Dopuszczalne waitodzwicku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedwagid i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL -Zeszyt 5), wrzesi2005r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 zZmiéjszymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy — Dz.U.2002/91/811

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych — Dz.U.1972/13/93



